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w-wa ścieralna kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

w-wa odcinająca z piasku gr.10 cm

2
%

1.2 ÷ 2.0

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

w-wa profilowa z betonu asfaltowego gr. 4cm

istn. beton asfaltowy

w-wa ścieralna kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

w-wa odcinająca z piasku gr.10 cm

odc. od do ul. Rzeźnickiej do ul. 12 Marca

maj 2014

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa

rysunku

Nazwa i adres obiektu budowlanego

SZCZEGÓŁ 1

ŚCIEK LINIOWY PRZY KRAWĘŻNIKU

skala 1:20

krawężnik betonowy 15x30

podsypka z piasku

obrzeże 8x30x100

ława betonowa z oporem

ława betonowa - beton B-15

podsypka cem.-piaskowa 1:4

kostka betonowa

SZCZEGÓŁ 2

KRAWĘŻNIK 15 x 30 x 100

skala 1:20

15 15

30

5
1
0

3
0

1
5

3
0

12

SZCZEGÓŁ 3

OBRZEŻE CHODNIKOWE 8 x 30 x 100

skala 1:20

1

2.65 ÷ 3.173.0 ÷ 3.1

1%

~2.3

~5.0 (zmienne)~1.0 (zmienne)

0
,
1
0

w-wa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

istn. beton asfaltowy - odpowiednio sfrezowany

3,03,0

2%

~2.8 ÷ 3.5 ~5.0

~1.3 (zmienne)
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1
0

0
,
1
0

15

15 25 30

70

1
5

8

1

1525

ściek liniowy (klasa obciążeń C250)

2% 2%

w-wa ścieralna kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

w-wa odcinająca z piasku gr.10 cm

w-wa ścieralna kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

w-wa odcinająca z piasku gr.10 cm

1÷2%2%

2%

w-wa ścieralna kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

w-wa odcinająca z piasku gr.10 cm

w-wa ścieralna kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

w-wa odcinająca z piasku gr.10 cm

odc. od przystanku kolejowego do ul. Rzeźnickiej

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

w-wa profilowa z betonu asfaltowego gr. 4cm

istn. beton asfaltowy

KM 0+000,0 ÷ 0+080,0

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

KM 0+080,0 ÷ 0+113,0

w-wa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

istn. beton asfaltowy - odpowiednio sfrezowany

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

w-wa profilowa z betonu asfaltowego gr. 4cm

istn. beton asfaltowy

KM 0+000,0 ÷ 0+080,0

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

KM 0+080,0 ÷ 0+113,0

przebudowy odcinka drogi 

powiatowej Nr 1486 G
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PROFIL  PODŁUŻNY
Skala 50/500
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Przekroje poprzeczne w skali skażonej

Skala 1:10/100
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Koniec odcinka realizowanego w ramach bieżącego utrzymania km 0+185

Początek odcinka realizowanego w ramach

bieżącego utrzymania km 0+119


