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STAROSTA PUCKI V .
ul. Orzeszkowej 5 ‘, 4b. 0%

84-100 Puck ,‘\ A \) /‘/ Puck, dnia 10 wrze$nia 2013 r.

ROS.6341.2.37.2013
ROS.6341.1.34.2013
/za dowodem doreczenia/

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1i 3, w zwiqzku z art. 37 pkt 2 i art. 9 ust 1 pkt 19 lit. F i ust. 2 pkt. 2 oraz
art. 125, art. 127 ust. 3, 5i 6, art. 128, art. 131 ust. 1, 2'i 4, art. 132, art. 140 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r poz. 145 ze zm.), § 19 Rozporzqdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 . w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do
wdd i do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137
z 2006 r. poz. 984 ze zm.), art. 11 d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (4. Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194) oraz
art. 104 i 107 k.p.a. (tekst jedn. Dz.U z 2013 r.,, poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drogowego dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Pucku, reprezentowanego poprzez pelnomocnika Pana
Stawomira Grotha ze spotki DGN Pracowania Drogowa Sp. z 0.0., z siedziba w Skowarczu oraz w oparciu
o opracowanie pt.: ,,Operat wodnoprawny. Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych do rowy,
przebudowa rowéw bezodptywowych z przepustami pod droga” wykonane w maj 2013 r. przez Bogdana
Dolinskiego w Gdansku, dziatajac z upowaznienia Starosty Puckiego

orzeka sie:

1. Udzieli¢ Zarzadowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Orzeszkowej
5, 84-100 Puck pozwolenia wodnoprawnego na:

1.1.  szczegoélne korzystanie z wéd tj. odprowadzanie do ziemi, poprzez bezodptywowe rowy
drogowe, $ciekéw opadowych i roztopowych pochodzacych z drogi powiatowej nr 1438G Zelazno
— Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo oraz z terendw do niej przylegltych, na odcinku
zlokalizowanym w miejscowosci Goéra, o dlugosci ok.1,870 km, od km 22+086,00 do km
234956,01, z terenu o lacznej powierzchni rzeczywistej F=5,21 ha, w ilosci:

Qmax = 246,48 dm*/s

dla deszczu o miarodajnym natezeniu q=131 dm?’/stha, czasie trwania t=15 min
i prawdopodobienstwie wystegpowania p=20 %,
oraz Quax » = 1 5040,0 m*/rok, przy maksymalnym opadzie rocznym 800 mm

o wskaznikach zanieczyszczen nie przekraczajacych:

Ilosci zawiesin ogdlnych nie wigkszych niz — 100 mg/1
Ilosci weglowodoréw ropopochodne nie wigkszych niz 15 mg/1

1.2. wykonania urzadzenia wodnego tj.:

a) przebudowe rowdéw drogowych o numerach od 1 do 8, na dtugosci ok. 1,870 km, tj.
w km drogi powiatowej od 22+107,5 do 23+956 (w obrebie dz. nr 120, 121, 172/4, 174, 175, obr.
Goéra, gm. Wejherowo oraz dz. nr 30/1, 34/1, 34/2, 46/3, 46/4, 53/4, 409, 410/8, 410/10, 411, 412/1,
412/2, 1296/1 1 1296/2, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), poprzez uformowanie szerokosci dna
rowu do 0,4 m kazdy, przy nachyleniu skarpy od 1:1 do 1:1,5 i pochyleniu podtuznym od 0,2% do
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6,5%, o glebokosci od 0,3 m do 2,2 m, w odcinkach o wspéhrzednych geograficznych poszerzonych
rowow, w ukladzie WGS84:

réow nr 1: poczatek ¢ = 54° 38' 20,6"N; L =18° 07' 51,8"E
koniec ¢ =54°38"10,4"N; A =18°08"'12,2"E
row nr 2: poczatek ¢ =54°38'10,0N; A =18°08' 13,1"E
koniec @ =54°38'07,4"N; A, =18°08' 18,7"E
row nr 3: poczatek ¢ =54°38' 05,7'N; A = 18° 08' 22,0"E
koniec ¢ =54°38'02,7'N; L =18° 08' 28,0"E
row nr 4: poczatek ¢ =54°38' 02,2"N; A = 18° 08' 29,0"E
koniec ©=54°37"42,0'N; L =18° 09' 10,5"E
réow nr 5: poczatek ¢ =54°38' 18,5"N; A =18°07' 57,1"E
koniec @ =54°38'14,6'N; A= 18° 08' 05,0"E
row nr 6: poczatek ¢ =54°38'13,3"N; A =18° 08' 07,8"E
koniec ¢ =54°3811,4"N; A=18°08'11,5"E
row nr 7: poczatek ¢ =54°38'10,1'"N; A =18° 08' 14,1"E
koniec ¢ =54°38'04,4"N; A= 18°08' 25,8"E
row nr 8: poczatek ¢ =54° 38' 03,3"N; A = 18° 08' 28,3"E
koniec ¢ =54°37"42,4"N; L =18°09'10,5"E

b) budowe pod droga powiatows nr 1438 G trzech prefabrykowanych, betonowych
przepustow o @ 800 mm kazdy, w tym: '

® nr 2, zlokalizowanego na dz. nr 175, obr. Géra, gm. Wejherowo, w km 22+246,46, o di. 12,5
m oraz spadku podtuznym 0,56%. Rzedna dna wlotu projektowanego przepustu znajdowac
sie bedzie 32,69 m n.p.m., a wylotu 34,62 m n.p.m. Przepust zlokalizowany bedzie
w punktach o wspotrzednych geograficznych w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°38'17,7'N ; A=18° 07' 57,7"E
wylot ¢=54°38'18,0"N ; A=18° 07' 58,1"E
® nr 10, zlokalizowanego na dz. nr 121, obr. Géra, gm. Wejherowo, w km 23+183,65, o dt.
10,5 m oraz spadku podluznym 0,48%. Rzgdna dna wlotu projektowanego przepustu
znajdowaé sie¢ bedzie 31,10 m n.p.m., a wylotu 31,05 m n.p.m. Przepust zlokalizowany
bedzie w punktach o wspdtrzednych geograficznych w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'58,1"N ; A=18° 08' 37,6"E
wylot ©=54°37'58,4"N ; A=18° 08' 38,0"E
® nr 15, zlokalizowanego na dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo, w km 23+524,51,
o dt. 13,0 m oraz spadku podtuznym 0,46%. Rzedna dna wlotu projektowanego przepustu
znajdowaé sie bedzie 31,27 m n.p.m., a wylotu 31,21 m n.p.m. Przepust zlokalizowany
bedzie w punktach o wspdtrzednych geograficznych w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°3751,0"N ; A=18° 08' 52,1"E
wylot  ¢=54°37'51,3"N; A=18° 08' 52,6"E

¢) budowe prefabrykowanych, betonowych przepustoéw na rowach drogowych znajdujacych

si¢ po prawej stronie drogi, w tym:
® nr 1 i35, zlokalizowane na rowie nr 1 (dz. nr 175, obr. Géra, gm. Wejherowo), w km
22+137,51 - 22+399,60, o @ 400 mm, di. 10,0 m oraz spadku podtuznym od 1,50% do
3,30%. Rzedna dna wlotu projektowanych przepustow znajdowaé si¢ bedzie od 35,11 m
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np.m. do 35,66 m npm., a wylotu 34,78 m np.m. do 35,51 m n.p.m. Przepusty
zlokalizowane beda w odcinkach rowu o wspotrzednych geograficznych w uktadzie
WGS84:

przepust nr 1 wlot ¢=54°38'20,1"N ; A=18° 07' 52,9"E
wylot ¢=54°38'19,8"N ; A=18° 07' 53,2"E

przepust nr S wlot  ¢=54°38'14,4"N ; A=18° 08' 04,4"E

wylot ©=54°38' 14,6"N ; A.=18° 08' 04,0"E
nr 3, zlokalizowanego na rowie nr 1 (dz. nr 175, obr. Géra, gm. Wejherowo), w km
22+282,43, 0 © 600 mm, di. 10,0 m oraz spadku podtuznym 1,40%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 33,43 m n.p.m., a wylotu 33,29 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspdlrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  ©=54°38'16,8"N ; A=18° 07' 59,4"E

wylot ©=54°38'17,0'N ; 2=18° 07' 59,0"E
nr 4, zlokalizowanego na rowie nr 1 (dz. nr 175, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
22+364,58, 0 © 400 mm, dl. 12,0 m oraz spadku podtuznym 2,58%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowacé si¢ bedzie 35,14 m n.p.m., a wylotu 34,83 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspdirzednych geograficznych
w ukladzie WGS84: '

wlot  ©=54°38'15,1"N ; A=18° 08' 03,0"E

wylot ¢=54°38'15,3"N ; A=18° 08' 02,4"E
nr 6, zlokalizowanego na rowie nr 1 (dz. nr 175, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
22+451,23, o © 400 mm, dt. 8,0 m oraz spadku podtuznym 0,75%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 36,15 m n.p.m., a wylotu 36,09 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspolrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  ©=54°38'13,3"N ; A=18° 08' 06,6"E

wylot  ¢=54°38'13,5"N ; A=18° 08' 06,3"E
nr 7 i 8, zlokalizowane na rowie nr 2 (dz. nr 121, obr. Goéra, gm. Wejherowo), w km
22+647,88 — 22+708,29, 0 © 400 mm, di. 8,0 m oraz spadku podtuznym od 0,20% - 1,13%.
Rzedna dna wlotu projektowanych przepustéw znajdowac si¢ bedzie od 36,04 m n.p.m. do
36,52 m n.p.m., a wylotu 36,50 m n.p.m. do 35,95 m n.p.m Przepusty zlokalizowane beda
w odcinkach rowu o wspotrzgdnych geograficznych w uktadzie WGS84:

przepust nr 7 wlot  ¢=54°38'09,3"N ; A=18° 08' 14,6"E
wylot  ¢=54°38'09,2"N ; A=18° 08' 15,0"E

przepust nr 8 wlot  ¢=54°38'08,1"N ; A=18° 08' 17,2"E

wylot  ¢=54°38'08,0"N ; A=18° 08' 17,6"E
nr 9, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Goéra, gm. Wejherowo), w km
23+081,65, o © 400 mm, di. 10,0 m oraz spadku podtuznym 0,30%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowa¢ si¢ bedzie 31,82 m n.p.m., a wylotu 31,79 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspolrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:
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wlot  ¢=54°38'00,3"N ; A=18° 08' 33,0"E

wylot  ¢=54°38'00,1"N ; A=18° 08' 33,5"E
nr 11, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Goéra, gm. Wejherowo), w km
23+284,12, o © 400 mm, di. 14,0 m oraz spadku podluznym 0,20%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 31,61 m n.p.m., a wylotu 31,58 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspdtrzednych geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'55,9"N ; A=18° 08' 42,2"E

wylot ©=54°37'56,2"N ; A.=18° 08' 41,6"E
nr 12, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Goéra, gm. Wejherowo), w km
23+372,39, o © 600 mm, di. 18,0 m oraz spadku podtuznym 0,28%. Rzg¢dna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 31,74 m n.p.m., a wylotu 31,69 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspoétrzednych geograficznych w
uktadzie WGS84:

wlot  ©=54°37'54,0"N ; A=18° 08' 46,0"E

wylot ©=54°37'54,4"N ; A.=18° 08' 45,3"E
nr 13, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Géra, gm. Wejherowo), w km
23+462,42, o @ 400 mm, dt. 7,0 m oraz spadku podtuznym 0,20%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 31,82 m n.p.m., a wylotu 31,80 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'12,2"N ; A=18° 08' 50,0"E

wylot  ¢=54°37'52,2"N ; A=18° 08' 49,6"E
nr 16 1 18, zlokalizowane na rowie nr 4 (dz. nr34/2 i 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
w km 23+593,89 — 234+593,89, o @ 600 mm, di. 7,0 m oraz spadku podtuznym 0,29%.
Rzedna dna wlotu projektowanych przepustoéw znajdowaé sie¢ bedzie od 31,31 m n.p.m. do
31,61 m n.p.m., a wylotu od 31,29 m n.p.m. do 31,58 m n.p.m. Przepusty zlokalizowane
beda w odcinkach rowu o wspotrzednych geograficznych w uktadzie WGS84:

przepust nr 16 wlot  ¢=54°37'49,6"N ; A=18° 08' 54,9"E
wylot  ¢=54°37'49,5"N ; A=18° 08' 55,2"E

przepust nr 18 wlot  ©=54°37'47,4"N ; A=18° 08' 59,3"E
wylot  ©=54°37'47,3"N ; A=18° 08' 59,6"E

nr 21, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 409, 411 i 412/2, obr. Bolszewo, gm.
Wejherowo), w km 23+793,68, o @ 600 mm, dt. 11,0 m oraz spadku podtuznym 0,36%.
Rzedna dna wlotu projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 31,30 m n.p.m., a wylotu
31,26 m n.p.m. Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych
geograficznych w uktadzie WGS84:

wlot  0=54°37"452"N ; A=18° 09' 03,7"E

wylot  ¢=54°37'45,5"N ; A=18° 09' 03,3"E
nr 27, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), w km
23+924,51, o © 600 mm, df. 9,0 m oraz spadku podtuznym 0,20%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowa¢ si¢ bedzie 31,98 m n.p.m., a wylotu 31,96 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych geograficznych
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w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'42,5"N ; A=18° 09' 09,3"E
wylot  ¢=54° 37 42,7"N ; A.=18° 09' 08,9"E

c¢) budowe z karbowanej, stalowej rury przepustow na rowach drogowych znajdujacych sig¢
po prawej stronie drogi, w tym:

® nr 1, zlokalizowanego na rowie nr 1 (dz. nr 175, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
22+580,52, o @ 400 mm, dl. 6,2 m oraz spadku podtluznym 1,13%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 36,90 m n.p.m., a wylotu 36,83 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°38'10,6"N ; A=18° 08' 12,0"E

wylot ¢=54°38'10,7"'N ; 2=18°08' 11,8"E
® nr 3, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
23+011,22, o © 400 mm, dt. 7,5 m oraz spadku podluznym 1,13%. Rz¢dna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 32,33 m n.p.m., a wylotu 32,23 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspolrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°38'01,7"N ; A=18° 08' 30,0"E

wylot ¢=54°38'01,6"N ; A=18° 08' 30,4"E
® nr 4, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121 i 126/38, obr. Géra, gm. Wejherowo), w km
23+183,65, o @ 400 mm, dt. 4,63 m oraz spadku podluznym 0,67%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 31,59 m n.p.m., a wylotu 31,56 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspélrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'58,0"N ; A=18° 08' 37,4"E
wylot ©=54°37'58,1"N ; A=18° 08' 37,6"E
® nr 5, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, 128/18, obr. Goéra, gm. Wejherowo idz. nr
410/8, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), w km 23+494,56, o @ 400 mm, di. 7,7 m oraz
spadku podtuznym 0,52%. Rzgdna dna wlotu projektowanego przepustu znajdowaé sig¢
bedzie 31,75 m n.p.m., a wylotu 31,71 m n.p.m. Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku
rowu o wspotrzednych geograficznych w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'51,4"N ; A=18° 08' 50,7"E
wylot ©=54°37"'51,6"N ; A=18° 08' 50,7"E
® nr 6, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Géra, gm. Wejherowo i dz. nr 409, obr.
Bolszewo, gm. Wejherowo), w km 23+502,66, o @ 800 mm, di. 21,5 m oraz spadku
podtuznym 0,50%. Rzedna dna wlotu projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 31,43
m n.p.m., a wylotu 31,32 m n.p.m. Przepust zlokalizowany be¢dzie w odcinku rowu
o wspolrzednych geograficznych w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'51,6"N ; A=18° 08' 50,7"E
wylot ¢=54°37'51,2"N ; A=18° 08' 51,5"E

d) budowe prefabrykowanych, betonowych przepustow na rowach drogowych znajdujacych
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si¢ po lewej stronie drogi, w tym:

nr 14, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 120 i 121, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
23+481,26, o © 800 mm, dl. 22,0 m oraz spadku podtuznym 0,20%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 31,30 m n.p.m., a wylotu 31,25 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'52,0"N ; »=18° 08' 51,2"E

wylot ¢=54°37'52,5"N ; A=18° 08' 50,3"E
nr 17, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 34/2 i 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
w km 23+639,71, o @ 600 mm, dt. 8,0 m oraz spadku podluznym 0,25%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 31,36 m n.p.m., a wylotu 31,34 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowuo wspdtrzednych geograficznych w uktadzie
WGS84:

wlot  ©=54°37'08,6"N ; A.=18° 08' 44,9"E

wylot ©=54°37'48,8"N ; A=18° 08' 57,7"E
nr 19, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 34/2 i 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
w km 23+714,94, o © 600 mm, dt. 12,0 m oraz spadku podtuznym 0,25%. Rzedna dna
wlotu projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 31,30 m n.p.m., a wylotu 31,27 m

n.p.m. Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspétrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'47,5"N ; A=18° 09' 00,5"E

wylot ©=54°37'47,2"N ; A=18° 09' 00,9"E
nr 20 1 22, zlokalizowane na rowie nr 8 (dz. nr 46/4 i 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
w km 23+772,12 — 23+811,29, 0 @ 600 mm, d}. 7,0 m oraz spadku podtuznym od 0,29% do
1,29%. Rzedna dna wlotu projektowanych przepustow znajdowaé sie¢ bedzie od 31,24 m
npm. do 31,42 m npm, a wylotu 31,22 m np.m. do 31,33 m n.p.m. . Przepusty

zlokalizowane beda w odcinkach rowu o wspotrzednych geograficznych w ukladzie
WGS84:

przepust nr 20 wlot  ©=54°37'46,2"N ; A=18° 09' 02,9"E
wylot ¢=54°37'46,1"N ; 2=18° 09' 03,2"E

przepust nr 22 wlot  ¢=54°37'453"N ; A=18° 09' 04,9"E

wylot  ©=54°37'45,4"N ; A=18° 09' 04,7"E
nr 23 i 26, zlokalizowane na rowie nr 8 (dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
w km 23+841,18 — 23+914,54, 0 @ 400 mm, dt. 8,0 m oraz spadku podtuznym od 0,25% do
0,75%. Rzedna dna wlotu projektowanych przepustéw znajdowaé si¢ bedzie od 31,74 m
npm. do 31,95 m npm., a wylotu 31,68 m npm. do 31,93 m np.m. Przepust
zlokalizowane beda w odcinkach rowu o wspdlrzednych geograficznych -w ukladzie
WGS84:

przepust nr 23 wlot 0=54° 37" 44,6"N ; A=18° 09' 06,2"E
wylot  @=54°37"44,7"N ; »=18° 09' 05,8"E
przepust nr 26 wlot  ¢=54°37"43,0"N ; 2=18° 09' 09,3"E
wylot  @=54°37"43,2"N ; 2=18° 09' 09,0"E
nr 24 i 28, zlokalizowane na rowie nr 8 (dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
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w km 23+873,21 — 23+934,83, 0 @ 400 mm, dt. 7,0 m oraz spadku podtuznym od 0,29% do
0,30%. Rzedna dna wlotu projektowanych przepustow znajdowaé sie bedzie od 31,88 m
npm. do 31,95 m np.m. a wylotu od 31,86 m n.p.m. do 31,93 m n.p.m. Przepust
zlokalizowane beda w odcinkach rowu o wspohrzednych geograficznych w ukladzie
WGS84:

przepust nr 24 wlot ¢=54°37"43,9"N ; A=18° 09' 07,5"E
wylot ¢=54°37 44,1"N ; A2=18° 09' 07,2"E

przepust nr 28 wlot  ©=54°37"42,6"N ; 2=18° 09' 10,1"E
wylot  ©=54° 37" 42,8"N ; 2=18° 09' 09,8"E
® qr 25, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), w km
23+896,47, 0o @ 400 mm, dt. 12,0 m oraz spadku podtuznym 0,25%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac¢ si¢ bedzie 31,95 m n.p.m., a wylotu 31,92 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'43,4"N ; A.=18° 09' 08,6"E
wylot  ©=54°37'43,6"N ; A=18° 09' 08,1"E

e) budowg z karbowanej, stalowej rury przepustow na rowach drogowych znajdujacych sie
po prawej stronie drogi, w tym: '

® nr 2, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 121, obr. Goéra, gm. Wejherowo), w km
22+987,22, 0 @ 500 mm, dt. 15,0 m oraz spadku podluznym 2,87%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 32,67 m n.p.m., a wylotu 32,24 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°38'02,7"'N ; A=18° 08' 29,4"E

wylot  ¢=54°38'02,4"N ; A=18° 08' 30,0"E
® nr 7, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), w km
23+517,53, o @ 800 mm, di. 9,1 m oraz spadku podtuznym 0,50%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 31,28 m n.p.m., a wylotu 31,22 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspolrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°37"51,6"N ; A=18° 08' 52,1"E
wylot  ©=54°37'51,4"N ; A=18° 08' 52,5"E
® nr 8, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 33 i 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), w km
23+600,88. 0 @ 400 mm, df. 6,0 m oraz spadku podluznym 0,50%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 31,40 m n.p.m., a wylotu 31,37 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°37"49,7'N ; A=18° 08' 55,7"E
wylot  ¢=54°37'49,8"N ; A=18° 08' 56,1"E

2. Pozwolenia wodnoprawnego w punkcie 1.1. udzielam do dnia 10.09.2023 r.
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3. Pozwolenie wodnoprawne udzielone w punktach 1.2. (a, b, ¢ ,d i e) wygasa, jezeli
Whnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie na ich wykonanie stato si¢ ostateczne (art.135 pkt 3 Ustawy Prawo wodne).

4. Zobowiazuj¢ Wnioskodawce do:

a) wykonania urzadzen wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym i warunkami
okreslonymi w niniejszej decyzji;

b) dbalosci o sprawnos¢ techniczng kanalizacji,

c) utrzymywania w nalezytym stanie technicznym rowéw drogowych o numerach od 1 do 8,

na odcinku ok. 1870 m w km pasa drogowego od 22+086,00 do km 23+956,01 wraz z urzadzeniami
wodnymi znajdujacymi si¢ w obrebie tego odcinka rowows;

d) ponoszenia catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za wszelkie szkody wobec
0sob trzecich, w tym takze za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen zwigzanych
z odptywem wody lub innych, wynikajace z nieodpowiedniego wykonania lub niewltasciwe;j
eksploatacji kanalizacji deszczowe;.

5. Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z przedlozonym operatem wodnoprawnym.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do
Jjego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujqcych wobec
tych nieruchomosci i urzqdzen.

UZASADNIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku postanowieniem z dnia 01.07.2013
r., ZO/052-25/2013/CC wyznaczyt Starost¢ Puckiego do prowadzenia sprawy w przedmiocie wydania po-
zwolenia wodnoprawnego na doprowadzanie do ziemi wod opadowych za pomoca rowu przydroznego oraz
na wykonanie urzadzen wodnych polegajacych na przebudowie rowow wraz z przepustami pod jezdnig
i zjazdami przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1438 G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na
odcinku w miejscowosci Gora, gm. Wejherowo, powiat wejherowski.

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, reprezentatywny po-
przez petnomocnika Pana Stawomira Grotha ze spotki DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0., z siedzibg
w Skowarczu do wniosku dotaczyt opracowanie pt.: ,,Operat wodnoprawny. Odprowadzanie wod opado-
wych i roztopowych do rowu, przebudowa rowdéw bezodptywowych z przepustami pod drogg” wykonane
w maju 2013 r. przez Pana Bogdana Dolinskiego w Gdansku oraz opis zamierzonej dziatalnosci sporzadzony
w jezyku nietechnicznym.

Organ, pismem ROS.6341.2.37.2013, ROS.6341.1.34.2013 z dnia 25.07.2013 r., wezwal Wniosko-
dawce do uzupehienia i poprawienia dotaczonego do wniosku opracowania. Ostateczna wersja wplyneta
09.08.2013 r. .

Organ, zawiadomieniem z dnia 16.08.2013 r. wszczat postgpowanie w przedmiotowej sprawie i za-
wiadomil strony o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy. Zadna ze stron w wyznaczonym terminie nie
whniosta uwag osobiscie ani pisemnie.

Zgodnie z art. 37 pkt 2 Prawa wodnego wprowadzanie $ciekéw do ziemi lub do wod jest szczegol-
nym korzystaniem z wdd, na ktore jest wymagane pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy
Prawo wodne). Natomiast przepis art. 9 ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego dotyczace wykonania urzadzen wod-
nych, na ktérych wymagane jest uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
wodne) stosuje si¢ rowniez w przypadku przebudowy tych urzadzen. W mysl art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, do
urzadzen wodnych zalicza si¢ rowy.

W ramach projektu polegajacego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno —
Kostkowo - Bolszewo, na odcinku przechodzacym przez miejscowosé Goéra w powiecie wejherowskim,
w zwiazku z brakiem systemu kanalizacji deszczowej wzdluz przebudowywanej drogi, planuje si¢ odprowa-
dza¢ powstate scieki opadowe i roztopowe z drogi powiatowej nr 1438 G oraz z terenéw do niej przylegtych,
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poprzez otwarte systemy kanalizacyjne, do rowdw. Laczna powierzchni rzeczywista, z ktérej odprowadzane
beda $cieki wynosi F=5,21 ha.

Poza odprowadzaniem Sciekéw opadowych oraz roztopowych w ramach planowanej inwestycji, pro-
Jektuje si¢ przebudowa rowéw przydroznych, poprzez uformowanie dna rowu o szerokosci 0,4 m kazdy oraz
nadaniu im odpowiednich spadkéw podtuznych. Skarpy rowéw o nachyleniu 1:1,5 zostang obtozone humu-
sem, natomiast rowy o nachyleniu 1:1, umocnione zostana poprzez utozenie plyty azurowej typu MEBA na
podsypce zwirowej, o grubosci 10,0 cm. W celu zwigkszenia chlonnogci rowéw, na niektorych odcinkach,
umiejscowiony zostanie zwir wraz otoczakami. Ponadto w celu zmniejszenia predkosci i zwiekszenia infil-
tracji rowow planuje si¢ wykonaé palisady. Przebudowa rowéw polegaé bedzie réwniez na wykonaniu szere-
gu przepustow pod zjazdami i chodnikami wykonanych ze rury betonowej lub stalowej karbowanej, majace
na celu zapewnienie podiuznego przeptywu w rowach. Planuje sie takze wykona¢ trzy przepusty
z rur betonowych pod drogg powiatowa nr 1438 G, w celu zapewnienia poprzecznego przeptywu wody.

W zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod potozony jest Obszar Chronionego Kra-
Jobrazu Pradolina Redy — Leby. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie przedmiotowa inwestycja,
a tym samym realizacja i eksploatacja urzadzen nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu $rodowiska. Prawi-
dtowa eksploatacja urzadzen odwadniajacych nie bedzie oddziatywa na formy przyrody znajdujace si¢ w za-
siegu zamierzonego korzystania z wod.

Integralng czgs¢ operatu stanowi decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
z dnia 05.04.2013 r., znak RDOS-Gd-WOO.4210.50.2012.ES.14., w ktorej stwierdzono brak potrzeby prze-
prowadzenia oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438
Zelaznao — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcinku przez miejscowos¢ Goéra o dtugosci 2 km”.

Droga, z ktorej odprowadzane maja by¢ scieki do rowu drogowego, nie nalezy do drég wymienio-
nych w § 19 ust 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
Jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr. 137, poz. 984 ze zm.), dlatego tez zgodnie z § 19 ust 1 pkt.
2 ww rozporzadzenia $cieki mozna wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.

Postgpowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji realizowane jest w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tj. Dz. U. 22008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji zgodnie z art.4 ust.4 Prawa wodnego stuzy stronom prawo odwotania do Dyrektora Re-
gionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, za posrednictwem organu wydajacego decyzje,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zwalnia sie z oplaty skarbowej na podst
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).

Z up. Starosty Puckiego
NACZELNIK WYDZJAL

Rolnictwa i Ochrorly/y
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Otrzymujg:

1. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, poprzez
petnomocnika Pana Stawomira Grotha, DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0., ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz
2. Urzad Gminy Wejherowo, Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo

. Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

. Polskie Koleje Panstwowe S.A., ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdansk

. Zbigniew Bieszke, u. Zamostna 33, 84-239 Bolszewo

. Irena Bieszke, ul. Zamostna 33, 84-239 Bolszewo

. Maria Babanczyk, Strzelgcino 9A, 84-218 Leczyce

. Mieczystaw Babanczyk, Strzelgcino 9A, 84-218 Leczyce

9. Marcin Michaluk, ul. Bolestawa Chrobrego 6, 21-505 Janéw Podlaski

10. Malgorzata Miksa, Os. 1000 — lecia PP 14/9, 84-200 Wejherowo

11. Ilona Miotke, ul. Zamostna 35, 84-239 Bolszewo

12. Sabina Pranga, ul. Zamostna 35, 84-239 Bolszewo

13. Czestaw Westphal, ul. Zamostna 25, 84-252 Orle

14. Marek Lademann, ul. Zamostna 84, 84-239 Bolszewo

15. Maria Lademann, ul. Zamostna 84, 84-239 Bolszewo

16. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdansk
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Obroncéw Helu 3, 84-200 Wejherowo
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