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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu pn: ,,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcinku

przez miejscowosé Géra o ditugosci 2,0km

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 23/SA/2012 z dnia 11.07.2012 r zawarta pomiedzy Zarzagdem

Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Sp. z 0.0..

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy

drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo
— Bolszewo na odcinku przez miejscowos¢ Gora o dtugosci 2,0km.

3. Materialy wyjsciowe do projektu.

Umowa nr 23/SA/2012 z dnia 11.07.2012 r zawarta pomiedzy Zarzadem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a
DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celow
projektowych wykonana przez firme Ustugi Geodezyjne Marek Szewczyk,
ul. Krofeya 10, 84-200 Wejherowo, w 2012r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegbétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz.
735).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z
zatgcznikami nr 1 — 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczeg6towe warunki
techniczne dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,
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e Aktualne Prawo o ruchu drogowym.

e Projekt budowlany.
4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej statej
(docelowej) organizacji ruchu dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Zelazno —
Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcinku przez miejscowos¢ Gora o dtugosci
okoto 2,0 km od km 22+086,00 do km 23+956,01.

W zakresie opracowania ujeto projekt oznakowania pionowego i poziomego,
informacji drogowskazowej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

5. Stan istniejacy.

Istniejgca droga jest drogg o przebiegu poétnocny zachdd — potudniowy
wschod, tgczgcg droge wojewodzkg nr 213 w miejscowosci Zelazno z drogg krajowa
nr 6 w miejscowosci Bolszewo. Dtugos¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi
okoto 2km. Projektowana droga zlokalizowana jest w gminie Wejherowo, na terenie
powiatu Wejherowskiego.

Istniejgca droga na przewazajgcym odcinku biegnie przez tereny
zabudowane, a czesSciowo réwniez przez tereny uzytkbw rolnych. Na catym
rozbudowywanym odcinku droga powiatowa nr 1438G posiada nawierzchnie
asfaltowg. Szerokos¢ jezdni drogi powiatowej waha sie od 6,0m do 6,5m.

Wzdtuz drogi na odcinku od km 22+086,00 do km okoto 23+400,00 po stronie
potnocnej przebiega tor kolejowy, ktory nastepnie odchodzi od drogi w kierunku
zachodnim.

W ciggu drogi powiatowej wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi.
Posesje oraz uzytki rolne potgczone sg z drogg powiatowg zjazdami gruntowymi
badz utwardzonymi.

W stanie istniejgcym wody opadowe odprowadzone sg z powierzchni jezdni
do przydroznych rowow drogowych lub bezposrednio na przydrozng zielen. Rowy sg
potgczone systemem istniejgcych przepustow. Uktad odwodnieniowy w stanie
istniejgcym w wielu miejscach jest niedrozny i nie jest w stanie prawidtowo odwodni¢
istniejgcej drogi.

Obecny uktad drogowy posiada wiele mankamentow:

zniszczenia nawierzchni bitumicznej: spekania podtuzne i poprzeczne, ubytki i
wyboje w ktorych gromadzi sie woda, obtamania krawedzi jezdni;

diugi odcinek prosty i brak elementéw uspokojenia ruchu, co zacheca
kierujgcych do przekraczania dozwolonej predkosci,

brak chodnikéw dla pieszych, przez co piesi zmuszeni sg do poruszania po
jezdni,

zty stan techniczny rowdw przydroznych, ktére czesto sg zarosniete i
zamulone;

zty stan technicznych istniejgcych przepustéw pod drogg i zjazdami, ktore
czesto sg niedrozne,
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bliska odlegtos¢ drzew od krawedzi drogi, przez co brak skrajni dla poruszajgcych sie
pojazddéw.

6. Projektowana organizacja ruchu.

6.1. Uktad sytuacyjny.
Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla drogi:

e Klasa techniczna Z 1/2,

e Predkosc projektowa Vp=50km/h

e Szerokos$c¢ jezdni 6,5m,

e Poszerzenia paséw ruchu na tukach poziomych wg 40/R,

e Szerokos¢ pobocza 1m,
Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowéw drogowych.

W projektowanym uktadzie sytuacyjnym drogi powiatowej nr 1438G na
rozbudowywanym odcinku nastgpity niewielkie zmiany w przebiegu drogi w stosunku
do stanu istniejgcego.

Rozbudowywana droga na catym odcinku ma przekroj drogowy o szerokosci
jezdni 6,5m. Zastosowano pobocza gruntowe o szerokosci 1m oraz zaprojektowano
rowy przydrozne.

Przesuniecia projektowanej drogi w stosunku do istniejgcego przebiegu
wynikajg z koniecznego dostosowania parametrow geometrycznych drogi do
wymaganych dla tej klasy oraz z potrzeby zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego. W miejscach lokalizacji przejs¢ dla pieszych zaprojektowano azyle dla
pieszych w postaci wysp nieprzejezdnych szerokosci 2,5m rozdzielajgcych pasy
jezdni.

Praktycznie caty odcinek przebiega na prostej w planie, jedynie na poczatku
rozbudowy wystepuje tuk poziomy wigczajgc sie w stan istniejgcy. Promien tego tuku
dostosowany jest do stanu istniejgcego i wynosi R=400m. Zmiane przechyiki przed
tukiem zaprojektowano na krzywej przejsciowe;.

Dla zjazddéw zlokalizowanych wzdtuz drogi powiatowej przyjeto szerokosé
dopasowang do szerokosci istniejgcych bram. Przeciecia krawedzi nawierzchni
Zjazdow i drogi wylukowane sg promieniami o wartosci od R=3m do R=5m.

Wzdtuz rozbudowywanej drogi zaprojektowano zatoki autobusowe o
nastepujgcych parametrach:

- dtugo$¢ krawedzi zatrzymania — 20,0 m,

- szerokos¢ zatoki przy jezdni — 3,0 m,

- wyokraglenie zatomow tukami o promieniu R — 30,0 m,
- skos wjazdowy z drogi — 1:8,

- skos wyjazdowy na droge — 1:4.

Wzdtuz rozbudowywanej drogi zaprojektowano chodniki dla pieszych. W
przewazajgcej czesci chodniki usytuowane sg za rowem drogowym i posiadajg
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szerokos¢ 1,5m. W miejscach gdzie nie byto mozliwosci zaprojektowania chodnika za
rowem drogowym, zostat on usytuowany bezposrednio przy jezdni i wyniesiony powyzej
powierzchni jezdni na wysoko$C¢ 12cm za pomocg kraweznika. Chodnik usytuowany
bezposrednio przy jezdni posiada szerokos¢ 2,0m.

Szczegotowe rozwigzanie docelowej organizacji ruchu pokazano na
rys. 2.

6.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej nr 1438G
dostosowano maksymalnie do istniejgcego terenu oraz istniejgcego
zagospodarowania terenu.

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety drogi w zakresie od 0,09% do
2,28%, zatomy wytukowano tukami parabolicznymi o promieniu w zakresie od
R3000m do R5000m. W ciggu projektowanej drogi zastosowano pochylenia
poprzeczne obustronne 2% na odcinku prostym w km 22+390,00 do km 23+940. Na
odcinku prostym od km 22+140,19 do km 22+360,00 zastosowano pochylenia
poprzeczne jednostronne 2% z uwagi na uzyskanie korzystniejszych warunkéw
odwodnienia drogi. Na tuku poziomym z uwagi na wigczenie w stan istniejacy,
pochylenie poprzeczne dopasowano do pochylenia poprzecznego istniejgce;j
nawierzchni.

Pochylenie poprzeczne chodnika usytuowanego za rowem zaprojektowano
jako jednostronne 2% w kierunku rowu drogowego. Chodniki zaprojektowane
bezposrednio przy jezdni posiadajg pochylenie poprzeczne jednostronne 2% w
kierunku jezdni badz istniejgcych rowéw drogowych.

Najwiekszy wptyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata konieczno$¢ $cistego
dopasowania do stanu istniejgcego, wynikajaca z przyjetej metody wzmocnienia
nawierzchni.
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6.3. Oznakowanie.
W projekcie przyjeto oznakowanie poziome biate grubowarstwowe na jezdni.
Na rysunku organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z opisem nazwy
linii i dtugoscia.
Znaki istniejace przewidziane do usuniecia zaznaczono na planach
sytuacyjnych.

Przyjeto tablice znakow drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka,
pokryte folig odblaskowg Il typu, wielko$¢ tablic: srednie

Ustawienie tarcz znakéw winno bycC takie, aby zachowac odlegtos¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 1,0m. W przypadku, gdy znak znajduje sie na skarpie
rowow lub chodniku, nalezy umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosSci
min. 2,5m. Ponadto ustawienie znakéw powinno zostaé wykonane zgodnie z
aktualnym rozporzgdzeniem o znakach i sygnatach drogowych (patrz zat. nr 1).

Sporzadzit:

mgr inz. Stawomir Groth
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ZALACZNIK NR 1



Tabela 1.1, Podstawowe wymiary znakdw kategorii &, B, C i D (wymiary podano w mm)

Wzory ustawienia znakow

1 Hateg-urie rnakaow H
:j;.':::w Syl %"Z@:MZB zal-izl.. | nal?azu iniurwgcyrjne
diugosé boku érednica dhugosé podstawy wysokosé (n=0, 1, 23—
.wielkie F w _iT'ZIJﬂ “ N 1000 a - 12[; . 1200+ 300 n ;
duze D 1050 q00 QDD. Q00+ 2250
grednie 5 8K &00 800 00 + 150 n
mate M ]’.51} 800 600 600 + 150n
mini MI 600 400 400 400+ 100n |
-

Znaki umieszcza sig:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnig, jezeli
dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegolnymi pasami ruchu, jeieli doty-
czg jadgeych tylko tymi pasami ruchu;

3} po lewej stronie jezdni:

a} samodzielnie, jezeli dopuszczaja to przepisy
razparzgdzenia w sprawie znakow i syanatow
drogowych,

b jako powtdrzenie znakdw umieszczonych po
prawej stronie na drogach dwujezdniowych,
ktdrych jezdnie posiadajg wigce] niz jeden
pas ruchu, przy czym jako obowiazkowe doty-
czy ta znakdw kategorii A, B {z wyjatkiem zna-
kidw B-35 do B-38), G oraz znakow D-6, D-6a,
D-6b,

¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakow D-8, D-Ba,
D-6b oraz znakéw kategorii G;

4} na jezdni, jeZeli droga jest zamknieta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowigzek jazdy w okreslonym
kisrunku.

Jeieli znak po lewej stronie jezdni jest powtorze-
niem znaku umieszczonego po prawej stronie, to
powinien znajdowaé sie w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg lub przepisy zatacznika stanowia
inaczej.



Rys. 1.5.5. Odchylenie poziome tarczy znaku:

a} na odcinku prostym

1.5.3. Odlegtosé znakdéw od jezdni oraz wysokosé
ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczad
tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m {rys. 1.5.6 lit. a}). W przy-
padku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na
umieszczenie znaku poza korona drogi, znak powi-
nien by¢ umieszczony:

a} na drogach z poboczami gruntowymi — na po-
boczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b} na drogach z poeboczami o nawierzchni twardej
(z pasami awaryjnego postoju} — w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bi-
tumicznego.

Rys. 1.5.6. Odleglosct znakow od krawedzi jezdni:

min. 0,50
| —_—
i f
| .
i jezdnia _ pobocze

a) na drodze

b) na tuku poziomym w prawo

s

¢} na tuku poziomym w lewo

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna
umieszczac w koronie drogi w odlegtosci nie wigk-
szej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielagcym jezdnie drog dwujezdnio-
wych umieszeza sie w odlegtosci nie mniejszej niz
0,560 m od zewnetrznej krawedzi opaski {rys. 1.5.6
lit. b).

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci
0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni {rys. 1.5.6 lit. c}.
Minimalna odlegtosé umieszeczenia znakdéw od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegngcej wzdtuz
drogi wynosi 1,95 m {rys. 1.5.6 lit. d).

Powyisze odlegtosci nie dotyczg znakdw umiesz-
czanych przez policje w zwiazku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te moga byc
umieszczane na jezdni.

/\

050+200 |

kraweznik
T | m— —— =
I —
: jezdnia | chodnik

¢l na ulicy



Fys. 1.68.7. Wysokost umirszrzenia onakowe

Pzpralnia 2

[todt] [torin 43) [2 |

min, 2,00

T

|
I | | —

&l kategorii A, B, C, D, F. G na dragach bl E-13. ad E-15 da E-Z1 na dragach

B B B
+ O 1

=]
=Y i | — | N S— ﬂ:':' 1 =
! in. 1,00 OC— =+ [ B
|1 N El | ”

———

ol B-1, E-2; BE-T4 o deegach innyeh pid ulice

[FPriaw 17>

it
— £

di E-3 na drogach

min. 2,00

Znaki C-9 na stupkach przeszkodowych U-5a
umieszczac w taki sposaéb, aby dolna krawedz
znaku C-9 znajdowata si¢ na wysokosci 2,2m
(wg zamieszczonego obaok szkicu)

—

twyiatowa 1.5 m)

L
/| sin200

i na lub za wrzgdzeniami bezpieczenstwn rushy ol cedeh ma jadnym stupku na drogach innyeh nld wlice
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Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni {wystajgcy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,
kwadratu, prostokata} lub tablicy {rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakdw od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane rowniez
w stosunku do znakéw, np. nakazu lub drogo-
wskazéw w ksztatcie strzaty, ktére moga byé
umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odle-
gtosé mierzy sie wowezas do powierzchni czoto-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysokosé umieszczenia znaku powinna byc¢ dosto-
sowana do rodzaju drogi {ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze, Jedna z zasadniczych okoliczno-
sci, ktore nalezy uwzgledniag, jest ruch pieszych,
dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wié istotna przeszkode.

Wysokosé umieszczania znakow (dolnej krawedzi
lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotycza znakow umieszczanych przez policje
w zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

Tabela 1.11. Wysokos¢é umieszozania znakow

drogowego, ktdre moga by¢ umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki
kategorii A, B, C, D lub F, to dolna krawedz nizej po-
tozonego znaku znajduje sig na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumiec nalezy rowniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sie umieszczanie znakow D-1 i A-7
wspolnie z sygnalizatorem {rys. 1.5.7 lit. i}.

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedacych ulicami
uwzglednia sig dolng krawedz tabliczki znajdujgcej
sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zapora i na tablicach prowadzgcych nie moga by¢
umieszczone nizej niz gorna krawedz? zapory lub ta-
blicy.

Wysokosé umieszezenia duzych drogowskazow
w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewnié jak najlepszg widocznosé drogo-
wskazu, nie pogarszajac warunkdw widocznosci na
skrzyzowaniu.

Wysokosé umieszezenia znaku [m)

Katlegorie znakdw

poza obszarami zabudowanymi

w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu ¥

C - nakazu

D - informacyjne

F-uz ialgee

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi

mir, 2,00

{min.1.50) *

min. 2,00 {2.20)"

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- dragowskazy tablicowe E-2
- tablice sziakiw drogowych E-14

mim. 1,00

min. 2,00 (2,20)™
{min. 1,00} *

E - znaki szlaku drogowsge E-15, E-16
- tahblice Kerunkows E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a
- drogowskazy w ksztalce strzaly - mate E-4
- drogowskazy do obiekiu E-5+E-12, E-19a-E-22

min. 2,00

min. 2,00 (2,200 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duie

min. 0,70

min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig *

min. 5,00

min. 5,00

Znakl umieszczone na lub za wzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu =

090-1,20

0,80 - 1,20

" Z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m} i F-14a, b, ¢ {0,50 m).

# Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcii obiekiow inzynierskich o obnizonej skraini.
* Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na aulostradach i drogach ekspresowych.

# Z wyjatkiem znakéw G-1 {1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

 Dla znakéw umiaszczanych w pasie zigleni poza chodnikiem lul na poboczu,

“ Dia kilku znakéw umieszezanych na jednej konstrukell wsporcze] prey braku ruchuy pieszego.

" W przypadku umieszczenia znaku na chodniku,
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STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 tel. (058) 572 94 00, 572 94 01, fax. 57294 02 e-mail: starostwo@powiat. wejherowo.pl

Wejherowo, dnia 27 wrzesnia 2013 r.

kM.7121.WGR78:2018:L0 / WYPLYNELO
203 -09- 27

Zarzad Drogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego
ul. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

|

|
=
| ADGN
|ﬁ§«' \3’!\ PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0

Na podstawie art. 10 ust. 5 i 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
Jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami) i § 3 ust. 1 pkt 173, § 4 ust. 3 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt
6 §6ust 1, §7ust. 2pkt 274, §8 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust 7 oraz & 12 ust. 1 i 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqazaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz.
1729)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia nowej statej organizacji
ruchu na drodze powiatowej 1438G w miejscowosci Gora zatwierdza sie nowa stala organizacje
ruchu w calosci bez zmian.

Przewidywany termin wprowadzenia zatwierdzone]j organizacji ruchu — 02.04.2014

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem oraz
Komendanta Powiatowego Palicji co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia o rzeczywistym
terminie wprowadzenia organizacji ruchu.
Powyzsze wynika z nastepujacych faktow:

dnia 2 sierpnia 2013 r. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego jako zarzad drogi
zlozyt, uzupetniony dnia 2 wrzesnia 2013 r., wniosek o zatwierdzenie nowej statej organizaciji ruchu
na drodze powiatowej 1438G w miejscowosci Gora w terminie od dnia 1 kwietnia 2014 r. Powodem
wprowadzenia nowej organizacji ruchu jest rozbudowa drogi powiatowej. Projektowana organizacja
ruchu zostata omdwiona na posiedzeniu Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego Powiatu
Wejherowskiego w dniu 3 wrze$nia 2013 r., na ktorej zwrdcono uwage na zmiane koncepcii
dotyczacej uktadu komunikacyjnego miejscowosci Géra w czesci Paradyz. Projektowana organizacja
ruchu wplynie na poprawe poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego i usprawni funkcjonowanie
lokalnego uktadu komunikacyjnego.

Jednoczeénie na podstawie § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem nadmienia sie, ze jezeli w wyzej
wymienionym przewidywanym terminie wprowadzenia niniejszej zatwierdzonej nowej
stalej organizacji ruchu brak bedzie zawiadomienia o terminie jej wprowadzenia, organ
zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci niniejszej organizacji
ruchu.

Otrzymuia:

71)  Wnioskodawca
2. UG Wejherowo
3. A/aT.M.27.09.2013

vagr inge Maciej Dawidowskl
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—_— - obrzeze betonowe
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- wWyspy nieprzejezdne

e
‘ - pobocze gruntowe

"7] - zatoki autobusowe
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odblaskowa Il typu o wielkosci $redniej.

Malowanie grubowarstwowe na zimno
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowos¢ Gora
o dtugosci 2,0 km

ul. Daliowa 18

83-032 Skowarcz|
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A S UKLAD ARKUSZY:

W 750672778 hrks ]

LEGENDA:

_— - krawedz jezdni
_— - kraweznik betonowy wysoki
------ - kraweznik betonowy wtopiony

e - obrzeze betonowe
- krawgdz pobocza gruntowego
- balustrada
- nawierzchnia bitumiczna
- chodnik
- zjazdy indywidualne

- remont istniejacego wlotu

e ‘ - wyspy nieprzejezdne
|: B | - pobocze gruntowe
| - zatoki autobusowe
e - zielen
j -
_______________ - projektowane oznakowanie pionowe
D-1
P-6/50,0
[— _____________ D-1 - istniejgce oznakowanie pionowe
= do pozostawienia
E N Y = T o
s /7 - oznakowanie istniejace do przestawienia
e
7
= } P-7a/18,50 - projektowane oznakowanie poziome
= < e i £
& < (symbol linii/dtugosc) lnsp A
e - stupek /
UWAGA:

Nalezy zastosowac tarcze znakow pokryte folig
odblaskowg Il typu o wielkosci §redniej.

Malowanie grubowarstwowe na zimno

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowosé Gora

PRACOWNIA DROGOWA SF. Z 0.0, o diugosci 2,0 km

ul. Daliowa 18 83-032 Skowarez]
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LEGENDA

D-42

€r-a

UKEAD ARKUSZY:
[ ARkt T ARK2 Przszaz

—— - krawedz jezdni (opornik betonowy)

c—— - kraweznik betonowy wysoki

______ - kraweznik betonowy wtopiony

—_—— - obrzeze betonowe

- krawedz pobocza gruntowego

—_— - 0$ drogi
s - row infiltracyjny

- przepust
= Przsp

- prefabrykowany $ciek podchodnikowy

wg KPED 01.31

- ciek betonowy korytkowy

- skarpa projektowana o pochyleniu 1:1.5

- skarpa projektowana o pochyleniu 1:1

——— - umocnienie skarpy oblicowaniem

z bloczkéw betonowych

== - palisada na rowie

e - nawierzchnia bitumiczna

| - chodnik

B - zjazdy indywidualne

- remont istniejacego wlotu

- wyspy nieprzejezdne

- pobocze gruntowe
- zatoki autobusowe

- zielen

- umocnienie skarp o pochyleniu 1:1

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez migjscowos¢ Gora
o dtugosci 2,0 km

ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz|
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