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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci wodociggowej

1.1 Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem

- warunki techniczne

= mapa do celéw projektowych 1:500
- projekt zagospodarowania terenu

- badanie gruntu

- wizja lokalna

- obowiazujace normy i przepisy

1.2 Cel i zakresu opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji przebudowy sieci wodociggowej z rur
PE D=225 mm na odcinkach kolidujgcych z projektowang rozbudowg drogi powiatowej nr
1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcinku przez miejscowo$é Géra o
dtugosci 2,0km. Istniejgcy wodicigg miejscowo koliduje z projektowanymi rowami

odprowadzajacymi wody opadowe z jezdni.

W zakres opracowania wchodzi:

- projekt przebudowy sieci wodociggowej PE d=225 mm — W1 - W3, W4 - W7

- przetgczenie przeprojektowanych odcinkéw sieci do istn. wodociagéw w
wezlach W1, W3, W4, W7

= montaz hydrantu podziemnego DN80 mm — 1 kpl

1.3 Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo - wodne przeanalizowano na podstawie geotechnicznych
warunkow posadowienia wykonanych przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,GEODOM” w
pazdzierniku 2012r.

Wykonano 11 otwordéw wiertniczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

W badanym podtozu gruntowym wierzchnig warstwe budujg nasypy zbudowane
gtoéwnie z piaskdw prochniczych zalegajgce do gtebokosci 1,2m. Pod nimi zalegajg grunty
niespoiste w postaci piaskow drobnych sredniozageszczonych oraz glin piaszczystych w
stanie plastycznym. W otworze nr 5 przewiercono réwniez warstwe torfu o migzszosci
0,2m.



Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na gtebokosciach
0,6 — 2,3 p.p.t., zwierciadle napietym oraz w postaci sgczen.

1.4 Odprowadzenie wody z wykopoéw

Zgodnie z badaniami gruntu w rejonie prowadzonych prac wystepuje woda gruntowa na
gt. ok. 0,6-2,3 m ppt. Poziom wody gruntowej moze sie zmienia¢ w zaleznoéci od pory
roku, intensywnosci opadow atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. W
przypadku prowadzenia prac przy podwyzszonym poziomie wod gruntowych, wody te
nalezy odprowadzi¢ z wykopu za pomocg drenazu utozonego w dnie wykopu i pompy
zatapialnej. Pompe nalezy umiesci¢ w najnizszym punkcie wykopu. Za pomocg tej pompy
nalezy rowniez odprowadzac¢ z wykopu ewentualne wody opadowe. Usuwanie wody z
wykopdw nalezy caty czas kontrolowaé nie dopuszczajac do naruszenia naturalnej

struktury gruntu w dnie wykopu.

1.5 Roboty ziemne

Wykopy tam gdzie pozwalajg na to warunki, nalezy prowadzi¢c mechanicznie przy pomocy
koparki, ze skarpami na odkiad. W miejscach zblizern z istniejgcym uzbrojeniem
technicznym roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegolng ostroznoscia,
waskoprzestrzenne o scianach pionowych z petnym umocnieniem poziomym wypraskami
stalowymi.

Umocnienie poziome nalezy rozeprze¢ rozporami drewnianymi okragtymi o grub. 100
mm. Pod rozpory nalezy zastosowac bale przyscienne pionowe o grubosci 70 mm. Pod
rurociggami utozy¢ podsypke zwirowa grubosci 20 cm z zageszczeniem o> 0,5

o uziarnieniu max. 10 mm. Obsypke rur do wysoko$ci 30 cm ponad ich wierzch nalezy
wykonac¢ warstwami piasku z zageszczeniem recznym. Grunt z wyporu nalezy wywiez¢
na sktadowisko odpadow.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczeniu mozna zasypaé wykop .

Obsypke rurociagdw i zasypke wykopow nalezy zagescic do 95% zmodyfikowanej

wartosci Proctora.



1.6 Rozwiazanie projektowe.

Przebudowe sieci wodociagowej projektuje sie na odcinkach:

W1 -W2 -W3L=76,5m
W4 - W5 -W6 -W7 L=40,5m
Przebudowe wodociagu wykonac z rur PE klasy 100 d=225 mm SDR 11. Lgczenie rur
za pomocg zgrzewania czotowego. Do przeprojektowywanej sieci nalezy wigczy¢ istn.
wodociggi Dn110 mm oraz Dn225 mm. Wezly potaczeniowe wykonac z trojnikow zel.
kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego. Potgczenie rur PE z tréjnikiem zeliwnym
wykonac poprzez potaczenie kotnierzowe do rur PE z zabezpieczeniem przed
wysunieciem. Wigczenie projektowanych odcinkéw do istniejacej sieci wykonaé poprzez
mufy elektrooporowe.
Armatura
W weztach nalezy zastosowac zasuwy o konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z
miekkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone
antykorozyjnie zywica epoksydowa.
e na cisnienie PN 16 (1,6 MPa)
e wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno
e CO hajmnigj z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,
e klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty
powtoka z EPDM.
e Sruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepujg) - wpuszczone i
zabezpieczone antykorozyjnie.
o uszczelka na potgczeniu korpusu z pokrywa zabezpieczona przed wysunieciem.
Zasuwy wraz z obudowami (przedtuzaczami trzpieni) winny stanowi¢ rozwigzanie
systemowe (pochodzi¢ od tego samego producenta).
Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych winny spetnia¢ wymagania normy. Pod
zasuwami i hydrantami zastosowac podpory z bloczkéw betonowych odizolowanych od
armatury za pomoca folii polietylenowej. Armature trwale oznakowac w terenie za
pomocg tabliczek z domiarami na stupkach stalowych ocynkowanych.
Hydranty
Na sieci wodociggowej nalezy zastosowac jeden hydrant podziemne o $rednicy DN 80

mm.



Hydranty z samoczynnym odwodnieniem, podwdjnym zamknigciem, na ci$nienie PN16

(1,6 MPa), montowane wraz z zasuwg odcinajaca.

W zakresie szczegdtowych wymagan technicznych i materiatowych:

- gtowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem

antykorozyjnym poprzez emaliowane (minimalna grubos$¢ warstwy lakierniczej 250um),
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co
najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym,

- elastomerowe uszczelnienie zamkniecia,

- samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowa¢ ostony
podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu, a w posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne),
- ci$nienie robocze: 1,6 MPa,

- aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna,

- wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz.
Wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie
Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziemnych winny spetniaé
wymagania normy.

Wigczenie hydrantow do przewodow wodociggowych projektuje sie wytacznie poprzez
tréjniki z zeliwa sferoidalnego. Zasuwa odcinajgca powinna znajdowac sie ok.1m od

kolumny hydrantowe;j.

Gtebokos¢ utozenia sieci wodociggowej wynosi ok. 1,60m p.p.t. — liczac od wierzchu

rury do powierzchni terenu.

Nad wodociggiem w odl. ok. 20 cm nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjng z wkiadkg

metalowg

1.6.1 Préba cisnienia
Prébe cisnienia wykonaé zgodnie =z wymogami PN-B-10725. W czasie

przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegacd

nastepujgcych warunkow:



e napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,

o temperatura wody przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu, przewod, wodociggowy nalezy
pozostawi¢ na 12 h. w celu ustabilizowania,

e cidnienie probne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,

¢ po ustabilizowaniu sie cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min.
sprawdzac spadek cisnienia.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci wodociag nalezy poddacé

dezynfekcji i ptukaniu

1.6.2 Plukanie sieci i przytacza wodociggowego.

Do ptukania przewodow konieczne jest uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w
wysokosci 1,0 m/s i zapewnienie wody w ilosci dziesieciokrotnej objetosci ptukanego

odcinka.

1.6.3 Dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodow wodociggowych przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym. Czas
kontaktu chloru z woda- 24 h. Dawka chloru 25g Cl./m® wody. Po spuszczeniu wody
chlorowej przewod nalezy przeptukac. Nastepnie po napetnieniu przewodu nalezy

pobra¢ probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych.

2.0 Uwagi

a) prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng

b) montaz rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i PN

c) podczas prac przestrzegac przepisy BHP

d) prace wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych T.II Instalacje Sanitarne i Przemystowe

e) prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym

f) wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania

g) wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem, inwestorem i
PEWIK Gdynia.
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Sprawa: wuzgodnienia rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo

Bolszewo na odcinku w miejscowosci Gora

Odpowiadajac na zlecenie z dnia 26.10.2012r.(wptynelo 30.10.2012) PEWIK Gdynia Sp. z o.0.

informuje, ze zlozony do uzgodnienia projekt wymaga zmian w oparciu 0 ponizsze uwagi:

Zalgczniki: P
. Ok 5. (§3¢ ':.ML..
1 egz. projektu — 3 arkusze. DYREKT IL._DZ\,‘, B

istniejacy przewéd wodociggowy DN225 koliduje z projektowana skarpg na wysokosci dzialki
nr 30. Zgodnie z zalaczonym przez Panstwa przekrojem miejsca kolizji, nastepuje zmniejszenie
warstwy przykrycia wodociggu. Nalezy zatem zmieni¢ trasg projektowanej skarpy, badz, jesl
nie jest to mozliwe, zaprojektowa¢ przebudowe istniejacej sieci;

nalezy trase projektowanej skarpy wytyczy¢ tak, by istniejace urzadzenia na sieci wodociagowe]
nie byly zlokalizowane w jej obrebie;

nalezy dolaczyé przekroje wszystkich miejsc, w ktorych projektowana skarpa krzyzuje si¢ z
istniejacymi sieciami i urzadzeniami wodociagowymi;

w miejscach skrzyzowan projektowanej skarpy z istniejacq siecia wodociagowa, nalezy
zaprojeklowac sposdb zabezpieczenia oraz docieplenia istniejacej sieci;

projektowane krawezniki i obrzeza, oraz inne elementy infrastruktury drogowej nie powinny
kolidowat z istniejaca siecia wodociagowa i jej elementami.
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] x adresat (wraz z zalacznikiem)
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4 Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych

i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzic rgcznie Z zachowaniem
szczegolnej osiroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach
zachowac odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm,
5_Dokonaé regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw, hydrantow p.poz.
oraz wiazéw do poziomu projeklowanych rzednych. Koszty zwigzane

2z regulacja, wymiang | naprawq uszkodzonych urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor.
Da regulacii wi2zdw yZywas plerécieni ragulacyinych.

6. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0 zobowigzuje Inwestora | Wykonawce

robol do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosc
uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociagowej

lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosziow zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociggowej lub kana lizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.

7. Integralng czescig niniejszego uzgdnienia s ostepmlowane

irysunki - 1ys nr2,3,4.56.

8. O planowanym rozpoczeciu prac powiadomi¢ Stuzby
Eksploatacyjne Przedsigbiorstwa i prowadzic prace pod ich §cistym

nadzorem.

8 et
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