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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Opracowanie  PROJEKT USUNIECIA KOLIZJI Z SIECIA WODOCIAGOWA

branZzowe:

Przedsiewziecie:  Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno -
Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku przez
miejscowos$é Gora o dlugosci 2,0km

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Obreby/numery . .
Gealek wg projektu zagospodarowania terenu

Imie Nazwisko,
specjalnosé nr uprawnien:

Projektant: mgr inz. Bogdan Dolinski
upr. nr POM/0016/POOS/03 L
specjalnos¢ - instalacyjna
Sprawdzajacy: mgr inz. Agnieszka Krzeminska | =
upr. nr 69/Gd/01 M b

specjalnosé - instalacyjna spa. i
WORCOIAL IV e, AHTTare i =
wontylacyjne t yazowe

SkowaRsE WiskEER 2013r.

Stanowisko:

Rozwigzania zaw
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206

Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc w Gdarisku VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000306545 Kapital Zakiadowy 60.000zt



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2003 r nr 207, poz. 2016, z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej w zwigzku z rozbudowa drogi
powiatowej nr 1438G Zelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na odcinku przez
migejscowos¢ Gora o ditugosci 2,0km
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Bogdan Dolinski ... K
L GNIESZKA KRZEMINSKA
mgr ing. AL |\l'.E}~:§;<§ gogralmcze
upr.  SIEG !JR;’.FXD_ZEMA'-
ciggeace . sanali CYzig:"eC‘epme‘
S . 2 entlacyine | ga
mgr inz. Agnieszka Krzeminska .............c.c.coco...... e GaI01




POMORSKA OKREGOWA

1Z0A BZYNIEROW BUDOWNICTWA
(0 040 Gdanak, ul. Swictojaniska 43/44
1} Tei. (C-38) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-98 Gdansk, dnia 24 wrzesnia 2003 r.
syg. akt 132/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. or 5 poz. 42, z pén. zin.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt ]
iar. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. or 106 poz. 1126
z pbén. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z
pdzn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péimn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BOGDAN DOLINSKI
magister inzynier inZynierii $rodowiska
urodzony dnia 08.02.1964 r. w Gdyni

) uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0016/POOS/03

do projektowania bez oé;raniczeﬁ
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawic protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
epzaminu, uchwala nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku w ierminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymuja: :

1.Pan Bogdan Doliniski

ul. Dedala 4, 80-298 Gdasisk

2.Okrggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/p

NICZACY
isji- Rwalifibacyinej

Ryszard Kolasa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

POM-ULQ-JQA-MWW *

Pan Bogdan Doliriski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0865/01
adres zamieszkania ul.Dedala 4, 80-298 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-29 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisatni wiasnorecznymi.)

Wy
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
] ] jneg

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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69/Gd/01
DECYZJA NR ieivriaaiccacviiscnsninenn
‘Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt L., art. 14 ust. 1 pkt A ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pbZn. zm./
oraz § Yust. 1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
50 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z 1995t

nadaje :

Agnieszce Krzemirnskie]
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magister inzynier inzynierii $rodowiska
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wodaciagowych i kanalizecyjnych, cieplnych, wentylacyinych i gazowych. . .

w zakresie ... PrOjektowania bez ograniczer. | ...

......................................................................................................................................................
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1. Pani Agnieszka Krzemiriska
ul. Reymonta 15 C/9
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-400-6M0-Z24 *

Pani Agnieszka Krzemiriska o numerze ewidencyjnym POM/IS/2467/01
adres zamieszkania ul.Poznanska 29, 80-378 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-14 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Cel i zakres opracowania

1.3 Warunki gruntowo-wodne

1.4 Odprowadzenie wody z wykopow

1.5 Roboty ziemne

1.6 Rozwigzanie projektowe

1.6.1 préba cisnienia

1.6.2 Plukanie sieci i przytgcza wodociggowego
1.6.3 Dezynfekcja

2.0 Uwagi

Il ZALACZNIKI | UZGODNIENIA

Il Informacja BIOZ

IV RYSUNKI

1. Plan zagospodarowania 1:1000

2. Profil sieci wodociggowej W1-W3 1:100/250
3. Profil sieci wodociagowej W4 - W7 1:100/250



OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci wodociggowe;j

1.1 Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem

- warunki techniczne

- mapa do celéw projektowych 1:500
- projekt zagospodarowania terenu

- badanie gruntu

- wizja lokalna

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Cel i zakresu opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji przebudowy sieci wodociggowej z rur
PE D=225 mm na odcinkach kolidujgcych z projektowang rozbudowg drogi powiatowej nr

1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcinku przez miejscowo$¢ Goéra o
dtugosci 2,0km. Istniejgcy wodicigg miejscowo koliduje z projektowanymi rowami

odprowadzajacymi wody opadowe z jezdni.

W zakres opracowania wchodzi:

- projekt przebudowy sieci wodociggowej PE d=225 mm — W1 — W3, W4 - W7

- przetgczenie przeprojektowanych odcinkéw sieci do istn. wodociagow w
wezlach W1, W3, W4, W7

- montaz hydrantu podziemnego DN80 mm — 1 kpl

1.3 Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo - wodne przeanalizowano na podstawie geotechnicznych
warunkow posadowienia wykonanych przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,GEODOM” w
pazdzierniku 2012r.

Wykonano 11 otworéw wiertniczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

W badanym podtozu gruntowym wierzchnig warstwe budujg nasypy zbudowane
giownie z piaskow prochniczych zalegajace do giebokosci 1,2m. Pod nimi zalegajg grunty
niespoiste w postaci piaskow drobnych sredniozageszczonych oraz glin piaszczystych w



stanie plastycznym. W otworze nr 5 przewiercono réwniez warstwe torfu o migzszosci
0,2m.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na gtebokosciach
0,6 — 2,3 p.p.t., zwierciadle napietym oraz w postaci sgczen.

1.4 Odprowadzenie wody z wykopow

Zgodnie z badaniami gruntu w rejonie prowadzonych prac wystepuje woda gruntowa na
gt. ok. 0,6-2,3 m ppt. Poziom wody gruntowej moze sie zmienia¢ w zaleznosci od pory
roku, intensywno$ci opadoéw atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego. W
przypadku prowadzenia prac przy podwyzszonym poziomie wod gruntowych, wody te
nalezy odprowadzi¢ z wykopu za pomoca drenazu utozonego w dnie wykopu i pompy
zatapialnej. Pompe nalezy umiesci¢ w najnizszym punkcie wykopu. Za pomocg tej pompy
nalezy réwniez odprowadza¢ z wykopu ewentualne wody opadowe. Usuwanie wody z
wykopéw nalezy cafy czas kontrolowac nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej

struktury gruntu w dnie wykopu.

1.5 Roboty ziemne

Wykopy tam gdzie pozwalajg na to warunki, nalezy prowadzi¢c mechanicznie przy pomocy
koparki, ze skarpami na odkitad. W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem
technicznym roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegoOlng ostroznoscig,
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z petnym umocnieniem poziomym wypraskami
stalowymi.

Umocnienie poziome nalezy rozeprze¢ rozporami drewnianymi okragtymi o grub. 100
mm. Pod rozpory nalezy zastosowac bale przyscienne pionowe o grubosci 70 mm. Pod
rurociggami utozy¢ podsypke zwirowa grubosci 20 cm z zageszczeniem lp> 0,5

o uziarnieniu max. 10 mm. Obsypke rur do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch nalezy
wykonaé warstwami piasku z zageszczeniem recznym. Grunt z wyporu nalezy wywiez¢
na sktadowisko odpadow.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczeniu mozna zasypacé wykop .

Obsypke rurociggow i zasypke wykopow nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej

wartosci Proctora.



1.6 Rozwiazanie projektowe.

Przebudowe sieci wodociagowej projektuje sie na odcinkach:

W1-W2-W3L=76,5m
W4 — W5 - W6 - W7 L=40,5m
Przebudowe wodociggu wykonac z rur PE klasy 100 d=225 mm SDR 11. Laczenie rur
Za pomocg zgrzewania czotowego. Do przeprojektowywanej sieci nalezy wigczy¢ istn.
wodociggi Dn110 mm oraz Dn225 mm. Wezly potaczeniowe wykonac z trojnikéw zel.
kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego. Potgczenie rur PE z tréjnikiem zeliwnym
wykonac poprzez potgczenie kotnierzowe do rur PE z zabezpieczeniem przed
wysunieciem. Wiaczenie projektowanych odcinkéw do istniejgcej sieci wykonac poprzez
mufy elektrooporowe.
Armatura
W weztach nalezy zastosowac zasuwy o konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z
miekkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone
antykorozyjnie zywica epoksydowa.
e na ci$nienie PN 16 (1,6 MPa)
e wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno
e co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,
e klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty
powioka z EPDM.
e  Sruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepujg) - wpuszczone i
zabezpieczone antykorozyjnie.
e uszczelka na potgczeniu korpusu z pokrywg zabezpieczona przed wysunieciem.
Zasuwy wraz z obudowami (przediuzaczami trzpieni) winny stanowi¢ rozwigzanie
systemowe (pochodzi¢ od tego samego producenta).
Skrzynki zasuwowe zasuw doziemnych winny spetnia¢ wymagania normy. Pod
zasuwami i hydrantami zastosowac podpory z bloczkéw betonowych odizolowanych od
armatury za pomocg folii polietylenowej. Armature trwale oznakowac w terenie za
pomoca tabliczek z domiarami na stupkach stalowych ocynkowanych.
Hydranty
Na sieci wodociggowej nalezy zastosowac jeden hydrant podziemne o $rednicy DN 80

mm.



Hydranty z samoczynnym odwodnieniem, podwojnym zamknigciem, na ciSnienie PN16

(1,6 MPa), montowane wraz z zasuwg odcinajgca.

W zakresie szczegodtowych wymagan technicznych i materialowych:

- glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG40,

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem

antykorozyjnym poprzez emaliowane (minimalna grubo$¢ warstwy lakierniczej 250um),
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co
najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym,

- elastomerowe uszczelnienie zamknigcia,

- samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowac ostony
podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu, a w posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne),
- ci$nienie robocze: 1,6 MPa,

- aktualny atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng,

- wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz.
Wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziemnych winny spetniac
wymagania normy.

Wiaczenie hydrantéw do przewodéw wodociggowych projektuje sie wytacznie poprzez
trojniki z zeliwa sferoidalnego. Zasuwa odcinajgca powinna znajdowac sie ok.1m od

kolumny hydrantowe;.

Giebokos¢ utozenia sieci wodociggowej wynosi ok. 1,60m p.p.t. — liczac od wierzchu

rury do powierzchni terenu.

Nad wodociggiem w odl. ok. 20 cm nalezy umiescic¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg

metalowa

1.6.1 Préba ci$nienia

Probe cisnienia wykona¢ zgodnie z wymogami PN-B-10725. W czasie
przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac

nastepujacych warunkow:



¢ napetnienie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody przy prébie ciénienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu, przewdd, wodociagowy nalezy
pozostawi¢ na 12 h. w celu ustabilizowania,

e ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,

e po ustabilizowaniu sie ciSnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 min.
sprawdzac spadek cisnienia.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci wodocigg nalezy poddac

dezynfekciji i ptukaniu

1.6.2 Ptukanie sieci i przytacza wodociagowego.

Do ptukania przewoddw konieczne jest uzyskanie w przewodzie predkos$ci przeptywu w
wysokosci 1,0 m/s i zapewnienie wody w ilosci dziesieciokrotnej objetosci ptukanego

odcinka.

1.6.3 Dezynfekcja.

Dezynfekcje przewoddw wodociggowych przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym. Czas
kontaktu chloru z woda- 24 h. Dawka chloru 25g Cl./m® wody. Po spuszczeniu wody
chlorowej przewdd nalezy przeptukaé. Nastepnie po napetnieniu przewodu nalezy

pobra¢ prébki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych.

2.0 Uwagi

a) prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng

b) montaz rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw i PN

c) podczas prac przestrzegac przepisy BHP

d) prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych T.II Instalacje Sanitarne i Przemystowe

e) prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym

f) wszystkie uzyte materiaty musza posiadac¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania

g) wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem, inwestorem i
PEWIK Gdynia.



PEWIK GDYNIA

Przedsighiorsiwo Wodociqgow i Kanalizacii Sp. 2 o.0. w Gdyni, 1l. Witoniiriska 29, 81-311 Gvariv
feiefony: centrala (058) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; sekrelariat (038) 621 91 62, Jax (058) 62032 21;
Cinbank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001; NIP 586-010-44-34: REGON 190563879; KRS 00000126973;
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WPLYNELO / WYPLYNELO DGN

Pracownia Drogowa Sp. z 0.0.

2012 -11- 15
ul. Daliowa 18
ADGN PRACOWNIA DROBOWA §P, 7 0.D. 83"032 Skowarcz
Pismo 1 dnia: Znak: Nasz znak: Duia:
26.10.2012 TT-507-We-22903/12 09.11.2012

Sprawa: wzgodnienia rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo

Bolszewo na odcinku w miejscowosci Gora

Odpowiadajac na zlecenie z dnia 26.10.2012r.(wplynglo 30.10.2012) PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

informuje, ze zlozony do uzgodnienia projekt wymaga zmian w oparciu 0 ponizsze uwagi:

istniejacy przewéd wodociggowy DN225 koliduje z projektowang skarpa na wysokosci dzialki
nr 30. Zgodnie z zalaczonym przez Panstwa przekrojem miejsca kolizji, nastepuje zmniejszenie
warstwy przykrycia wodociggu. Nalezy zatem zmieni¢ trasg projektowanej skarpy, badz, jesli
nie jest to mozliwe, zaprojektowa¢ przebudowe istniejacej sieci;

nalezy trase projektowanej skarpy wytyczy¢ tak, by istniejace urzadzenia na sieci wodociggowej
nie byly zlokalizowane w jej obrebie;

nalezy dolaczyé¢ przekroje wszystkich miejsc, w ktorych projektowana skarpa krzyzuje si¢ z
istniejacymi sieciami i urzadzeniami wodociagowymi;

w miejscach skrzyzowan projektowanej skarpy z istniejacq siecia wodociagowsa, nalezy
zaprojektowaé sposob zabezpieczenia oraz docieplenia istniejgcej sieci,

projektowane krawezniki i obrzeza, oraz inne elementy infrastruktury drogowej nie powinny
kolidowaé z istniejacy siecia wodociagowa i jej elementami.
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pod warunkiem realizag)l zerniessczenych pomize] twag
1. Opracowanie ralezy ziczyC 4o uzgodmienia w Zespole
Wrooonizh Dokumentadp Projekiowe]

2 Fisemnie powiadomic PEWIX GBYNIA Sp z0.0.

0 ICIPCCzatiL 10t T T-0nI0 v ym vy il enzenem
3 Wirakoie regiizachire : iostde

UresiteToic - nc = 1347 -Le15.

4. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi€ recznie z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci, przy skrzyZowaniach i zblizeniach
zachowat odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.
5 Dokonag regulacii wysokosciowej skrzynek zasuw, hydrantow p.poz.
oraz wlazow do poziomu projektowanych rzednych. Koszty zwigzane
z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inweslor.
Do requlacii wiazéw uzywad pisrécieni regulacyinych.
6. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawceg
robol do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia naszych urzadzen | powstania awarii sieci wodociagowej
lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosziow zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.
7. Inlegralng czescig niniejszego uzgdnienia s ostepmloviane
irysunki - rys nr 2,3.4,56.
8. O planowanym rozpoczeciu prac powiadomic¢ Stuzby
Eksploatacyjne Przedsigbiorstwa i prowadzi¢ prace pod ich scistym
nadzorem.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIALU TECHNICZINEZO
PEWIK YNIA Sp.zo.o.




Opracowanie
branzowe:

INFORMACJA BIOZ

PROJEKT USUNIECIA KOLIZJI Z SIECIA WODOCIAGOWA

Przedsiewziecie:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno -
Mierzyno — Kostkowo - Bolszewo na odcinku przez
miejscowos¢ Géra o diugosci 2,0km

Inwestor:

Sporzadzit:

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku

ul. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

mgr inz. Bogdan Dolinski
upr. nr POM/0016/PO0OS/03

Skowarcz, wrzesien 2013r.




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

s prace pomiarowe i przygotowawczych (rozbiorki elementow nawierzchni)
e wykonanie robét ziemnych (wykopdw i nasypow),

o demontaz istniejgcych rurociggow

e montaz rurociagow

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przebudowa wodociagu realizowana bedzie w rejonie pasa drogowego. Liczy¢ sie nalezy z
wystgpowaniem  infrastruktury podziemnej (sie¢ wodociggowa, sanitarna, energetyczna i
telekomunikacyjna).

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W rejonie przewidywanych robdt nie wystepuja elementy zagospodarowania,  ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas prowadzenia robdt budowlanych wystgpujg ciggle zagrozenia zwigzane z :
- pracg w wykopach
- napotkaniem istniejgcego uzbrojenia technicznego w szczegolnosci kabli
energetycznych uzywaniem elektronarzedzi
- demontazem rurociaggow
Prace przy czynnych obiektach i sieciach (gaz, energetyka i.t.p.) moga by¢ wykonywane po
uprzednim zgloszeniu odpowiednim wiadcicielom i instytucjom.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robdt musza by¢ przeszkolone w zakresie BHP oraz
poinformowane o grozacych niebezpieczenstwach.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania obje¢tego projektem
powinno obejmowac:

- Przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego 1 okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w wykopach 1
zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

- Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdInosci z
zasadami przemieszczania materialdw niezbednych do realizacji zadania.

- Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna byé w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

Zatrudnieni przy pracach rozladunkowych, operatorzy lub maszynisci zurawi, powinni posiada¢
odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne.

Przed dopuszczeniem do wykonywania robot. Wykonawca winien zapozna¢ pracownikéw z
dokumentacjg techniczno — ruchowa lub instrukcja obstugi tych maszyn.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZNSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT
Wskazanie §rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacych z wykonywania robdt.
Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac:

- przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r,  Teren

budowy wygrodzi¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi.
Teren wokot wykopow zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejdcia i przejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.
W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia w rejonach
ewentualnej komunikacji oséb niezwigzanych bezposrednio z prowadzonymi pracami. W przypadku
konieczno$ci wykonania wykopow o znacznej giebokosci [minimum 1,5m] nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ obsunigcia ziemi. Na terenie budowy nalezy przewidziec i zlokalizowaé wymagana,
adekwatng do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilo§¢ barierek 1 znakow
informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY’. Przyczyng zagrozenia moze by¢
nieprawidlowe oznakowanie oraz brak zabezpieczenia przed dostepem o0sOb postronnych.
Pracownicy powinni posiada¢ wladciwe dla stanowiska wyposazenie ochrony osobistej, calg i czysta
odziez ochronng. Miejsce pracy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ znakami i tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien sporzadzi¢ ,,Plan  bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia™ .
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
PROFIL WODOCIAGU W1 - W3

Data: 05.2013

Faza opracowania:Projekt budowlany

Skala: 1:100/250

Projektant:

mgr inz. Bogdan Dolinski

'spec. drogowa

upr. nr POM/0016/PO0S/03

Opracowanie:

mgr inz. Matgorzata Mroz

Nr rys.
2

Sprawdzajacy:

mgqr inz. Agnieszka Krzeminhska

spec. drogowa

upr nr 89/Gd/01
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