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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu naprawy oraz regulacji istniejacej infrastruktury drogowej drogi
Powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo znajdujacej
sie na dziatkach PKP na odcinku od km 22+400 do km 23+500

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 34/SU/2013 z dnia 09.08.2013 r zawarta pomiedzy Zarzgdem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku,
a DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0..

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy
drogowej dla naprawy oraz regulacji istniejgcej infrastruktury drogowej drogi
Powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo znajdujgce;j sie na
dziatkach PKP na odcinku od km 22+400 do km 23+500

3. Materialy wyjsciowe do projektu.

e Umowa nr 34/SU/2013 z dnia 09.08.2013 r zawarta pomiedzy Zarzgdem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a
DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana przez firme Ustugi Geodezyjne Marek Szewczyk,
ul. Krofeya 10, 84-200 Wejherowo, we wrzesniu 2012r.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U.99.43.430);

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz. U.04.204.2086,
zm. Dz. U.04.273.2703 art. 6);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz.
1601z pdzniejszymi zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr
19, poz. 115, Nr 23, poz. 136);
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4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuije:

- naprawe i regulacje fragmentu istniejgcej zatoki autobusowej na dziatce nr
172/1 nalezacej do PKP,

- regulacje fragmentu skarpy istniejgcego rowu na dziatce 172/4 nalezgcej do
PKP,

- regulacje i naprawe nawierzchni istniejgcej drogi (ul. Jeziorna) na dziatce nr
120 nalezacej do PKP,

- regulacje i naprawe nawierzchni istniejgcej drogi (ul. Zamostna k. Orle),
chodnika, rowu oraz przepustu na dziatce nr 120 nalezgcej do PKP,

5. Stan istniejacy.
5.1.Charakterystyka stanu istniejagcego.

Istniejgca droga powiatowa nr 1438G jest drogg o przebiegu potnocny zachod
— potudniowy wschdd, tgczacg droge wojewddzkg nr 213 w miejscowosci Zelazno z
drogg krajowg nr 6 w miejscowosci Bolszewo. Dtugos¢ rozbudowywanego odcinka
drogi wynosi okoto 2km. Projektowana droga zlokalizowana jest w gminie
Wejherowo, na terenie powiatu Wejherowskiego.

Istniejgca droga na przewazajgcym odcinku biegnie przez tereny
zabudowane, a czesciowo rowniez przez tereny uzytkow rolnych. Na catym
rozbudowywanym odcinku droga powiatowa nr 1438G posiada nawierzchnie
asfaltowg. Szerokos¢ jezdni drogi powiatowej waha sie od 6,0m do 6,5m.

Wzdtuz drogi na odcinku od km 22+086,00 do km okoto 23+400,00 po stronie
potnocnej przebiega tor kolejowy, ktéry nastepnie odchodzi od drogi w kierunku
zachodnim.

W ciggu drogi powiatowej wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi.
Posesje oraz uzytki rolne potgczone sg z drogg powiatowg zjazdami gruntowymi
badz utwardzonymi.

W stanie istniejgcym wody opadowe odprowadzone sg z powierzchni jezdni
do przydroznych rowéw drogowych lub bezposrednio na przydrozng zieleh. Rowy sg
potgczone systemem istniejgcych przepustéw. Uktad odwodnieniowy w stanie
istniejgcym w wielu miejscach jest niedrozny i nie jest w stanie prawidtowo odwodni¢
istniejgcej drogi.

Obecny uktad drogowy posiada wiele mankamentow:

— zniszczenia nawierzchni bitumicznej: spekania podtuzne i poprzeczne, ubytki i
wyboje w ktorych gromadzi sie woda, obtamania krawedzi jezdni;

— dtugi odcinek prosty i brak elementéw uspokojenia ruchu, co zacheca kierujgcych
do przekraczania dozwolonej predkosci,
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brak chodnikow dla pieszych, przez co piesi zmuszeni sg do poruszania po
jezdni,

— zly stan techniczny rowow przydroznych, ktore czesto sg zarosniete i zamulone;

— zly stan technicznych istniejgcych przepustow pod drogg i zjazdami, ktore czesto
sg niedrozne,

— bliska odlegtos¢ drzew od krawedzi drogi, przez co brak skrajni dla poruszajgcych
sie pojazdow.

5.2.Konstrukcje nawierzchni istniejgcej.

Wykonane zostaty dwa odwierty w nawierzchni drogi powiatowej nr 1438G na
rozbudowywanym odcinku (lokalizacje zaznaczono na Planie sytuacyjnym oraz na
Profilu podtuznym). Na podstawie dokumentacji pn:"Geotechniczne warunki
posadowienia” wykonanej w pazdzierniku 2012r. przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych ,GEODOM?”, stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw:

Odwiert K1
1. Beton asfaltowy gr. 21,0 cm
2. Thuczen kamienny gr. 15,0 cm
Odwiert K2
1. Beton asfaltowy gr. 16,0 cm
2. Ttuczen kamienny gr. 14,0 cm

5.3. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo — wodne przeanalizowano na podstawie geotechnicznych
warunkow posadowienia wykonanych przez Zakiad Ustug Geotechnicznych
,GEODOM” w pazdzierniku 2012r.

Wykonano 11 otworéw wiertniczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Lokalizacja
odwiertéw przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym oraz na profilu podtuznym.

W badanym podtozu gruntowym wierzchnig warstwe budujg nasypy
zbudowane gtéwnie z piaskow prochniczych zalegajgce do gtebokosci 1,2m. Pod
nimi zalegajg grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych sredniozageszczonych
oraz glin piaszczystych w stanie plastycznym. W otworze nr 5 przewiercono réwniez
warstwe torfu o migzszosci 0,2m.

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na
gtebokosciach 0,6 — 2,3 p.p.t., zwierciadle napietym oraz w postaci sgczen.
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6. Rozwigzanie projektowe.
6.1.Zatozenia techniczne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla drogi:
e Klasa techniczna Z 1/2,
e Predkosc projektowa Vp=50km/h
e Szeroko$c¢ jezdni 6,5m,
e Poszerzenia pasow ruchu na tukach poziomych wg 40/R,
e Szerokos¢ pobocza 1m,
e Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowow drogowych.

6.2. Uklad sytuacyjny.

W projektowanym uktadzie sytuacyjnym drogi powiatowej nr 1438G na
rozbudowywanym odcinku nastgpity niewielkie zmiany w przebiegu drogi w stosunku
do stanu istniejgcego.

Rozbudowywana droga na catym odcinku ma przekrdj drogowy o szerokosci
jezdni 6,5m. Zastosowano pobocza gruntowe o szerokosci 1m oraz zaprojektowano
rowy przydrozne.

Przesuniecia projektowanej drogi w stosunku do istniejgcego przebiegu
wynikajg z koniecznego dostosowania parametrow geometrycznych drogi do
wymaganych dla tej klasy oraz z potrzeby zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego. W miejscach lokalizacji przejs¢ dla pieszych zaprojektowano azyle dla
pieszych w postaci wysp nieprzejezdnych szerokosci 2,5m rozdzielajgcych pasy
jezdni.

Praktycznie caty odcinek przebiega na prostej w planie, jedynie na poczatku
rozbudowy wystepuje tuk poziomy witgczajgc sie w stan istniejgcy. Promien tego tuku
dostosowany jest do stanu istniejgcego i wynosi R=400m. Zmiane przechyiki przed
tukiem zaprojektowano na krzywej przejsciowe;.

Wzdluz rozbudowywanej drogi zaprojektowano chodniki dla pieszych. W
przewazajgcej czesci chodniki usytuowane sg za rowem drogowym i posiadajg
szerokosc¢ 1,5m. W miejscach gdzie nie byto mozliwosci zaprojektowania chodnika za
rowem drogowym, zostat on usytuowany bezposrednio przy jezdni i wyniesiony powyzej
powierzchni jezdni na wysoko$¢ 12cm za pomocg kraweznika. Chodnik usytuowany
bezposrednio przy jezdni posiada szerokos¢ 2,0m z lokalnymi zawezeniami do 1,7m.

Niniejsze opracowanie zawiera tylko elementy znajdujgce sie na terenach PKP, ktore
nalezy wyregulowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo z uwagi na rozbudowe drogi
powiatowej nr 1438G

Szczegobtowe rozwigzanie regulacji elementow na dziatkach PKP przedstawiono
na planie sytuacyjnym.
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6.3.Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokos$ciowe projektowanej drogi powiatowej nr 1438G
dostosowano maksymalnie do istniejgcego terenu oraz istniejgcego
zagospodarowania terenu.

Regulowane elementy na dziatkach PKP nalezy dowigza¢ sytuacyjnie i
wysokosciowo do projektowanej w odrebnym opracowaniu drogi powiatowej nr
1438G oraz do stanu istniejgcego na dziatkach PKP.

Przechytki na chodnikach przylegajgcych do krawedzi jezdni pokazano na
planie sytuacyjnym.

6.4. Odwodnienie.

Na przewazajgcej czesci rozbudowywanego odcinka wystepuje przekroj
drogowy. Woda opadowa na odcinkach przekroju drogowego odprowadzana jest
bezposrednio do przydroznych rowow drogowych lub na skarpy.

Rowy drogowe posiadajg dno o szerokosci 0,4m. Skarpy rowow w
przewazajgcej czesci posiadajg pochylenie 1:1,5 i sg obtozone humusem z
obsianiem mieszankami traw. Na odcinkach, gdzie wystepuje waski pas drogowy bez
mozliwosci jego poszerzenia zaprojektowano skarpy rowéw o pochyleniu 1:1. W
takim wypadku skarpy rowdéw umochiono poprzez utozenie ptyty azurowej typu
MEBA na podsypce zwirowej grubosci 10cm.

6.5.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 30°,
spojnosé c=0 kPa oraz gesto$¢ objetosciowa 18 kN/m*. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopodw, ktéry w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

Wierzchnig warstwe gruntu stanowig gleby bgdz nasypy mineralno — organiczne,
ktore nalezy wymienic.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywaé w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podjecia dalszych czynnosci zwigzanych z osuszaniem
podtoza.
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W trakcie robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania
badan podtoza gruntowego. Jesli z badan bedzie wynika¢, ze podtoze nie spetnia
wymagan dotyczgcych posadowienia na nim nasypu, to w takim wypadku
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie wzmocnienie podtoza pod
nasypem.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania metod, ktore skutecznie
odwodnig rejon prowadzonych robét. W przypadku obnizania zwierciadta wody
gruntowej, powinno by¢ ono krétkotrwate oraz ogranicza¢ sie do rejonu
wykonywanych robot. Obnizanie zwierciadta wody gruntowej nie moze zmieniac
stosunkow wodnych na dziatkach przylegtych.

6.6. Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do rozporzgdzenia ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjeto nastepujgce rodzaje
konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA / PERONU AUTOBUSOWEGO

1. Kostka betonowa prostokagtna fazowana koloru gr. 8cm w-wa $cieralna
szarego 10x20cm

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie podb.

gr. 15cm zasadnicza

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REMONTU ISTNIEJACEGO WLOTU
- ul. Jeziorna, ul. Zamostna k. Orle

1. Kostka betonowa prostokgtna fazowana koloru gr. 8cm w-wa $cieralna
grafitowego typu TT

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
3 Chudy beton gr.20cm podb. .
zasadnicza
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem podb.
4. Rm=2,5 MPa gr.12cm pomocnicza
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3. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO
1. Kruszywo naturalne o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm

UWAGA:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni jezdni oraz pod
konstrukcja poszerzen nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztalcenia E; na
poziomie nie mniejszym niz 120 MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace
podioza gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowaé¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wlasciwosci pozwalajagce wnioskowaé, ze nie
spetnia wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania
koryta przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za pomoca plyty VSS. Jezeli
w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowang na
grupe nosnosci podtoza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢
analize i wykonaé odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

Na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia stwierdzono, ze istniejgce
podtoze gruntowe nie spetnia wymaganych warunkow nosnosci. W zwigzku z tym
zaprojektowano nastepujgce wzmocnienia podtoza gruntowego pod projektowang
konstrukcja nawierzchni:

7. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO - TYP1

- pod konstrukcjg nawierzchni jezdni KR3

- pod konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych

- pod konstrukcjg nawierzchni remontu istniejgcych wlotéw

- pod konstrukcja nawierzchni wysp dzielagcych przejezdnych

1.  Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm
2. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm
3. Georuszt tréjosiowy
4. Geowidknina

8. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO - TYP3
- pod konstrukcja nawierzchni chodnikéw
1. Piasek $redni k>8m/dobe gr. 15cm
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7. Zalecenie dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobdw okreslonymi w:

e Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627;

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach,;

e Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach ...... ” Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r.
poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.

wraz z pdzniejszymi zmianami przy rozbiérkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drdg i ulic, wiekszo$¢ odpadow zdefiniowano w Grupie 17. W
trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych i budowlanych, wykonawca robdt jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

- zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robot ziemnych
lub nawierzchniowych);

- sktadowanie niewykorzystanych odpaddw w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

- sprzedaz odpaddéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) Ilub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski.

8. Informacja o zagrozeniach przy wycince drzew.

1.1 Zakres robot
» wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem
* usuwanie karpin

1.2 Kolejno$¢ robot wykonywanych przy wycince drzew

e wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocg liny lub zapor
drogowych oraz tablic informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na
wysokosciach”;  wprowadzi¢  dodatkowe oznakowanie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o ruchu drogowym

* W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w
statym kontakcie wzrokowym z osobg pracujgcg w koronie ( na wysokosci )

* usuwanie konarow

» usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajgcymi 100 cm
e usuwanie karpin z ziemi

* wywoOz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy
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znajdujacej sie na dziatkach PKP na odcinku od km 22+400 do km 23+500

PROJEKT WYKONAWCZY

10



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

1.3 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji

a. przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy
obowigzujgce przy $cince drzew w resorcie lednictwa ( Instrukcja BHP w
podstawowych operacjach procesu produkcji  drewna Dziat IV — pozyskiwanie
drewna)

b. przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokosci nalezy:
skierowac¢ pracownika na badania lekarskie
przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP

pracownik powinien wykazac sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie
obstugi pit spalinowych i pracy na wysokosciach

- wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie gtowy,
rekawice, ubranie ocieplone)

wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy,
ochrona stuchu, ochrona drog oddechowych, ochrona ragk, ochrona nog,
ubiory ochronne)

c. pracownik powinien zostaC wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz,
karabinczyki, drabiny, drzewotazy, pilarki spalinowe

d. prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii rob6t niebezpiecznych, w
zwigzku z tym nie mogg przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni

e. uzywany do pracy na wysokosci sprzet i narzedzia muszg byc¢ tak zabezpieczone,
aby nie grozito to upadkiem na ziemie

f. zabrania sie zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkbw usuwanego
drewna bez uprzedniego ostrzezenia osdb znajdujgcych sie na ziemi

g. do wynoszenia pracownikdw w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek
spetniajgcych odpowiednie normy CIOP-u

h. osoby pracujgce na ziemi w bezposrednim rejonie prowadzonych prac na
drzewach, czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, muszg by¢ wyposazone w
hetmy ochronne

i. zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatréw, w trakcie
intensywnych opadow deszczu lub sniegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w
czasie mgty i ztej widocznosci, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia
ponizej 10°C, w przypadku niedyspozyciji fizycznej lub psychicznej pracownika.

8. Uwagi

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia,
nalezy zgtosi¢c do poszczegodinych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonac
odkrywki sieci podziemnych i sprawdzi¢ Srednice oraz rzedne posadowienia istniejgcego
uzbrojenia z zatozonymi danymi w projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosSci
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problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego w zaleznosci od potrzeb.
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9. Informacja o zagrozeniach — BIOZ.

1.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego .

Inwestycja swoim zasiegiem obejmuje dziatki:
Obreb Géra: 172/1, 172/4, 120

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
1.2.1 Opis terenu.

Istniejgca droga powiatowa nr 1438G jest drogg o przebiegu pétnocny zachdd — potudniowy
wschod, tgczgcg droge wojewddzkg nr 213 w miejscowosci Zelazno z drogg krajowag nr 6 w
miejscowosci Bolszewo. Dtugos¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi okoto 2km.
Projektowana droga zlokalizowana jest w gminie Wejherowo, na terenie powiatu
Wejherowskiego.

1.2.2. Uzbrojenie podziemne.
Na terenie projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie podziemne obejmujgce:
sie¢ teletechniczna
sie¢ elektroenergetyczna
sie¢ wodociggowa

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosié¢
do poszczegolnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7
dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdéw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodéw do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczyé je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczegdbtowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projekt usuniecia kolizji
Z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach branzowych.

1.2.3. Uzbrojenie nadziemne.
Uzbrojenie nadziemne wystepuje w postaci sieci elektroenergetycznej.

1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak zagrozen zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki.

1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

1.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:



a) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- nie wystepuje

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- nie wystepuje

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- nie wystepuje

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub smigtowcow,
- nie wystepuje

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystepuje

h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepuje

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary i
pylony,

- nie wystepuje

j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

- nie wystepuje

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15KkV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,
- nie wystepuje

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

- nie wystepuje

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- nie wystepuje



1.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje

1.4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktdrych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuje

1.4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje

c¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie wystepuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje

e) budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

- nie wystepuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- wystepuje

1.4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,



- nie wystepuje

b) montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

c¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje

1.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

° wg projektéw branzowych.

1.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

° nie wystepuje

1.4.8.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje

1.4.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje

1.4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.



Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych do robot budowlanych.

1.6 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenie
pracownikéw w zakresie BHP.

Sporzadzit:

mgr inz. Stawomir Groth






Wykaz uzgodnien

Lp. |Jednostka wydajgca dokument lub Charakter i numer dokumentu
uzgodnienie (adres)
1. | Telekomunikacja Polska S.A. Uzgodnienie nr
Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci RN/31267/2012
80-376 Gdansk, ul. Czerwony Dwor 25 z09.11.2012r.
2. |Telekomunikacja Polska S.A. Uzgodnienie WP116/2012
Pion Sieci Obszar w Gdansku z13.11.2012r.
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci
ul. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
3. |Netia S.A. Uzgodnienie nr DUU-U-484/12/KO
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa z09.11.2012 .
adres do korespondenciji
ul. Arkoriska 6/A4, 80-387 Gdansk
4. PGE Energia Odnawialna Spoétka Akcyjna TUA/KF/506/2012
Oddziat EW Zarnowiec w Czymanowie z13.11.2012r.
Czymanowo, 84-250 Gniewino
5. |Wéjt Gminy Wejherowo Opinia
Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo RIGK.720.837.2012 z 22.11.2012 r.
6. |Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku Decyzja
ul. Chmielna 54/57 RDOS-Gd-W00.4210.50.2012.ES.14
80-748 Gdansk 2 05.04.2013 .
7. | Starostwo Powiatowe w Wejherowie Opinia - nr uzg. 1195/2013
WYDZIAt. GEODEZJI, ul. 3 Maja 4 ; 84-200 Wejherowo |2 22.08.2013 r.
8. |ENERGA OSWIETLENIE Uzgodnienie
ul. Grottgera 7 nr uzg. 35/W/2013
81-809 Sopot z18.07.2013r.
9. |Starosta Wejherowski Postanowienie
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo AB.6744.111.23.2013.8 z 13.09.2013 r.
10. | Starosta Pucki Decyzja
ul. Orzeszkowej 5 ROS.6341.2.37.2013
84-100 Puck R0OS.6341.1.34.2013 z 10.09.2013 r.
11. |PKP ENERGETYKA SA Uzgodnienie
Zaktad Pétnocny ERD11e-2203-193/13
ul. Jana z Kolna 29 z5.07.2013 .
81-859 Sopot
12. |TK Telekom Sp. z 0.0. Uzgodnienie
Pétnocny Region Operatorski LOTS3p-508-0049/13
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdansk z5.07.2013 .
13. |PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA Opinia/Uzgodnienie
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni nr 1IZIWhm-505-200/2013
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia z212.08.2013r.
14. |PEWIK GDYNIA Uzgodnienie nr 344/13/TT
ul. Witomihska 29, 81-311 Gdynia zdn. 19.07.2013 r.
15. |POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A. Uzgodnienie nr N13-4jn-6515-267/2013

Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami PKP S.A. Gdansk
ul. Dyrekcyjna 2/4
80-958 Gdansk

UNP 2013-0200250
zdn. 09.10.2013 r.




o PolsklaJZGODNI ENI E Nr RN/31 267/ JL. NELO / WYPLYNK’
komunikacja % |
Operac;:;imzymame Sieci i Ustug w Olsztynie z dnia 09-11-2012 :
Dl Zarzagzania Zasobami Sieci 3 - Gdatisk 2012 -1
4. Czerwony Dwor 25, 80-376 Gdafisk
Dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-Mierzyno_ K wgzewo g
[

s . _» . P {a]c]
odcinku przez miejscowosé Géra o dhugosci 2km. AgAnERT

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. Istniejgcy sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedacg wtasnoscig Telekomunikacji Polskiej
S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem —
TP.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ TP, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:
Pan Chudko Mirostaw
tel. 059 841 01 25

3. Wpykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polskg S.A., Pion
Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
80-376 Gdansk, ul. Czerwony Dwoér 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczes$nie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A. zachowac¢ odlegtosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury TP
metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP,

*  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury TP,

e dokonac regulacji wysokosciowej naziemnej infrastruktury TP do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawa uszkodzonych urzadzen
telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor

e w miejscach skrzyzowan, na infrastrukturze TP zastosowa¢ ostonowe, dwudzielne rury Arota lub
inne trwate zabezpieczenie.

5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét
do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen | powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

8. Projekt nalezy dodatkowo uzgodni¢ w

Telekomunikacja Polska

Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP

Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w Olsztynie
Al. M. J. Pitsudskiego 63a 10-449 Olsztyn

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Groth



9. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celéw projektowych.

anusz Dettlaff
Imie.i-nA isk:

Dziat Zarzadzahia Zasobami Sieci
Gdansk

ZA ZGODNOS$¢
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgr inZ. Stawomir Groth
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Telekomunikacja Polska S.A.
Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP
Zasoby Sieciowe
Wydziat Ewidencji i Gospodarki Zasobami w
Olsztynie Zatgcznik nr 1
ALM.J Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn

NOTATKA SLUZBOWA

do uzgodnienia Nr WP116/2012 spisana dnia 13-11-2012 w Pionie Sieci Platform Ustugowych Grupy TP Dziat

Gospodarki Zasobami w Olsztynie w sprawie zabezpieczenia linii optotelekomunikacyjnych.

1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA:

1.1. Rodzaj budowy (obiekt): Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G Zelazno - Mierzyno - Kostkowo -
Bolszewo na odcinku przez miejscowos$¢ Géra o diugosci 2 km.

1.2. Lokalizacja szczeg6towa: kolizje i zblizenia z kablem optotelekomunikacyjnym ark. 3.

1,3 . Orientacyjny przebieg kabli naniesiony na planie sytuacyjno - wysoko$ciowym 1:500,

1.4. Gieboko$¢ utozenia kabla/li optotelekomunikacyjnych w miejscu kolizji: 0,6—1,2m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:
2.1. Kabel optotelekomunikacyjny w miejscu skrzyzowan i zblizen z przebudowywana droga nalezy zabezpieczyé

umieszczajgc go w rurze ochronnej dwudzielnej AROTA o srednicy ¢ 110 na catej dlugo$ci wraz z dodatkowg
rurg ¢ 40 zaslepiong na obu koncach oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi ( ark 3).

2.2. Zachowac odlegto$¢ od kabla/li w miejscu: skrzyzowan: 1m, zblizen: 2m.

2.3. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywac wytgcznie recznie.

2.4. Doktadny przebieg kabla/li optotelekomunikacyjnych wskaze Grupa Liniowa TP S.A. Gdansk w terenie po
zgtoszeniu robot.

2.5. W celu doktadnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ prébne przekopy.

2.6. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Grupy Liniowej TP S.A.

2.7. Warunki uzgodnienia nalezy przenies¢ na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.8. Uzgodnienie wazne 2 lata.

2.9. Telefon kontaktowy: Grupa Liniowa Gdarisk, Rutkowski Dariusz tel. 502 522 645.

2.10. Przy niwelacji terenu, w przypadku wykrycia przykrycia kabli telekomunikacyjnych mniejszego niz
0,7m. ponizej poziomu projektowanej niwelety, nalezy doprowadzi¢ przykrycie kabli do normatywnej
gtebokosci, ktéra wynosi minimum 0,7m.

2.11. Uwagi dodatkowe: Kable swiattowodowe nalezy wytyczy¢ w terenie przez pracownikéw TP S.A. przed
rozpoczeciem prac ziemnych.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgfosi¢ termin rozpoczecia robot ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z 7-mio dniowym

wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.
3.2 Zleci¢ nadzor nad przebiegiem rob6t wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowa¢ w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidtowosci wykonania przez TP
SA..

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.
UWAGA! Informujemy, ze godzina przerwy w tacznosci uszkodzonego kabla kosztuje okoto 5000 ztotych.

Ze strony TP S.A. w Olsztynie Ze strony inwestora / projektanta

Wojciech Pietrzycki

%‘WKU 1
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mgr inz. Stawomir Groth
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowos¢ Gora

o dtugosci 2,0 km

PLAN SYTUACYJNY

Data: 10.2012

Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy

Skala: 1:500

Projektant:

mgr inz. Stawomir Groth

spec. drogowa.
upr. nr POM/0137/POOD/05

Opracowanie:

[{44/{;/2//'% Nrrys.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Wojciech Dejk

spec. drogows
upr. nr POM/0136/POOD/05
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PGE Energia Odnawialna Spotka Akcyjna
Oddziat EW Zarnowiec w Czymanowie

5 Czymanowo, 84-250 Gniewino
-
Telefony: Sekretariat : 58 676 73 70, fax: 58 676 75 35; Centrala:: 58676 73 10
" E e-mail ogélny: ewz@ewz.pl

KRS 0000044915, NIP 527 001 95 32; Regon: 010440872-00028
Rachunek bankowy: Citibank Handlowy w Warszawie S.A. 87 1030 1508 0000 0008 1548 4002 PLN

Czymanowo dn. 13.11.2012 r.

TUA/KF! 50612012

WPLYNELO / WYPLYNELO
200 -11- 19

DGN
Pracownia Drogowa Sp. z 0.0.
Ul. Daliowa 18

ADGNPWWM " 83-032 Skowarcz

Dotyczy: .

Rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na
odcinku przez miejscowos$¢ Gora o diugosci 2,0 km, a kolizji z siecig telekomunikacyjnag
nalezaca do PGE Energia Odnawialna S.A. Oddziat EW Zarnowiec w Czymanowie.

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddziat EW Zarnowiec w Czymanowie o$wiadcza,
ze na zatgczonym projekcie nie posiada istniejgcych czynnych kabli telekomunikacyjnych.

Z powazaniem

Ko:
1. ala
2. TUA/KF

PGE Energia Odnawialna Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 59a, wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000044915, NIP: 527-001-
95-32, REGON: 010440872, Kapitat zaktadowy: 217 126 500 zt, Kapitat wptacony: 217 126 500 zt, Konto bankowe: Bank Handlowy w
Warszawie S.A., Nr 451030 150800 000005 00854006, www.elsp.com.pl

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Groth



W(’)jt Gmmy We_] herowo 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6

tel. 677 97 13 fax. 677 97 00 sekretariat@ug.wejherowo.pl

Wejherowo, dn.22.11.2012r.

RIGK.720.837.2012

DGN Pracownia Drogowa Sp. z o. o.
ul. Daliowa 18
83-032 Skowarcz

Dotyczy: Rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na
odcinku przez miejscowos$ci Gora o dlugosci 2,0 km

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2012r, w sprawie wydania opinii oraz w oparciu
o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. Z 2008r. Nr 193, poz. 1194, nr 199, poz. 1227, art. 11b)
Gmina Wejherowo opiniuje pozytywnie przedlozone opracowanie ,,Rozbudowy drogi powiatowe;j
nr 1438G  Zelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowosci Gora
o dtugoscei 2,0 km”.

Projektowana inwestycja znaczaco wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu na w/w
drodze. Zaprojektowane rozwigzanie kanalizacji ruchu na przejsciach dla pieszych postuzy
poprawie dostrzegalnosci przejscia, poprawi warunki obserwacji drogi przez pieszych oraz ulatwi
pieszym przekroczenie jezdni i stworzy miejsce azylu, co wplynie na bezpieczenstwo na drodze.
Zaprojektowane przejscia dla pieszych idealnie nawiazuja do lokalizacji przystankéw komunikacji
zbiorowej oraz miejsc zwigkszonego natezenia ruchu pieszych. Lokalizacja i zagospodarowanie
przystankow komunikacji zbiorowej zapewnia latwe i mozliwie jak najkrotsze dojscie pasazerow
z wszystkich kierunkow.

Zaleta tego rozwigzania jest rowniez zaprojektowany chodnik, ktory ze wzgledu na duze natgzenie
ruchu pieszych jest bardzo potrzebny pod wzglgdem bezpieczenstwa pieszego, uwzglednia on
charakterystyke ruchu pieszego.

Projektowana inwestycja z pewnoscig poprawi infrastrukturg¢ drogowa na w/w drodze.
Podniesie walory estetyczno — wizualne ulicy i przej$¢ dla pieszych oraz wplynie korzystnie na
bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow ruchu.

Z powazaniem

Do wiadomoscei:

1. adresat
2. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Orzeszkowej 3, 84-100 Puck
3. aa

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgr inZ. Stawomir Groth



Gdansk, dnia 03 .04.2013r.

REGIONALNY DYREKTOR 1

OCHRONY SRODOWISKA | — H

W GDANSKU [ mERE

RDOS-Gd-W00.4210.50.2012.ES.14. H,ﬁﬁDGN- T mm— 1

Zpo | Sertmmnensoironoscea S TP O -t st e
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 6 w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego(tj. Dz. U. z 2013 poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku P.
Stawomira Groth z DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0. 0. Z siedzibg w Skowarczu,
dziatajgcego w imieniu Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z
siedzibg w Pucku, z dnia 18.09.2012r. (uzupetniony w dniach: 31.10.2012r., 05.12.2012r.,
11.01.2013r.), o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
orzekam

1) stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewzigcia pn.:
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na
odcinku przez miejscowo$¢ Gora o dtugosci 2,0 km”
realizowanego na terenie dziatek :
~ obreb Bolszewo: 409, 421, 410/8, 410/10, 410/11, 410/12, 410/13, 1296/1, 1296/2,
1296/3, 411, 53/4, 46/3, 46/4, 46/1, 34/1, 34/2, 33, 30, 412/2, 412/1, 53/13, 46/5,
53/5;
- obreb Gora: 174, 175, 176/31, 176/32, 122, 121, 123/24, 124/27, 124/1, 124/10,
124/11, 125/17, 126/38, 126/1, 127/63, 127/68, 128/2, 128/16, 128/17, 128/18, 120,
172/4. 17211, 176/25, 176/18, 176/24, 176/29, 176/10, 176/39, 123/25, 123/26,
123/62, 123/27, 123/28, 123/29, 123/61, 124/28, 125/28, 125/64, 126/39, 126/40,
127/64, 127165, 127/66, 127/67, 128/13, 128/14, 128/15, 127/8, 127/14, 128/4.

2) uczyni¢ charakterystyke planowanego przedsiewzigcia zatgcznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 05.10.2012r. Wéjt Gminy Wejherowo pismem znak RGN.6220.21.2012 z dnia
26.09.2012r. przekazat zgodnie z kompetencja, do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku, wniosek z dnia 18.09.2012r. P. Stawomira Groth z DGN Pracownia
Drogowa Sp. z 0. 0. Z siedzibg W Skowarczu, dziatajacego w imieniu Zarzadu Drogowego dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla wiw przedsiewzigcia.
ZA ZGODNO$¢

Decyzja RDOS-Gd-W00.4210.50.2012.ES.14. 2 ORYGINALEM

Strona1lz9

PROJEKTANT

mgr inZ. Stawomir Groth



Do wniosku zatgczono m. in zatgczniki:
1) Karte informacyjna przedsiewzigcia (3 egz.) wraz z ptytg CD;
2) Wypis z rejestru gruntéw oraz mapg ewidencyjng obejmujaca teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz obszar oddziatywania.

W dniu 11.01.2013r. w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku - pismo znak RDOS$-Gd-WO00.4210.50.2012.ES.1. z dnia
15.10.2012r. - Petnomocnik ostatecznie uzupetnit wniosek o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Przedsiewziecie objete ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigc mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) jest kwalifikowane jako: ,drogi
0 nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzacych do obsfugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -5, 81i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody.”

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, realizacja ww.
przedsiewzigcia, jako potencjalnie znaczgco oddziatujacego na s$rodowisko, wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia cze$ciowo na
terenach zamknietych, organem wiasciwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie
zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko - dalej ,ustawa 00S”, jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdansku.

Zgodnie z art. 6 ustawy 00$ wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezeli
organ prowadzacy postgpowanie jest jednoczesénie organem uzgadniajacym lub opiniujgcym.
W niniejszej sprawie organem inspekcji sanitarnej wtasciwym do opiniowania jest Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.

O ztozeniu wniosku i wszczeciu postgpowania strony zostaty powiadomione pismem znak
RDOS-Gd-W00.4210.50.2012.ES.4. z dnia 14.12.2012r. Informacje o ztozonym wniosku
zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod
numerem 561/2012, prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy 00S.

Poniewaz liczba stron w niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
00$ do doreczen w niniejszej sprawie ma zastosowanie przepis art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego (t). Dz. U. z 2013 poz. 267).

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy 0O0S realizacja planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania, jezeli obowiazek przeprowadzenia tej oceny zostat

stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy 008S.

W my$| przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1iust. 1 a ustawy 00S, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko dla planome%GODNOSC
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przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach:

- uwzgledniajac tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust.1 ustawy 00S;

- po zasiegnieciu opinii organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Postanowienie wydaje sie rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania
oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Dziatajgc na podstawie art. 64 oraz art. 78 ust. 114 w zwigzku z art. 71 ust. 1i 2 ustawy
00$, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem znak RDOS$-Gd-
WO00.4210.50.2012.ES.6. z dnia 18.12.2012r. zwrécit sie do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wejherowie z prosbg o przedstawienie opinii w przedmiocie
stwierdzenia koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
planowanego przedsiewziecia. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
nie wydat opinii w ustawowym terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy 0O0S traktuje sie
jako brak zastrzezen do przedmiotowej inwestycji.

Przy planowaniu przedmiotowego przedsiewziecia brano pod uwage wzmocnienie istniejacej
nawierzchni drogi poprzez natozenie dodatkowych warstw asfaltowych, dobudowanie nowej
konstrukcji nawierzchni w miejscach poszerzen, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni w
miejscach rozbiérki istniejacej nawierzchni, wykonanie nowych chodnikow, zjazdow, zatok
autobusowych oraz poboczy gruntowych. Do wzmocnienia istniejacej nawierzchni
uwzgledniono wykorzystanie réznych materiatow, w tym warstw asfaltowych (BA) z warstwg
scieralng wykonang z mastyksu grysowego (SMA) badz warstwg Scieralng wykonang
z betonu asfaltowego. Ostatecznie wskazano na zastosowanie warstwy Scieralnej
z mastyksu grysowego, ktory charakteryzuje sig wigksza trwatoscia, co zapewni dtuzszy
czas eksploataciji drogi, bez koniecznosci prowadzenia prac remontowych.

Tut. organ ustalit i zwazyt, iz sposrod uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy
00S$ i w odniesieniu do wnioskowanego przedsiewziecia, ze wzgledu na cechy, status
obszaru, na ktérym planowane jest przedmiotowe przedsiewzigcie, zastosowanie znajdujg
uwarunkowania okreslone ponizej:

1) rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia:
Przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 1438G Zelazno - Mierzyno-
Kostkowo — Bolszewo, na odcinku przez miejscowo$¢ Goéra o dtugosci 2,0 km.
Projekt obejmuije:
o rozbudowe drogi powiatowej nr 1438G w miejscowosci Gora;
o przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi (Wiejska/Jeziorna, Porzeczkowa,
Szerokal/Zielona, Rézana, Wejhera/Zamostna, Sw. Huberta, Spokojna);
« budowe / przebudowe zatok autobusowych;
o budowe chodnika wzdtuz drogi powiatowej 14338G po stronie zachodniej;
« budowe niezbednych odcinkéw chodnika po stronie wschodniej;
¢ budowe azyli dla pieszych;
e budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem po podczyszczeniu do
istniejacych rowdw lub do gruntu;
« weryfikacje i przebudowe zjazdow;
o usuniecie kolizji rozbudowywanej drogi z istniejacg infrastruktura.

ZA ZGODNO$¢
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Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1438G:
- Kklasadrogi Z;
—  predkos¢ projektowa Vp=50 km/h;
- pasy ruchu 2x3,25 m;
— chodniki przy jezdni szeroko$ci 2 m;
— chodniki poza jezdnig szerokosci 1,50 m;
_ azyle dla pieszych szerokosci 2,50 m;
— pobocza gruntowe szerokosci 1,00 m.

Powierzchnia dziatek objetych inwestycja:
Powierzchnia obiektéw istniejacych: 13 845 m?
Powierzchnia obiektéw projektowanych: 21 859 m2.

W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnie bitumiczng bez chodnikéw. Wzdtuz obu
krawedzi drogi powiatowej nr 1438G wystepuje zielen w formie szpaleru drzew.
Z powierzchni dziatek zostanie wylaczone ok. 5 700 m? powierzchni biologicznie czynnej, 1j.
22% dotychczasowej powierzchni. W ramach prowadzonych prac przewiduje sig wycinke ok.
80 drzew oraz wycinke ok. 300 m? krzewow znajdujacych sie w poboczu drogi i w rowach
drogowych. Po zakonczeniu rob6t drogowych na skarpach i przeciwskarpach rowow, oraz na
skarpach wykopow i nasypow zostanie utozony humus grubosci 15 cm wraz z obsianiem
mieszanka traw.

Inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzigciami.

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce, materiaty, wode, paliwa wynoszg odpowiednio:
« SMA (jezdnie) — ok. 530 m’
« beton asfaltowy — ok. 1020 m*
e KESM - ok. 1200 m®
e cement— ok. 90m®
« kostka betonowa — ok. 5000 m?
« woda — ok. 400 m’
« paliwo (olej napedowy) — ok. 300 m®.

2) usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegoélnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ $rodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowann miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

Przedsiewziecie planowane do realizacji jest potozone na terenie wojewoddztwa
pomorskiego, powiatu wejherowskiego, gminy Wejherowo. Inwestycja znajduje sie na terenie
zabudowanym, w sgsiedztwie drogi znajduja sie obszary le$ne oraz teren kolejowy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza europejska siecig Natura 2000. Najblizej
potozone od skrzyzowania ul. Zamostnej z ul. Wiejska obszary Natura 2000 to:

« ok. 2 km na pétnocny - wschéd ,Orle” PLH 220019;

e ok 5,4 km na wschod ,Puszcza Darzlubska” PLB 220007,

« ok 6,5 km nazachdd ,Lasy Leborskie” PLB 2200086.

Ponadto inwestycja znajduje sig na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazy Pradoliny Redy
— Leby. Inne najblizej potozone obszary chronione objete ochrong na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 151 poz. 1220 z

p6zn. zm.) to: ZA ZGODNOSC
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e ok. 3 km na wschod OChK ,Puszczy Darzlubskiej”;

o ok 2,5 km na pdtnocny — wschod uzytek ekologiczny o nr rej. 245 faka nawapienna
"Prysniewska taka";

o ok. 500 m na pétnoc znajduje sig strefa ochrony gniazda kani rudej.

3) rodzaj i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1) i 2):

W trakcie prowadzonych prac moze wystgpi¢ szereg oddziatywan na $rodowisko m. in.
zajecie terenu, hatas emitowany do $rodowiska, pylenie, emisja spalin ze $rodkéw transportu
i maszyn, wytwarzanie odpadow, oddziatywanie na srodowisko gruntowo - wodne. W celu
zmniejszenia wptywu przedsigwzigcia na odpowiednie komponenty srodowiska w trakcie
trwania prac drogowych przewiduje sie nastgpujace $rodki ochronne:

Srodowisko przyrodnicze:

- drzewa i krzewy, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenia w czasie prac drogowych
zostang zabezpieczone poprzez: odeskowanie, ostony z maty stomianej,
podwigzanie gatezi,

- wycinka drzew i krzewow zostanie przeprowadzona poza okresem legowym ptakow,
tj. poza okresem od 1 marca do 31 lipca;

- warstwa gruntu czynnego biologiczne (humus), zostanie w maksymalnym stopniu
wykorzystana do rekultywacji terenu.

Srodowisko gruntowo - wodne:

- paliwa i substancje bitumiczne begda przechowywane w szczelnych pojemnikach,
w magazynach spetniajacych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska,

- zaplecze budowy zostanie wyposazone w pojemniki na odpady, sanitariaty;

- wody opadowe odprowadzane bedq powierzchniowo do istniejacych,
przebudowanych i projektowanych rowow drogowych, kanalizacji deszczowej oraz
istniejacej sieci rowow melioracyjnych;

- stosowany bedzie sprawny technicznie sprzet budowlany, poddawany okresowym
kontrolom.

Klimat akustyczny:
- prace drogowe prowadzone beda w'porze dziennej, oddziatywanie bedzie miato
charakter krétkotrwaty i odwracalny;
- zaplecze budowlane zostanie zlokalizowane w mozliwie najwigkszej odlegtosci od
zabudowan mieszkalnych.

Stan aerosanitarny:

- wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej uciazliwg dla powietrza
technologie prac rozbiérkowych i budowlanych, w tym zastosuje zabezpieczenia
przed pyleniem w trakcie transportu materiatéw oraz w okresie ich sktadowania na
placu budowy.

Gospodarka odpadami:
- odpady bedg zbierane w sposoéb selektywny i przekazywane uprawione podmiotowi
do odzysku lub unieszkodliwiania.

Wedtug prognozowanych warunkéw eksploatacji (analiz i prognoz ruchu oraz planowanego
sposobu odwodnienia drogi) nie przewiduje si¢ znaczacego zagrozenia zanieczyszczeniami
pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania przebudowywanej drogi.
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W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
postanowieniem nr RDOS-Gd-W00.4210.50.2012.ES.10. z dnia 04.03.2013r. stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia bgdacego
przedmiotem niniejszej sprawy. Informacjg o wydanym postanowieniu zamieszczono W
publicznie dostgpnym wykazie danych Ekoportal (www.ekoportal.pl) pod numerem 35/2013,
prowadzonym na podstawie art. 22 ww. ustawy 00S.

W dniu 06.03.2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku dziatajac na
podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267) zawiadomit strony postgpowania
o mozliwosci zapoznania sig i wypowiedzenia co do zebranych dowodow i materiatow.
W wyznaczonym terminie nie wptynety dodatkowe uwagi lub wnioski.

W toku postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, uwzgledniajac
uwarunkowania okreélone w art. 63 ust. 1 ustawy 00S, na podstawie informacji
o planowanym przedsigwzieciu oraz danych wiasnych organu, ustalit co nastgpuje:

= realizacja planowanego przedsigwzigcia nie wplynie na zmiang funkcji
zagospodarowania przestrzennego ani W znaczacy spos6b na wzgledy
krajobrazowe;

=z uwagi na specyfikg inwestycji nie przewiduje si¢, aby realizacja, czy eksploatacja
przyczynita sig do wystapienia znaczacych awarii mogacych oddziatywa¢ na zdrowie
ludzi, badz srodowisko;

* nie przewiduje sig, aby realizacja przedsiewziecia spowodowata skumulowanie
negatywnych oddziatywan z istniejacymi lub  planowanymi  w sgsiedztwie
przedsiewzieciami;

= ewentualne oddziatywanie negatywne na érodowisko wystepowaé bedzie na etapie
realizacji przedmiotowej inwestycji. Oddziatywania te beda jednak ograniczone
w czasie do fazy realizacji;

= ze wzgledu na odlegto$¢ od granic Polski. charakter inwestycji i zawezenie jej
oddziatywania tylko i wytacznie do miejsca realizacji i czasu budowy, przedsigwzigcie
nie bedzie zrodtem transgranicznego oddziatywania na srodowisko, pochodzacego
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

= planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wptywu na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat podlegajacych ochronie na obszarach
Natura 2000, ani inne tereny ochrony przyrodniczej, badz o wysokich walorach
krajobrazowych i kulturowych podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a takze pozniejsza eksploatacja
obiektow powstatych w wyniku realizacji przedsiewzigcia nie zwalnia inwestora z obowigzku,
niezaleznie od postanowien niniejszej decyzji:
= stosowania przepiséw w sprawie warunkow technicznych ustanowionych na podstawie
art. 7 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 ze zm.);
= uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;
= realizacji obowiazkow wynikajacych wprost z przepisow prawa, w tym w szczegolnosci
obowiazkéw dotyczacych prawidfowej eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami
ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska oraz gospodarki
odpadami, okre$lonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. Uz
2013r. poz 21). obowiazki takie, jako istniejace i wigzace z mocy prawa, nie podiegaja

powtdrnemu natozeniu i ujawnieniu w decyzji. ZA ZGODNOSC
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Zgodnie z art. 84 ustawy 00$ w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko, w decyzji © srodowiskowych
uwarunkowaniach, wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwziecia na Srodowisko.

. W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie.
Pouczenie

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00S. Ziozenie wniosku powinno nastapi¢ nie pozniej
niz przed uptywem 4 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stata sie ostateczna. Ztozenie whiosku moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktorym
decyzja © srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity sig warunki okreslone
w tej decyzji.

Do zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o niniejszej decyzi i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz
z dokumentacja sprawy, podlega podaniu sie do wiadomosci publicznej. Decyzja podlega
ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Za decyzje niniejsza nie pobrano optaty skarbowej (podmiot zwolniony od optaty skarbowej -
art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635
ze zm.).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska za posrednictwem Regionalnégo - Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku,

w terminie 14 dnia od daty jej otrzyﬁ:sania; zgodhié‘z art. 127 i 129 ustawy z dnia 14 czerwca

1960r. Kodeks postepowania adnfinistracyjnego'(t ., Dz. U. z 2013 poz. 267).
13 R

[ &3
|

Hanna Dzikowsk

Otrzymuija;
‘ Pelnomocnik Inwestora: p. Stawomir Groth, DGN Pracownia Drogowa Sp. Z 0. 0.,
ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz
Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku,
ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck
Wojt Gminy Wejherowo, ul. Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo
Polskie Koleje Panstwowe S.A., ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdansk
Starosta Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
,Wojko" S. C., Koszatka Wiestaw, ul. Zamostne 9, 84-252 Zamostne
,Wojko” S. C., Wojtata Roman, ul. 12 Marca 224, 84-200 Wejherowo
Energa - Gdanska Kompania Energetyczna S. A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-958 Gdarisk
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Strzebielino, ul. Ofiar
Stutthofu 47, 84-242 Luzino
10. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
11. ala
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie, ul. Obroncow Helu 3, 84-200

N

COFCOIS RN BaiC

Wejherowo
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w GDANSKU

ZALACZNIK Nr 1

Do decyzji nr RDOS$-Gd-WOO0.421 0.50.2012.ES.14.

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostepnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na grodowisko (Dz. U. Nr 1 99 poz. 1227 ze zm. )

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewzigcie polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 1438G Zelazno - Mierzyno-
Kostkowo — Bolszewo, na odcinku przez miejscowo$¢ Gora o dtugosci 2,0 km.

Przedsiewziecie zostanie srealizowane na terenie dziatek:

_ obreb Bolszewo: 409, 421, 410/8, 410/10, 410/11, 410/12, 410/13, 1296/1, 1296/2,
1206/3, 411, 53/4, 46/3, 46/4, 46/1, 34/1, 34/2, 33, 30, 412/2, 412/1, 53/13, 46/5,
53/5;

- obreb Géra: 174, 175, 176131, 176/32, 122, 121, 123/24, 124/27, 12411, 124110,
124/11, 125/17, 126/38, 126/1, 127/63, 127/68, 128/2, 128/16, 128/17, 128/18, 120,
172/4, 17211, 176/25, 176/18, 176/24, 176/29, 176/10, 176/39, 123/25, 123/26,
123/62, 123/27, 123/28, 123/29, 123/61, 124/28, 125/28, 125/64, 126/39, 126/40,
127164, 127165, 127166, 127/67, 128113, 128/14, 128/15, 127/8, 127114, 128/4.

« rozbudowe drogi powiatowe] nr 1438G w miejscowosci Gora;

e przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi (WiejskalJeziorna, Porzeczkowa,
Szerokal/Zielona, Rozana, Wejhera/Zamostna, Sw. Huberta, Spokojna);

« budowe / przebudowg zatok autobusowych;

« budowe chodnika wzdiuz drogi powiatowej 14338G po stronie zachodniej;

e budowe niezbednych odcinkow chodnika po stronie wschodniej;

« budowe azylidla pieszych;

« budowe kanalizacji deszczowe] z odprowadzeniem po podczyszczeniu do
istniejacych rowow lub do gruntu;

o weryfikacjg i przebudowe zjazdow,

o usuniecie kolizji rozbudowywanej drogi z istniejaca infrastruktura,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza europejska siecig Natura 2000. Najblizej
potozone od skrzyzowania ul. Zamostnej z ul. Wiejska obszary Natura 2000 to:

e ok. 2 km na pétnocny - wschod ,Orle” PLH 220019;

« ok 5,4 km nawschod ,Puszcza Darzlubska” PLB 220007;

e ok 6,5 km nazachdd ,Lasy Leborskie” PLB 220006.

Decyzja RDOS-Gd-WO00.4210.50 2012.ES.14.
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Ponadto inwestycja znajduje sie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazy Pradoliny Redy
— Leby. Inne najblizej potozone obszary chronione objete ochrong na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009r., Nr 151 poz. 1220

z pézn. zm.) to:
e ok. 3 km nawschod OChK ,Puszczy Darzlubskiej”;
s ok. 2,5 km na pétnocny — wschod uzytek ekologiczny o nr rej. 245 tgka nawapienna

"Pry$niewska taka";
« ok. 500 m na péinoc znajduje sie strefa ochrony gniazda kani rudej.

Decyzja RDOS-Gd-W00.4210.50.2012.ES.14.
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Wejherowo ~ 22.08.2013 1.

Nruzg 1195/2013

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(j.t. Dz. U. 2 2000r. Nr 130 poz. 1086 z pézn.zm)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 poz. 455)

OPINIA
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu:  Goéra, Bolszewo gm. Wejherowo
- droga powiatowa nr 1438G.
dz. nr 120, 121, 128/2, 127/8, 125/17, 124/1, 124/27, 175 obr¢b Gora.
dz. nr 421, 409, 412/1, 53/4, 46/3, 46/4, 34/2, 30/1, 30/4,
410/8,410/10 obreb Bolszewo.
przedmiot uzgodnienia: linia kablowa elektroenergetyczna nn-0,4 kV
sie¢ wodociggowa
uktad drogowy
inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego  84-100 PUCK Orzeszkowe;j
5
autor projektu: mgr inz. Stawomir Groth

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-08-20
przedlozonego przez inwestora, na posiedzeniu w dniu 2013-08-22
uzgodnil usytuowanie projektowanych sieci wzgledem istniejacych 1 innych projektowanych
przewodow i1 urzadzen z zaleceniami:

branza energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w
Weijherowie: bez uwag,

branza wodno-kanalizacyjna:Matgorzata Grzonka - PEWIK Gdynia: projekt wykona¢ zgodnie z
uzgodnieniem nr 344/13/TT,

branza gazowa: Jarostaw Sobcezynski - Polskie Gérnictwo Naftowe

i Gazownictwo SPV 4 sp.z 0.0 Oddziat w Gdansku.: bez uwag,

branza telekomunikacyjna:Janusz Detlaff- TP S.A.: wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr
RN/31267/2012 z dnia 09.11.2012 roku,

Krzysztof Osiecki - NETIA S.A. Oddziat Pétnocny: bez uwag,

Marek Szotrowski -TK "Chopin": projekt wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr 43/D/12,

branza drogowa: Karolina Sluborska - Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego:
bez uwag,

branza geodezyjna: wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Protokdt z posiedzenia zespotu znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w
Wejherowie.

Integralna cze$cia opinii jest ostemplowany w Wydziale Geodezji projekt przedstawiajacy
dokladna lokalizacje sieci.
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot
tel. 058 760 12 55 :

Dokumentacje sprawdzono w zakresie:
- zasilania i opomiarowania na zgodnos¢ z warunkami

& fest wazne 2 lata od ww. daty.

?wce 'I«G&b aSac ‘)09?,( wad 10 du ¢ Pe ;lowau-zwu
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Stamsl:a_W_e]hﬁmwskl

84-200 Wejherowo, ul. 3-go /‘1‘171(1L 58}@7‘? 9#.0(;/ {qp_t\j?g;ﬁ_ g# e-mail:Starostwo@powiat.wejher.pl
i 4 Wei 1 -09-
] 2013 -09- 7 7 Wejherowo, dnia 2013-09-13

(za potw. zwrotnym)
Nr rej. AB.6744.111.23.2013.8
1. dz. AB.4448.2013

POSTANOWIENIE "AB.6744.111.23.2013.8

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14. 06. 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z pézniejszymi zmianami), zgodnie
z art.80 ust.1 pkt.1, art. 82 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r.), w oparciu o art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 o transporcie
kolejowym (Dz.U. Nr 16 poz. 94 z 2007r. z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaslon
odénieznych oraz paséow przeciwpozarowych (Dz.U. Nr 153, poz. 955 z 2008r.), w zwiazku
z wnioskiem DGN Pracowni Drogowej Sp. z 0.0. 83-032 Skowarcz ul. Daliowa 18 z dnia 2013-08-14,
w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo od obowiazujacych przepiséw, w zakresie odleglosci
projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Zelazno - Mierzyno - Kostkowo -Bolszewo
przez miejscowos¢ Gora, wzdluz linii kolejowej nr 230 Wejherowo - Garczegorze w km 6+485 do km
7+810 znajdujacej si¢ na dziatkach nr 120, 172/1 i 172/4 obrgb Gora w odleglosci mniejszej niz 20 m
od osi skrajnego toru oraz jednoczesnie w odleglosci nmiejszej niz 10 m od obszaru kolejowego tej
linii,

ostanawiam

udzieli¢ Pracowni Drogowej DGN - Sp. z 0.0. 83-032 Skowarcz ul. Daliowa 18, zgody na odstepstwo
od wymogdw w/w ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
w zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkéw oraz
wykonania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej dotyczacych projektowanej rozbudowy
drogi powiatowej nr 1438G Zelazno - Mierzyno - Kostkowo -Bolszewo przez miejscowosé Gora,
wzdluz linii kolejowej nr 230 Wejherowo - Garczegorze w km 6+485 do km 7+810 znajdujacej si¢
na dzialkach nr 120, 172/1 i 172/4 obreb Gora w odleglosci mniejszej niz 20 m od osi skrajnego
toru oraz jednoczesnie w odleglo$ci nmiejszej niz 10 m od obszaru kolejowego tej linii.

Stosownie do ustalen okreslonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z pdzn. zmianami) oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaslon ods$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153 poz. 955), zgody udzielono pod warunkiem,
ze projektowana rozbudowa drogi powiatowej w poblizu granicy obszaru kolejowego i toréw
kolejowych bedzie speinia¢ nastgpujace wymogi :

1) wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz uzytkowanie rozbudowanej drogi powiatowej, nie
spowoduje zagrozenia zycia ludzi lub naruszenia bezpieczefistwa mienia oraz bezpieczenstwa
i prawidlowego ruchu kolejowego, a takze nie zakldci dzialania urzadzen stuzacych do prowadzenia
ruchu kolejowego,

2) przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy dokona¢ dokladnego rozpoznania uzbrojenia
podziemnego na terenie przyleglym do granicy obszaru kolejowego i toru kolejowego w celu
uwzglednienia ewentualnych kolizji w dokumentacji projektowej i wykonawstwie,

3) zgodnie z w/w rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury - § 4, ust. 3 - wykonywanie robot ziemnych
w odleglosci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno by¢ kazdorazowo uzgadniane
z zarzadca infrastruktury kolejowej, tj. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakladem Linii
Kolejowych w Gdyni, 81-333 Gdynia ul. Morska 24.
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Uzasadnienie

W dniu 2013.09.14 DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0. 83-032 Skowarcz ul. Daliowa 18, ztozyla
wniosek do Starosty Wejherowskiego, o udzielenie zgody na odstepstwo od obowiazujacych przepisow,
w zakresie odlegtoéci projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Zelazno - Mierzyno -
Kostkowo -Bolszewo przez miejscowo$¢ Gora, wzdluz linii kolejowej nr 230 Wejherowo -
Garczegorze w km 6+485 do km 7+810 znajdujacej sie na dziatkach nr 120, 172/1 i 172/4 obr¢b Goéra
w odlegtosci mniejszej niz 20 m od osi skrajnego toru oraz jednoczesnie w odlegtosci nmiejszej niz 10
m od obszaru kolejowego tej linii.

Do wniosku zataczono pozytywna opinig¢ Nr [ZIWhm-505-200/2013 z dnia 2013-08-12 wydana przez .,
dotyczaca projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G Zelazno - Mierzyno - Kostkowo -
Bolszewo przez miejscowosé Géra, wzdluz linii kolejowej nr 230 Wejherowo - Garczegorze w km 6+
485 do km 7+810 znajdujacej sie na dziatkach nr 120, 172/1 i 172/4 obreb Gora w odleglosci mniejszej
niz 20 m od osi skrajnego toru oraz jednoczesnie w odleglosci nmiejszej niz 10 m od obszaru
kolejowego tej linii.

Opinie wydat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni , wystepujac w
imieniu spétki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, bedacej zarzadca infrastruktury kolejowej, w
rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym. w stosunku m.in. do linii kolejowej nr 230 Wejherowo-
Garczegorze.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 z pozn. zmianami), ktory brzmi: wilasciwy organ
administracji architektoniczno - budowlanej, w rozumieniu Prawa budowlanego, udziela badz odmawia
zgody na odstepstwo po uzyskaniu opinii wlasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej, Starosta
Wejherowski udzielit zgody na w/w odstepstwo od obowiazujacych przepiséw z zachowaniem
niezbednych warunkéw podanych w punktach 1+ 3 niniejszego postanowienia.

Na postanowienie niniejsze nie stuzy zazalenie.

Zalaczniki:
Nr 1. Projekt zagospodarowania terenu, opieczetowany pieczgcia tut. Starostwa

Otrzymuja:
DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0. 83-032 Skowarcz ul. Daliowa 18
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni, 81-333 Gdynia ul. Morska 24
3.a/a Wydz.
1z
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< [EGENDA

e s | D mesmmsmmm - kilometraz toru linii nr 230 Wejherowo — Garczegorze
e - 05 tOru

== == == == == mm ®m -granica obszaru PKP

Q P s - linia Wyznaczajgca0m od granicy dziatki PKP
% W tym obszarze beda prowadzone prace w zakresie:
Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa
i budowa rowéw, przebudowa i budowa przepustow, budowa
i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekow prefabrykowanych
przebudowa kolidujacej infrastruktury nadziemnej i podziemne;.

m— - linia wyznaczajgca 20m od osi zewnetrzenego toru

W tym obszarze beda prowadzone prace w zakresie:
o Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa
} i budowa rowéw, przebudowa i budowa przepustow, budowa
i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekow prefabrykowanych
przebudowa kolidujgcej infrastruktury nadziemnej i podziemnej,
rozbiérka i budowa wiat autobusowych.

S - linia wyznaczajaca odlegto$¢ 3,15m od osi toru kolejowego
- granice dziatek

f )E <"1§‘ f« ‘iy \
|1 2 | - dziaki nalezace do PKP
2|2 h

B - dziatki Inwestora (dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja)
by
3
=~ - - we === - projektowany pas drogowy
»
] _— - krawedz jezdni

_— - kraweznik betonowy wysoki

------ - kraweznik betonowy wtopiony

_ - obrzeze betonowe

- krawedz pobocza gruntowego Starostwo Powiatowe w Wejherowie
PRI - 0% drogi léVdeia: Architektury i Budownictwa
e - krawedz $cieku przykraweznikowego lel“-&oqﬂe&t‘fﬁwo, ul. 3t 4
M_ - przepust Reg 1-‘ v f,-f"v ;

b % J-10-62

- prefabrykowany $ciek podchodnikowy
KPED 01.31 - /. ks By 8
g Zalgcenc€ nv 4/3 @b postalion;eld

- ciek betonowy korytkowy i — i
My A8, C?/ 4[/ L/A 23, 2043 gz ﬂ//,,. A

f - skarpa projektowana
- regulacja istniejgcej skarpy

- nawierzchnia bitumiczna

- chodnik

- zjazdy indywidualne

- remont istniejacego wilotu
- wyspy nieprzejezdne

- pobocze gruntowe

- zatoki autobusowe

- zielen
PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0,

ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz
NIP: 583-302-656-69 REGON: 220617 954

Tel: 058 550-73-75 e-mail: biuro@dagn.net.pl PLAN ZAGOSPODAROWAN IA TERENU (Ark 1 )

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowosé Géra
o dtugosci 2,0 km

Data: 07.2013 [Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy Skalg;, 1:500
Projektant: mgr inz. Stawomir Groth ﬁl?%mrowsmoomos [f'/[j/ !,L RS
Opracowanie: & DNgSf‘
Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk uor. o POMIO136POODIOS 1
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LEGENDA

Q) TEE— O s - kilometraz toru linii nr 230 Wejherowo — Garczegorze
o =) - 0$ toru
= mm W W BN Wm B - granica obszaru PKP

T == - linia wyznaczajgca10m od granicy dziatki PKP
/& W tym obszarze bgdq prowadzone prace w zakresie:
% Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa
i budowa rowéw, przebudowa i budowa przepustéw, budowa
i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekéw prefabrykowanych
przebudowa Kkolidujgcej infrastruktury nadziemnej i podziemne;.

{} - linia wyznaczajgca 20m od osi zewnetrzenego toru

W tym obszarze bedg prowadzone prace w zakresie:
Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa
i budowa rowéw, przebudowa i budowa przepustéw, budowa

m o i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekéw prefabrykowanych
przebudowa kolidujgcej infrastruktury nadziemnej i podziemnej,
rozbiérka i budowa wiat autobusowych.

- - linia wyznaczajaca odlegto$¢ 3,15m od osi toru kolejowego
————— - granice dziatek

( 1 2 O ) - dziatki nalezace do PKP

- dziatki Inwestora (dziatki na ktorych bedzie realizowana inwestycja)

= == == == = = .projektowany pas drogowy
e - krawedz jezdni

—_— - kraweznik betonowy wysoki

______ - kraweznik betonowy wtopiony

— - obrzeze betonowe

- krawedz pobocza gruntowego

— - 08 drogi Starostwo Powiatowe w Weiherowie
R - krawedz $cieku przykraweznikowego Wydzial Architektury | Budowni .
- przepust 84-200 Wejherowo, ul. 3 faia <
= R 81, 585720447, fax 58 5720005
) - prefabrykowany $ciek podchodnikowy Reg. 191686414 NIP 588.1 =
wg KPED 01.31 ’ Tkl e IR
75 / > YO, HOW (CUR)
r——— - ciek betonowy korytkowy 4“/262///4/_ i Z/Qy ﬂé/ Jﬁ{
TTEEE - skarpa projektowana Ny 48, & 7 44 W, 23. 2003, 85 » . o303
- regulacja istniejacej skarpy

[ 7 - nawierzchnia bitumiczna

- chodnik

- zjazdy indywidualne

- remont istniejacego wlotu
- wyspy nieprzejezdne

- pobocze gruntowe

- zatoki autobusowe

o

- zielen
PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0,
i ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz]

ToL.0S8 5507375 e-malk Sluogdanmeta PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Ark. 2)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowosé Gora
o dtugosci 2,0 km

\
'\ ’ Data: 07.2013 [Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy | Skalaj ;1:500
J Projektant: mgr inz. Stawomir Groth Upt.r POMIO137IPOODICS / l M; N
Wl \|lopracowanie: v DNr 5 |
Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk wor o POMIOI3POODI0S Qsﬁ'
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mms @) = - ilometraz toru linii nr 230 Wejherowo - Garczegorze
-, — - oS 07U

= == == = mm == mm -granica obszaru PKP

A\ e PSS msmsmess - |ini@a Wyznaczajgca10m od granicy dziatki PKP
W tym obszarze beda prowadzone prace w zakresie:
Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa
i budowa rowoéw, przebudowa i budowa przepustéw, budowa
) i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekéw prefabrykowanych
przebudowa kolidujgcej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

]

- linia wyznaczajgca 20m od osi zewnetrzenego toru

W tym obszarze beda prowadzone prace w zakresie:
Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa
7 i budowa rowdéw, przebudowa i budowa przepustéw, budowa

i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekow prefabrykowanych
przebudowa kolidujgcej infrastruktury nadziemnej i podziemne;j,
rozbidrka i budowa wiat autobusowych.

- |inia@ wyznaczajgca odlegto$¢ 3,15m od osi toru kolejowego
e ———— - - - granice dziatek

1 2 O - dziatki nalezace do PKP

o
\\_/
- dziatki Inwestora (dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja)

— — - projektowany pas drogowy

e

—_ - krawedz jezdni

C— - kraweznik betonowy wysoki
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O8EVL d4a 1

______ - kraweznik betonowy wtopiony
—_— - obrzeze betonowe

- krawedz pobocza gruntowego
Starostwo Powiatowe w Wejherowie

e - 0§ drogi . . - i
8 . : Wydzial Architektury i Budownictwa
P - krawedz $cieku przykraweznikowego : 84-200 Weiherow& ul. 3 Maia
= t tel. 58 572-94-47, fax 5¢
— przepus
1686414 58
) - prefabrykowany $ciek podchodnikowy Rog. 1HI00IM, NP S08-103- ?D "
HpiseER 01,91 Zg//c,g < ZM/ &4 5/6[ o OJ/Q[/[;,///*/,,:;

- ciek betonowy korytkowy
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[ T - skarpa projektowana

| e o a1 T ) - regulacja istniejgcej skarpy
3 - nawierzchnia bitumiczna
& s - chodhnik
& (R

- zjazdy indywidualne

- remont istniejgcego wlotu

- Wyspy nieprzejezdne
- pobocze gruntowe
- zatoki autobusowe

- zielen

DGN

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z O0.0.

ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz,
NIP; 583-302-65-69 REGON: 220 617 954

Tel: 058 550-73-75___e-mall biuro@dgn.netpl PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Ark. 3)
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STAROSTA PUCKI WPLYNELO / WYPLYNELO
ul. Orzeszkowej 5 ) o
84-100 Puck 2013 -09- 16 Puck, dnia 10 wrzes$nia 2013 1.
ROS.6341.2.37.2013
ROS6341 1 342013 ADGNFRACDWNM DROGOWA SP, Z 0.0,

/za dowodem doreczenia/

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. I pkt 113, w zwiqzku z art. 37 pkt 2 i art. 9 ust 1 pkt 19 lit. F i ust. 2 pkt. 2 oraz
art. 125, art. 127 ust. 3, 51 6, art. 128, art. 131 ust. 1, 2 i 4, art. 132, art. 140 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r poz. 145 ze zm.), § 19 Rozporzqdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wdd i do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137
z 2006 1. poz. 984 ze zm.), art. 11 d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (1. Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194) oraz
art. 104 i 107 k.p.a. (tekst jedn. Dz.U z 2013 r, poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drogowego dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Pucku, reprezentowanego poprzez petnomocnika Pana
Stawomira Grotha ze spotki DGN Pracowania Drogowa Sp. z 0.0., z siedziba w Skowarczu oraz w oparciu
0 opracowanie pt.. ,,Operat wodnoprawny. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do rowy,
przebudowa rowdw bezodplywowych z przepustami pod droga” wykonane w maj 2013 r. przez Bogdana
Dolinskiego w Gdansku, dzialajac z upowaznienia Starosty Puckiego

orzeka sig:

1. Udzieli¢c Zarzgdowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Orzeszkowej
5, 84-100 Puck pozwolenia wodnoprawnego na:

1.1.  szczegdlne korzystanie z wéd tj. odprowadzanie do ziemi, poprzez bezodplywowe rowy
drogowe, sciekéw opadowych i roztopowych pochodzacych z drogi powiatowej nr 1438G Zelazno
— Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo oraz z terendow do niej przylegtych, na odcinku
zlokalizowanym w miegjscowosci Géra, o diugosci ok.1,870 km, od km 22+086.00 do km
23+956,01, z terenu o acznej powierzchni rzeczywistej F=5,21 ha, w ilosci:

Qmax = 246,48 dm?*/s

dla deszczu o miarodajnym natezeniu q=131 dm’/s-ha, czasie trwania t=15 min
i prawdopodobienstwie wystepowania p=20 %,
0raz Qmaxr = 1 5040,0 m*/rok, przy maksymalnym opadzie rocznym 800 mm

o wskaznikach zanieczyszczen nie przekraczajacych:

Ilosci zawiesin ogélnych nie wigkszych niz — 100 mg/1
Ilosci weglowodoréw ropopochodne nie wigkszych niz 15 mg/l

1.2, wykonania urzadzenia wodnego tj.:

a) przebudowe rowow drogowych o numerach od 1 do 8, na dlugoéci ok. 1,870 km, tj.
w km drogi powiatowej od 22+107,5 do 23+956 (w obrebie dz. nr 120, 121, 172/4, 174, 175, obr.
Gora, gm. Wejherowo oraz dz. nr 30/1, 34/1, 34/2, 46/3, 46/4, 53/4, 409, 410/8, 410/10, 411, 412/1,
412/2, 1296/1 i 1296/2, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), poprzez uformowanie szerokosci dna
rowu do 0.4 m kazdy. przy nachyleniu skarpy od 1:1 do 1:1,5 i pochyleniu podtuznym od 0,2% do
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row nr 1: poczatek
koniec
row nr 2: poczatek
koniec
row nr 3: poczatek
koniec
row nr 4: poczatek
koniec
réow nr 5: poczatek
koniec
row nr 6: poczatek
koniec
row nr 7: poczatek
koniec
row nr 8: poczatek

6,5%, o glebokosci od 0,3 m do 2,2 m, w odcinkach o wspotrzednych geograficznych poszerzonych
rowow, w ukladzie WGS84:

@ =54°38'20,6'N; L =18°07' 51,8"E
¢ =54°3810,4"N; L = 18°08' 12,2"E
@ =54°38'10,0'N; L =18° 08" 13,1"E
@ =54°38'07,4"N; L=18° 08" 18.7"E
@ =54°38'05,7"N; L. =18° 08' 22,0"E
@ =54°38'02,7"N; L =18° 08' 28,0"E
@ =154°3802,2"N; L = 18°08' 29,0"E
@ =54°3742,0'N; A= 18°09"10,5"E
@ =>54°38"18,5"N; L= 18°07'57,1"E
¢ =54°38'14,6"N; L= 18°08' 05,0"E
@ =54°38'13,3"N; A= 18° 08' 07,8"E
¢=54°38 114"N; L =18°08' 11.,5"E
¢ =54°3810,1"N: L= 18° 08" 14.1"E
@ =54°38'04,4"N; L. = 18° 08' 25,.8"E
¢ =54°38'03,3"N; L =18° 08' 28,3"E

koniec @=54°37 424"N; L =18°09'10,5"E
b) budowe pod droga powiatowa nr 1438 G trzech prefabrykowanych, betonowych
przepustow o @ 800 mm kazdy, w tym:

® nr 2, zlokalizowanego na dz. nr 175, obr. Géra, gm. Wejherowo, w km 22+246,46, 0 dt. 12,5
m oraz spadku podhuznym 0,56%. Rzedna dna wlotu projektowanego przepustu znajdowac
sie bedzie 32,69 m np.m., a wylotu 34,62 m n.p.m. Przepust zlokalizowany bedzie
w punktach o wspotrzednych geograficznych w uktadzie WGS84:

wlot  ¢=54°38'17,7'N ;3=18° 07' 57.7"E
wylot  =54°38' 18,0"N ; A=18° 07' 58.1"E
® nr 10, zlokalizowanego na dz. nr 121, obr. Géra, gm. Wejherowo, w km 23+183.65, o dh.
10,5 m oraz spadku podtuznym 0,48%. Rzgdna dna wlotu projektowanego przepustu
znajdowaé sie bedzie 31,10 m n.p.m., a wylotu 31,05 m n.p.m. Przepust zlokalizowany
bedzie w punktach o wspolrzednych geograficznych w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'58,1"N ; A=18° 08' 37,6"E
wylot  ©=54°37' 584N ; x=18° 08' 38,0"E
® nr 15, zlokalizowanego na dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo, w km 23+524,51,
o dl. 13,0 m oraz spadku podiuznym 0.46%. Rzedna dna wlotu projektowanego przepustu
znajdowaé si¢ bedzie 31,27 m n.p.m., a wylotu 31.21 m n.p.m. Przepust zlokalizowany
bedzie w punktach o wspdtrzednych geograficznych w uktadzie WGS84:

wlot
wylot

©=54°3751,0"N ; A=18° 08' 52,1"E
¢=54° 37" 51,3"N ; A=18° 08' 52,6"E

¢) budowe prefabrykowanych, betonowych przepustow na rowach drogowych znajdujacych

sig po prawej stronie drogi, w tym:
® nr 1 i35, zlokalizowane na rowie nr 1 (dz. nr 175, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
22+137,51 - 22+399,60, o @ 400 mm, di. 10,0 m oraz spadku podluznym od 1,50% do
3,30%. Rzedna dna wlotu projektowanych przepustow znajdowa¢ si¢ bedzie od 35.11 m
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np.m. do 3566 m npm., a wylotu 34,78 m npm. do 3551 m n.p.m. Przepusty
zlokalizowane beda w odcinkach rowu o wspotrzednych geograficznych w uktadzie
WGS84:

przepust nr 1 wlot  ¢=54°38'20,1"N ; A=18° 07' 52.9"E
wylot  ©=54°38'19,8"N : A=18° 07' 53.2"E

przepust nr 5 wlot  ©=54°38' 14,4"N ;: A=18° 08' 04.4"E

wylot  ¢=54°38'14,6'N ; 2=18° 08' 04,0"E
nr 3, zlokalizowanego na rowie nr 1 (dz. nr 175, obr. Goéra, gm. Wejherowo), w km
22+282,43, 0 @ 600 mm, di. 10,0 m oraz spadku podtuznym 1,40%. Rzgdna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 33,43 m n.p.m., a wylotu 33.29 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspolrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot ¢=54°38'16,8"N ; 2=18° 07' 59.4"E

wylot  9=54°38'17,0'N ; A=18° 07' 59,0"E
nr 4, zlokalizowanego na rowie nr 1 (dz. nr 175, obr. Géra, gm. Wejherowo), w km
22+364,58, 0 © 400 mm, di. 12,0 m oraz spadku podluznym 2,58%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 35,14 m n.p.m., a wylotu 34,83 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspohrzednych geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  @=54°38'15,1"N ; 2=18° 08' 03,0"E

wylot  ©=54°38'15,3"N ; A=18° 08' 02.4"E
nr 6, zlokalizowanego na rowie nr 1 (dz. nr 175, obr. Géra, gm. Wejherowo), w km
22+451,23, o @ 400 mm, di. 8,0 m oraz spadku podluznym 0,75%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 36,15 m n.p.m., a wylotu 36,09 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspohrzednych geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°38'13,3"N ; 2=18° 08' 06,6"E

wylot  ©=54°38'13,5"N ; 2=18° 08' 06,3"E
nr 7 i 8, zlokalizowane na rowie nr 2 (dz. nr 121, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
22+647,88 — 22+708,29, 0 © 400 mm, dt. 8.0 m oraz spadku podtuznym od 0,20% - 1,13%.
Rzedna dna wlotu projektowanych przepustow znajdowacé si¢ bedzie od 36,04 m n.p.m. do
36,52 m n.p.m., a wylotu 36,50 m n.p.m. do 35,95 m n.p.m Przepusty zlokalizowane beda
w odcinkach rowu o wspétrzgdnych geograficznych w ukladzie WGS84:

przepust nr 7 wlot ¢=54°38"09,3"N ; 2=18° 08' 14,6"E
wylot  ©=54°38'09,2"N ; 12=18° 08' 15,0"E

przepust nr 8 wlot ©=54°38'08,1"N ; A=18° 08' 17.,2"E

wylot  ©=54°38'08,0'N ; 2=18° 08' 17,6"E
nr 9, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Géra, gm. Wejherowo), w km
23+081,65, o @ 400 mm, df. 10,0 m oraz spadku podtuznym 0,30%. Rz¢dna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 31,82 m n.p.m., a wylotu 31,79 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany begdzie w odcinku rowu o wspohrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:
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wlot  ¢=54°38'00,3"N ; A=18° 08' 33,0"E

wylot  ©=54°38'00,1"N ; 2=18° 08' 33,5"E
nr 11, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Géra, gm. Wejherowo), w km
23+284.12, 0 @ 400 mm, di. 14,0 m oraz spadku podhuznym 0,20%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 31,61 m n.p.m., a wylotu 31,58 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspohrzednych  geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  ©=54°37'559"N ; A=18° 08' 42.2"E

wylot 9=54°37' 562N ; A=18° 08' 41,6"E
nr 12, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Géra, gm. Wejherowo), w km
23+372,39, 0 © 600 mm, dt. 18,0 m oraz spadku podiuznym 0,28%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowa¢ sig¢ bedzie 31,74 m n.p.m., a wylotu 31,69 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspétrzednych geograficznych w
uktadzie WGS84:

wlot  =54°37 54,0"N ; A=18° 08' 46,0"E

wylot ©=54°37' 54,4"N ; %=18° 08' 45,3"E
nr 13, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
23+462,42, 0 @ 400 mm, di. 7.0 m oraz spadku podiuznym 0,20%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac sig bedzie 31,82 m n.p.m., a wylotu 31,80 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspoltrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  @=54°37"12,2"N ; A=18° 08' 50,0"E

wylot ©=54°37'52,2"N ; 3=18° 08' 49,6"E
nr 16 i 18, zlokalizowane na rowie nr 4 (dz. nr34/2 i 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
w km 23+593,89 — 23+593.89, 0 ©® 600 mm, dt. 7,0 m oraz spadku podtuznym 0,29%.
Rzedna dna wlotu projektowanych przepustow znajdowac si¢ bedzie od 31,31 m n.p.m. do
31,61 m n.p.m., a wylotu od 31,29 m n.p.m. do 31,58 m n.p.m. Przepusty zlokalizowane
beda w odcinkach rowu o wspotrzednych geograficznych w ukladzie WGS84:

przepust nr 16 wlot  @=54°37'49,6'N ; A=18° 08' 54,9"E
wylot  =54°37'49,5"N ; A=18° 08' 55.2"E

przepust nr 18 wlot ¢=54° 37" 47,4"N ; }=18° 08' 59,3"E
wylot  ¢=54°37'47,3"N ; 2=18° 08' 59,6"E

nr 21, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 409, 411 i 412/2, obr. Bolszewo, gm.
Wejherowo), w km 23+793,68, 0 @ 600 mm, di. 11,0 m oraz spadku podiuznym 0,36%.
Rzedna dna wlotu projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 31,30 m n.p.m., a wylotu
3126 m n.p.m. Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspolrzednych
geograficznych w ukladzie WGS84:

wlot  9=54°37 452"N ; A=18° 09' 03,7"E

wylot ¢=54°37'45,5"N ; 1=18° 09' 03,3"E
nr 27, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), w km
23+924,51, 0 © 600 mm, dt. 9,0 m oraz spadku podtuznym 0,20%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 31,98 m n.p.m., a wylotu 31,96 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych  geograficznych
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w ukladzie WGS84:

wlot  ©=54°37"42,5"N ; 2=18° 09' 09.3"E
wylot  @=54°37"42,7"N ; A=18° 09' 08,9"E

¢) budowg z karbowanej, stalowej rury przepustéw na rowach drogowych znajdujacych sie
po prawej stronie drogi, w tym:

® nr 1, zlokalizowanego na rowie nr 1 (dz. nr 175, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
22+580,52, 0 @ 400 mm, dl. 6,2 m oraz spadku podhuznym 1,13%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé sie bedzie 36,90 m n.p.m., a wylotu 36,83 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych  geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  ©=54°38'10,6"N ;: A=18° 08' 12.0"E
wylot  ¢=54°38'10,7'N ; A=18° 08' 11,8"E
® nr 3, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
23+011,22, 0o @ 400 mm, dt. 7.5 m oraz spadku podtuznym 1,13%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé sie bedzie 32,33 m n.p.m., a wylotu 32,23 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspétrzednych  geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°38'01,7"N ; A=18° 08' 30,0"E
wylot  ¢=54°38'01,6"N : 2=18° 08' 30.4"E
® nr 4, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121 1 126/38, obr. Goéra, gm. Wejherowo), w km
23+183,65, 0 @ 400 mm, df. 4,63 m oraz spadku podtuznym 0,67%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac sie bedzie 31,59 m n.p.m., a wylotu 31,56 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych  geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'58,0'"N ; »=18° 08' 37 4"E
wylot  ¢=54°37'58,1'"N ; A=18° 08' 37,6'E
® nr 5, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, 128/18, obr. Gora, gm. Wejherowo i dz. nr
410/8, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), w km 23+494.56, 0 @ 400 mm. dt. 7,7 m oraz
spadku podtuznym 0,52%. Rzedna dna wlotu projektowanego przepustu znajdowaé sie
bedzie 31,75 m n.p.m., a wylotu 31,71 m n.p.m. Przepust zlokalizowany bedzie w odeinku
rowu o wspétrzednych geograficznych w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'51,4"N ; 2=18° 08' 50,7"E
wylot  ©=54°37'51,6"N ; A=18° 08' 50,7"E
® nr 6, zlokalizowanego na rowie nr 4 (dz. nr 121, obr. Géra, gm. Wejherowo i dz. nr 409, obr.
Bolszewo, gm. Wejherowo), w km 23+502,66, o @ 800 mm, di. 21,5 m oraz spadku
podhuznym 0,50%. Rzedna dna wlotu projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 31,43
m n.p.m., a wylotu 31,32 m n.p.m. Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu
0 wspotrzednych geograficznych w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'51,6'N ; 2=18° 08' 50,7"E
wylot  ¢=54°37'51,2"N ; A=18° 08' 51,5"E

d) budowg prefabrykowanych, betonowych przepustow na rowach drogowych znajdujacych
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si¢ po lewej stronie drogi, w tym:

nr 14, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 120 i 121, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
23+481,26, 0 © 800 mm, df. 22,0 m oraz spadku podtuznym 0,20%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 31,30 m n.p.m., a wylotu 31,25 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspolrzednych geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  ¢=54°37'52,0"N ; A=18° 08' 51,2"E

wylot  @=54°37'52,5"N ; 2=18° 08' 50,3"E
nr 17, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 34/2 i 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
w km 23+639,71, 0 @ 600 mm, di. 8,0 m oraz spadku podhuznym 0,25%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac sig¢ bedzie 31,36 m n.p.m., a wylotu 31,34 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowuo wspotrzednych geograficznych w ukladzie
WGS84:

wlot  ©=54°37 08,6"N ; A=18° 08' 44,9"E

wylot  =54°37'48,8"N ;1=18° 08' 57,7"E
nr 19, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 34/2 i 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
w km 23+714,94, 0 @ 600 mm, dl. 12,0 m oraz spadku podtuznym 0,25%. Rzedna dna
wlotu projektowanego przepustu znajdowa¢ si¢ bedzie 31,30 m n.p.m., a wylotu 31,27 m
n.p.m. Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspohrzednych geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  =54°37'47,5'"N ; A=18° 09' 00,5"E

wylot  ©=54°37'472"N ; A=18° 09' 00,9"E
nr 20 i 22, zlokalizowane na rowie nr 8 (dz. nr 46/4 i 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
w km 23+772,12 — 23+811,29, 0 @ 600 mm, d}. 7,0 m oraz spadku podtuznym od 0,29% do
1,29%. Rzgdna dna wlotu projektowanych przepustéw znajdowaé sie bedzie od 31,24 m
npm. do 31,42 m np.m, a wylotu 31,22 m n.p.m. do 31,33 m n.p.m. . Przepusty
zlokalizowane beda w odcinkach rowu o wspétrzednych geograficznych w ukladzie
WGS84:

przepust nr 20 wlot ©=54° 37" 46,2"N ; A2=18° 09' 02,9"E
wylot ©=54°37"46,1"N ; x=18° 09' 03,2'"E

przepust nr 22 wlot ©=54°37"453"N ; A=18° 09' 04,9'"E

wylot  ¢=54°37'454"N ; A=18° 09' 04,7"E
nr 23 i 26, zlokalizowane na rowie nr 8 (dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
w km 23+841,18 — 234914,54, 0 @ 400 mm, d}. 8,0 m oraz spadku podtuznym od 0,25% do
0,75%. Rzgdna dna wlotu projektowanych przepustow znajdowaé sie bedzie od 31,74 m
npm. do 31,95 m npm., a wylotu 31,68 m np.m. do 31,93 m n.p.m. Przepust
zlokalizowane beda w odcinkach rowu o wspolrzednych geograficznych w ukladzie
WGS84:

przepust nr 23 wlot  ©=54°37'44,6"N ; A=18° 09' 06,2"E
wylot  ©=54°37"44,7'N ; A=18° 09' 05,8"E
przepust nr 26 wlot  9=54°37'43,0"N ; »=18° 09' 09,3"E
wylot  9=54°37'432"N ; 2=18° 09' 09,0"E
nr 24 i 28, zlokalizowane na rowie nr 8 (dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo),
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w km 23487321 — 23+934.83, 0 @ 400 mm, df. 7,0 m oraz spadku podhuznym od 0,29% do
0.30%. Rze¢dna dna wlotu projektowanych przepustéw znajdowaé si¢ bedzie od 31,88 m
npm. do 31,95 m np.m. a wylotu od 31,86 m npm. do 31,93 m np.m. Przepust
zlokalizowane beda w odcinkach rowu o wspotrzednych geograficznych w uktadzie
WGS84:

przepust nr 24 wlot ¢=54°37"43,9"N ; 2=18° 09' 07,5"E
wylot  =54°37'44,1"N ; 2=18° 09' 07.2"E

przepust nr 28 wlot  ©=54°37'42,6"N ; A=18° 09' 10,1"E
wylot  ©=54°37'42,8"N ; A=18° 09' 09,8"E
® nr 25, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), w km
23+896.47, 0 © 400 mm, di. 12,0 m oraz spadku podhuznym 0,25%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowac si¢ bedzie 31,95 m n.p.m., a wylotu 31,92 m n.p.m.

Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspdlrzednych geograficznych
w ukladzie WGS84:

wlot  ©=54°37'43.4'N ; X=18° 09' 08,6"E
wylot  ¢=54°37'43,6'N ; 2=18° 09' 08,1"E

e) budowe z karbowanej, stalowej rury przepustow na rowach drogowych znajdujacych si¢
po prawej stronie drogi, w tym:

® nr 2, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 121, obr. Gora, gm. Wejherowo), w km
224987.22, 0 © 500 mm, dt. 15,0 m oraz spadku podtuznym 2,87%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé sie bedzie 32,67 m n.p.m., a wylotu 32,24 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspolrzednych geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  ©=54°38'02,7'N ; A=18° 08' 29.4"E
wylot  0=54°38'02,4"N ; 1=18° 08' 30,0"E
® nr 7. zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), w km
23+517,53, 0 @ 800 mm, di. 9.1 m oraz spadku podtuznym 0,50%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé si¢ bedzie 31,28 m n.p.m., a wylotu 31,22 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych  geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  0=54°37'51,6'N ; A=18° 08' 52.1"E
wylot  ¢=54°37'51,4"N ; 1=18° 08' 52,5"E
® nr 8, zlokalizowanego na rowie nr 8 (dz. nr 33 i 409, obr. Bolszewo, gm. Wejherowo), w km
23+600,88. 0 © 400 mm, dt. 6,0 m oraz spadku podtuznym 0,50%. Rzedna dna wlotu
projektowanego przepustu znajdowaé sie bedzie 31,40 m n.p.m., a wylotu 31,37 m n.p.m.
Przepust zlokalizowany bedzie w odcinku rowu o wspotrzednych  geograficznych
w uktadzie WGS84:

wlot  ©=54°37'49,7"N ; A=18° 08' 55,7"E
wylot  =54°37'49,8"N ; 2=18° 08' 56,1"E

2. Pozwolenia wodnoprawnego w punkcie 1.1. udzielam do dnia 10.09.2023 r.
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3. Pozwolenie wodnoprawne udzielone w punktach 1.2. (a, b, ¢ ,d i e) wygasa, jezeli
Whioskodawca nie rozpocznie wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie na ich wykonanie stato si¢ ostateczne (art.135 pkt 3 Ustawy Prawo wodne).

4. Zobowigzuje Wnioskodawcg do:

a) wykonania urzadzen wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym i warunkami
okreslonymi w niniejszej decyzji;

b) dbatosci o sprawnos¢ techniczng kanalizacji;

c) utrzymywania w nalezytym stanie technicznym rowow drogowych o numerach od 1 do 8,

na odcinku ok. 1870 m w km pasa drogowego od 22+086,00 do km 23+956,01 wraz z urzadzeniami
wodnymi znajdujacymi si¢ w obrgbie tego odcinka rowow;

d) ponoszenia catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za wszelkie szkody wobec
0s6b trzecich, w tym takze za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen zwigzanych
z odptywem wody lub innych, wynikajace z nieodpowiedniego wykonania lub niewlasciwe]
eksploatacji kanalizacji deszczowej.

5. Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z przediozonym operatem wodnoprawnym.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnier osob trzecich przystugujgcych wobec
fych nieruchomosci i urzqdzen.

UZASADNIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku postanowieniem z dnia 01.07.2013
r.. Z0/052-25/2013/CC wyznaczyl Staroste Puckiego do prowadzenia sprawy w przedmiocie wydania po-
zwolenia wodnoprawnego na doprowadzanie do ziemi wod opadowych za pomoca rowu przydroznego oraz
na wykonanie urzadzen wodnych polegajacych na przebudowie rowéw wraz z przepustami pod jezdnia
i zjazdami przy rozbudowie drogi powiatowej nr 1438 G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na
odcinku w miejscowosci Gora, gm. Wejherowo, powiat wejherowski.

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, reprezentatywny po-
przez petnomocnika Pana Stawomira Grotha ze spotki DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0., z siedziba
w Skowarczu do wniosku dolaczyt opracowanie pt.: ,,Operat wodnoprawny. Odprowadzanie wod opado-
wych i roztopowych do rowu, przebudowa rowow bezodpltywowych z przepustami pod droga” wykonane
w maju 2013 r. przez Pana Bogdana Dolifiskiego w Gdansku oraz opis zamierzonej dziatalnosci sporzadzony
w jezyku nietechnicznym.

Organ, pismem ROS.6341.2.37.2013, ROS.6341.1.34.2013 z dnia 25.07.2013 r., wezwat Whniosko-
dawce do uzupehienia i poprawienia dotaczonego do wniosku opracowania. Ostateczna wersja wplyneta
09.08.2013 1.

Organ, zawiadomieniem z dnia 16.08.2013 r. wszczal postepowanie w przedmiotowej sprawie i za-
wiadomil strony o mozliwoséci zapoznania si¢ z aktami sprawy. Zadna ze stron w wyznaczonym terminie nie
whniosta uwag osobiscie ani pisemnie.

Zgodnie z art. 37 pkt 2 Prawa wodnego wprowadzanie $ciekow do ziemi lub do wad jest szczegdl-
nym korzystaniem z wod, na ktore jest wymagane pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy
Prawo wodne). Natomiast przepis art. 9 ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego dotyczace wykonania urzadzen wod-
nych, na ktérych wymagane jest uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
wodne) stosuje sig rowniez w przypadku przebudowy tych urzadzen. W mys$l art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. a, do
urzadzen wodnych zalicza sig rowy.

W ramach projektu polegajacego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno —
Kostkowo - Bolszewo, na odcinku przechodzacym przez miejscowos¢ Gora w powiecie wejherowskim,
w zwiazku z brakiem systemu kanalizacji deszczowej wzdiuz przebudowywanej drogi, planuje si¢ odprowa-
dzaé powstate $cieki opadowe i roztopowe z drogi powiatowej nr 1438 G oraz z terendéw do niej przylegtych,
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poprzez otwarte systemy kanalizacyjne, do rowéw. Laczna powierzchni rzeczywista, z ktérej odprowadzane
beda $cieki wynosi F=5.21 ha.

Poza odprowadzaniem $ciekow opadowych oraz roztopowych w ramach planowanej inwestycji, pro-
jektuje sie przebudowa rowow przydroznych, poprzez uformowanie dna rowu o szerokosci 0,4 m kazdy oraz
nadaniu im odpowiednich spadkéw podtuznych. Skarpy rowow o nachyleniu 1:1,5 zostana obtozone humu-
sem, natomiast rowy o nachyleniu 1:1, umocnione zostana poprzez ulozenie ptyty azurowej typu MEBA na
podsypee zwirowej, o grubosci 10,0 cm. W celu zwiekszenia chlonnosci rowéw, na niektorych odeinkach,
umiejscowiony zostanie zwir wraz otoczakami. Ponadto w celu zmniejszenia predkosci i zwigkszenia infil-
tracji rowow planuje si¢ wykonac palisady. Przebudowa rowow polega¢ bedzie rowniez na wykonaniu szere-
gu przepustéw pod zjazdami i chodnikami wykonanych ze rury betonowej lub stalowej karbowanej, majace
na celu zapewnienie podiuznego przeplywu w rowach. Planuje si¢ takze wykonac trzy przepusty
2 rur betonowych pod droga powiatowa nr 1438 G, w celu zapewnienia poprzecznego przeptywu wody.

W zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod potozony jest Obszar Chronionego Kra-
Jjobrazu Pradolina Redy — Leby. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie przedmiotowa inwestycja,
a tym samym realizacja i cksploatacja urzadzen nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu $rodowiska. Prawi-
dlowa eksploatacja urzadzef odwadniajacych nie bedzie oddzialywa na formy przyrody znajdujace si¢ w za-
siegu zamierzonego korzystania z wod.

Integralna czes$¢ operatu stanowi decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku
7 dnia 05.04.2013 r., znak RDOS-Gd-W00.4210.50.2012.ES.14., w ktorej stwierdzono brak potrzeby prze-
prowadzenia oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438
Zelaznao — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odeinku przez miejscowos¢ Gora o dhugosci 2 km™.

Droga, z ktérej odprowadzane maja by¢ $cieki do rowu drogowego, nie nalezy do drég wymienio-
nych w § 19 ust 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr. 137, poz. 984 ze zm.), dlatego tez zgodnie z § 19 ust 1 pkt.
2 ww rozporzadzenia $cieki mozna wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.

Postepowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji realizowane jest w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tj. Dz U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji
Pouczenie

Od niniejszej decyzji zgodnie z art.4 ust.4 Prawa wodnego stuzy stronom prawo odwolania do Dyrektora Re-
gionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, za posrednictwem organu wydajacego decyzje,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zwalnia sie z oplaty skarbowej na podstayi
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).

@

2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej

)

i s DN / Z up. Sjarosty Puckiego
\ \F55"/ NACZELNIK WY
N ~ e’ ; Rolnictwa | Ochysn
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trzymujg:
d)) Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, poprzez
petnomocnika Pana Stawomira Grotha, DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0., ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz
2. Urzad Gminy Wejherowo, Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo
. Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
. Polskie Koleje Panstwowe S.A., ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdansk
Zbigniew Bieszke, u. Zamostna 33, 84-239 Bolszewo
. Irena Bieszke, ul. Zamostna 33, 84-239 Bolszewo
. Maria Babanczyk, Strzelecino 9A, 84-218 Lgczyce
. Mieczystaw Babanczyk, Strzelecino 9A, 84-218 Leczyce
9. Marcin Michaluk, ul. Bolestawa Chrobrego 6, 21-505 Janéw Podlaski
10. Matgorzata Miksa, Os. 1000 — lecia PP 14/9, 84-200 Wejherowo
11. llona Miotke, ul. Zamostna 35, 84-239 Bolszewo
12. Sabina Pranga, ul. Zamostna 35, 84-239 Bolszewo
13. Czestaw Westphal, ul. Zamostna 25, 84-252 Orle
14. Marek Lademann, ul. Zamostna 84, 84-239 Bolszewo
15. Maria Lademann, ul. Zamostna 84, 84-239 Bolszewo
16. a/a
Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarnsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, ul. Trakt Sw. Wojciecha 293, 80-001 Gdansk
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Obroncéw Helu 3, 84-200 Wejherowo
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OPERAT WODNO - PRAWNY

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH i
| ROZTOPOWYCH DO ROWU, PRZEBUDOWA ROWOW
BEZODPLYWOWYCH Z PRZEPUSTAMI POD DROGA

lewziecie:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno —
Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcinku przez
miejscowos¢ Gora o dtugosci 2,0km

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedziba w Pucku

ul. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

OWAE:

mgr inz. Bogdan Dolinski (JM

Gdarisk, maj 2013 (oS Lo 2.2). 2003

Lo . 03Ul 1. 2. 2013
STAROSTWO POWIATOWE
w Pucku
Wydzial Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
ul. Kolejowa 7b, 84-100 PUCK
tel. 58 673-41-87, 38 673-4 1-97
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firma || WPLYNELO / WYPLYNELO

Przyjazna

Klientowi 2003 -07- 2 4 PKP ENERGETYKA

ADGNF‘RACDW*{*A OROGOWA SP. Z 0.0,
ERD11e-2203-193/13 ltawa, 5 lipca 2013

DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.
ul. Daliowa 18
83-032 SKOWARCZ

W odpowiedzi na pismo dot. uzgodnienia projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G
Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcinku przez miejscowos¢ Gora, Pétnocny Rejon
Dystrybucji uzgadnia przedmiotowy projekt w zakresie energetyki PKP pod nastepujgcymi
warunkami:

1. Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G w m. Gora (o dtugosci 2.0 km) — bez uwag.

2. Catos¢ prac budowlanych dot. przedmiotowego projektu wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz standardami PKP uwzgledniajac PN EN 50122 i
PN EN 50122-1 w zakresie srodkow bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

3. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu wykrycia sieci,
ktore moga nie by¢ uwidocznione na mapie do celéw projektowych.

4. Przy ewentualnym odkryciu podczas robo6t ziemnych kablowej linii energetycznej, nalezy jg
zabezpieczy¢ w rurach ostonowych odpowiednio oznakowanych, po uprzednim uzgodnieniu
kolizji z jej wtascicielem, a w przypadku jego anonimowosci — z wtascicielem gruntu.

5. Przy wykonywaniu robo6t napotkane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne, pod
napieciem - mogace grozi¢ porazeniem i zachowac warunki bezpieczenstwa.

6. W przypadku uszkodzenia podczas robdt ziemnych kablowej linii energetycznej PKP nie
naniesionej w uzgodnieniach z powodu braku jej inwentaryzacji w zasobach dokumentacji
PKP odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg przywrécenia jej do eksploatacji ponosi
wykonawca robot.

7. Koszty zwigzane z przerwami w zasilaniu oraz ewentualng konieczno$¢ przebudowy lub
naprawy uszkodzen energetycznych, wywotanych w trakcie prowadzonych robédt, pokryje
Wykonawca.

8. Wykonawca robot podczas budowy, a uzytkownik inwestor po przejeciu budowli i urzadzen
ponosi odpowiedzialno$é prawng i finansowg za ewentualne wypadki i szkody jakie z
realizacjg inwestycji, a nastepnie z dalszg eksploatacja mogtyby powsta¢ dla PKP
Energetyka S.A. oraz oséb trzecich korzystajacych z ustug PKP Energetyka S.A.

9. Dokumentacje powykonawczg przedmiotowego projektu nalezy dostarczy¢ do tut. Rejonu
i zasobow archiwalnych przy Oddziale Gospodarowania Nieruchomoséciami w Gdansku.

10. Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwoch lat od chwili jego wydania, jesli w tym
okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

11. Z tytutu wykonania uzgodnienia pobiera sie optate na podstawie wystawionej faktury VAT.

12. Uzgodniong dokumentacje i fakture VAT przeslemy po optaceniu naleznosci.

Z powazaniem

szard Kwiatkowski
Do wiadomosci: EZ Sopot i al /

" e PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
ul. Hoza 63/67 00-681 Warszawa XIl Wydziat Gospodarczy
Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Krajowego Rejestru Sadowego
Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634
ul. Stawiniska 7/9 01-218 Warszawa NIP: 526-25-42-704
Potnocny Rejon Dystrybucii REGON:; 017301607
ul. Dworcowa 5 14-200 ltawa kapitat zakladowy: 788 193 790,00 zt

tel. +48 89 674 84 10 wew. 16 (wptacony w cato$cif
fax +48 89 677 32 52 ZA ZGODN OSC
ed.rd11@pkpenergetyka.pl
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UKLAD ARKUSZY:

Vzasxz2.2

- linia zakresu opracowania (projektowany pas drogowy)

- linia zakresu czasowego zajecia terenu

UWAGA: Jezeli linia czasowego zajecia terenu biegnie réwnolegle przy granicy
dziatki lub przy linii zakresu opracowania to teren czasowego zajecia terenu
wyznaczajg granica dziatki lub linia zakresu opracowania

L3 LA b

- Krawedz jezdni

- obrzeze betonowe

- kraweznik betonowy wysoki
- kraweznik betonowy wtopiony

- krawedz pobocza gruntowego

- 0§ drogi

- przepust

wg KPED 01.31

- - - - krawedz $cieku przykraweznikowego

- prefabrykowany éciek podchodnikowy

- ciek betonowy korytkowy

- skarpa projektowana

- regulacja istniejacej skarpy

- nawierzchnia bitumiczna

- chodnik
- zjazdy indywidualne
- zjazdy publiczne

| - wyspy nieprzejezdne
- pobocze gruntowe
- zatoki autobusowe

- zielen

VA e 21T 19312

ARK.2

1]

ARK3 ]

DGN

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0,

ul. Daliowa 18
NIP: 583-302-65-69
Tel: 058 550-73-75

REGON: 220 617 954
e-mail: biuro@dgn.net.pl

83-032 Skowarcz,

o diugosci 2,0 km

PLAN SYTUACYJNY (Ark. 1)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowosé Gora

Data: 05.2013

Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy Skala: 1:500
777

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth Jpr. nr POMIOI7/POODICS
Opracowanie:

. . o ' 5 drogows
Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk upr. 1 POMIDI3BPOODI05
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> S UKEAD ARKUSZY:

_ARK1 —WZZBRZZ7ZZ8 ARk |

LEGENDA

E - linia zakresu opracowania (projektowany pas drogowy)

E - linia zakresu czasowego zajgcia terenu

UWAGA: Jezeli linia czasowego zajecia terenu biegnie réwnolegle przy granicy
dziatki lub przy linii zakresu opracowania to teren czasowego zajecia terenu
wyznaczajg granica dziatki lub linia zakresu opracowania

P - krawedz jezdni
— - kraweznik betonowy wysoki
—————— - kraweznik betonowy wtopiony

ST - obrzeze betonowe

- krawedz pobocza gruntowego

_— - 0§ drogi
v - krawedz $cieku przykraweznikowego
em—n - przepust
e - prefabrykowany $ciek podchodnikowy

wg KPED 01.31
- ciek betonowy korytkowy

- skarpa projektowana
T - regulacja istniejacej skarpy
- nawierzchnia bitumiczna
- chodnik

- zjazdy indywidualne
- zjazdy publiczne

- wyspy nieprzejezdne
- pobocze gruntowe

- zatoki autobusowe

- zielen

PKP Energetyra o A

Oddzjat w Warszzwii -
Dystrybucjafgnergii Elekiryczngj
Pétnocny Rejon Dystrybuy

14-200 Hawa, ul. Dwercowa d

20N -1V = 19512

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowosc Géra

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0, o diugosci 2,0 km
ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz
NIP: 583-302-65-69 REGON: 220 617 954
Tel: 058 550-73-75 e-mail. biuro@dgn.net.pl PLAN SYTUACYJNY (Ark. 2)

Data: 05.2013 [Faza opracowania:Projekt budowlano—wykonawczy|SI@Ia:, 1:500

T 1

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth Upr. 1 POMIDT3TPOODI05 m )DIN)Q
Opracowanie: z RYGIN
Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk i ’ )

upr. nr POM/0136/POOD/05

PROJEKTANT

mgrinz. Stawomir Groth
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UKEAD ARKUSZY:

[ ARK1 [ ARK2 [Frzeez7)]

LEGENDA

EE - linia zakresu opracowania (projektowany pas drogowy)

E - linia zakresu czasowego zajgcia terenu

UWAGA: Jezeli linia czasowego zajgcia terenu biegnie réwnolegle przy granicy
dziatki lub przy linii zakresu opracowania to teren czasowego zajgcia terenu
wyznaczaja granica dziatki lub linia zakresu opracowania

e e - krawedz jezdni
— - kraweznik betonowy wysoki
------ - kraweznik betonowy wtopiony
_— - obrzeze betonowe

- krawedz pobocza gruntowego
_— - 0$ drogi
-—- - krawedz $cieku przykraweznikowego

-— - przepust

- prefabrykowany $ciek podchodnikowy
wg KPED 01.31

- ciek betonowy korytkowy
- skarpa projektowana
TIT - regulacja istniejgce] skarpy
- nawierzchnia bitumiczna
- chodnik
- zjazdy indywidualne
- zjazdy publiczne
- wyspy nieprzejezdne
- pobocze gruntowe
- zatoki autobusowe

- zielen

‘\\‘Jfgii Elev.‘cfyc:z;_m-,- j
s <on Dystrybud
‘@iia, ul, Dwcrcowa 5

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowos¢ Gora

PRACOWNIA DROGOWA SP, Z 0.0, o dtugosci 2,0 km
ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz|
NIP: 583-302-65-69 REGON: 220 617 954
Tel: 058 550-73-75 e-mail: biuro@dgn.net.pl PLAN SYTUACYJ NY (Al’k 3)

Data: 05.2013 [Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy | Skala; 1:500

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth fﬁ.mwmswoanms RNQ
Opracowanie: ; ’W %LET

Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk Lﬂ;.mwowasfpoomos

PROJEKTANT

mgrinz. Stawomir Groth



LEGENDA

E - linia zakresu opracowania (projektowany pas drogowy)

UKEAD ARKUSZY:

E - linia zakresu czasowego zajgcia terenu

UWAGA: Jezeli linia czasowego zajgcia terenu biegnie réwnolegle przy granicy
dziatki lub przy linii zakresu opracowania to teren czasowego zajecia terenu

wyznaczajg granica dziatki lub linia zakresu opracowania

——— - krawedz jezdni

e - kraweznik betonowy wysoki

_— - obrzeze betonowe

- 0§ drogi

- przepust

wg KPED 0131

- skarpa projektowana

- chodnik

- Zjazdy indywidualne
- zjazdy publiczne

- Wyspy nieprzejezdne
- pobocze gruntowe

- zatoki autobusowe

- zielen

DOCDABEOAAY (|

ammm—s - kraweznik betonowy wtopiony

- krawedz pobocza gruntowego

- ciek betonowy korytkowy

- regulacja istniejgcej skarpy

- nawierzchnia bitumiczna

e - krawedz $cieku przykraweznikowego

- prefabrykowany éciek podchodnikowy

TK Telekom spotka z o.9.

ul. Kijowska 16/124

KRS: 0000024758

NIP- 526.25-48.753, REoon. | trszawa

GON: 017322058

FRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0,

ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz
NIP: 583-302-65-69 REGON: 220 617 954
Tel: 058 550-73-75 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowos¢ Gora
o diugosci 2,0 km

PLAN SYTUACYJNY (Ark. 1)

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth

Data: 05.2013 [Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy | Skala: 1:500

spec. drogowa
upr. nr POM/0137/POOD/05

Opracowanie:

JLGODNOSC

Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk

spec. drogows:
upr. nr POM/0136/POOD/05
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PROJEKTANT

mgr inZ. Stawomir Groth
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UKEAD ARKUSZY:

[ ARK1T — WZEBRZZZ8 ARka ]

- linia zakresu opracowania (projektowany pas drogowy)

- linia zakresu czasowego zajecia terenu

UWAGA: Jezeli linia czasowego zajecia terenu biegnie rownolegle przy granicy
dziatki lub przy linii zakresu opracowania to teren czasowego zajgcia terenu

wyznaczajg granica dziatki lub linia za
- krawedz jezdni

- kraweznik betonowy

- kraweznik betonowy

- obrzeze betonowe

- krawedz pobocza gr
_— - 0% drogi
o - krawedz $cieku przy!
=— - przepust
et |

wg KPED 01.31

- regulacja istniejacej

- chodnik

- zjazdy indywidualne
- zjazdy publiczne

- wyspy nieprzejezdne
- pobocze gruntowe

- zatoki autobusowe

- zielen

kresu opracowania

wysoki
wtopiony

untowego

kraweznikowego

- prefabrykowany &ciek podchodnikowy

- ciek betonowy korytkowy

- skarpa projektowana

skarpy

- nawierzchnia bitumiczna

; TK Telekom spélka z 0.0
ip Kowaka 10/124, 03743 Waapan
NP 526-25-48-753, REGON. 0173220;[8

KRS: 0000024788
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PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0.

ul. Daliowa 18
NIP: 583-302-65-69
Tel: 058 550-73-75

REGON: 220 617 954
e-mail: biuro@dgn.net.pl

83-032 Skowarcz

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez migjscowosé Gora

o dtugosci 2,0 km

PLAN SYTUACYJNY (Ark. 2)

P2

Data: 05.2013

Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy

Skala: 1:500
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Projektant; mgr inz. Stawomir Groth or. o POMIO137/POODIS
Opracowanie:
Sprawdzajgcy: |mgr inz. Wojciech Dejk Upr. o POMIO136/PO0DICS
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UKEAD ARKUSZY:

[ ARK.1 I ARK2

LEGENDA

=
Fmarerd

UWAGA: Jezeli linia czasowego zajecia terenu biegnie réwnolegle przy granicy
0 dziatki lub przy linii zakresu opracowania to teren czasowego zajgcia terenu
wyznaczajg granica dziatki lub linia zakresu opracowania

- linia zakresu opracowania (projektowany pas drogowy)

- linia zakresu czasowego zajgcia terenu

- krawedz jezdni
- kraweznik betonowy wysoki
- kraweznik betonowy wtopiony

- obrzeze betonowe

- krawedz pobocza gruntowego

e - 0$ drogi
-—— - krawedz $cieku przykraweznikowego
— - przepust

P ?QZ\ S - prefabrykowany $ciek podchodnikowy

wg KPED 01.31
- ciek betonowy korytkowy

- skarpa projektowana

e - regulacja istniejgcej skarpy
] - nawierzchnia bitumiczna
| - chodnik

- zjazdy indywidualne

R i - zjazdy publiczne
: : f | - wyspy hieprzejezdne
Spe - pobocze gruntowe
B toki autobusowe 1 E’K Telekoa: spsika z 0.0
= il .
,hrsf‘ zatoki autobusow Jowska 10/12A, 03-743 Warszawa

NIP: 526-25-48-753, REGON: 017322058

- zielen KRS: 0900024738
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowos¢ Gora
o dtugosci 2,0 km

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0.

83-032 Skowarcz|
REGON: 220 617 954
e-mail: biuro@dgn.net.pl

ul. Daliowa 18
NIP: 583-302-65-69
Tel: 058 550-73-75

PLAN SYTUACYJNY (Ark. 3)

Data: 05.2013

Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy | Skala: 1:500

Projektant:  |mgr inz. Stawomir Groth tpr.nt POMID137IPOODIOS
Opracowanie:

2 . s . . . spec. drogowa
Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk upr. nr POM/0136/PO0D/05
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINI KOLEJOWYCH W GDYN{
81-333 Gdynia, ul. Morska 24. tel.: +4858 7211739, fax: +4858 7211829

Gdynia dnia 12.08.2013 r.
Nr 1ZIWhm-505-200/2013

OPINIA

dotyczaca odstepstwa od wymogéw Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r.
/Dz. U. nr 16 z 2007 r. poz.94/ w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczalnych usytuowania budowli i budynkéw, i wykonywania robét ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych
oraz paséw przeciwpozarowych, oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczalnych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej,
a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz. U. 153/08 poz. 955 ‘

Dotyczy: rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazowo — Mierzyno — Kostkowo
- Bolszewo na odcinku przez miejscowo$é Géra o dtugosci 2,0 km.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni wystepujac
w imieniu spétki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, bedacej zarzadca infrastruktury
kolejowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym (Dz. U. nr
16 z 2007r poz. 94 z pdzn. zm.), w stosunku m.in. do linii kolejowej 230 Wejherowo
— Garczegorze na podstawie art. 57 ust. 2

opiniuje pozytywnie

rozbudowg drogi powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo przez
miejscowosé Gora, wzdtuz linii kolejowej nr 230 Wejherowo — Garczegorze w km 6+485 do km
7+810 znajdujacej sig¢ na dziatkach nr 120, 172/1 i 172/4 obreb Géra w odlegtosci mniejszej
niz 20 m od osi skrajnego toru oraz jednoczesnie w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od obszaru
kolejowego tej linii.

Uzasadnienie

Rozbudowa ww. drogi powiatowe]j nie spowoduje zakidcenia eksbloatacyinego linii kolejowej
Nr 230, nie zaki6ci dziatania urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
a takze nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Spoika woisana do rejestiu przedsiebivredw prowadzonego przez Sad Rejonawy dia m. st Warszawy w Warszawie Xitl Wydzial (‘umuz@@mﬂ S2Agweqgu
aod rurmeram KRS 0000037568 NIP 113-23-16-427 REGON: 017313027 Wysokaée kapitaiu zakladowego 14 211 4558 0077 G0 79 WENSAFLN n

Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgr inZ. Stawomir Groth



Niniejsza opinia jest jednocze$nie uzgodnieniem przedstaw:onego projektu rozbudowy
drogi powmowe] nr 1438G Zelazowo — Mierzyno — Kostkowo - Bolszewo na odcinku
przez miejscowos¢ Goéra o dtugosci 2,0 km.

Uzgodnienie powyzszego projektu jest wazne do dnia 12.08.2016 r.

Integralng czescig niniejszej opinii/uzgodnienia jest ostemplowany projekt zagospodarowania
dziatki nr 120, 172/1 i 172/4 obreb Géra.

Spolka wpisana do rejestiu przsdsigbiorcow prowadzonsgo przez Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie N Wydzial Gospoigdh

K Gl e 0
pod numeararm KRS NONGO37568 NIP: 113-23-16-427 REGON: 017319027, Wysokosc kapitatu zakladowsos: 14 211 458 0SSR, ZGG:DN@“

PROJEKTANT

mgr inZ. Stawomir Groth



>

LEGENDA

TETRREE 0 mmsmmm— - kilometraz toru linii nr 230 Wejherowo — Garczegorze
SRS I IEEmEN— - 0$ toru

=W bm Ew B8 EW @m @ - granica obszaru PKP

- linia wyznaczajgca10m od granicy dziatki PKP
W tym obszarze bedg prowadzone prace w zakresie:
Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa
i budowa rowéw, przebudowa i budowa przepustéw, budowa
i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekéw prefabrykowanych
przebudowa kolidujgcej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

('} - linia wyznaczajaca 20m od osi zewnetrzenego toru

W tym obszarze bedg prowadzone prace w zakresie:

Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa

i budowa rowoéw, przebudowa i budowa przepustéw, budowa

i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekéw prefabrykowanych
przebudowa kolidujacej infrastruktury nadziemnej i podziemnej,
rozbiérka i budowa wiat autobusowych.

e~ |inia wyznaczajgca odlegtos$¢ 3,15m od osi toru kolejowego
- granice dzialek

/‘/ &
4 N\
£ S
(120 |
| i - dziatki nalezgce do PKP
\ J
SRR

- dziatki Inwestora (dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja)

= = = == == - == _projektowany pas drogowy
—_— - krawedz jezdni

e - kraweznik betonowy wysoki
_____ - kraweznik betonowy wtopiony
SRR - obrzeze betonowe

ey - krawedz pobocza gruntowego
—_— - 05 drogi

S - krawedz &cieku przykraweznikowego

} _I - przepust
== - prefabrykowany éciek podchodnikowy
wg KPED 01.31

== - ciek betonowy korytkowy
- skarpa projektowana = .!
- regulacja istnigjgcej skarpy PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zaktad Linli Kol
- nawierzchnia bitumiczna 81-333 Gdynla.‘mi?s:acz?ni
- chodnik

- Zjazdy indywidualne

- remont istniejgcego wiotu

- wyspy nieprzejezdne

- pobocze gruntowe

JUUELHU E

- zatoki autobusowe

- zielen

DG

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowo$é Gora
o diugosci 2,0 km

N

ul. Daliowa 18

83-032 Skowarcz]

e oo PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Ark. 1)

Data: 07.2013 [Faza opracowania:Projekt budowlano—wykonaw%*_Skqlg: 1:500
Projektant: mgr inz. Stawomir Groth U, POMAO137/POODIOS Y
Opracowanie: IN ]
Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk E.mwmsafpoomos 4
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mgr inZ. Stawomir Groth



LEGENDA

Q) o] O s - kilometraz toru linii nr 230 Wejherowo — Garczegorze
R, | - 0$ toru

= ms ®m me W= = mam -granica obszaru PKP

SRR seemmeemn - |iNia Wyznaczajgcal0m od granicy dziatki PKP
W tym obszarze bedg prowadzone prace w zakresie:
% Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa
i budowa rowoéw, przebudowa i budowa przepustow, budowa
i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekéw prefabrykowanych
przebudowa kolidujgcej infrastruktury nadziemnej i podziemne;j.

{} - linia wyznaczajgca 20m od osi zewnetrzenego toru

W tym obszarze beda prowadzone prace w zakresie:

Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa

i budowa rowéw, przebudowa i budowa przepustéw, budowa

i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekéw prefabrykowanych
przebudowa kolidujacej infrastruktury nadziemnej i podziemnej,
rozbiorka i budowa wiat autobusowych.

e = |ini@ WyZnaczajgca odlegtosé 3,15m od osi toru kolejowego
- granice dziatek

\ ¢ ,.f - dziatki nalezace do PKP
\

- dziatki Inwestora (dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja)

= === = == _projektowany pas drogowy
- krawedz jezdni
- kraweznik betonowy wysoki
- kraweznik betonowy wtopiony
- obrzeze betonowe
- krawedz pobocza gruntowego
- 0§ drogi
- krawedz Scieku przykraweznikowego
- przepust

- prefabrykowany $ciek podchodnikowy
wg KPED 01.31

- ciek betonowy korytkowy

- skarpa projektowana

- regulacja istniejgcej skarpy
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
- nawierzchnia bitumiczna Zaktad Linli Kolajowych w Gdyni

~chodhik 81-333 Gdynla, ul. Morska 24

NEE R
b
E
R - zjazdy indywidualne
Er
s

- remont istniejgcego wlotu

ZASTEPCA DYREKTORA

- wyspy nieprzejezdne i iechrﬁczfrych
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
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W tym obszarze bedg prowadzone prace w zakresie:

Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa

i budowa rowow, przebudowa i budowa przepustéw, budowa

i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekéw prefabrykowanych
przebudowa kolidujgcej infrastruktury nadziemnej i podziemne;j.

o} - linia wyznaczajgca 20m od osi zewnetrzenego toru

W tym obszarze bedg prowadzone prace w zakresie:

Rozbudowa drogi powiatowej, budowa chodnikéw, przebudowa

i budowa rowow, przebudowa | budowa przepustéw, budowa

i przebudowa zatok autobusowych, budowa sciekéw prefabrykowanych
przebudowa kolidujgce;j infrastruktury nadziemnej i podziemnej,
rozbidrka i budowa wiat autobusowych.

-~ - linia wyznaczajgca odlegto$¢ 3,15m od osi toru kolejowego
- granice dzialek

,’/ ¢ = i \

/ H

{ ? 2 G | - dzialki nalezace do PKP
.

- dziatki Inwestora (dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja)

——————— projektowany pas drogowy
- - krawedz jezdni

— - kraweznik betonowy wysoki

Er s - kraweznik betonowy wtopiony
- obrzeze betonowe
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- 05 drogi
- krawedz $cieku przykraweznikowego
- przepust

- prefabrykowany $ciek podchodnikowy
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- skarpa projektowana

- regulacja istniejgcej skarpy

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zaktad Link Kolejowych w Gdyni
- chodnik 81-333 Gdynia, ul. Morska 24

- nawierzchnia bitumiczna

- zjazdy indywidualne

- remont istniejgcego wiotu
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- Wyspy nieprzejezdne ZASTEPCA DYREKTORA
Gls. techricknych
- pobocze gruntowe | /
- zatoki autobusowe I@Sze ffi:ﬂ"hﬁfﬁl’z o
!: - zielen :
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowoéé Géra
PRACOWNIA DROGOWA 5P. Z 0.0. | o dtugosci 2,0 km
ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz|
NIP: 583-30: -89 REGON.: 220 617 854
To: 058 5507375 _ et urogegn ot PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU (Ark. 3)

Data: 07.2013 Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy | Skala; 1:500

Projektant: | mgr inz. Stawomir Groth . wpomutzrrooons & ZIGOD ms

Opracowanie: TORYGIN

Sprawdzajgcy: |mgr inz. Wojciech Dejk upr. i POMA136/PO0DI05
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4. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych

i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzic recznie Z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach
zachowat odleglosci wynikajace 2 polskich i branzowych nom.
5. Dokonaé regulacii wysokosciowej skrzynek zasuw, hydrantow p.poz.
oraz wiazow do poziomu projektowanych rzednych. Kaszty zwigzane

2z regulacja, wymiang i naprawq uszkodzonych urzadzen waodociggowych
i kanalizacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor.
Do regulacii wiazdw uhywac pierécieni regulacyinych.

6. PEWIK GDYNIA Sp.z 0.0 zobowiazuje Inwestora iWykonawce

robol do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosc
uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociagowej
lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.

7. Integralng czescia niniejszego uzgdnienia sa oslepmiowane

irysunki -Tys nr 23.4586.

8. O planowanym rozpoczeciu prac powiadomi¢ Stuzby
Eksploatacyjne Przedsiebiorstwa i prowadzi¢ prace pod ich scistym
nadzorem.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIALU TECHNICZNESO
PEWIK GDYNIA Sp.zo0.0.

PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Groth



Oddziat Gospodarowania -
Nieruchomosciami w Gdarisku <PKP PDLSKIE KGI.EJE PANSTWUWE

ul. Dyrekcyjna 2-4

Spotka Akcyjna

80 - 852 Gdansk

Tel.: +48 58 721 48 05

Fax: +48 58 721 49 06
www.pkp.pl

e-mail: ngd.sekretariat@pkp.pl

Gdansk, 09.10.2013 .

N13-4jn-6515-267/2013
UNP 2013-0200250
Sprawe prowadzi:

Jacek Neumann

tel. 782 997854

email: j.neumann(@pkp.pl

Pracownia Drogowa DGN Sp. z o.0.
ul. Daliowa 18
83— 032 Skowarcz

dot. projektu:

rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G terenie dz. nr 120. 172/1, 172/4 obreb
Gora Pomorska, gm. Wejherowo.

W odpowiedzi na pisemng prosbg PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomo$ciami

w Gdansku uzgadnia projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1438G terenie dz. nr 120,
172/1, 172/4 obreb Gora Pomorska, gm. Wejherowo ustalajac nastepujace warunki realizacji
przedmiotowej inwestycji:

wn

Przed przystapieniem do robot Inwestor wystapi do tut. Oddziatu z powotaniem si¢ na
numer niniejszego pisma z 30-dniowym wyprzedzeniem w celu zawarcia umowy
cywilnoprawnej regulujacej zasady oraz oplaty za udostepnianie i korzystanie z terenu
PKP S.A.

Dzialki nr 120, 172/1obreb Gora Pomorska objete sg umowa D30 pozostaja w
zarzadzaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni w
ktorym to Zakladzie nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ odnosnie realizacji omawianej
inwestycji.

Ewentualne szkody powstale podczas prowadzonych robot inwestor usuwa wlasnym
staraniem i na wlasny koszt.

W przypadku wystapienia kolizji z sieciami podziemnymi nalezacymi do PKP S.A. OGN
w Gdansku, Inwestor ma obowiazek niezwlocznie powiadomié¢ wlasciciela sieci oraz
usuniecia kolizji we wiasnym zakresie, na wlasny koszt. bez mozliwosci zwrotu
poniesionych kosztow i pod nadzorem PKP S.A. OGN w Gdansku.

Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac.

Zakonczenie zadania nalezy zglosi¢ do tut. Oddzialu celem dokonania odbioru
wykonanych robot.

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Groth



7. 7 tyt. ww.uzgodnienia pobiera si¢ oplate w wys. 100 zI + VAT. W/w oplate nalezy
uregulowaé na podstawie faktury, ktora zostanie wystawiona przez tut. Oddzial przed
przystapieniem do realizacji robot.

8. Niniejsze uzgodnienie upowaznia inwestora do dysponowania gruntem na cele
budowlane i ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowg.

9. Wazno$é uzgodnienia wygasa z uplywem 2 lat od chwili jego wydania, jezeli w tym
okresie nie zostanie rozpoczgta inwestycja na terenie PKP S.A.

IONALNY
orzgdami

Polskie Koleje Panistwowe Spotka Akcyjna
z siedziba w Warszawie

ul.Szczestiwicka 62,00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XH Wydzial Gospodarczy

REGON 000 126 801-03733

NIP 525-00-00-251

Kapitat zakladowy Spotki: 10 150 715 600 2t
w caloéci wplacony

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Groth
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E - linia zakresu opracowania (projektowany pas drogowy)

E - linia zakresu czasowego zajgcia terenu

UWAGA: Jezeli linia czasowego zajecia terenu biegnie réwnolegle przy granicy
dziatki lub przy linii zakresu opracowania to teren czasowego zajecia terenu
wyznaczajg granica dziatki lub linia zakresu opracowania

o ot - krawedz jezdni
— - kraweznik betonowy wysoki
...... - kraweznik betonowy wtopiony
——— - obrzeze betonowe

- krawedz pobocza gruntowego
—_— - 0§ drogi
-——— - krawedz scieku przykraweznikowego
— - przepust

— - prefabrykowany $ciek podchodnikowy
wg KPED 01.31

- ciek betonowy korytkowy
- skarpa projektowana
LA I8 L - regulacja istniejacej skarpy
- nawierzchnia bitumiczna
- chodnik
- zjazdy indywidualne

- zjazdy publiczne
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- wyspy nieprzejezdne "1 /
z dnia 0% 10.90:12 ffl/)

- pobocze gruntowe

- zatoki autobusowe
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URZADZENIAM! PODZIEMHYMI NIE W' :
ISTNIENIA W TERENIE URZADZEN POT i
DLA KTORYCH BRAK BYLO INFGRMACII
BRANZOWYCH | NIE ZOSTALY ODNALEZIONE
W CZABIE INWENTARYZACJ| GEODEZYJNEJ.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowosc¢ Gora

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0, o dtugosci 2,0 km
ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz|

-302-65-6! REGON: 220617 954
To 065507575 _o-ma: Suro@dgn ot PLAN SYTUACYJNY (Ark. 1)
Data: 05.2013 [Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy | Skala: 1:500
Projektant:  |mgr inz. Stawomir Groth | upr POMO137P00DIS V100 NF1yS
Opracowanie: [l '
Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk gt v POMID36/POODICS E‘( £GU ’Nbéé

Z=ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Groth
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LEGENDA

E - linia zakresu opracowania (projektowany pas drogowy)

E - linia zakresu czasowego zajgcia terenu

UWAGA: Jezeli linia czasowego zajecia terenu biegnie réwnolegle przy granicy
dziatki lub przy linii zakresu opracowania to teren czasowego zajgcia terenu
wyznaczajg granica dziatki lub linia zakresu opracowania

_—— - krawedz jezdni

S - kraweznik betonowy wysoki
______ - kraweznik betonowy wtopiony
— - obrzeze betonowe

- krawedz pobocza gruntowego

— - 08 drogi

i —— - krawedz scieku przykraweznikowego
= - przepust

| - prefabrykowany $ciek podchodnikowy

wg KPED 01.31
- ciek betonowy korytkowy
. - skarpa projektowana
L L L - regulacja istniejacej skarpy
_____ - nawierzchnia bitumiczna
T e = - chodnik

B e - zjazdy indywidualne ke
e v L o e e

o i - zjazdy publiczne
Fr—e - wyspy nisprzsjeztine Uzgodniono warunkami okreslonymi .
- pobocze gruntowe w pismie 11|ak;..’l../.'.’f..»}ffl(.!!i.@)tfé.‘.‘gﬁ]/zwl}
- zatoki autobusowe z dnla vs.19.401%
- zielen

Togza w 71 NA NINIEJSZEJ MAPIE |
{ URZADZ EMNYMI NIE WYKLUCZA SIE

URZADZEN PODZIEMNYCH, \
1ORYCH SRAK BYEO INFORMAGU!|
SRANZNIYCH | H1E ZOSTALY ODNALEZIONE |
) (zas. +wrTARYZACH GEODEZYINEY, |

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowos¢ Gora

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0. o diugosci 2,0 km

ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz|

ot OBa ST 15, amal Sactnmer PLAN SYTUACYJNY (Ark. 2)

Data: 05.2013 [Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy | Skala: 1:500
Projektant: mgr inz. Stawomir Groth Upt. i POMIOISTIPOODIOS j / [’?{ l“i’ N
Opracowanie: g &g

Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk Upr ot POMID136PO0DIS m’Nbgé
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PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Groth
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E - linia zakresu opracowania (projektowany pas drogowy)

E - linia zakresu czasowego zajecia terenu

UWAGA: Jezeli linia czasowego zajecia terenu biegnie réwnolegle przy granicy
dziatki lub przy linii zakresu opracowania to teren czasowego zajgcia terenu
wyznaczajg granica dziatki lub linia zakresu opracowania
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- krawedz $cieku przykraweznikowego
- przepust

- prefabrykowany $ciek podchodnikowy
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PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0.

ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz]
NIP: 683-302-65-69 REGON: 220 617 954

Tel: 058 550-73-75 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowos¢ Gora
o diugosci 2,0 km

PLAN SYTUACYJNY (Ark. 3)

Data: 05.2013 [Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy | Skala; 1:500

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth 4pr. o POMIOA37POODIOS V /i ’[ [“ 0w -
Opracowanie: Boidid :
Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk o o POIOI36/PO0DI0S _Z_GOD—Nd&

ALE

PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Groth
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Naprawa oraz regulacja infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo znajdujgcej sie na terenach PKP na odcinku
P

RACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0. |

ul. Daliowa 18

83-032 SkowarcZ

NIP: 583-302-65-69 REGON: 220 617 954 ORIENTACJA

Tel: 058 550-73-75 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Data: 09.2013

Faza opracowania:Projekt wykonawczy

Projektant:

spec. drogowa

mgr inz. Stawomir Groth upr. nr POM/0137/POOD/05

Opracowanie:

Sprawdzajacy:

spec. drogowa

mgr inz. Wojciech Dejk upr. nr POM/0136/POODI05
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RYS. 3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja nawierzchni chodnika / peronu autobusowego. 6. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce.

2. Konstrukcja nawierzchni remontu istniejgcego wiotu

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA ( 26cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

/ul. Jeziorna, ul. Zamostna k. Orle/

/S S S SSSTTS
A4

2| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REMONTU ISTNIEJACEGO WLOTU (43cm)

74

NN

6

OBRZEZE BETONOWE 8x25cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x25¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

7. Konstrukcja wzmocnienia podtoza gruntowego TYP1.
- pod konstrukcjg nawierzchni remontu istniejgcych wlotow

W-wa $cieralna: kostka betonowa fazowana koloru grafitowego typu TT gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: chudy beton gr. 20cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo naturaine stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 12cm

3. Konstrukcja pobocza gruntowego

O
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3 | KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO ( 15¢m )

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

4. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem

™
o

0,35
1

7 |KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODEOZA GRUNTOWEGO TYP1 ( 50cm )
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

Georuszt trojosiowy

Geowldknina

8. Konstrukcja wzmocnienia podtoza gruntowego TYP3.

- pod konstrukcjg nawierzchni chodnikow,

projektowana

konstrukcja nawierzchni

4 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm

5. Opornik betonowy 12x25 na tawie z oporem
- krawedz nawierzchni jezdni
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0,15

7

0,32
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KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO TYP3 ( 150m )

Piasek $redni k>8m/dobe gr. 15cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Szczegot chodnika przy jezdni.

5 | OPORNIK BETONOWY 12X25¢m NA LAWIE Z OPOREM

Opornik betonowy 12x25
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,071m"2) gr. 15cm

0,15

kraweznik

N

nawierzchnia jezdni

>
o
chodnik zieler/pobocze
obrzeze

II. Szczegot chodnika.
27

zieleR [\ ok N
obrzeze
Ill. Szczegdt kraweznika w miejscach przejsc¢ dla pieszych.
. 1
2% " Q
== 12% 5
% nawierzchnia jezdni
/ "
kraweznik

IV. Usytuowanie projektowanego kraweznika przy

wlotach z kostki betonowe;

o
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S
ZIM -

SR
nawierzchnia jezdn&

- nawierzchnia remontowanego wlotu
NN z kostki betonowe;

1

pa

V. Usytuowanie projektowanego opornika przy krawedzi jezdni

/

ZIN L ’| 8%

nawierzchnia jezdni

W

A
pobocze gruntowe

VI. Row i skarpy nieumocnione - TYP 1. VIII. Szczegot zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni

- skarpy nasypow i wykopow oraz skarpy rowdw, ktorych pochylenie (przekroj uliczny, wzmocnienie TYP1)
jest mniejsze badz rowne 1:1.5 N Jv

| Humusowanie skarp z obsianiem mieszankami traw  gr. 15cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI |
! JEZDNI I
L L% 8,32 EXIA ) chodnik '
I , |
| POBOCZE 0,08 BA N kraweznik ,
i |
| 0,q0 KLSM
|
0,35 STAB. CEM. R=255 WP < 0,20
|
| 7.
g, EI’ S) KRUSZYWO LAMANE STAB. MECHANICZNIE s
}

IX. Szczegot zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni

VII. Row i skarpy umocnione ptytg azurowg typu MEBA - TYP 2
(przekroj drogowy, wzmocnienie TYP1)

- skarpy nasypow i wykopow oraz skarpy rowow, ktorych pochylenie
jest wieksze niz 1:1.5

| Humusowanie skarp z obsianiem mieszankami traw ~ gr. 15cm I | §€ZNDSh}iRUKCJA NAWIERZCHNI
8%
| zm¥% ! 0,0 SHA — =
o s UMOCNIENIE SKARPY o 0 ST 0ob
&E\WX\\) . /1:4,9/0 Plyty typu MEBA gr. 10cm ) ‘\\\//\ \\> 0,348 BA Ocze gr u ntOWe
RANREN K — NS AR
I N 7,7 Podsypka zwirowa gr. 10cm ,\{\ : 0 | 0 S
I NN o . g KESM
N 0,4 .
3 0,35 STAB. CEM. Rm=2,5 P < 0,20
©
) ® 74 l
| 8
° a, a N) KRUSZYWO LAMANE STAB. MECHANICZNIE 7’{6“
//\//\//\/\ }
KK |
|
KOTWIENIE PLYTY MEBA DNO ROWU
Paliki drewniane @ 8cm diugosci 0,6m w ilosci 4szt / m2 Humusowanie z obsianiem mieszankami traw gr. 15cm

LEGENDA:

108810

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5Mpa
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PODSYPKA ZWIROWA

BETON

CHUDY BETON

KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA WIBROPRASOWANA

GEORUSZT TROJOSIOWY
GEOWLOKNINA

4
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od km 22+400 do km 23+500

RACOWNIA DRODGOWA 5P. Z O.0. |

Naprawa oraz regulacja infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo znajdujgcej sie na terenach PKP na odcinku
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