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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu pn: ,, Naprawa oraz regulacja
istniejacej infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 1438G
Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo znajdujacej sie na
dziatkach PKP na odcinku od km 22+400 do km 23+500

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 34/SU/2013 z dnia 09.08.2013 r zawarta pomiedzy Zarzgdem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku,
a DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0..

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy
drogowej dla naprawy oraz regulacji istniejgcej infrastruktury drogowej drogi
Powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo znajdujgcej sie na
dziatkach PKP na odcinku od km 22+400 do km 23+500

3. Materiatly wyjsciowe do projektu.

1. Umowa nr 34/SU/2013 z dnia 09.08.2013 r zawarta pomiedzy Zarzgdem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a
DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana przez firme Ustugi Geodezyjne Marek Szewczyk,
ul. Krofeya 10, 84-200 Wejherowo, w 2012r.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430);

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz.
735).

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z
zatgcznikami nr 1 — 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczegbétowe warunki
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techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

e Aktualne Prawo o ruchu drogowym.
e Projekt budowlany.
4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej statej
(docelowej) organizacji ruchu dla naprawy oraz regulacji istniejgcej infrastruktury
drogowej drogi Powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo
znajdujgcej sie na dziatkach PKP na odcinku od km 22+400 do km 23+500

W zakresie opracowania ujeto projekt oznakowania pionowego i poziomego,
informacji drogowskazowej oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

5. Stan istniejacy.

Istniejgca droga powiatowa nr 1438G jest drogg o przebiegu pdétnocny zachod
— potudniowy wschod, taczacg droge wojewddzkg nr 213 w miejscowosci Zelazno z
drogg krajowg nr 6 w miejscowosci Bolszewo. Dtugos¢ rozbudowywanego odcinka
drogi wynosi okoto 2km. Projektowana droga zlokalizowana jest w gminie
Wejherowo, na terenie powiatu Wejherowskiego.

Istniejgca droga na przewazajgcym odcinku biegnie przez tereny
zabudowane, a czesSciowo réwniez przez tereny uzytkbw rolnych. Na catym
rozbudowywanym odcinku droga powiatowa nr 1438G posiada nawierzchnie
asfaltowg. Szerokos¢ jezdni drogi powiatowej waha sie od 6,0m do 6,5m.

Wzdtuz drogi na odcinku od km 22+086,00 do km okoto 23+400,00 po stronie
potnocnej przebiega tor kolejowy, ktory nastepnie odchodzi od drogi w kierunku
zachodnim.

W ciggu drogi powiatowej wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi.
Posesje oraz uzytki rolne potgczone sg z drogg powiatowg zjazdami gruntowymi
badz utwardzonymi.

W stanie istniejgcym wody opadowe odprowadzone sg z powierzchni jezdni
do przydroznych rowow drogowych lub bezposrednio na przydrozng zielen. Rowy sg
potgczone systemem istniejgcych przepustow. Uktad odwodnieniowy w stanie
istniejgcym w wielu miejscach jest niedrozny i nie jest w stanie prawidtowo odwodnié
istniejgcej drogi.

Obecny uktad drogowy posiada wiele mankamentow:

7.zniszczenia nawierzchni bitumicznej: spekania podtuzne i poprzeczne, ubytki i
wyboje w ktorych gromadzi sie woda, obtamania krawedzi jezdni;

8.dtugi odcinek prosty i brak elementéw uspokojenia ruchu, co zacheca kierujgcych
do przekraczania dozwolonej predkosci,

9.brak chodnikow dla pieszych, przez co piesi zmuszeni sg do poruszania po jezdni,
10.zty stan techniczny rowéw przydroznych, ktére czesto sg zarosniete i zamulone;

11.zty stan technicznych istniejgcych przepustéw pod drogg i zjazdami, ktére czesto
sg niedrozne,

Naprawa oraz regulacja istniejacej infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno —
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bliska odlegtos¢ drzew od krawedzi drogi, przez co brak skrajni dla poruszajgcych sie
pojazddéw.

6. Projektowana organizacja ruchu.

6.1. Uktad sytuacyjny.

W projektowanym uktadzie sytuacyjnym drogi powiatowej nr 1438G na
rozbudowywanym odcinku nastgpity niewielkie zmiany w przebiegu drogi w stosunku
do stanu istniejgcego.

Rozbudowywana droga na catym odcinku ma przekroj drogowy o szerokosci
jezdni 6,5m. Zastosowano pobocza gruntowe o szerokosci 1m oraz zaprojektowano
rowy przydrozne.

Przesuniecia projektowanej drogi w stosunku do istniejgcego przebiegu
wynikajg z koniecznego dostosowania parametrow geometrycznych drogi do
wymaganych dla tej klasy oraz z potrzeby zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego. W miejscach lokalizacji przejs¢ dla pieszych zaprojektowano azyle dla
pieszych w postaci wysp nieprzejezdnych szerokosci 2,5m rozdzielajgcych pasy
jezdni.

Praktycznie caty odcinek przebiega na prostej w planie, jedynie na poczatku
rozbudowy wystepuje tuk poziomy wigczajgc sie w stan istniejgcy. Promien tego tuku
dostosowany jest do stanu istniejgcego i wynosi R=400m. Zmiane przechyiki przed
tukiem zaprojektowano na krzywej przejsciowe;.

Wzdtuz rozbudowywanej drogi zaprojektowano chodniki dla pieszych. W
przewazajgcej czesci chodniki usytuowane sg za rowem drogowym i posiadajg
szerokos$¢ 1,5m. W miejscach gdzie nie byto mozliwosci zaprojektowania chodnika za
rowem drogowym, zostat on usytuowany bezposrednio przy jezdni i wyniesiony powyzej
powierzchni jezdni na wysokos¢ 12cm za pomocg kraweznika. Chodnik usytuowany
bezposrednio przy jezdni posiada szerokos¢ 2,0m z lokalnymi zawezeniami do 1,7m.

Niniejsze opracowanie zawiera tylko elementy znajdujgce sie na terenach PKP, ktore
nalezy wyregulowa¢ sytuacyjnie i wysokosciowo z uwagi na rozbudowe drogi
powiatowej nr 1438G
Szczegotowe rozwigzanie regulaciji elementéw na dziatkach PKP przedstawiono na
planie sytuacyjnym.
Szczegoétowe rozwigzanie docelowej organizacji ruchu pokazano na
rys. 2.

6.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej nr 1438G
dostosowano maksymalnie do istniejgcego terenu oraz istniejgcego
zagospodarowania terenu.

Regulowane elementy na dziatkach PKP nalezy dowigzaé sytuacyjnie i
wysokosciowo do projektowanej w odrebnym opracowaniu drogi powiatowej nr
1438G oraz do stanu istniejgcego na dziatkach PKP.

Naprawa oraz regulacja istniejacej infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno —
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6.3.0znakowanie.

W projekcie przyjeto oznakowanie poziome biate grubowarstwowe na jezdni.
Na rysunku organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z opisem nazwy
linii i dtugoscig.

Znaki istniejace przewidziane do usuniecia zaznaczono na planach
sytuacyjnych.

Przyjeto tablice znakdéw drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka,
pokryte folig odblaskowg Il typu, wielkos¢ tablic: srednie

Ustawienie tarcz znakéw winno bycC takie, aby zachowac odlegtos¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 1,0m. W przypadku, gdy znak znajduje sie na skarpie
rowow lub chodniku, nalezy umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosci
min. 2,5m. Ponadto ustawienie znakéw powinno zostaé wykonane zgodnie z
aktualnym rozporzgdzeniem o znakach i sygnatach drogowych (patrz zat. nr 1).

Sporzadzit:

mgr inz. Stawomir Groth

Naprawa oraz regulacja istniejacej infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno —
Kostkowo — Bolszewo znajdujacej sie na dziatkach PKP na odcinku od km 22+400 do km 23+500
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STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 tel. (058) 572 94 00, 572 94 01, fax. 57294 02 e-mail: starostwo@powiat. wejherowo.pl

Wejherowo, dnia 27 wrzesnia 2013 r.

kM.7121.WGR78:2018:L0 / WYPLYNELO
203 -09- 27

Zarzad Drogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego
ul. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

|

|
=
| ADGN
|ﬁ§«' \3’!\ PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0

Na podstawie art. 10 ust. 5 i 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
Jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami) i § 3 ust. 1 pkt 173, § 4 ust. 3 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt
6 §6ust 1, §7ust. 2pkt 274, §8 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust 7 oraz & 12 ust. 1 i 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqazaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 177, poz.
1729)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia nowej statej organizacji
ruchu na drodze powiatowej 1438G w miejscowosci Gora zatwierdza sie nowa stala organizacje
ruchu w calosci bez zmian.

Przewidywany termin wprowadzenia zatwierdzone]j organizacji ruchu — 02.04.2014

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem oraz
Komendanta Powiatowego Palicji co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia o rzeczywistym
terminie wprowadzenia organizacji ruchu.
Powyzsze wynika z nastepujacych faktow:

dnia 2 sierpnia 2013 r. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego jako zarzad drogi
zlozyt, uzupetniony dnia 2 wrzesnia 2013 r., wniosek o zatwierdzenie nowej statej organizaciji ruchu
na drodze powiatowej 1438G w miejscowosci Gora w terminie od dnia 1 kwietnia 2014 r. Powodem
wprowadzenia nowej organizacji ruchu jest rozbudowa drogi powiatowej. Projektowana organizacja
ruchu zostata omdwiona na posiedzeniu Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego Powiatu
Wejherowskiego w dniu 3 wrze$nia 2013 r., na ktorej zwrdcono uwage na zmiane koncepcii
dotyczacej uktadu komunikacyjnego miejscowosci Géra w czesci Paradyz. Projektowana organizacja
ruchu wplynie na poprawe poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego i usprawni funkcjonowanie
lokalnego uktadu komunikacyjnego.

Jednoczeénie na podstawie § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem nadmienia sie, ze jezeli w wyzej
wymienionym przewidywanym terminie wprowadzenia niniejszej zatwierdzonej nowej
stalej organizacji ruchu brak bedzie zawiadomienia o terminie jej wprowadzenia, organ
zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci niniejszej organizacji
ruchu.

Otrzymuia:

71)  Wnioskodawca
2. UG Wejherowo
3. A/aT.M.27.09.2013

vagr inge Maciej Dawidowskl
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= } P-7a/18,50 - projektowane oznakowanie poziome
= < e i £
& < (symbol linii/dtugosc) lnsp A
e - stupek /
UWAGA:

Nalezy zastosowac tarcze znakow pokryte folig
odblaskowg Il typu o wielkosci §redniej.

Malowanie grubowarstwowe na zimno

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez miejscowosé Gora

PRACOWNIA DROGOWA SF. Z 0.0, o diugosci 2,0 km

ul. Daliowa 18 83-032 Skowarez]

il e PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (Ark. 2)

Data: 07.2013 [Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy | Skala:,1:500
Projektant:  |mgr inz. Stawomir Groth gt POMIO137IPOODIO5 u// ﬂ /4 N

Opracowanie:
Sprawdzajacy: [mgr inz. Wojciech Dejk U, 1t POMIO136POODIOS

1.2




LEGENDA

D-42

€r-a

UKEAD ARKUSZY:
[ ARkt T ARK2 Przszaz

—— - krawedz jezdni (opornik betonowy)

c—— - kraweznik betonowy wysoki

______ - kraweznik betonowy wtopiony

—_—— - obrzeze betonowe

- krawedz pobocza gruntowego

—_— - 0$ drogi
s - row infiltracyjny

- przepust
= Przsp

- prefabrykowany $ciek podchodnikowy

wg KPED 01.31

- ciek betonowy korytkowy

- skarpa projektowana o pochyleniu 1:1.5

- skarpa projektowana o pochyleniu 1:1

——— - umocnienie skarpy oblicowaniem

z bloczkéw betonowych

== - palisada na rowie

e - nawierzchnia bitumiczna

| - chodnik

B - zjazdy indywidualne

- remont istniejacego wlotu

- wyspy nieprzejezdne

- pobocze gruntowe
- zatoki autobusowe

- zielen

- umocnienie skarp o pochyleniu 1:1

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Zelazno-
Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo na odcinku przez migjscowos¢ Gora
o dtugosci 2,0 km

ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz|

e e e PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU (Ark. 3)

Data: 07.2013 [Faza opracowania:Projekt budowlano-wykonawczy | Skala: 1:500
Projektant: mgr inz. Stawomir Groth . " POMO137/POODIS T
Opracowanie: 13
Sprawdzajacy: |mgr inz. Wojciech Dejk r;.d:ﬂ;;)MIMSGIPOODIDS '
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