KOSZTORYS OFERTOWY — od km 22+393,58 do km 22+820,95 na dzialce PKP

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G ~ Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo na odcink  u przez miejscowo $¢é Géra o diugo $ci 2,0km

Numer

specyfikacji Nazw:eu ostka"r’“ Cena jedn. Warto $¢
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,01
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
[Nawierzchnie:
2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego m? 13,00
IChodniki i zjazdy:
3 Chodniki z piyt betonowych m? 25
|Ogrodzenia:
4 lOgrodzenia z siatki stalowej wraz  furtkami i bramami m 17
[Znaki drogowe:
5 stniejace znaki drogowe kpl 1
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W _GRUNTACH NIESKALISTYCH
6 [Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z iezieniem urobku na odktad (wg tabeli robét ziemnych) 15,8 me 23
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie (30%). 6,8
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
7 [Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni (wg tabeli rob6t ziemnych) m?® 7
D -02.04.01 WZMOCNIENIE PODLOZA
Konstrukcja wzmocnienia podio  za gruntowego TYP1
8 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 25cm m? 17
9 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm m? 21
10 IGeoruszt tréjosiowy m? 24
11 |Geowtéknina m? 24
[Konstrukcja wzmocnienia podio  za gruntowego TYP3
12 [Piasek sredni k>8m/dobe gr. 15cm m? 13
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zag _eszczaniem podio za
13 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod konstrukcje nawierzchni m 3744
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk _cyjnych
14 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KESM gr. 15cm (konstrukcja chodnikéw) m? 13,16
15 [Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z chudego betonu gr. 20cm (remont istniejacego wiotu) m? 14,60
16 x&::)amczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 gr. 12cm (remont istniejacego me 14,60
P xzeg;acrr\‘ulcezr::?gp B Z kruszywa r cementem Rm=2,5 gr. 25cm _(konstrukcja i 1724
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa _nego mechanicznie
18 [Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm (konstrukcja chodnikéw) m? 13,16
19 [Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm (konstrukcja pobocza gruntowego) m? 3,63
0040501 |podbudowa i ulepszone podio e z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
20 mdlg;;dowa Z kruszywa g0 stabi cementem Rm=2,5 gr. 12cm (konstrukcja remontu istniejacego i 14.60
D-04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu
21 [Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20cm (konstrukcja remontu istniejagcego wiotu) m? 14,60
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23 _|Nawierzchnia z kostki _betonowej
2 lw-wa $cieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego typu TT gr. 8cm (konstrukcja remontu istniejgcego wiotu) me 14,60
[podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
23 w-wa $cieralna - kostka betonowa prostokata fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja chodnikéw) me 13,16
[podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
24 [Typ A — $rednie szt. 1
25 [Znaki G-3 szt. 1
26 ITabliczki z nazwa ulic — do przestawienia szt. 2
27 Stupki stalowe fi 70mm szt. 1
28 Stupki stalowe fi 70mm — do przestawienia szt. 1
D-07.06.02 |Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych (siatki, barierki, ptotki, barie: tancuchowe)
29 Balustrada stalowa m 31,80
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
[Oporniki betonowe 12x25 na fawie z oporem:
luk_0<R<=10 4.66
lluk 10 < R <=40 0
30 na proste 2,28 m 6,94
[podsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm
ftawa betonowa z oporem C12/15 o pow. 0,075m2
D-08.03.01 obrze za
|Obrze za betonowe 8x25 ukfadane na podsypce:
luk 0<R<=10 o
31 tuk 10 < R <=20 ° m 31,11
na prostej 3111
bodsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 |Zieler drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki
32 m? 104,47

Utozenie humusu gr. 15cm oraz zalozenie i pielegnacia trawnikéw

WARTOSC NETTO:

VAT (23%)

WARTOSC BRUTTO:




