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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

OPIS TECHNICZNY
Do projektu naprawy oraz regulacji istniejącej infrastruktury drogowej drogi 

Powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo znajdującej 
się na działkach PKP na odcinku od km 22+400 do km 23+500 

1. Podstawa opracowania.
Umowa  nr  34/SU/2013  z  dnia  09.08.2013  r  zawarta  pomiędzy  Zarządem 

Drogowym  dla  Powiatu  Puckiego  i  Wejherowskiego  z  siedzibą  w  Pucku, 
a DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o..

2. Cel opracowania.
Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  technicznej  branży 

drogowej  dla  naprawy  oraz  regulacji  istniejącej  infrastruktury  drogowej  drogi 
Powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo znajdującej się na 
działkach PKP na odcinku od km 22+400 do km 23+500

3. Materiały wyjściowe do projektu.
● Umowa  nr  34/SU/2013  z  dnia  09.08.2013  r  zawarta  pomiędzy  Zarządem 

Drogowym dla Powiatu Puckiego i  Wejherowskiego z siedzibą w Pucku,  a 
DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

● Mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celów 
projektowych  wykonana  przez  firmę  Usługi  Geodezyjne  Marek  Szewczyk, 
ul. Krofeya 10, 84-200 Wejherowo, we wrześniu 2012r.

● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U.99.43.430);

● Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz. U.04.204.2086, 
zm. Dz. U.04.273.2703 art. 6);

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. Nr 
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;

● Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz. 
1601z późniejszymi zm.);

● Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 
19, poz. 115, Nr 23, poz. 136);
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4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

− naprawę i  regulację  fragmentu istniejącej  zatoki  autobusowej  na działce nr 
172/1 należącej do PKP,

− regulację fragmentu skarpy istniejącego rowu na działce 172/4 należącej do 
PKP,

− regulację i naprawę nawierzchni istniejącej drogi (ul. Jeziorna) na działce nr 
120 należącej do PKP,

− regulację  i  naprawę  nawierzchni  istniejącej  drogi  (ul.  Zamostna  k.  Orle), 
chodnika, rowu oraz przepustu na działce nr 120 należącej do PKP,

5. Stan istniejący.
5.1.Charakterystyka stanu istniejącego.

Istniejąca droga powiatowa nr 1438G jest drogą o przebiegu północny zachód 
– południowy wschód, łączącą  drogę wojewódzką nr 213 w miejscowości Żelazno z 
drogą krajową nr 6 w miejscowości Bolszewo. Długość rozbudowywanego odcinka 
drogi  wynosi  około  2km.  Projektowana  droga  zlokalizowana  jest  w  gminie 
Wejherowo, na terenie powiatu Wejherowskiego. 

Istniejąca  droga  na  przeważającym  odcinku  biegnie  przez  tereny 
zabudowane,  a  częściowo  również  przez  tereny  użytków  rolnych.  Na  całym 
rozbudowywanym  odcinku  droga  powiatowa  nr  1438G  posiada  nawierzchnię 
asfaltową. Szerokość jezdni drogi powiatowej waha się od 6,0m do 6,5m.

Wzdłuż drogi na odcinku od km 22+086,00 do km około 23+400,00 po stronie 
północnej  przebiega  tor  kolejowy,  który  następnie  odchodzi  od  drogi  w  kierunku 
zachodnim.

W  ciągu  drogi  powiatowej  występują  skrzyżowania  z  drogami  gminnymi. 
Posesje  oraz  użytki  rolne  połączone są z  drogą powiatową zjazdami  gruntowymi 
bądź utwardzonymi. 

W stanie istniejącym wody opadowe odprowadzone są z powierzchni jezdni 
do przydrożnych rowów drogowych lub bezpośrednio na przydrożną zieleń. Rowy są 
połączone  systemem  istniejących  przepustów.  Układ  odwodnieniowy  w  stanie 
istniejącym w wielu miejscach jest niedrożny i nie jest w stanie prawidłowo odwodnić 
istniejącej drogi.

Obecny układ drogowy posiada wiele mankamentów:

− zniszczenia nawierzchni  bitumicznej:  spękania podłużne i  poprzeczne,  ubytki  i 
wyboje w których gromadzi się woda, obłamania krawędzi jezdni;

− długi odcinek prosty i brak elementów uspokojenia ruchu, co zachęca kierujących 
do przekraczania dozwolonej prędkości,
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− brak  chodników  dla  pieszych,  przez  co  piesi  zmuszeni  są  do  poruszania  po 
jezdni,

− zły stan techniczny rowów przydrożnych, które często są zarośnięte i zamulone;

− zły stan technicznych istniejących przepustów pod drogą i zjazdami, które często 
są niedrożne,

− bliska odległość drzew od krawędzi drogi, przez co brak skrajni dla poruszających 
się pojazdów.

5.2.Konstrukcje nawierzchni istniejącej.
Wykonane zostały dwa odwierty w nawierzchni drogi powiatowej nr 1438G na 

rozbudowywanym odcinku (lokalizację zaznaczono na Planie sytuacyjnym oraz na 
Profilu  podłużnym).  Na  podstawie  dokumentacji  pn:”Geotechniczne  warunki 
posadowienia”  wykonanej  w  październiku  2012r.  przez  Zakład  Usług 
Geotechnicznych „GEODOM”, stwierdzono występowanie następujących warstw:

Odwiert K1
1. Beton asfaltowy gr. 21,0 cm
2. Tłuczeń kamienny gr. 15,0 cm

Odwiert K2
1. Beton asfaltowy gr. 16,0 cm
2. Tłuczeń kamienny gr. 14,0 cm

5.3. Warunki gruntowe.
Warunki gruntowo – wodne przeanalizowano na podstawie geotechnicznych 

warunków  posadowienia  wykonanych  przez  Zakład  Usług  Geotechnicznych 
„GEODOM” w październiku 2012r.

Wykonano  11  otworów wiertniczych  do  głębokości  3,0  m p.p.t.  Lokalizacja 
odwiertów przedstawiona została na planie sytuacyjnym oraz na profilu podłużnym.

W  badanym  podłożu  gruntowym  wierzchnią  warstwę  budują  nasypy 
zbudowane głównie z  piasków próchniczych zalegające do głębokości  1,2m. Pod 
nimi zalegają grunty niespoiste w postaci piasków drobnych średniozagęszczonych 
oraz glin piaszczystych w stanie plastycznym. W otworze nr 5 przewiercono również 
warstwę torfu o miąższości 0,2m.
Stwierdzono  występowanie  wody  gruntowej  o  zwierciadle  swobodnym  na 
głębokościach 0,6 – 2,3 p.p.t., zwierciadle napiętym oraz w postaci sączeń.
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6. Rozwiązanie projektowe.
6.1.Założenia techniczne.

Przyjęto następujące założenia techniczne dla drogi:
● Klasa techniczna Z 1/2,
● Prędkość projektowa Vp=50km/h
● Szerokość jezdni 6,5m,
● Poszerzenia pasów ruchu na łukach poziomych wg 40/R,
● Szerokość pobocza 1m,
● Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów drogowych.

6.2. Układ sytuacyjny.
W  projektowanym  układzie  sytuacyjnym  drogi  powiatowej  nr  1438G  na 

rozbudowywanym odcinku nastąpiły niewielkie zmiany w przebiegu drogi w stosunku 
do stanu istniejącego.

Rozbudowywana droga na całym odcinku ma przekrój drogowy o szerokości 
jezdni 6,5m. Zastosowano pobocza gruntowe  o szerokości 1m oraz zaprojektowano 
rowy przydrożne.

Przesunięcia  projektowanej  drogi  w  stosunku  do  istniejącego  przebiegu 
wynikają  z  koniecznego  dostosowania  parametrów  geometrycznych  drogi  do 
wymaganych  dla  tej  klasy  oraz  z  potrzeby  zwiększenia  bezpieczeństwa  ruchu 
drogowego. W miejscach lokalizacji przejść dla pieszych zaprojektowano azyle dla 
pieszych  w  postaci  wysp  nieprzejezdnych  szerokości  2,5m  rozdzielających  pasy 
jezdni. 

Praktycznie cały odcinek przebiega na prostej  w planie,  jedynie na początku 
rozbudowy występuje łuk poziomy włączając się w stan istniejący. Promień tego łuku 
dostosowany jest do stanu istniejącego i wynosi R=400m. Zmianę przechyłki przed 
łukiem zaprojektowano na krzywej przejściowej. 

Wzdłuż  rozbudowywanej  drogi  zaprojektowano  chodniki  dla  pieszych.  W 
przeważającej  części  chodniki  usytuowane  są  za  rowem  drogowym  i  posiadają 
szerokość 1,5m. W miejscach gdzie nie było możliwości zaprojektowania chodnika za 
rowem drogowym, został on usytuowany bezpośrednio przy jezdni i wyniesiony powyżej 
powierzchni jezdni  na wysokość 12cm za pomocą krawężnika. Chodnik usytuowany 
bezpośrednio przy jezdni posiada szerokość 2,0m z lokalnymi zawężeniami do 1,7m.

Niniejsze opracowanie zawiera tylko elementy znajdujące się na terenach PKP, które 
należy  wyregulować  sytuacyjnie  i  wysokościowo  z  uwagi  na  rozbudowę  drogi 
powiatowej nr 1438G
      Szczegółowe rozwiązanie regulacji elementów na działkach PKP przedstawiono 
na  planie sytuacyjnym.
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6.3.Rozwiązanie wysokościowe.

Rozwiązanie wysokościowe projektowanej drogi powiatowej nr 1438G 
dostosowano maksymalnie do istniejącego terenu oraz istniejącego 
zagospodarowania terenu.  
Regulowane elementy na działkach PKP należy dowiązać sytuacyjnie i 
wysokościowo do projektowanej w odrębnym opracowaniu drogi powiatowej nr 
1438G oraz do stanu istniejącego na działkach PKP.

Przechyłki  na  chodnikach  przylegających  do  krawędzi  jezdni  pokazano  na 
planie sytuacyjnym.

6.4.Odwodnienie.

Na  przeważającej  części  rozbudowywanego  odcinka  występuje  przekrój 
drogowy.  Woda  opadowa  na  odcinkach  przekroju  drogowego  odprowadzana  jest 
bezpośrednio do przydrożnych rowów drogowych lub na skarpy. 

Rowy  drogowe  posiadają  dno  o  szerokości  0,4m.  Skarpy  rowów  w 
przeważającej  części  posiadają  pochylenie  1:1,5  i  są  obłożone  humusem  z 
obsianiem mieszankami traw. Na odcinkach, gdzie występuje wąski pas drogowy bez 
możliwości  jego  poszerzenia  zaprojektowano  skarpy  rowów o  pochyleniu  1:1.  W 
takim  wypadku  skarpy  rowów  umocniono  poprzez  ułożenie  płyty  ażurowej  typu 
MEBA na podsypce żwirowej grubości 10cm.

6.5.Roboty ziemne.

Roboty  ziemne  wykonywane  na  projektowanym  obszarze  należy  wykonać 
zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Założono,  że wszystkie  projektowane nasypy zostaną zbudowane z piasku 
średniego,  którego  kąt  tarcia  wewnętrznego  powinien  być  większy  niż  Ø  30O, 
spójność c=0 kPa oraz gęstość objętościowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie 
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w całości 
należy wywieźć na odkład.

Wierzchnią  warstwę gruntu  stanowią  gleby bądź nasypy mineralno  – organiczne, 
które należy wymienić.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcję nawierzchni 
należy  wykonywać  w  suchej  porze  roku.  Należy  zadbać  o  prawidłowe 
odwodnienie wykopu oraz w żadnym wypadku nie dopuścić do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jeżeli 
dojdzie  do  takiej  sytuacji,  należy  powiadomić  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego w celu podjęcia dalszych czynności związanych z osuszaniem 
podłoża.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

W trakcie robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania 
badań podłoża gruntowego. Jeśli z badań będzie wynikać, że podłoże nie spełnia 
wymagań  dotyczących  posadowienia  na  nim  nasypu,  to  w  takim  wypadku 
wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  odpowiednie  wzmocnienie  podłoża  pod 
nasypem.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zastosowania  metod,  które   skutecznie 
odwodnią  rejon  prowadzonych  robót.  W  przypadku  obniżania  zwierciadła  wody 
gruntowej,  powinno  być  ono  krótkotrwałe  oraz  ograniczać  się  do  rejonu 
wykonywanych  robót.  Obniżanie  zwierciadła  wody  gruntowej  nie  może  zmieniać 
stosunków wodnych na działkach przyległych.

6.6. Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie  z  załącznikiem  nr  5  do  rozporządzenia  ministra  transportu  i 
gospodarki morskiej w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjęto następujące rodzaje 
konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA / PERONU AUTOBUSOWEGO
1. Kostka betonowa prostokątna fazowana koloru 

szarego 10x20cm
gr. 8cm w-wa ścieralna

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podb. 

zasadnicza

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REMONTU ISTNIEJĄCEGO WLOTU
- ul. Jeziorna, ul. Zamostna k. Orle

1. Kostka  betonowa  prostokątna  fazowana  koloru 
grafitowego typu TT

gr. 8cm w-wa ścieralna

2. Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Chudy beton gr.20cm podb. 
zasadnicza

4. Kruszywo  naturalne  stabilizowane  cementem 
Rm=2,5 MPa gr.12cm podb. 

pomocnicza

Naprawa oraz regulacja istniejącej infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo 
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3. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO
1. Kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm

UWAGA: 
Bezpośrednio pod projektowaną konstrukcją nawierzchni jezdni oraz pod 

konstrukcją  poszerzeń  należy  zapewnić  wtórny  moduł  odkształcenia  EII na 
poziomie nie mniejszym niż 120 MPa.

Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące 
podłoża  gruntowego  należy  niezwłocznie  poinformować  o  tym  Inspektora 
Nadzoru. Jeżeli grunt wykazuje właściwości pozwalające wnioskować, że nie 
spełnia wymogu  nośności zaleca się, przed przystąpieniem do wykonywania 
koryta przeprowadzenie badań nośności podłoża za pomocą płyty VSS. Jeżeli 
w  trakcie  budowy  okaże  się,  że  grunt  pod  konstrukcją  zaprojektowaną  na 
grupę nośności podłoża G1 nie spełnia tego wymogu, należy przeprowadzić 
analizę i wykonać odpowiednie wzmocnienie na wątpliwym odcinku. 
Na podstawie geotechnicznych warunków posadowienia stwierdzono, że istniejące 
podłoże gruntowe nie spełnia wymaganych warunków nośności. W związku z tym 
zaprojektowano  następujące  wzmocnienia  podłoża  gruntowego  pod  projektowaną 
konstrukcja nawierzchni:

7. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO - TYP1
- pod konstrukcją nawierzchni jezdni KR3
- pod konstrukcją nawierzchni zatok autobusowych
- pod konstrukcją nawierzchni remontu istniejących wlotów
- pod konstrukcją nawierzchni wysp dzielących przejezdnych

1. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm
2. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm
3. Georuszt trójosiowy
4. Geowłóknina

8. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO - TYP3
- pod konstrukcją nawierzchni chodników

1. Piasek średni k>8m/dobę gr. 15cm
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7. Zalecenie dotyczące ochrony środowiska.
Zgodnie  z  zasadami  określającymi  ochronę  środowiska  oraz  warunkami 

korzystania z jego zasobów określonymi w:
● Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz.U nr 62 z 20 

czerwca 2001r. poz. 627;
● Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach;
● Ustawie  z  27  lipca  2001r.  o  wprowadzeniu  ustawy  „Prawo  ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 września 2001r. 
poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.

  wraz z późniejszymi zmianami przy rozbiórkowych robotach drogowych, 
związanych z budową dróg i ulic, większość odpadów zdefiniowano w Grupie 17. W 
trakcie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  budowlanych,  wykonawca  robót  jest 
zobowiązany  postępować zgodnie z w/w przepisami.

Jednocześnie zaleca się:
-  zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót ziemnych 
lub nawierzchniowych);
-  składowanie  niewykorzystanych  odpadów  w  miejscu  wskazanym  przez 
Inwestora;
-  sprzedaż  odpadów  niebezpiecznych  (wykrytych  w  czasie  budowy)  lub 
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach wątpliwych należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski.

8. Informacja o zagrożeniach przy wycince drzew.

1.1 Zakres robót

• wycinka koron i pni drzew będących w kolizji z projektowanym układem 

• usuwanie karpin
1.2 Kolejność robót wykonywanych przy wycince drzew

• wygrodzenie  i  oznakowanie  miejsca  pracy  za  pomocą  liny  lub  zapór 
drogowych  oraz  tablic  informacyjnych  o  treści:  „Uwaga  prace  na 
wysokościach”;  wprowadzić  dodatkowe  oznakowanie,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

• w miejscu pracy na ziemi musi znajdować się przynajmniej jeden pracownik w 
stałym kontakcie wzrokowym z osobą pracującą w koronie ( na wysokości )

• usuwanie konarów

• usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczającymi 100 cm

• usuwanie karpin z ziemi

• wywóz gałęzi, grubizny i karpiny poza obręb budowy
Naprawa oraz regulacja istniejącej infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 1438G Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo 
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1.3  Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas 
realizacji
a.  przy  prowadzeniu  wycinki  drzew  maja  zastosowanie  przepisy  i  normy 
obowiązujące  przy  ścince  drzew  w  resorcie  leśnictwa   (  Instrukcja  BHP  w 
podstawowych  operacjach  procesu  produkcji    drewna  Dział  IV  –  pozyskiwanie 
drewna)
b. przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokości należy:

• skierować pracownika na badania lekarskie
• przeszkolić pracownika w zakresie BHP
• pracownik powinien wykazać się specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie 

obsługi pił  spalinowych i pracy na wysokościach
• wyposażyć  pracownika  w  odzież  roboczą  (ubranie,  obuwie,  okrycie  głowy, 

rękawice, ubranie ocieplone)
• wyposażyć w środki ochrony osobistej (ochrona głowy, ochrona oczu i twarzy, 

ochrona  słuchu,  ochrona  dróg  oddechowych,  ochrona  rąk,  ochrona  nóg, 
ubiory ochronne)

c.  pracownik  powinien  zostać  wyposażony  w  sprawny  sprzęt  linowy,  uprząż, 
karabińczyki, drabiny, drzewołazy, pilarki spalinowe
d.  prace przy wycince drzew zaliczane są do kategorii  robót  niebezpiecznych,  w 
związku z tym nie mogą przy tych robotach pracować kobiety i niepełnoletni
e. używany do pracy na wysokości sprzęt i narzędzia muszą być tak zabezpieczone, 
aby nie groziło to upadkiem na ziemię
f. zabrania się zrzucania jakiegokolwiek sprzętu, narzędzi czy odcinków usuwanego 
drewna bez uprzedniego ostrzeżenia osób znajdujących się na ziemi
g.  do  wynoszenia  pracowników  w  koronę  dopuszcza  się  stosowanie  wyciągarek 
spełniających odpowiednie normy CIOP-u
h.  osoby  pracujące  na  ziemi  w  bezpośrednim  rejonie  prowadzonych  prac  na 
drzewach, czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, muszą być wyposażone w 
hełmy ochronne
i. zabrania się wykonywania prac na wysokości w czasie silnych wiatrów, w trakcie 
intensywnych  opadów deszczu  lub  śniegu,  oblodzenia  lub  zaśnieżenia  drzew,  w 
czasie mgły i  złej   widoczności,  w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia 
poniżej 100C, w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika. 
8. Uwagi

            W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, 
należy  zgłosić  do  poszczególnych  właścicieli  uzbrojenia  zamiar  rozpoczęcia  prac 
ziemnych  z  wyprzedzeniem 7  dni.  Przed  przystąpieniem do  robót  należy  dokonać 
odkrywki sieci podziemnych i sprawdzić średnicę oraz rzędne posadowienia istniejącego 
uzbrojenia z założonymi danymi w projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności 
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problem  należy  wyjaśnić  bezpośrednio  w  ramach  nadzoru  inwestorskiego  lub 
autorskiego w zależności od potrzeb. 
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9.  Informacja o zagrożeniach – BIOZ.

1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego .
Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje działki:

Obręb Góra: 172/1, 172/4, 120

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych
1.2.1 Opis terenu.

Istniejąca droga powiatowa nr 1438G jest drogą o przebiegu północny zachód – południowy 
wschód, łączącą  drogę wojewódzką nr 213 w miejscowości Żelazno z drogą krajową nr 6 w 
miejscowości  Bolszewo.  Długość  rozbudowywanego  odcinka  drogi  wynosi  około  2km. 
Projektowana  droga  zlokalizowana  jest  w  gminie  Wejherowo,  na  terenie  powiatu 
Wejherowskiego. 

1.2.2. Uzbrojenie podziemne.
Na terenie projektowanej drogi występuje uzbrojenie podziemne obejmujące:

7. sieć teletechniczna

8. sieć elektroenergetyczna

9. sieć wodociągowa

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić 
do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 
dni. Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia  i  miejsc  włączeń  projektowanych  przewodów  do  istniejącej  sieci.  Napotkane 
uzbrojenie  należy  traktować  jako  czynne  i  zabezpieczyć  je  przed  uszkodzeniem np.  przez 
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczegółowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projekt usunięcia kolizji 
z uzbrojeniem projektowanym znajduje się w odrębnych opracowaniach branżowych.

1.2.3. Uzbrojenie nadziemne.
Uzbrojenie nadziemne występuje w postaci sieci elektroenergetycznej.

1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak zagrożeń związanych z zagospodarowaniem działki.

1.4  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia.

1.4.1. Roboty  budowlane,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i  zdrowia 
ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:



a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

- nie występuje

b) roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m,

- nie występuje

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m,

- nie występuje

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

- nie występuje

e)  montaż,  demontaż  i  konserwacja  rusztowań  przy  budynkach  wysokich  i 
wysokościowych,

- nie występuje

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,

- nie występuje

g)  prowadzenie  robót  na  obiektach  mostowych  metodą  nasuwania  konstrukcji  na 
podpory,

- nie występuje

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

- nie występuje

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i 
pylony,

- nie występuje

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

- nie występuje

k)  roboty  wykonywane pod  lub  w pobliżu  przewodów linii  elektroenergetycznych,  w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV,

- nie występuje

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,

- nie występuje

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę,  przy wysokości  piętrzenia 
powyżej 1 m,

- nie występuje

n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;

− nie występuje



1.4.2.  Roboty  budowlane,  przy  prowadzeniu,  których  występują  działania 
substancji  chemicznych  lub  czynników  biologicznych  zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
a)        roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,

- nie występuje

b)   roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 
azbest,

- nie występuje

1.4.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
a)        roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,

- nie występuje

b)     roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów; 

- nie występuje

1.4.4.  Roboty  budowlane  prowadzone  w  pobliżu  linii  wysokiego  napięcia  lub 
czynnych linii komunikacyjnych.
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

- nie występuje

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 
niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

- nie występuje

c) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie występuje

d)  budowa  i  remont  sieci  trakcyjnej  i  linii  zasilającej  sieć  trakcyjną  i  urządzenia 
elektroenergetyczne,

- nie występuje

e) budowa i remont linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

- nie występuje

f)  budowa  i  remont  sieci  telekomunikacyjnych,  radiotelekomunikacyjnych  i 
komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie występuje

g)  wszystkie  roboty  budowlane,  wykonywane na  obszarze  kolejowym  w  warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego,

- występuje

1.4.5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników.
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,



- nie występuje

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

- nie występuje

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

- nie występuje

d)  roboty  prowadzone  przy  budowlach  piętrzących  wodę,  przy  wysokości  piętrzenia 
powyżej 1 m,

- nie występuje

1.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

- nie występuje

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 
tunelową, przecisku lub podobnymi,

● wg projektów branżowych.

1.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z 
linii napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk:
● nie występuje

1.4.8.Roboty budowlane wykonywane w kesonach,  z  atmosferą  wytwarzaną ze 
sprężonego powietrza -  roboty przy budowie i   remoncie  nabrzeży portowych 
przepraw mostowych:
- nie występuje

1.4.9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych:
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

- nie występuje

b)  roboty  rozbiórkowe,  w  tym  wykonywanie  otworów  w  istniejących  elementach 
konstrukcyjnych obiektów;

- nie występuje

1.4.10.  Roboty  budowlane  prowadzone  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich 
elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.

-  nie występuje

1.5  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.



Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instruktaż obsługi maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do robót budowlanych.

1.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Stosowanie odzieży ochronnej.  Zawsze dostępna podręczna apteczka. Przeszkolenie 
pracowników w zakresie BHP.

Sporządził:

mgr inż. Sławomir Groth
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Wykaz uzgodnień
Lp. Jednostka wydająca dokument lub 

uzgodnienie (adres)
Charakter i numer dokumentu

1. Telekomunikacja Polska S.A. 
Dział Zarządzania Zasobami Sieci
80-376 Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 25

Uzgodnienie nr
RN/31267/2012
z 09.11.2012 r.

2. Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Sieci Obszar w Gdańsku
Wydział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci
ul. Grunwaldzka 110 
80-244 Gdańsk

Uzgodnienie WP116/2012
z 13.11.2012 r.

3. Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji
ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk

Uzgodnienie nr DUU-U-484/12/KO
z 09.11.2012 r.

4. PGE Energia Odnawialna Spółka Akcyjna
Oddział EW Żarnowiec w Czymanowie
Czymanowo, 84-250 Gniewino

TUA/KF/506/2012
z 13.11.2012 r.

5. Wójt Gminy Wejherowo 
Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo

Opinia
RIGK.720.837.2012 z 22.11.2012 r.

6. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w  Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

Decyzja
RDOŚ-Gd-WOO.4210.50.2012.ES.14
z 05.04.2013 r.

7. Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
WYDZIAŁ GEODEZJI, ul. 3 Maja 4 ; 84-200 Wejherowo

Opinia - nr uzg. 1195/2013
z 22.08.2013 r.

8. ENERGA OŚWIETLENIE
ul. Grottgera 7
81-809 Sopot

Uzgodnienie
nr uzg. 35/W/2013
z 18.07.2013 r.

9. Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

Postanowienie
AB.6744.III.23.2013.8 z 13.09.2013 r.

10. Starosta Pucki
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Decyzja
ROŚ.6341.2.37.2013
ROŚ.6341.1.34.2013 z 10.09.2013 r.

11. PKP ENERGETYKA SA
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81-859 Sopot

Uzgodnienie
ERD11e-2203-193/13
z 5.07.2013 r.

12. TK Telekom Sp. z o.o.
Północny Region Operatorski
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdańsk

Uzgodnienie
LOTS3p-508-0049/13
z 5.07.2013 r.

13. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

Opinia/Uzgodnienie
nr IZIWhm-505-200/2013
z 12.08.2013 r.

14. PEWIK GDYNIA
ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia

Uzgodnienie nr 344/13/TT
z dn. 19.07.2013 r.

15. POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 2/4
80-958 Gdańsk

Uzgodnienie nr N13-4jn-6515-267/2013
UNP 2013-0200250
z dn. 09.10.2013 r.
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- pobocze gruntowe

- remont istniejącej nawierzchni

- chodnik

- umocnienie skarp o pochyleniu 1:1

- oś drogi

- obrzeże betonowe

- krawędź jezdni (opornik betonowy)

- krawędź pobocza gruntowego

- krawężnik betonowy wtopiony

- przepust

- regulacja skarpy o pochyleniu 1:1.5

- regulacja u umocnienie skarpy o pochyleniu 1:1

- elementy projektowane w odrębnym opracowaniu

- balustrada
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