ZASADY WYCINKI,OBALANIA I OKRZESYWANIA DRZEW
w pasach drogowych drég powiatowych administrowanych przez

Zarzqdu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie

I. Do wycinki drzew moze przystapi¢ osoba posiadajgca uprawnienia pilarza oraz aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

2. Drzewa rosngce w pasie drég powiatowych mozna wycinaé po protokolarnym przekazaniu
terenu robot.

3. Drzewa mozna wycinaé tylko w okresie od $witu do zmroku, przy dobrej przejrzystosci
powietrza, bezwietrznej pogodzie. Jesli wystgpuje pokrywa $niezna utrudniajaca prace nalezy ja
odrzuci¢ od $cinanego drzewa oraz ze $ciezek oddalania, w stopniu zapewniajacym swobode
poruszania si¢ robotnikow w czasie $cinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

4. Promien strefy zagrozenia przy scince i obalaniu drzew wynosi co najmniej dwie wysokogci
scinanych drzew.

5. Na stanowisku roboczym moga przebywac tylko osoby uprawnione, ktére powinny znajdowaé
si¢ przy pniu Scinanego drzewa. Drwal musi upewni¢ sig, ze w strefie zagrozenia nie znajduja
si¢ inne osoby.

6. Drzewo nalezy scina¢ na wysokosci nie wigkszej niz 5 ¢cm od plaszezyzny terenu lub na
wysokosci ustalonej indywidualnie dla poszezegdlnych drzew w przypadku, gdy ciecie na
wysokosci 5 cm z uwagi na uksztaltowanie terenu lub inne wzgledy nie jest mozliwe, pod
rygorem koniecznosei karczowania pnia w przypadku niezachowania ustalonej wysokosci
cigcia drzewa.

7. Upadajgce podczas $cinania drzewo nalezy kierowaé poza korong drogi. W przypadku
niekontrolowanego upadku drzewa na korong drogi (jezdnig lub pobocze) nalezy je natychmiast
usung¢ poza korong drogi.

8. Galgzie nadtamane i luzno zawieszone na drzewach przeznaczonych do $cinki oraz na drzewach
sgsiednich nalezy w miar¢ mozliwosci usunaé przed rozpoczeciem scinki.

9. Przez rozpoczgeiem $cinki w promieniu 0,5 — 1,0 m od pnia drzewa przeznaczonego do $cinki
nalezy usunaé odrosty i inne przeszkody.

10. Do pracy przy wycince nalezy uzywaé narzedzi sprawnych technicznie, a klinéw metalowych
wylacznie z migkkiej stali w celu przeciwdziatania powstania odpryskéw metalu.

I'l. Nie nalezy Scina¢ calego drzewa w poblizu linii energetycznych i telefonicznych oraz innych
obicktow budowlanych. W takim przypadku drzewo nalezy wycinaé fragmentami opuszczajac

jego fragmenty na linach.



12.Po Scigeiu drzewa jego dluzyca i galezie powinny znajdowaé si¢ poza pasem drogowym.
Kategorycznie zabrania si¢ pozostawienia po $cigciu drzewa lub jego fragmentéw na jezdni lub
poboczu drogi.

I3. Pozostawienie galezi $cigtego drzewa w pasie drogowym powyzej dwach tygodni od $cigcia
moze by¢ potraktowane przez zarzadce drogi jako samowolne zajecie pasa drogowego z
naliczeniem stosownych kar.

14. Rozpoczgta praca przy wycince musi by¢ prowadzona bez przerwy az do obalenia i usunigcia
drzewa z jezdni drogi.

15.Przy duzych i cigzkich drzewach zaleca si¢ uzycie sprzetu pomocniczego, samochodu z
wyciagarkg lub innego sprz¢tu pozwalajgcego na szybkie usunigcie obalonego drzewa z jezdni
drogi.

16. Drogg w obrgbie wycinki nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. W razie
koniecznosci nalezy zapewni¢ odpowiednio wyposazone i przeszkolone osoby do kierowania
ruchem.

17. Wycinke drzew moze prowadzi¢ tylko osoba posiadajgca uprawnienia pilarza z aktualnymi
badaniami lekarskimi przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

18. Rgczne okrzesywanie drzewa moze odbywac sig dopiero po uprzednim jego obaleniu.

Przy wyborze optymalnej techniki okrzesywania drzew nalezy uwzglednié:

rodzaj drzewa (iglaste/lisciaste), jego mas¢

* rozmieszczenie galezi, ich dostgpnosé i grubos¢

* wystepujace w drewnie naprezenia

* polozenie drzewa w stosunku do podtoza (uniesienie nad ziemig)

¢ warunki terenowe i sytuacyjne

Jezeli drzewo grozi obsunigciem sig lub stoczeniem przed rozpoczgciem okrzesywania nalezy je
zabezpieczy¢. Przed rozpoczeciem okrzesywania nalezy sprawdzi¢, czy i na jakich gateziach

opiera si¢ obalone drzewo.

19. W czasie wycinki, obalania i okrzesywania drzew nalezy stosowaé techniki prac obowiazujace

w Lasach Panstwowych.

20.Za wszelkie szkody powstale przy wycince drzew w stosunku do o0s6b trzecich odpowiada

Wykonawca prowadzacy wycinke drzew.
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