Specyfikacja warunkow
zbycia drewna opalowego w zamian za mechaniczng wycinke drzew rosngcych

w pasach drogowych drog powiatowych

1. Wstep
1.1. Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace zbycia drewna opalowego w zamian za
mechaniczng wycinke drzew rosngcych w pasach drogowych drog powiatowych zgodnie z
zalgczonym wykazem.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w ust. 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wycinkg drzew i obejmuja:
1) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem tymczasowe] organizacji
ruchu” na czas prowadzenia robot w pasie drogowym (projekt dostarcza ZD),
2) mechaniczng wycinke drzew zgodnie z ,,Zasadami $cinki, obalania i okrzesywania drzew
w pasie drogowym” (zasady dostarcza ZD),
3) Scigcie drzew na wysokosci nie wigkszej niz 5 cm od plaszczyzny terenu lub na wysokosci
ustalonej indywidualnie dla poszczegoélnych drzew w przypadku, gdy cigeie na wysokosci
5 cm z uwagi na uksztaltowanie terenu lub inne wzglgdy nie jest mozliwe, pod rygorem
koniecznosei karczowania pnia w przypadku niezachowania ustalonej wysokosci ciecia
drzewa,
4) bezzwloczne uprzatniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, réw przydrozny)

z grubizny, konardw, galezi i trocin.

2. Sprzet - ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i bezpieczny w uzyciu oraz zapewniajacy wlasciwg

jakos$¢ wykonania robdt.

1) sprzgt podstawowy: pilarki spalinowe (pozostaly sprzet w specyfikacji okresla ZD
w zaleznosci od warunkow wykonywania wycinki),

2) sprzgt pomocniczy: sprzgt wlasciwy do przewozu drzew w klodach,



3. Transport - ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Materiat mozna przewozi¢ srodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dhuzyc i
karpiny. Przewozone materialy nalezy rozlozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw

technicznych.

4. Wykonywanie robaét

Wycinka drzew.

Roboty zwigzane z usunig¢ciem drzew obejmuja:
1) oznakowanie miejsca robot,

2) wycigcie drzew,

3) wywiezienia pni i galezi,

4) uporzadkowanie terenu po wycince.

5. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robot polega na:
1) sprawdzeniu z przedmiarem ilosci usunietych drzew,

2) wizualnej ocenie uporzadkowania terenu po wycince.

6. Obmiar robat

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z usunigciem drzew jest 1 sztuka wycietego drzewa.

7. Platnosci
7.1. W przypadku stawienia si¢ wigcej niz jednego oferenta przeprowadza si¢ licytacje, ktdrg

wygrywa oferent oferujacy najwyzsza ceng za 1 mp drewna opalowego do pozyskania.

7.2. Oferent wygrywajacy licytacj¢, przed rozpoczgciem wycinki drzew, w ciaggu 7 dni od
otrzymania rachunku wystawionego przez ZD zaplaci za drewno opatowe na wskazane konto

bankowe.

8. Termin realizacji zamowienia

Termin realizacji zamowienia ustala si¢ na dzien 30.11.2015 r.



9. Przepisy BHP i ochrony §rodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych przepisow BHP i ochrony $rodowiska odpowiada

oferent.

10. Odbior robat
Odbioru robot zwigzanych z wycinka drzew ZD dokona dnia:
08.12.2015 .

Po pisemnym zgloszeniu zakonczenia robét.

Zalgczniki:
1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji

oraz ilosci drewna opalowego do pozyskania




