
OPORNIK BETONOWY

15X30

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM

C12/15 (0,075M²)

4 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY

15X30

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM

C12/15 (0,075M²)

4 cm
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5. Opornik betonowy 15x30 na ławie z oporem

4. Krawężnik betonowy 15x30 na ławie z oporem

jezdnia

1
2

pobocze

7. Usytuowanie krawężnika w miejscach styku jezdni

    i utwardzonego pobocza z kostki bet.

OBRZEŻE BETONOWE

8X25

4 CM PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

6. Obrzeże betonowe 8x25 układane na podsypce
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8. Usytuowanie krawężnika w miescach

    zjazdów

zjazd

1

8cm KOSTKA BETONOWA SZARA

3cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

15cm

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE

MECHANICZNIE (KŁSM)

1. Konstrukcja nowej nawierzchni na poboczach utwardzonych z

    kostki betonowej
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z
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9. Usytuowanie opornika w miejscach

    zjazdów

zjazd
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10. Usytuowanie krawężnika w miescach

    styku jezdni i zabruku z kostki kamiennej

z
m

z
m

jezdnia

2
%

2

zabruk z kostki

kamiennej

1
2

pobocze

11. Usytuowanie krawężnika w miejscach styku jezdni

    i utwardzonego pobocza z kostki bet.

2
%

6

%

zabruk z kostki

kamiennej

KOSTKA KAMIENNA 16x16

3cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

20cm CHUDY BETON C16/20

3. Konstrukcja zabruku z kamienia

16cm

8cm/

12cm

KOSTKA BETONOWA SZARA / TRYLINKA

3cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

20cm

KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE

MECHANICZNIE (KŁSM)

2. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach

ZAMAWIAJĄCY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

PODPIS

DATA OPRACOWANIA

Gmina Krokowa

ul. Szkolna 2

84-110 Krokowa

5Sierpień 2014

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

NPI PROJEKT Łukasz Formela

ul. Strażacka 41

84-231 Bolszewo

Zbigniew Piątkowski

231/GD/01

NUMER UPRAWNIEŃPROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ

Przekroje i szczegóły

konstrukcyjne

Remont drogi powiatowej nr 1504G

na odcinku Parszczyce - Minkowice

w km 1+471 do 4+558 o długości 3,087 km


