1. Konstrukcja nowej nawierzchni na poboczach utwardzonych z
kostki betonowej
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2. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach
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3. Konstrukcja zabruku z kamienia

16cm | KOSTKA KAMIENNA 16x16

3cm |PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

/s 20cm|CHUDY BETON C16/20

4. Kraweznik betonowy 15x30 na fawie z oporem
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KRAWEZNIK BETONOWY
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5. Opornik betonowy 15x30 na tawie z oporem

OPORNIK BETONOWY

35

6. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce

7. Usytuowanie kraweznika w miejscach styku jezdni

15X30
. 4cm|PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
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OBRZEZE BETONOWE

8X25
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I utwardzonego pobocza z kostki bet.

8. Usytuowanie kraweznika w miescach
Zjazdow

jezdnia
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zabruk z kostki
kamiennej
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9. Usytuowanie opornika w miejscach
Zjazdow

10. Usytuowanie kraweznika w miescach
styku jezdni i zabruku z kostki kamiennej

11. Usytuowanie kraweznika w miejscach styku jezdni
I utwardzonego pobocza z kostki bet.
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