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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagicinicznej (SST)sgswymagania ogélne dotygee wyko-
nania i odbioru robét drogowych zyzianych z remontem drogi powiatowej nr 1504G narddcParszczyce - Min-
kowice w km od 1+471 do 4+558 o didgo3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji robét okrdonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclzniej obejmuj wymagania ogdlne, wspdlne dla robotegbj
tych Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi glaszczegélnych asortymentéw robot gzeinych z realizagj
zadania.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmapoty zwhzane z projektowanymi robotami:
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych
D-01.02.01. Karczowanie krzakow i frezowanie praedv
D-01.02.02. Zdjcie warstwy humusu
D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kasstyjnych (PN-EN)

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie
D-04.08.01. Wyréwnanie podbudowy mieszabletonu asfaltowego (PN-EN)
D-05.03.01. Nawierzchnia z koski kamiennej

D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej mano

D-05.03.13.a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowesawvej SMA
D-05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwe

D-06.03.01.a Pobocza gruntowe ulepszone
D-06.04.01 Rowy

D-08.01.01. Krawzniki betonowe
D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdry budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowy (droga)
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (kasiemny, wzet).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczanyudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszychzver wszel-
kimi urzagdzeniami technicznymi zekzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymargtmi, opatrzony pieegiag organu wydajcego, wydany zgod-
nie z obowazujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowa-
nia zdarzé i okolicznasici zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeapych odbioréw robot,
przekazywania poledea innej korespondencji technicznej pahty Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

1.4.6. Ireynier — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych fmgczona przez Zamawdaggo, o ktérej wyznacze-
niu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialaanadzorowanie robét i administrowanie Kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - ex¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przeZkdhawe, upowaniona do kierowania robotami i do wypb-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakt

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczarhichodnikami, zatokami i pasami dai@ymi jezdnie.
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1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw ner&thni wraz ze sposobem ich grdenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tag&zwykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie anagm w celu utégenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksizka Obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidgeszkicow i ewentualnie dodatkowych ge#nikow.

Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaedgjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfika-
cjami technicznymi, zaakceptowane przezyhiera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgglych do przejmowania i rozkladania odz@n od ruchu na pod-
loze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #4ga do wyréwnania nierdwioi podbudowy lub profilu istnigge;
nawierzchni.
¢) Podbudowa pomocnicza - dolnaéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpiecze-
nia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i pikaniem castek podiga. Maze zawieréd warstwe
mrozoochrong, odsgiczapca lub odcinagca.

1.4.17. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesti prze-
dziat tolerancji nie zostat ok§lny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami graniczriyras terenu przeznaczony do umieszczania w nimi dawigza-
nych z ni urzzdzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iaadéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urgdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - e korony drogi przeznaczona do chwilowego postojagpddw, umieszczenia wdzer organiza-
cji i bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.22. Podige ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzaitdezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie myniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej, dotygz
ce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna yrcfina lgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowaesccdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakte-
rystyke i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mae na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenararuszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Kosztorys ofertowy - wykaz robot z podaniemilosci (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wyko-
nania.

1.4.28. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsga w
mienione w kontrakcie jako twageze cz$¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane -6z przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrg catas¢ konstrukeyjn lub techno-
logiczrg, zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtiiowych. Zadanie ma polegé na wykonywaniu
robét zwgzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elemen-
tu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robdt, bezpiearswo wszelkich czynnii na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagjprojektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katpEST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub znismzmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadjliagcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiagcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektows oraz projektowy
dokumentagj wykonawca (techniczmg) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kédvWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

Wykonawca sporgzi na swoj koszt:
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- plan gospodarki odpadami.

Gdy w trakcie wykonywania rob6t ok sk konieczne uzupetnienie Rysunkéw lub Specyfikaeithnicz-
nych, Wykonawca spogdzi je na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przgdlozynierowi/ Inzynierowi do zatwier-
dzenia.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagijprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalw&umenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
stanows czg$§¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowe kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w “Kontraktowych warunkach ogélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbisosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetigtls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSTda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopusz-
czalne g odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbweineéntéw budowli muszwyka-
zywa zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@uzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektowy lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli ro-
zebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne i remontowe (“pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowgzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniecych obiektow (jezd-
nie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu; do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpo-
wiednim zaragdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobo6t w okresie
trwania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien¢hiya biezagco aktualizo-
wany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgargzacji ruchu, wymaga kdora-
ZOWO ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtayv ten sposéb bezpie-
czehstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziear i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxdg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
Z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscidmh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne ebg utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen
kontraktovg.

b) Przeszukanie terenu budowy na ob&émoewybuchdéw i niewypatow

Wykonawca przed przygiieniem do robdt jest zobogziany do przeszukania terenu budowy na ob&cno
niewybuchow i niewypatow. Roboty te najezlecic podmiotowi posiadafemu wymagane prawem zezwolenia i kon-
cesje.
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Wykonawca mee przysipi¢c do robét budowlanych z chwilprzekazania Zamawiggemu déwiadczenia
0 przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Zamawiagcy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warmmprzysipienia do rob6t budowlanych na
poszczegodlnych sekcjach jest przedstawiefigarczenia o przeprowadzeniu prac poszukiwawczych.

Spos6b prowadzenia poszukiwaabezpieczenia terenu i pgsbwania na wypadek znalezienia niewybuchéw
lub niewypatéw Wykonawca ma oboyzek opiséa w Planie BezpiecZstwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie
Zapewnienia Jaki.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr pu-
blicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezieh innych przyczyn powsta-
tych w nasgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzt przeciw-
pozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesze@amibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w yrasz
nach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat reali-
zacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wickszym od do-
puszczalnego, okénego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do rob6t bdg mialy aprobat techniczig wydary przez uprawniomjed-
nostle, jednoznacznie okéjacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkamczeniu robdt ich szkodlivéd zani-
ka (np. materialy pylaste) mgdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatow od wia-
sciwych organdw administracji patwowej.

Jereli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowo-
dowato jakiekolwiek zagreeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheommstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruro-
ciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddgoych wigcicielami tych urazgdzer potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepiewlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powia-
domi Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tpstalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wtadze orgziie z nimi wspotpracowat dostarcza-
jac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ddzie odpowiadéza wszelkie spowodowa-
ne przez jego dziatania uszkodzenia instalacjioai@rzchni ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawgapgo.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty

w sposéb powodyggy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip
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Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pgtny Wykonawg a wiaci-
cielami nieruchoméxi i dotyczcych korzystania z wtasga i drég wewrtrznych. Jednade, ani Irkynier ani Zama-
wiajgcy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdép one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wa-
runkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obyzien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy trans-
porcie materialéw i wypogenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleelzdne zezwolenia i uzgodnienia
od wigciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim prze-
wozie kpdzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polecé, aby pojazdy nie spetniaje tych warunkéw zostaty usu-
ni¢te z terenu budowy. Pojazdy powoghig nadmierne obgienie osiowe nie dzla dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olghie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyniera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eieb
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spghuygch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolizie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpo-
wiednig odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orzzdpewnienia bezpiearswa pu-
blicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robo6t przez iyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdnly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu od-
bioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie hgniera powinien rozpogé
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg \® jakikolwiek sposéb zvwzane z wykonywanymi robotami iethzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postaen podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgiai, mate-
riatéw lub urzdzer uzytych lub zwiyzanych z wykonywaniem robét i w sposéhgty bedzie informowa Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstawi@jkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpsiwania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryge Wykonawca,
Z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigvwgkonania projektu lub specyfikacji technicznejstho-
czonej przez layniera.

1.5.13. Réwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spetimap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowhzywat postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powotanych norm i pizéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowidamacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepigypmstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mog
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevge@jréwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenpmsemnego zatwierdzenia przezyniera. Ré@nice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedto-
zone Ireynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczo-
nych do robot, Wykonawca przedstawgynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe informaaiydzice proponowa-
negozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychterialtdw jak rownie odpowiednieiwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegwdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrodta uzyska zatwierdzenie.



WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczo-
negozrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych vgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowzany dostarczy Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirédta.

Wykonawca przedstawi kgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z badaterenowych
i laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o eks-
ploatacji, organéw administracji pstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakd@ciowych materiatéw pocho-
dzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dziemawy i inne jakie okz si¢ po-
trzebne w zwjzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematdw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacii terenu po uki@czeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepé@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyeblg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie ¢dzie prowada zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wy-
szczegolnione w dokumentach umowy, chydeauzyska na to piserzgod: Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatébw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychiariatéw zostanie odpowiednio przewadmwany (skorygowany)
przez Irkyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglnjozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie graey-
ciem tego materiatu, albo w okresie tiaym, j&li b¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ademaganych
przez Irryniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mahtedo czasu gdy dula one uyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty $akos¢ | wkasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez In-
zyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiatopdsab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnbsto-
sowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki maké&w mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavo-
sci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii materialtdw pod wzegtllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytwérni, musz by¢ spetnione nagpujgce wa-
runki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsizza

przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa sipro-

dukcja materiatéw przeznaczonych do realizacji tpbé

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i ladatych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spex uzywany do robdt powinien ldy zgodny z ofegt Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii ro-
bot, zaakceptowanym przezzimiera; w przypadku braku ustélev wymienionych wyej dokumentach, spgiz powi-
nien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistagmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowsci do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygzymi jego uyt-
kowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sptm do uytkowa-
nia i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduajozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagiptprzed ayciem
sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzyst-
nie na jaké¢ wykonywanych rob6t i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewfiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkreymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniackyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazédabspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaianych parametrow technicznycgrodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Agniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnagytkowa-
nych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz di@jeiz do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z warunkami umowy oraz za j&kaastoso-
wanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgad z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykwe oraz poleceniami kiyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytydzem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich ele-
mentéw robo6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Irkyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosfamsunéte przez Wykonawge
na wlasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lajd okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wyko-
nawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wescikprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpo-
wiedzialngci za ich dokladng.

Decyzje Iryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementobot kpda oparte na wymaga-
niach okrélonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwe SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji krynier uwzgedni wyniki bada materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy pro-
dukcji i przy badaniach materiatow, daadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywa-
jace na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawaown czasie okrdonym przez layniera, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonaweca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera program zapewnienia jain
W programie zapewnienia jako Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, Aneosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarany wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektovg, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:
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— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp., w tym ppstwanie z niewybuchami i niewypatami,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalki wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

- sposo6b oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahnologicznym, propo-
nowany sposob i foreprzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzioraz wyposaeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzear do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiste
czy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqltia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,wayzania mieszanek i wykonywania po-
szczegolnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli robo6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogigna¢ zalazorg ja-
kos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezedne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznypyazapewnt wy-
konanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posia-
dajg wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okséjacych procedury
badah.

Inzynier kedzie mi& nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych. deli niedocy-
gniccia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast wstrzymazycie do
robot badanych materiatow i dojmilje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonaw-
cy zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laahaterialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane
do bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probelkds dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez kyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawelo badéa wykonywanych przez lynier bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przezyniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstewek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawj.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W fadip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalkd.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pnziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pafainia probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceataratéw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagr Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,ebizie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstamyaikow wia-
snych bada kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatow i prowadézibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier oprze s wylacznie na wia-
snych badaniach przy ocenie zgoghianateriatow i rob6t z dokumentacprojektovs i SST. Ma@e réwnie zleck,
sam lub poprzez Wykonawgcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ladi@zalenemu laboratorium. W
takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dtkdwych bada i pobierania probek poniesione zostgmzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wyréb budowlany stosowany do wykonywania rob6t poen spetnia wymagania podstawowe i posigda
wihasciwosci uzytkowe zgodne z przeznaczeniem.

Dopuszcza sido stosowania:

1. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranic¢ze
2. Wyroby ktore nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejca Polsky Normg a producent zatzyt deklaragi zgodndci z ta norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmécy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskaprobag

techniczna, a producent zat¢zyt deklarag} zgodndci z t3 aprobad,

- posiada znak budowlargyiadczcy o zgodnéci z Polslg Normg wyrobu albo aprobattechniczn, a pro-

ducent zajczyt odpowiedny informacg o wyrobie;
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polské udzielono mu aprobaty technicznej a producelgt z
czyt do wyrobu deklaragjzgodndci z t3 aprobai;
c) jestto wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie ®#pdw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklarazfjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrogtwarzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji tech-
nicznej, dla ktérego producent wydat specjaléeiadczenie o zgodoi wyrobu z § dokumentagj oraz z przepi-
sami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE labkzbudowlany, albo posiada deklaracje zgddino
nie maze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W przypadku zasto-
sowania modyfikacji naley uzyska aproba¢ techniczn dla takiego wyrobu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odreb-
nej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkai@a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa prowa-
dzenie Dziennika budowy zgodnie z obamijgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku budowyeltla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietze
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdaska stibowego. Zapisy ¢xlg czytelne, dokonane trwatechni-
ka, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokunyelmda oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do Dziennika budowy naky wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez iyniera Programu Zapewnienia J&&ia harmonograméw robét,
— terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementdéw robét,
— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia loyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty Odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych Odbio-
réw robaét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budovegdprzediaone Inzynierowi
do ustosunkowaniaesi
Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub
zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposob aigty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje
do Ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, Deklaracje zgoduoolub Certyfikaty zgodnéci materiatow, Orzeczenia o jadad
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w Progra-
mie Zapewnienia Jakoi. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zy-
czenie lyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego lub zgtoszenie rozpoiezrob6t remontowych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla liyniera i przedstawiane do wgglu nazyczenie
Zamawiajcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokuatacy projektovy
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgnpoprawione wg.
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z eztascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugadici i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dhugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,edg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifglzaakceptowane przezzn
niera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wyma-
gajs bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST gizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie doktadioi wedtug norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym Odbiorem odcinkéw robot, akze
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé& keds wykonane w sposob zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie Ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika
do Ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) Odbiorowi ostatecznemu,

c) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje ynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doeBaika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nit w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie layniera.
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Jakdc¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektovy,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robét w odniesieniu do ichidiip jako-
§ci i wartcsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do Odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadarniem na @imie o tym fakcie Iayniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zak@czenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaazwrzez Zamawiagego w obecnizi Inzyniera i Wy-
konawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wyni-
kow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapagaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie Odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania raimpetniagcych i robot poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aagowych lub rob6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin Odbioru ostateczne-
go.

W przypadku stwierdzenia przez Komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentpopjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéseo ruchu, komisja dokona pgter (o ile przewidziano w
Umowie, oceniagic pomniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.
8.3.2. Dokumenty do Odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru astaégjo robot jest Protokét Odbioru Ostatecznego
Robot sporgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeago.

Do Odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanast¢pujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzo-

na w trakcie realizacji Umowy,

2. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (podstawowekumientéw umowy i ew. uzupetnigie lub za-
mienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i Ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
Deklaracje zgodnii lub Certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
Opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, ener-
getycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz Protokoty Odbioru i Przekazatych robo6t wiécicielom urz-
dzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

Nogakw

o

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wgigm przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe
do Odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykdawe wyznaczy ponowny termin Odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige teda zestawione wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanpdiotr zwgzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
Odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweyamym.

Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad opi-
sanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti obmiarove ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lzdzie uwzgedniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transpor-
tu na teren budowy,

— wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Podstaw ptatndci dla punktu 1.5 ,przeszukanie terenu budowy necoli¢ niewybuchdw i niewypatow” jest
cena ryczaitowa skalkulowana przez Wykonawobejmujca bez ograniczeprzeszukanie i zabezpieczenie terenu
objetego zgtoszeniem remontu (deeypj pozwoleniu na budayy na obecn& niewybuchdw i niewypatow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagéa Warunkéw Umowy i Wymaga Ogélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu orgeagji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodniéh wynikajacych z posipu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, ba-
rier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:
(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlankstgednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 2010 poz.
1623 wraz z p#niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc#®20. w sprawie dziennika budowy, moita rozbior-
ki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawigEgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifiekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 71 z(W. wraz
Z p&niejszymi zmianami).
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4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesmnych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. wrawie
znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 20Q20z. 1393 wraz z @hiejszymi zmianami).



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikaeicinicznej (SST)aswymagania ogoélne dotygze wyko-
nania i odbioru rob6t zwkanych z odtworzeniem trasy i punktow wysékowych przy remoncie drogi powiatowej
nr 1504G na odcinku Parszczyce - Minkowice w kniled71 do 4+558 o diugoi 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zaZane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia robo6t awanych z wszystkimi czyn-
nosciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu td®gowe;j.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- odtworzenie trasy drogowej w terenie rowninnym.

W zakres robét pomiarowych, zanych z odtworzeniem trasy i jej punktow wyséiowych wchodz:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wységkowe punktéw gidéwnych osi trasy i punktéw wysékiowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (ngezenie osi),

c¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrach przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkt gtéwne trasy - punkty zatamania @str punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okdienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odgnekt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00. ,Wy-
magania ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza giganikét ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaégjj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
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Znaki geodezyjne do oznaczenia punktéw osnowy gegdej powinny speintawymagania przepiséw geo-
dezyjnych.

3.SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puik
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokamwvych naley stosowa nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- faty

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkidw wysokaciowych powinien gwarantowauzy-
skanie wymaganej doktadém pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przyspieniem do rob6t w oparciu o dane pobrane Zeideego Powiatowego ©odka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej (na koszt Wykonawoyaz pobrane od Zamawsapgo Wykonawca powinien wyzna-
czy¢ i zastabilizowé punkty gtdwne trasy i punkty wysosmowe oraz sporgizi¢ szkic wytyczenia osi drogi.

W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawdgjo i pobrane z wdaiwego PODGIK Wykonawca
powinien wykona geodezyjne opracowanie projektu i przeprowaddiliczenia i pomiary geodezyjne niedme do
szczegobtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okgbone w dokumentacji projektoweja szgodne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fiig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z rénic rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zo-
stary wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w ta-
kim przypadku obaiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez lryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie trwa-
nia rob6t Jezeli znaki pomiarowe pobrane z tawego Powiatowego €bodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej zostaw zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzégée konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczngdiaidlowej realizacji rob6t natg do obowizkéw Wy-
konawcy.
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5.3. Wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punitw wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwnenany by zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowihzane do punktdw pomocniczych, podmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odle§dopomidzy punktami gidbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza
500 m.

Maksymalna odlegid miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie falistym powinnacby
zmniejszona tak, aby zapewniidoczng¢ pomicdzy sisiednimi punktami.

Repery robocze nalg zatlazy¢ poza granicami robét zedganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshocze naley zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssfb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taly doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stogigj niwelacg podwéjry w nawizaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtaj wyr&ne ijednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne przeka-
zane przez Zamawigjego oraz pobrane z wtawego PODGIK, dane osnowy geodezyjnej.

Wykonawca powinien przewidZieezervg czasow na wykonanie osnowy realizacyjnej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztatltowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 5 cm.

Rzedne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych niwe-
lety i okreSlonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdbw wymienionych w punkcie 2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wévecagdy Wykonawca rob6t zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wsgzenie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengapjojektovg oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejs@@akceptowanych przezzymiera.

Do wyznaczenia kragdzi nasypow i wykopOow naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypéw o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych nt 1 metr. Odle-
gtos¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovegj. Odle-
gtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogémenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnienymaganiami poda-
nymi w punkcie 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikdéw pomia-
réw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjjrktére Wykonawca przedktadazymierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrégi za roboty podano w SST D-00.00.00. ,Wymaganialiog’
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za km wykonania robét obejmuije:

- wykonanie geodezyjnego opracowania projektu,

— wykonanie i utrzymanie osnowy realizacyjnej,

— wyznaczenie (sprawdzenie wyznaczenia) punktéw gy@h osi trasy i punktéw wysokciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrafaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatwéajod-
szukanie i ewentualne odtworzenie,

- co najmniej dwukrotna kontrola osnowy realizacjyjne

Dokumentacja Projektowa obejmuje:
— odtworzenie trasy drogowej w terenie rowninnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykaye prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeastyciji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowagmoaj GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2 Wysaliowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjagsokaciowe, GUGIK 1979.

. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaey@UGIiK 1983.

. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyfagGiK 1983.

~NOoO O~ WNPF
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.01.
KARCZOWANIE KRZAKOW | FREZOWANIE PNI DRZEW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych z usugciem krzakéw i odrostéw przy remoncie drogi powiatj nr 1504G na odcinku
Parszczyce - Minkowice w km od 1+471 do 4+558 gdiai 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclanij dotycz zasad prowadzenia rob6t zeanych z usu-
nieciem krzakow i odrostéw kolidagych z zakresem prac drogowych, wykonywanych w cdmmaeb6t przygotowaw-

czych.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- $cigcie i karczowanie krzakéw i odrostow na skarpachamr oczyszczeniem terenu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stosowane oldlenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gk

3.2. Sprat do usuwania drzew

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew naley stosowa:

— pity mechaniczne,

- frezarki pni,

— ciagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z frezowaniem pni itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu po wycince krzakow

Roboty zwigzane z usugtiem usurgciem krzakow obejmgjwyciecie i wykarczowanie krzakow, wywiezie-
nie karpiny i gajzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypafdev oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

W miejscach nasypow teren natenczyici¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci do
60 cm poniej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypwyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona doigesa, powinna b§ przez Wykonaw-
ce zabezpieczona przed uszkodzenierli daslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawe, to powinna b§ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakeepiy przez odpowiednie
wiadze.

W miejscach wykopow, z ktérych grunt jest przezmmy do wbudowania w nasypy, teren ngleczysci¢
z raslinnosci, wyfrezowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawagibczesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doieea, powinna by przez Wykonaw-
ce zabezpieczona przed uszkodzenierrelleoslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawg, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgekaany przez odpowiednie
whadze.

5.3. Usungcie krzakéw

Krzaki znajdujce sé w pasie robot ziemnych, powinny bwykarczowane.

Pnie drzew znajdgge st w poboczu drogi, powinny ywyfrezowane co najmniej 50 cm paej kravnedzi

Poza miejscami wykopow doty po wyfrezowanych phiaalezy wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-06.03@dbocze gruntowe ulepszone”.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunktej roslinnosci

Przy przerabianiu karp drzew na &alrzewry za pomog specjalistycznego spzi, sposéb wykonania powi-
nien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostadoi po przer6bce powinny Bysungte przez
Wykonawe z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimatikt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakai robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunécia raslinnosci, wyfrezowania ko-
rzeni i zasypania dotdéw. Zaggczenie gruntu D-06.03.01 ,Pobocze gruntowe ulapesz
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@@nagania ogoine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovwg robét zwizanych z karczowaniem krzakow jest:
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” punkt 8.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneagych pniach,
przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatng¢ za wykonane roboty nale przyjmowa na podstawie jednostki obmiarowej wedtug punktu 7.
Cena wykonania robot przy karczowaniu krzakow ohgg:
— wyciecie i wykarczowanie krzakow,
— wywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewny, wzglkdnie spalenie
na miejscu pozostadoi po wykarczowaniu,

— zasypanie dotow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
— wycinke i karczowanie krzakéw i odrostéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacjchrecznej (SST) g wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdiciem warstwy humusu przy remoncie drogi powiatomefl504G na odcinku Parszczyce -
Minkowice w km od 1+471 do 4+558 o diugd3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zaZane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknigj dotycz zasad prowadzenia rob6t zeanych ze zdj
ciem warstwy humusu i darniny z pobocza i skargsamywanych w ramach robét przygotowawczych.

Zakres robot okrgony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej z daghigrubdgci 15 cm szer. 1,5m z odwiezienie na odkiad
Z pobocza.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stosowane oldlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” puhkt

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania od@uakt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gk
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t zwizanych ze zdgciem warstwy humusu i darniny nie nagiagj st do powtdrnego iy-
cia naley stosowa:
- rowniarki,
- spycharki,
— topaty szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wy-
konanie robét spezem zmechanizowanym nie jest Aiwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadingportu na odlegié wymagajca zastosowania ta-
kiego sprztu.



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem samo-
chodowym. Wybdgrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.

Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych i w innych miejscagkazanych w dokumentacji projekto-
wej powinien by oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgthalV wyptkowych sytu-
acjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystaezala prawidlowego wykonania robdt, wadhie mae stanowd
zagraenie dla bezpiecAstwa rob6t (zmienna grubdwarstwy humusu,ssiedztwo budowli), naley dodatkowo sto-
sow& reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykmearyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz gjsoach okrédonych w do-
kumentacji projektowej lub wskazanych przezyimera.

Grubai¢ zdejmowanej warstwy humusu (zade od gtbokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb je-
go wykorzystania na budowie itp.) powinnattmgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej Wwakazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wgsdwania. Stan faktycznyelzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynno-
$ci zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

W przypadku odhumusowania z przeznaczeniem dovpoago wbudowania ¢£ci pozyskanego materiatu
nalezy speni nastpujace wymagania:

- ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% cxci organicznych,

— ziemia urodzajna powinna bywilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanie-
czyszczé obcych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbnenkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu i/lub darniny
Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplésiaisunécia humusu i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0Q\WW@magania ogoéine” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) zdej warstwy humusu i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0QW§magania ogoéine” punkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”kiih

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu i darniny wraz z odwiezieniem na odklad.

Dokumentacja Projektowa obejmuje:
— zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej z daghigrubgci do 15 cm i odwiezienie na odktad.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wysepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwizanych z rozbiérk elementéw drogi przy remoncie drogi powiatoweflB04G na odcinku Parsz-
czyce - Minkowice w km od 1+471 do 4+558 o digB,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zaZane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zaanych
Z rozbidrky elementéw drogi wykonywanych jako roboty przygedovcze.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje usgaie:

- rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm ustawionych na tawie hetaej,
- rozebranie elementéw z kostki betonowej,

— nawierzchni z trylinki,

— nawierzchni z masy bitumicznej,

Zamawiajcy wskae ktdre materialy pozostgjego wtasnécia oraz poda miejsce ich sktadowania.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stosowane oldlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” puhkt

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00. ,Wy-
magania ogélne” punkt 2.

2.2. Grunt do zasypania dotow

Do zasypania dotéw nale uzy¢ gruntu widciwego na potgenie miejsca wzgtlem planowanych robot.
Wymagania dla gruntu podaje SST D-06.03.01 ,Pobgcaatowe ulepszone”:
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
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0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gtk
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robét zwizanych z rozbidrk elementow drég nie by wykorzystany sprg podany poriej,
lub inny zaakceptowany przezzymiera:

- spycharki, tadowarki,

- samochody erzarowe,

- zrywaki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

— koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiaty z rozbi6rki méena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupungcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienio-
nych w punkcie 1.3. zgodnie z dokumendgmjojektows lub wskazanych przez igniera.

Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentewjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier maze
poleci Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmy przewidziany odzysk materiatdw.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez ly-
niera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydbysuwane bez powodowaniacdb
nych uszkodze

O ile uzyskane elementy nie siajc wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone
przez Ireyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST $isig wlasndcia Wykonawcy, powinny b usungte z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégnajdujce se w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektovg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegdl-
nosci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; siykonania wykopéw drogowych nale wypetnic, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otacgsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-
06.03.01. ,Pobocza gruntowe ulepszone”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
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Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogémenkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie kompl&tiowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni powinno spet-
nia¢ wymagania okrdone w SST D-06.03.01. ,Pobocza gruntowe ulepszone”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy robot zwizanych z rozbiérk elementéw drogi jest:
- dla nawierzchni - fm(metr kwadratowy),
- dla kraveznikéw i obrzezry - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”kign
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhjorki
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiérki krawznikéw i obrzey:

— odkopanie kraeznikéw i obrzeyy wraz z wygciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentaaimiv betonowych,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

Dokumentacja Projektowa obejmuje usaig:
- rozebranie kragznikéw betonowych 15x30 cm ustawionych na tawie hetaej,
- rozebranie obrzg (opornikéw) betonowych 8x30 cm ustawionych nai¢gabetonowej,
—.nawierzchni z kostki betonowej,
— nawierzchni cigu pieszego z betonu asfaltowego,
— nawierzchni ejgu pieszego z bruku
— umocnienia dna rowu z elem. bet,
- rozbiérka przepustu.
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9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsaz SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne przepisy

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawgpadach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U nr §35.1485
3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawgladach oraz niektérych innych ustaw. Dz. U arddia 23
stycznia 2003.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dar 62 poz. 627).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01.
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (wg PN-EN)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstijmych przy remoncie drogi powiatowej nr
1504G na odcinku Parszczyce - Minkowice w km od7it+do 4+558 o diugmi 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosovjekm dokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zaZane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedgaiem nasfpnej warstwy nawierzchni.

Przewidziane do wykonania skropienia emulsje tmfa powinny posiadaDeklaracje zgodnei z dokumen-
tem odniesienia..

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

— reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

— skropienie warstw konstrukcyjnych,

— skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltowych. aveavkiczeniem do istniggej nawierzchni
i po regulacji wysokiowej zjazdoéw

Do wykonania rob6t przewidziano powierzchnie: paditwy z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego,
istniejgcej nawierzchni asfaltowej, wyréwnania i warstwyigicej z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktéregfadyspergowamnjest asfalt, a fagciagls jest woda lub roztwér wodny,
o ile nie ustalono inaczej.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, wejtémulgator nadaje dodatnie fadunkistkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” puhkt

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojnetkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-00.00.00 ,Wy-
magania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Przewidziane do wykonania skropienia emulsje tsfa powinny spetniawarunki podane w za¢zniku
krajowym NA do PN-EN 13808: 2010.
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Tablica 1. Rodzaj emulsji do skrapiania wagoaeniu m¢dzywarstwowym

Lp.| Oznaczenie wedlug NA do PN-EN 13808: 2010 Uwagi

1 |C60B3ZM Emulsja do skropienia podita z betonu cemento-
wego powinna wykazywapH >3,5

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podamowtasciwym dokumencie odniesienia.
Wprowadzenie PN-EN 13808 skutkuje wystawianiem aeldji zgodnéci lub znakowania CE.
Emulsje asfaltowe wytwarzane zgodnie z Aprobatacthicznymi mog by¢ stosowane do czasu avesci aprobaty.

2.3. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech emulsji i ob#2énia jej jakdci.

Emulsg mozna magazynowa opakowaniach transportowych lub stacjonarnych rmikach pionowych
z nalewaniem od dna. Emulsja w zbiorniku musi bgbezpieczona przed dgstm wody i zanieczyszczeniem.

Nie naley stosowad zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.
Zaleca s} przechowywa emulsg w zbiornikach stalowych wypoganych w pdrednie urgdzenia grzewcze.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalg@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta. W szczegél-
nosci dotyczy to czasu przechowywania i temperatury

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag sic mozliwosciag korzysta-

nia z nasfpujacego spratu:

- szczotek mechanicznych, zalecagiycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinria by
wykonana z twardych elementéw czysgmzch i sty¢é do zdrapywania oraz usuwania zanieczysicze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpwsiada mickkie elementy czyszaee
i stuzy¢ do zamiatania. Zalecaggizywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

— sprzarek z lang do spezonego powietrza,

— zbiornikéw z wod,

— szczotek¢cznych,

- innego spretu zaakceptowanego przezymiera.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafaizywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadyyposaona
w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:

— temperatury rozkltadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozufej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokdaici i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienddgolowany termicznie tak, aby bylo mve zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewmiozktadanie lepiszcza z toleranedj 10% od iléci zatazonej.

System sterowania dozowaniem lepiszcza powinippwaia jednorodny wydatek lepiszcza przy zmianie
predkasci slrapiarki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkagh, beczkach i innych opakowa-
niach pod warunkienze nie lgdag korodowaly pod wptywem emulsji i niegtls powodowaty jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny pyzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie
wickszej niz 1 nt, a kada przegroda powinna ndigvykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojem-
niki i zbiorniki przeznaczone do transportu lubagldwania emulsji powinny Byczyste i nie powinny zawietaesztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody ggudeniem. W miejscach trudno deghych naley uzywat
szczotek gcznych. Zanieczyszczenia stwardniate, nigtiajse usurg¢ mechanicznie, nalg usuné recznie za pomag
dostosowanego spitzl.

W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,dseagnio przed skropieniem, warstwa nawierzchni po-
winna by oczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

Podbudowa z kruszywa niezanego powinna ldyszczegoélnie doktadnie oczyszczona za pamoigkkich
szczotek mechanicznych w celu usai z powierzchni kruszywa frakcji pylastej. Zalesigprzy tym wycie szczotek
z systemem odpylania.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Przed skropieniem warstwa powinna lmczyszczona.

Skropienie warstwy mi@ rozpocg¢ sie po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczemzmamasipi¢ dopiero po wy-
schniciu warstwy, gdy nawierzchnigtzie lekko wilgotna.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno d@pst
nych rcznie (za pomagcweza z dysz rozpryskow).

Skropienie lepiszczem powinnodwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze.

W przypadku stosowania emulsji ozgjiilosci pozostajcego lepiszcza, np. powsj 0,5 kg/m, oraz zastoso-
wania emulsji asfaltowej nie by konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwaehy zapobiec sptyeciu
i powstaniu kata lepiszcza.

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyatwierzchni podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowgyohczeniu medzywarstwowym

Lp. Podiaze do wykonania warstwy asfaltowej Auwie asfaltu (kg/M)
1 | Istniepca nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu 0,2+0,5
2 | Warstwa wizaca 0,1+0,3

Doktadne zuycie lepiszczy powinno kiyustalone w zalmosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

Temperatury emulsji w czasie skrapiania powinngsoié sie w przedziale od 26060°C.

Skrapianie podiza naley wykonywa: réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepisz-
czy asfaltowych.

Dopuszcza siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudnodaginych oraz przy uggdzeniach usytuowanych
w nawierzchni lubg ograniczaicych. W razie potrzeby ugdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

Po skropieniu podi@ emulsy asfaltows, warstwa powinna kiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezbdny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsiji.

W zaleznoéci od rodzaju ytej emulsji czas ten wynosi od 30 minutl do 24zjod
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Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Whdwwca powinien zabezpiedzgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlzdny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimaikt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przediolnzynierowi Deklarag zgodndci producenta emulsji.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowédmiobne skropienie warstwy w celu okre-
Slenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieslenia wymaganej iléci lepiszcza w zaleosci od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Glawrie ilosci skropienia lepiszcza na drodze rglevykona wedtug
PN-EN 12272-1.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania oczyszczenia

Ocena doktadnii oczyszczenia podia odbywa si wizualnie.

6.3.2.Badania ilgci skropienia
W czasie prowadzenia rob6t najeprzeprowadz kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza.

Zalecany sposob wykonania badeontrolnych ilgci skropienia wedtlug PN-EN 12272-1; 2005 ,Powierzch
niowe utrwalanie. Metody badaCz$¢.1 Dozowanie i poprzeczny rozkiad lepiszcza i kywsz’'.

Wymagana doktadrio klasy 1 czyli+10% oznaczona wedtug PN-EN 12271; 2009 ,Powierzsheiutrwala-
nie. Wymagania techniczne”.

Kontroli podlega rownie jednorodné¢ przykrycia skrapianej powierzchni. Jednorogfnskropienia naley
ocent wizualnie, nie powinno kiymiejsc nieskropionych lub wytaie pokrytych wgksz iloscia asfaltu

W przypadku stwierdzenia nadmiernego skropieniaipaehni Wykonawca usunie nadmiar lepiszcza na wia-
sny koszt.
6.3.3.Sprawdzenie jednorodéw skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza. Jednoroénskropienia naley ocent wizual-
nie, nie powinno by miejsc nieskropionych lub wytaie pokrytych weksz iloscig asfaltu.

6.3.3.Sprawdzenie powkania m¢dzywarstwowego

Badanie wykonuje sina polecenie tyniera w miejscach gtpliwych.

W tym celu nalgy po utazeniu warstwy wyej lezacej wyciaé proble srednicy 100 mm na gruléé obu
warstw,zadna z warstw nie powinna nienniej niz 25 mm grubéci. Warstwy powinny b§ miedzy sola zwigzane,
nie powinno wysipowa’ rozwarstwienie. Wyeita probka nie powinna wykazywaech stabego pgtzenia mgdzy-
warstwowego takich jak drobnegiania, brak sklejenia.

W przypadkach budzych watpliwosci zaleca s wykonanie badania w aparacie Leutnera w odpowedni
przystosowanym aparacie szkawym umaliwiajgcym bezpérednie$cinanie prébki. Sposéb mocowania powinien
zapewnia ustawienie strefy pgtzenia warstw w plaszczyie scinania. Przygotowane prébki najetermostatowa
przez 12 godzin w temperaturze 2I°C i podawé scinaniu przy pgdkosci przesuwu 50 mm/min. Dla pmizer mie-
dzywarstwowych wymagana wastosczepnéci wynosi nie mniej ri 0,8 MPa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000\0/magania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m’ (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” puhkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczeniezBaj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyatrpo-
lewaniem wod lub wzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot oldlenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robot podstawowych, alesmiprzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 12272-1; 2005Powierzchniowe utrwalanie. Metody bad&z.1 Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

2. PN-EN 12271-3; 2005Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne3 @mozowanie i doktadrio
dozowania lepiszcza i kruszywa.

3. PN-EN 13808; 2010  Asfalty i lepiszcza asfaltofasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltovayc
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]\S3 wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarggbilizowanego mechanicznie
przy remoncie drogi powiatowej nr 1504G na odciftarszczyce - Minkowice w km od 1+471 do 4+558 o
diugcici 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdimvgpos¢powaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie rob6t zgaanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staienego mechanicznie.

Zakres wykonania obejmuje:

- warstve podbudowy zasadniczej grudod 15 cm (kontr. Utwardzonego pobocza z kostkohetve)j)
- warstve podbudowy zasadniczej grudod 15 cm pod zjazdami z kostki betonowej,

- warstve podbudowy zasadniczej grudod 15 cm pod konstrukejzjazdow z trylinki

- regulacja wysokéiowa zjazdow indywidualnych gruba 20cm.

W dokumentacji projektowej wyszczegoélniono konstjgknawierzchni z podziatem na elementy
rozliczeniowe oraz szczegOly dotyce grubdéci podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amécinie - jedna lub wcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsgmaosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczpglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Podbudowkraszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puday ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.



PODBUDOWY

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@mgtabilizowanych mechanicznie powinno

by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovsca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug PN-B-06714-15 powinnazé&€ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi nainks 1.

Rysunek
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1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolng warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadyiaggta i nie mae przebiegéa od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie Kruszywa tamane Badania wedtug:
wiasciwosci Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
. - . 0
1 (Z:}\)/gqe;rtcéc ziarn mniejszych 10,075 mm, % od 2do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15
2 Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 Zawartd¢ Ziarn nl_efo_-remnych 35 20 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wgcej niz 1 1 PN-B-04481
5 Wskanik piaskowy po piciokrotnym
zag:szczeniu metagl! lub 11 wg PN-B-04481, 0d 30 do 70 0d 30 do 70 BN-64/8931-01




PODBUDOWY

%

6 Scieralngé w bebnie Los Angeles

a) scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wgcej niz 35 50
PN-B-06714-42
b) $cieralna¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wgcej niz 30 35

7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 5 PN-B-06714-18

8 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamraa- 5 10 PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wjicej niz

9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-37
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - PN-B-06714-39

10 Zawarté¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na
SG;, %(m/m), nie wgcej niz 1 1 PN-B-06714-28

11 Wskanik nosnosci wy mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy ri.

a) przy zagszczeniud [J 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud (1 1,03 120 -

2.3.3.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

W uzasadnionych przypadkachzymier mae wyrazé zgod na stosowanie przez Wykonasc
dodatkoéw ulepszagych mieszankkruszywa tamanego.
Rodzaj i ilas¢ ewentualnego dodatku ulepsgaggo naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4.Woda
Nalezy stosowd wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2.Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyatechanicznie
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypgosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszank
c) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatbw powinien odb§waie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiga

Podiae pod podbudog powinno spetni& wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podiau zapewnigjicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania agleprawdzé wzorem:

D

=15 45 (1)
d85

w ktérym:

D;5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2ilsarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@io&iarn gruntu podt@, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utwia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblirfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania wsiadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Gruhig pojedynczo ukladanej warstwy
nie mae przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbsoziazona w sposob
zapewniajcy oskgniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiada esiz
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw edmych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatavilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448ietpda IlI). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest asza
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalezy osuszy.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnegoco najmniej na 3 dni przed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i ggmgzania kruszywa jest wiawy,
- okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej giebo
warstwy po zagszczeniu,
- okrelenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego sika
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertyd takich materialdw oraz spyu do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakie dgla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyhasl 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysgpi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez
Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna &y utrzymywana w
dobrym stanie. ZJeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboadiany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przezuch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien wykdnabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

- . . Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba bad@ana podbudowy przypadaga na
Lp. Wyszczegolnienie bada dziennej dzialce roboczej jedno badanie (fy
1 Uziarnienie mieszanki
: ; , 2 600
2 Wilgotnas¢ mieszanki
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

4 Badanie wiciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Problezy
pobier& w sposdb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane kynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranejl0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zag;szczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zag:szczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia nalgy
oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziejzniaz na 5000 f lub wedtug
zalecaé Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalena za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztatceria jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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6.3.5.Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmofvacere wszystkich whaciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecfm
Inzyniera.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agbli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszlamanego

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
5 Réwndé podhina w sposéb ¢jgly planografem albo co 20 m data kadym pasie
ruchu
3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzecznk* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe €co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planié* | co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz
na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia €0 najmniej w dwoch przekrojach nazkia 1000 m
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krauwmikow szeroké¢ podbudowy powinna ywigksza od szerokei warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy

Nieréwndci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhimny by zgodne z dokumentacprojektow,
z tolerancj [ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
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R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito

O$ podbudowy w planie nie mie by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz [1 5

cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczéj 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert kgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &ygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa o
wskazniku Whe
nie mniejszym
niz, %

60
80
120

Wymagane cechy podbudowy

Wskaznik
zagszczeniad
nie
mniejszy nk

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugicie spezyste pod

Minimalny modut odksztal-cenia
mierzony ptys o srednicy 30 cm,

kotem, mm MPa
40 kN 50 | od pierwszego obgienia od
KN E; drugiego
obcigzeni
abk
1,40 1,6 60 120
1,25 1,4 80 140
1,10 1.2 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtaici co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemydbudow
przez spulchnienie warstwy na pelgrubgé do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne

zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubg¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gfebokas¢, zgodnie z decyaj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidhsciwosciach,

wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagikaiu tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodludowy tylko wtedy, gdy zargénie ndnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonaggodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomvykruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaqyrojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndéci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne
punktu 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeityr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie mrozoodporgc metod
bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi siarki metod bromows
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bgbnie Los Angeles
13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych
14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
15. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie pityt
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéa zagszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty
22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.08.01.
WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANK A BETONU ASFALTOWEGO (wg PN-EN)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacjclrecznej (SST) & wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwgzanych z wykonywaniem wyréwnania poprzecznego itypaowdgo podbudowy mieszankami betonu asfalto-
wego przy remoncie drogi powiatowej nr 1504G naimkle Parszczyce - Minkowice w km od 1+471 do 4+55@u-
gosci 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wyréwnanie, grubgci ponad 3 cm betonem asfaltowym AC 11 W 35/50kd®2 istniepcej nawierzchni
i na zjazdach.

Mieszanka betonu asfaltowego na wyréwnanie powsp®nigd wymagania jak mieszanka betonu asfaltowe-
g0 na warstw wigzaca.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gécibuktadana na istniggej warstwie w celu wyréwnania jej
nieréwnaci w profilu podienym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostale okfienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” o8&T D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego-
stwa wizaca (wg PN-EN)” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania od@uakt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-00.00.00. ,\Wy-
magania ogolne” punkt 2.
2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze, wykonywanych i woudowywanych nasgor
co, naley stosowa kruszywa spetnigce wymagania ok&one w SST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonulasfa
wego warstwa wizaca (wg PN-EN)” punkt 2.

2.3. Wypehiacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze, wykonywanych i wbudowywanych nagor
co, naley stosowa wypetniacz spetniary wymagania podane w SST D-05.03.05.a ,Nawierzlanbetonu asfalto-
wego warstwa wizaca (wg PN-EN)” punkt 2.
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2.4. Lepiszcze

Lepiszcze powinny spetniavymagania okrdone w SST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu lasfeego
warstwa wizaca (wg PN-EN)” punkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatow

Dostawy i skladowanie kruszyw, wypetniaczy i lepiza powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi
w SST D-05.03.05.b ,Nawierzchnia z betonu asfaltgevevarstwa wjzaca (wg PN-EN)” punkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gk
3.2. Sprat do wykonywania robot

Sprzt do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekemdmo-asfaltowych zostat oléteny w SST D-
05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego wastigzaca (wg PN-EN)” punkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagagé@re” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcza powinggeini@ wymagania okrdone w SST D-05.03.05.b
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwaagta (wg PN-EN)” punkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinipetsia® wymagania okrdone w SST D-05.03.05.a ,Na-
wierzchnia z betonu asfaltowego warstwaagta (wg PN-EN)” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltbmwsc okreslone w SST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia
Z betonu asfaltowego warstwagadca (wg PN-EN)” punkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikéw i ich migsaas okreslone w SST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia
Z betonu asfaltowego warstwagagca (wg PN-EN)” punkt 5.

5.4. Zaréb probny

Zasady wykonania i badania zarobu prébnego poda88WD-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowe-
go warstwa wjzaca (wg PN-EN)” punkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrémanie profilu mieszankg betonu asfaltowego

Przed przysipieniem do wykonania wyréwnania poprzecznego i podigo powierzchnia podbudowy po-
winna zosté oczyszczona z finego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
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Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podhudgodane $ w SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych (wg PN-EN)”.

W projekcie przygto wyréwnanie betonem asfaltowym AC16, minimalnabgé¢ wbudowanego betonu asfal-
towego wynosi 3 cm.

Powierzchng podbudowy bitumiczne (istniggej nawierzchni), na ktérej gruliowarstwy wyréwnawczej by-
taby mniejsza od gruBoi minimalnej uktadanej warstwy wyréwnawczej, nglesfrezowa na gtbokas¢ pozwalajca
na jej ut@enie. Frezowanie nawierzchni nafevykona zgodnie z SST D-05.03.11. ,Frezowanie na zimnoieewh-
ni bitumicznych”.

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wyréwnawczej

Minimalna grubd¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od grubmi kruszywa w mieszance. Najdszy
wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekrac£)5 grubdéci uktadanej warstwy. Przed przysteniem do uktadania
warstwy wyrdwnawczej Wykonawca powinien wyznacmywelet uktadanej warstwy wzdiukrawedzi podbudowy
lub jej osi za pomagstalowej linki, po ktérej przesuwaesizujnik urzdzenia sterujcego uktadark

Maksymalna grub& uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekea 8 cm. Przy grubei prze-
kraczajcej 8 cm warste wyrdwnawcz nalezy wykona w dwu lub wicej warstwach nie przekraczeych od 6 do
8 cm.

Warstwe wyréwnawcz uktada s} wedtug zasad okénych w SST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu as
faltowego warstwa wzaca (wg PN-EN)” punkt 5.

Zagszczenie warstwy wyrownawczej z mieszanki minerasfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na
goraco odbywa si wedlug zasad podanych w SST D-05.03.05.a ,Nawierizcz betonu asfaltowego (wg PN-EN)”
punkt 5.

Ze wzgkdu na zmiengp grubc¢ zagszczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca rob6t, odspawie prze-
prowadzonych préb, przedstawizimierowi sposéb zagzczania warstw wyréwnawczych w zatesci od ich grubo-
Sci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrémejgpodbudowy we wiziwym stanie, a2 do czasu
utozenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podivy Wykonawca naprawi na koszt
wiasny.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbnenkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania zgodnie z ustaleniami zawartymi
w SST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu asfalgpavevarstwa wjzaca (wg PN-EN)” punkt 6, w zakresie obejmu-
jacym badania dla warstwagcych ponkej warstwyscieralne;.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonania wyrownywania podbug@odano w SST
D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowegosivea wizaca (wg PN-EN)” punkt 6.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrzch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania povi

by¢ zgodne z okrdonymi w SST D-05.03.05.a ,Nawierzchnia z betontaliswego warstwa vgizaca (wg PN-EN)”
punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
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Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0QW@magania ogoéine” punkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki betsfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW§magania ogoéine” punkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagiojektows, SST i wymaganiami kynierowi wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wgddunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonanie wyréwnania podbudowy naldo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich od-
bioru g okreilone w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 8.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puhkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszdigtonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzer obcych,

- rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zataymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W gridi@onad 3 cm i na zjazdach.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankameralno-asfaltowymi wy-

twarzanymi i wbudowywanymi na g@mo podane zostaly w SST D-05.03.05.a ,Nawierzchnlzetonu asfaltowego
warstwa wizaca (wg PN-EN)” punkt 10.



D - 05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogobinej specyfikacji teclaniej (OST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamigmprey remoncie drogi powiatowej nr
1504G na odcinku Parszczyce - Minkowice w km od7it+do 4+558 o diugi 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowicg podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izadji
robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiej nieregularnej, regularnej edowej.

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mbyg wykonywane;
— na odcinkach drdg o dych pochyleniach,
— na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej ¢dawej mog by¢ stosowane na ulicach i placach o
charakterze reprezentacyjnym.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bempyil dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waesteieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1 Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jestssteana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy navelenz z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026
(12]

W zaleznosci od ksztattéw rozrénia sk trzy typy kostki:

- regularn,
- rzedows,
— nieregularg.
Rozr&nia st dwa rodzaje kostki regularnej: normairtagcznikowy.



W zaleznoéci od jakdci surowca skalnegozytego do wyrobu kostki rozédia sk dwie klasy kostki: |,

W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysadkokostki, rozrénia st nastpujace wielkgci (cm):
— kostka regularna i erlowa - 12, 14, 16 i 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennejskaly magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymatéciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynsatlowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatladciowe I Il wedtug

Wytrzymalagi¢ na sciskanie w stanie PN-B-04110
1 . : - 160 120

powietrzno-suchym, MPa, nie mniegn [3]

Scieralngé na tarczy Boehmeg PN-B-04111
2 S 0,2 0,4

w centymetrach, nie wtej niz [4]

Wytrzymatasi¢ na uderzenie (zwetosc), PN-B-04115
3 |, . T 12 8

liczba uderzg, nie mniej nk [5]
4 | Nasikliwos¢ wodg, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 | Odpornéé¢ na zamraanie nie bada si | catkowita| PN-B-04102 [2]

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna tniesztait szécianu.
Kostka regularnagtznikowa powinna migksztatt prostopadkzianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnejaicznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B -gcznikowa

o | %L

Rysunek 1. Ksztal kostki regularnej normalnejcizinikowe;j

Wymagania dotyece wymiardw kostki regularnej normalnepcknikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnejéznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla
Wyszczegélnienie (cm) gatunku (cm)
12 14| 16| 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5| +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24( 27| +0,7 | 1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni dolnej




(stopki) do goérnej (czota), n
mniejszy nk

D

1

1

1

1
Lo
o
o
(ee]
o
~

Nieréwnaici powierzchni gérnej
(czota), nie weksze nk

Wypuktos¢ powierzchni boczne
nie wieksza nk

1

1

1

1
o
~

0,8 0,8

Nierowna¢ powierzchni  dolneg

(stopki), nie weksza nk ) . - - | £04 nie bada si

Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gaturkuypowinny by bez uszkodze Pozostate
krawedzie kostki mog mie¢ uszkodzenie diugai nie wickszej niz pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiast
taczna ich diugé nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magmie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o ditugoi nie wigkszej
niz p6t wymiaru wysokéci kostki (a), natomiasttzna ich dlugét nie powinna przekraczawielkosci wymiaru
wysokaici kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nago kostki gatunku 1 i nady powierzchni gornej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 gniedopuszczalne.

Szerokd¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wieksza nk 0,6 cm.

2.2.4 Ksztalt i wymiary kostki rzdowej

Kostka rzdowa powinna miéksztatt zblkony do prostopadizianu o réwnolegtej powierzchni dolnej
do goérnej. Cata bryta kostki powinna rfi& sie w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako
podstawie.

Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek 2.

- b

>

o

|

Rysunek 2. Ksztalt kostki ¢gdowej

Wymagania dotyece wymiarow kostki redowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia kragdzi i narazy kostki powinny by nie wiksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki
regularnej.

Szerokaéc lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wigksza nk 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki kdowej oraz dopuszczalne odchyiki



Dopuszczalne

Wielkos¢ X
Wyszczegdlnienie (cm) odchytki dla gatunku
(cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 (+05[+£0,7| £1,0
Wymiar b 0od12| od14| od 16| od 18| _ ; i}

do 24| do28| do 32| do 36
Stosunek pola powierzchni dolrjej
(stopki) do gornej (czota), n
mniej niz

Nieréwnaici powierzchni gornej
(czofa), nie wgksze nk

o

1

1

1

1
o
o°)
o
\'
o
o

- - - - |+04|x06]| %08

Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5.Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna nii&sztatt zblzony do prostopadigianu. Ksztalt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyege wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tabHc

Uszkodzenie kragdzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szer@dkd glebokas¢ nie powinny by
wieksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gérnej kostki o gidokasci nie wiekszej nt 0,6
cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz domrs#tne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla
Wyszczegélnienie (cm) gatunku
5 6 8 10 1 2
Wymiar a 5 6 8 10| £1,0| +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolrjej
(stopki) do gornej (czota), w cm, - - - - 0,7 0,6 0,5

nie mniejszy ni

Nieréwnaici powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wksze nk

Wypuktoé¢ powierzchni boczne|,
w cm, nie weéksza nk




Odchytki od kta prostegd
krawedzi  powierzchni  gérng|
(czota), w stopniach, nie wksze
niz

Odchylenie od réwnolegtoi
ptaszczyzny powierzchni dolnejw +6 +8 +10
stosunku do goérnej, w stopniagh,
nie wicksze nk

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obraamia nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiadé wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/&#73/01 [16].

Wykonanie krawznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinhgé zgodne z OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzkbstkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiadawymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawznikow kamiennych powinno odpowiaglaymaganiom podanym w OST D-08.01.02
~Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spawipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712
[7].

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartdg¢ pytow w kruszywie na podsypkcementowazwirows i do zaprawy cementowo-piaskowej
nie maze przekracza3%, a na podsygkzwirows - 8%.

Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkévkdyiggrupy frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpiaej, powinna odpowiadavymaganiom PN-
B-32250 [10]. Powinna to ldywoda ,odmiany 1”.

Badania wody nalsg wykonywat:
- w przypadku nowegérddta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody, np. gmienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @gginych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by stosowana na ggro i odpowiadd wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty
techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeem wykaza sig
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakoéw kcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,



- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnyctp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigtowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke regularm i rzedows naley uklad& na podiodze obok siebie tak, aby wypetnitagcat
powierzchng srodka transportowego. Na tak atmej warstwie naley bezpadrednio uktadé nastpne warstwy.

Kostke nieregulara przewozi s} luzno usypan. tadowanie ¢czne kostek regularnych igadowych
powinno by wykonywane bez rzucania. Przyyaiu przendnikow tamowych, kostki regularne i ¢dowe
powinny by podawane i odbieraneaznie.

Kostke regularm i rzgdows nalery ustawid w stosy. Kostk nieregulara mozna skiadowa w
pryzmach.

Wysokas¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzaih je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgkonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilim@ga cementem, tlucznia itp. to warunki wykonania
podbudowy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w odpowiednich OST:

— D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
— D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stahilanego cementem,
— D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosugeksawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe
i kamienne drogowe, odpowiadag wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien¢bggodny z dokumentagj projektova, SST Ilub
wskazaniami Iayniera.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01
-Krawezniki betonowe” lub OST D-08.01.02 ,Krayniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zma stosowé jeden z nasgpujacych rodzajow
podsypki:
— podsypka cementowawirowa, cementowo-piaskowa,
— podsypka bitumicznawirowa,
— podsypkazwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powiniert rgodny z dokumentagcprojektova, SST lub wskazaniami
Inzyniera.



Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsygwinny by zgodne z pkt 2 niniejszej OST oraz
z PN-S-96026 [12].

Grubai¢ podsypki powinna byzgodna z dokumentacprojektows i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementpieskowej lub cementowdwirowej,
powinien wynost od 0,20 do 0,25, a wytrzymatonasciskanie R=10 MPa, R = 14 MPa. Podsypka
bitumicznozwirowa powinna b¥y wykonana zezwiru odpowiadajcego wymaganiom PN-S-96026 [12],
zmieszanego z emujsjasfaltows szybkorozpadow w ilosci od 10 do 12% eiaru kruszywa, spenigia
wymagania okrdone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Ukfadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Ukfadanie kostki nieregularnej

Kostke mazna uktaddé w rézne desenie:
- desé rzedowy prosty, ktéry uzyskujesprzez uktadanie kostki gdami prostopadtymi do osi drogi,
— desa rzedowy ukany, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki gdami pod ktem 45 do osi drogi,
- desé w jodetk, ktdry otrzymuje si przez uktadanie kostki podiem 45 w przeciwne strony na kdej

potowie jezdni,

— des@ tukowy, ktory otrzymuje siprzez uktadanie kostki w ksztaicie tuku lub innyahywych.

Desé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paainby¢ dostosowany do wiellkai kostki.
Przy r&nych wymiarach kostki, zalecassiktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry @dym nie wymaga
przycinania kostek przy kradnikach.

Szeroké¢ spoin meédzy kostkami nie powinna przekraézd2 mm. Spoiny w gsiednich rzdach
powinny sé mija¢ co najmniej o 1/4 szeroka kostki.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinna¢bjgdnego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powin®i utozony pas podtny z jednego lub dwéch ¢déw
kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2.Ukladanie kostki regularnej

Kostka regularna nie by¢ uktadana:

— w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- wrzedy ukasne, pod ktem 45 do osi drogi,
— wjodetke.

Desé nawierzchni z kostki regularnej powinienébgostosowany do wymiaréw kostki. Kostkizduo
wysokaici kostki od 16 do 18 cm powinny byktadane w redy poprzeczne. Kostkrednie o wysokéci od 12
do 14 cm oraz kostki mate, o wysdkood 8 do 10 cm, magby¢ uktadane w rgdy poprzeczne, w ezly ukasne
lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraydmikach wymaga stosowania kostek regularnygbziikowych dla
uzyskania mijania gispoin w kierunku pod#nym.

Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularne;j.

Kostke rzedowy uklada s} w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszozalldadanie
kostek w rzdy ukasne lub jodetk.

5.5.3.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowd w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej
w odlegtgci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorygysepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywndci podiaza.

Szczeliny podine naley stosowa przy sciekach na jezdniach wszelkich szerédiooraz pérodku
jezdni, jezeli szerokéc jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eaxdghni potow szerokdci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudobétonowej - na podsypce cementoivadrowej z
zalaniem spoin zaprajwcementowo-piaskoay szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej riglevykonywa nad
szczelinami podbudowy. Szerakoszczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.4.Warunki przysipienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawoowej mazna uktadéd bez srodkéw
ochronnych przed mrozem,zgi temperatura otoczenia jest °€lub wyzsza. Nie nalegy uktada kostki w
temperaturze @ lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 do $6, a w nocy
spodziewane gs przymrozki, kostk nalery zabezpieczy przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie
cieplnym.Swiezo wykonan nawierzchni na podsypce cementowdrowej nalezy chron: w sposéb podany w
PN-B-06251 [6].



5.5.5.Ubijanie kostki

Sposo6b ubijania kostki powinien bgostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatuvgpetienia
spoin.

a) Kostke na podsypcexwirowej lub piaskowej przy wypetieniu spoitwirem lub piaskiem nalg ubijac
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypads wypetnienie dolnych egci spoin materialem
Z podsypki. Obriienie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmest od 1,5 do 2,0 cm.

Utozorng nawierzchng z kostki zasypuje simieszanig piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa wod i szczotkami wprowadza ¢sikruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba ieazchni
oczysci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym nai@rzystpic¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o ezarze okoto 30 kg, uderzgj ubijakiem kada
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prduissic od kravgznika dosrodka jezdni.

Drugie ubicie nalgy poprzedat uzupetnieniem spoin i paavods.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawielizdkowstkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podimego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowéawatowanie walcem o masie do 10
t - najpierw w kierunku podinym, posgpujac od kravgznikow w kierunku osi, a naginie w kierunku
poprzecznym.

b) Kostke na podsypcezwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zapgasementowo-piaskoyy nalery
ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rgmé przed zalaniem spoin i spowodawabnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenkdjamej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ppsje bezpérednio po zalaniu spoin zapraveementowo-
piaskows. Zamiast drugiego ubijania moa stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypcewirowej przy wypetnieniu spoin maszalewows nalezy ubijac trzykrotnie. Spoiny
zalewa s} po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére gkna podczas ubijania powinny bywymienione na cate. Ostatniadz kostek na
zakaczenie dzialki roboczej, przy ubijaniu najezabezpieczy przed przesuaciem za pomag np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w padio

5.5.6.Wypelnienie spoin

Zapraw cementowo-piaskoyvmazna stosowé przy nawierzchniach z kostki k@dego typu uktadanej
na podsypce cementowsdrowej. Bitumiczry mag zalewow nalezy stosowd przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczwaowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem
mozna stosowa przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktagjara podsypcewirowej lub piaskowe;.

Wypetnienie spoin zapraw cementowo-piaskoyv powinno by wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymaic¢ zaprawy ngciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,
— przed rozpoogxiem zalewania kostka powinnadwgczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku aitpsciowym,
- glebokas¢ wypetnienia spoin zapramcementowo-piaskoyypowinna wynosi okoto 5cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z kostk.
Wypetnienie spoin maszalewovy powinno by wykonane z zachowaniem ngstijagcych wymaga:
- masa zalewowa powinna odpowidd@ymaganiom wg pkt 2.7,
— spoiny przed zalaniem mgagalewowvy powinny by suche i doktadnie oczyszczone nebgkas¢ okoto 5 cm,
- bezpdrednio przed zalaniem masa powinna ppdgrzana do temperatury od 150 do°C80
— masa powinna doktadnie wypetaigpoiny i wykazywa dobm przyczepnéé do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powitwé wykonane z zachowaniem ngafjacych

wymaga:
- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— w czasie zamulania piasek powiniert lmpficie polewany wog aby wypenit catkowicie spoiny.

5.6. Piekgnacja nawierzchni

Sposob pielgnacji nawierzchni zalg od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk
Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiryveypetnione zapragvcementowo-piaskogvpolega
na polaniu nawierzchni wadw kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres



jednej doby. Nagpnie nawierzchri nalezy przykry piaskiem i utrzymywaw statej wilgotnéci przez okres 7
dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zatesci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalezy oczysci¢
doktadnie z piasku i mma odda do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypehe mag zalewovs, maze by oddana do ruchu
bezpdrednio po wykonaniu, bez czynim pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypahe piaskiem i pokryte warsgwpiasku, mana
odd& natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wygedpoiny i po kilku dniach piggnacg nawierzchni
mozna uzna za ukaczon.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien dggodny z wymaganiami wg PN-B-11100

[8].

Badanie zwykie obejmuje sprawdzenie cech z#nmnych i dopuszczalnych odchylek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklegoz osprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatasciowych podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badaowinny wchodz kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkaos¢ partii nie powinna przekrace®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalezy pobr& w sposéb losowy prokksktadajca sie z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle naly przeprowadza przy ka&zdym sprawdzaniu zgodsc partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadzarg zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym pati kostki naley uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej 8oi kostek jest dla poszczegoinych sprawdzavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jegmeprawdzenia jest gksza od 4, catpartie
nalezy uzna za niezgods z wymaganiami.

W badaniu petnym, pagtikostki poddas sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, malazn& za
zgodry z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadzynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze
sprawdzé da wynik ujemny, catparte nalery uzna za niezgodsz wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgk@ nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa wszystkie whciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich matesiatd
wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jejdmgici z dokumenta@j projektowy oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowszri uktadania kostki

Badanie prawidtowéei uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokai spoin oraz povgzania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 d2.2,
- sprawdzeniu prawidtowéai wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z j».5.

Sprawdzenie wizania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni
i okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza giprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysdkib cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywenegak uderzenia osiadanie kostek nie powinné by
dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin



Badanie prawidtow&zi wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédino wymaganiami zawartymi

w p. 5.5.6.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sb najmniej w pjciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déagamkoto 10 cm i zmierzenie gflokasci

wypetnienia spoiny zapray a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zaesy - rOwnig przez
sprawdzenie przyczepém zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNGE¢

Nieréwndgci podtuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z nagm
BN-68/8931-04 [18].
Nierowndci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektowy z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 5
cm.

6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.6.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw wykonanej nawierzchni z kostek kamierimy
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach

niwelety

2 | Rzdne wysokeciowe 1_0 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 | Uksztattowanie osi w planie 1_0 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiinkennej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo robét ulegajcych zakryciu. Zasady ich odbioryg s
okreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.8.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypelnienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakéigiosci woda
2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie wodporndci metod
bezpdredni
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytratcici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanieieralngci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie zyytralgici kamienia na
uderzenie (zwgiztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytiu. Skilad, wymagani
i ocena zgodrizi
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej.
Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdbjiorze



13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Keaniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mwggania
i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&weho nawierzchni
planografem i tat.

10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfadt@mnA-94. IBDIM - 1994 r.



NAWIERZCHNIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.11.
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych premoncie drogi powiatowej nr 1504G na
odcinku Parszczyce - Minkowice w km od 1+471 do%8-6 dtugdci 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiimeposgpowaniu przetargowym i przy realizacji umo-
wy na roboty zwjzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z frezowaniem na-
wierzchni asfaltowych na zimno.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— frezowanie istnigjcej nawierzchni bitumicznej naeflokas¢ srednig 3cm.
- frezowanie na vgczeniach w istnigcej nawierzchni na gbokas¢ srednig 3cm.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimbkontrolowany proces skrawania goérnej warstwy nazeieni as-
faltowej bez jej ogrzania, na oltena gicbokas¢.
1.4.2. Pozostate oldienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpbdanymi
w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
1.5. OgoIne wymagania dotycgce roboét
Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania oddiekt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” gk
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowad frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno needdna
glebokasé.

Frezarka powinna Ildysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej rowdm oraz pochylé
poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do matych robétpiravy czsci jezdni) Inzynier maze dopu-
sci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezuycego mae by dostosowana do szerckd skrawanych elementéw nawierzchni. przy
frezowaniu powierzchni warstwigieralnej szerok&@ bebna skrawajcego powinna hyco najmniej réwna 1200 mm.

Dla frezowania obrysu wyspy, zabtenia pod obramowanie szeébkb¢bna frezujcego nalgy dobra do
potrzeb.



NAWIERZCHNIE

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangaafki musz, a poza nimi powinny, yzaopatrzone
w systemy odpylania.

Za zgod Inzyniera mana dopuyci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudastany

b) na drogach w obszarach zabudowanych, przy magkresie robét.

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien przedstawi
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakictilkdd watpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy frezarki, na
whasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinie bak zorganizowany, aby zapewmrac frezarki bez posto-
jéw. Materiat mae by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna ltyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagcprojek-
tows i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez uknia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura
powinna by jednorodna, ztzona z niecigtych przkéw podheznych lub innych form geometrycznych, gwaragtych
rownags¢, szorstkéc i estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wéwczas, ze wzglow bezpiecze
stwa naley speini nastpujace warunki:

a) naley usunyé sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczeg6inych paséw ruchu, wg&opodiwznych pionowych krawdzi nie mae prze-

kracza 40 mm,
c) krawedzie poprzeczne na zalkazenie dnia roboczego powinnydklinowo sciete.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbfnenkt 6.

6.2. Castotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni figaoej na zimno

Lp. | Wihasciwosci nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiardw
1 Rownd¢ podiuzna ta 4-metrove co 20 metrow

2 Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrowg co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co 50 metréw

4 Szeroké¢ frezowania co 50 metréw

5 Glebokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2. Rbwné¢ nawierzchni



NAWIERZCHNIE

Nieréwnaci powierzchni po frezowaniu mierzone ga4-metrovy zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny

przekracza 12 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powioyt zgodne z dokumentacprojektow, z tolerancj
+ 0,5%.

6.2.4. Szerok& frezowania
Szerokaé¢ frezowania powinna odpowiaélgtebokasci okreslonej w dokumentaciji projektowej z doktado@
+5cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QWymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni sfezowane;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdine” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovy, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”kign

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuj
— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- frezowanie nawierzchni,

— transport materiatu sfrezowanego na sktadowiskan@androkowa,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- frezowanie istnigjcej nawierzchni bitumicznej i na ydzeniachgredniej grubéci 4cm.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robot podstawowych, alepgzekazywane Za-
mawiagcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktdre g niezlkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i tat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.13a.
NAWIERZCHNIA
Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (wg PN-EN)
WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwicieralnej nawierzchni z mieszanki SMA przy remondmgi
powiatowej nr 1504G na odcinku Parszczyce - Mink@amw km od 1+471 do 4+558 o diégo3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument w pogbowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zyzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

- w-wascieralna gr. 4cm jezdnia, oftr skrzyzowania wraz z regulagjvysokaciows zjazdow.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecaniej dotycz mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw
scieralm wg PN-EN 13108 — 5 ,Mieszanki mineralno-asfaltowd/ymagania — G&¢ 5: Mastyks grysowy”.

Wprowadzone  do zhioru norm PN-EN 13043: 2004 ,Kywea do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych paieniach przeznaczonych do ruchu” i
PN-EN 13108 — 5 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe —égania — C&¢ 5: Mastyks grysowy” nie zawiergpodatku
krajowego NA podajcego jakie kategorie wymayay wtasciwe dla zastosowania w wyrobie.

Zakres rob6t okgony w dokumentacji projektowej obejmuje:

— warstwe scieralrg nawierzchni, wgczeniach,, zjazdach o grudmd 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej
SMA 8 dla KR 2.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowangdnego materiatu, ktéry re sklada si¢c z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.3.Warstwa technologiczna — konstrukcyjny elementieezchni uktadany w jednej operacji.
1.4.4.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — odemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynfajace ¢
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢gdzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.7.Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — zaigisa mineralno-asfaltowa o niggiym uziarnieniu,
sktadajica st z grubego tamanego szkieletu kruszywowegogzaniego zapragyvmastyksow.

1.4.8.Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralnak@asfia do warstwycieralnej, w ktérej wymiar kruszywa
D jest mniejszy rii 16 mm.

1.4.9.Dodatek stabilizujcy — stabilizator mastyksu, zapobiegaj sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszyw
w wyprodukowanej mieszance SMA.

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktdrego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.14. Wejsciowy sktad mieszanki — jest to skiad mieszanki ieascy: materialy sktadowe, krzyavuziarnienia i
procentowy zawart@¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfad] (zazwyczaj wynik walidacji
laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki).

1.4.15. Wyjsciowy sklad mieszanki — jest to sktad mieszanki izaajcy: materiaty skladowe, stednione wyniki
uziarnienia oraz zawardé lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laborater{faizwyczaj wynik walidacji produkcji).
1.4.16.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt

1.4.17.Symbole i skréty dodatkowe

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkaici ziaren kruszywa),
IRl - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnasci,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwmav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne”

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Tablica 1. Zalecane lepiszcze asfaltowe do midSZMA

Kategoria ruchu Mieszanka SMA Lepiszcze do miesk&iMA:
KR2 SMA 8; Asfalt 50/70

Asfalt drogowy powinny spetniavymagania wg PN-EN 12591 podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagadwitasciwosci wedtug PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego rod&j(y¥0 stosowanego do SMA
do warstwyscieralnej dla KR3.

Lp Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badania
50/ 70
1 Penetracja w temperaturze 25 X0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
2 Temperatura raknienia °C 46-54 PN-EN 1427

1
[REN

3 Odpornd¢ na starzenie w temperaturze 163 (dopuszcza siwybor jednej z metod) PN-EN 12607
do PN-EN 12607-3

- zmiana masy, maksimura, % 0,5 -
- pozostata penetracja, minimum % 50 PN-EN 1426
- temperatura mknienia po starzeniu, minimum °C 48 PN-EN 1427
4 Temperatura zaptonu, minimum °C 240 PN-EN 22592
5 Rozpuszczalrid, minimum % (m/m) 99,0 PN-EN 12592
6 Zawartd¢ parafiny, maksimum % (m/m) 2,2 PN-EN 12606-1
7 Wzrost temperatury rlnienia po starzeniu (PN- °C 9 PN-EN 1427
EN 12607-1), maksimum
8 Temperatura tamlinviei Fraassa, maksimum °C -8 PN-EN 12593

Sktadowanie asfaltu drogowego powinneg sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyradbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA
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Do mieszanki SMA nalgy stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 o parametrach podamy&dT-1 2010
Wymagania Techniczne, obejmog kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.

Kruszywa powinny speintawymagania podane w WT-1 2010 Wymagania Technjcageagania zawarto
w ponizej zamieszczonych tablicach.

Tablica 3.1 Wymagane wdeiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z mastyksu grysowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania dia KR 2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: Gc 90/15
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug kategorii: Gos/15
Zawartag¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie gya ni: f,
K_szta+t kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wg PN-ENBSB kategoria nie wisza S0 (Flao)
niz:

Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej wsksuvie
grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria nieszia ni:

Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie badana na kruszywieroiarge 10/14 LAz
wedtug PN-EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria niezgaa ni:

C100/0

Odporna¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej firikaszywa do PSVeriarowana
mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 109ka&8egoria nie usza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: deklarowana przez
producenta
Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, zgdznik B; kategoria nie wasza ni: WA, ,Deklarowana
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1, zgdznik B; kategoria nie wasza ni: Frac?
,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3mvagiana kategoria: Bia
Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficzeghawg PN-EN 932-3 deklarowany przez
producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174duhkt 14.2; kategoria nie MpcO.1
pcYs

wyzsza ni:
Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PNwymagana odporrio
EN 1744-1 punkt 19.1
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wediugENN | wymagana odporrio
1744-1 punkt 19.2

Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 punkt
19.3; kategoria nie wgza ni:

V3,5

Tablica 3.2 Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego do warskaigralnej z mastyksu grysowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania
dla KR 3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg 85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug kategorii: Grc 20
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie ¥gya ni: f16
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MB:10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6;rozdzideBegoria nie Ecs 20
nizsza ng:
Gestasé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174guhkt 14.2; kategoria nie 0.1
wyzsza ni: Meecd,

Tablica 3.3 Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwdcieralnej z mastyksu grysowego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdaiwosci; Dekl. - Deklarowana

| WiasCiwosCi |  Metoda | Wymagania wedtug WT-1
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wypeltniacza badania Kategorie ruchu KR 3
Przesiew, % (m/m)
o Sito Ogolny zakres Maksymalny zakres
Uziarnienie PN-EN 933-10 dla uziarnienia
#[mm] .
poszczegodlnych deklarowany przez
wynikow producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
Jaka¢ pytu; kategoria nie wisza | PN-EN 933-9 | katMB(10; tj. wartdé¢ bickitu metylenowegdMBe
niz <10 g/kg
Zawartg¢ wody; nie wysza nk PN-EN 1097-5 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-71 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym kategoriaV,g s tj. procent objtosci w ogélnym
zag:szczonym wypelniaczu; PN-EN 1097-4| zakresie uziarnienia dla poszczegolnych wynikéw od
wymagana kategoria 28 do 45%(V/V), a w maksymalnym zakresie

deklarowanym przez producenta 4% (V/V)
Przyrost temperatury ghnienia; PN-EN 13179-| kategoria Argg8/25; tj. przyrost temperatury

wymagana kategoria 1 micknienia mieszanki wypetniacz-asfalt od 8 d6@5
Rozpuszczalni@d w wodzie; kat. nie| PN-EN 1744-4| kategoriaWS,g; tj. rozpuszczalni@ wypetniacza w
wyzsza ni rozdz. 16 wodzie< 10 % (m/m)

Zawart@¢ CaCQ w wypetniaczu Kategoria CCyq; tj. zawartdé¢ weglanu wapnia
wapiennym; kategoria. nieasiza nk | PN-EN 196-21| (CaCQ) w wypetniaczu> 70 % (m/m)

Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w kategoriaK,10, K, pew; tj. zawarté¢ wodorotlenku
wypetniaczu mieszanym; wymagan&N-EN 459-2 | wapnia podéwg oznaczeniaK,10> 10% (m/m) i
kategoria Ka pext. < 10% (m/m)

,Liczba asfaltowa”; PN-EN 13179-| kategoriaBNpey; tj. liczbe asfaltovs wypetniacza
wymagana kategoria 2 dodanego poda,Deklarowana”

Sktadowanie kruszywa powinnesidbywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub matzeniu. Podize sktadowiska musi Byrowne, utwardzone
i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinnpasibywa w silosach wyposamnych w uradzenia do aeracji.

2.4. Stabilizator mastyksu

W celu zapobigenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren knwszw wyprodukowanej mieszance SMA
zaleca sj stosowanie stabilizatorow, ktérymi mpgy¢ wtokna mineralne, celulozowe lub polimerowe, spgite
wymagania okrdone przez producenta. Widkna te mdxy¢ stosowane tale w postaci granulatu, w tym zeodkiem
Wigzgcym.

Mozna zaniechastosowania stabilizatora,sjestosowane lepiszcze gwarantuje spetnienie wymiaga
sptywnaici lepiszcza lub technologia produkcji i transpartieszanki SMA nie powoduje sptywsw lepiszcza z
zZiaren kruszywa.

2.5.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedai
przyczepné&¢ (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoiganieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wadgzna
zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugzyepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona wedtug
PN-EN 12697-11, metoda A (obracanej butelki) pa@zinach, stosaf kruszywo 8/11 jako podstawowe wynosita co
najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stang@aych pojczenia rénych materiatow lub patzenie warstwy
asfaltowej z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobaehigcznych,

b) emulsg asfaltowg wedlug PN-EN 13808 Ilub inne lepiszcza wedtug narmaprobat technicznych
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Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8ino

- nie mniej nk 15 mm przy grubici warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gmu”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.7. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayca z warstw $cieralry) naley stosowa
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-EN:

Wymagania dotyege wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropgerzawiera SST D-04.03.01.
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig

korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— wytwadrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekem@mo-asfaltowych, z nibwoscig dozowania
stabilizatora mastyksu,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roweiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszeze,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagdrne” .
4.2. Transport materiatéw

Polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w
urzadzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozt w sposéb chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgen@m.
Wypelniacz luzem powinien léyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deywozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkstych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierre nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali lekkich (meoe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank SMA nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od pos¢pu robét.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzardsa powinna hiyzabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.).

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkojibudowania, powinna zapewaiatrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.

Powierzchnie pojemnikéwzywanych do transportu mieszanki powinnyleyyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” .
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5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
SMA 8; SMA 11 z wynikami badamateriatow.

Nalezy réwniez dostarczy Zleceniodawcy prébki materiatdw pobrane w ob&chnzyniera.

Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zaw&riepiszcza oraz orientacyjna zawdttérodka
stabilizupcego podanegsw tablicy 4.

Wymagane wigciwosci mieszanki SMA podane sv tablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zaasrtepiszcza oragrodka stabilizujcego mieszanki SMA do
warstwyscieralnej

. Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ SMA 8 KR 2
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 35 60
2 20 30
0,125 9 17
0,063 7,0 12,0
Orientacyjna zawartg srodka stabilizujcego, [% (m/m)] 0,3 1,5
Zawartd¢ lepiszcza, minimum
Bmin7,0
) Minimalna zawarté lepiszcza jest okébona przy zateonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaitd
lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspoétczynniky wedtug réwnania:
_ 2650
Ad

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki SMA do warstwicieralnej, przy ruchu KR 8VTSyros

Warunki SMA 8
Wiasciwosé zageszczania wg PN Metoda i warunki badania KR 2
EN 13108-20
Zawartag¢ wolnych C.1.2,ubijanie, Vrints
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8, punkt 4 Vi
. PN-EN 12697-22, metoda B w
. ' WT.
doedfg?r;”icjenﬁwme €120, walowanie, | pouwietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, oS
9% "T100 badanie w 60°C; 10 000 cykli PRD arpetiarowana
. . PN-EN 12697-12, przechowywanie w
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, o : o
dziglanie wody ox35 udierzé 40°C z jednym cyklem zamrania, I TSRy
badanie w 25°C
Sptywnai¢ lepiszcza - PN-EN 12697-18, punkt 5 Do

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank SMA nalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoawa gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki SMA w otaczarkagthtym take wstpne, powinno b§ zautomatyzowane
i zgodne z receptrobocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru termpergowinny by okresowo
sprawdzane. Kruszywo ozdym uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaiym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéuig + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku maga&ym (roboczym) nie powinna przekra¢Zs80°C
dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng kgysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateimwvtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinnawyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6.
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W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asf@it¢SMA) dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtbezpdérednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki SMA

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt drogowy 50/70 od 160 do 200

Sposbéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfigeych lub stabilizujcych powinien zapewaijednorodné¢ dozowania
dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwaiaa przechowywania mieszanki mineralno-asfaltomae]
goraco nie powinny istotnie wptywana skuteczni@ dziatania tych dodatkéw.

5.4. Przygotowanie podida

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaagdica lub stara warstwiieralna) pod warstwSMA powinno
by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostiloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podiea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimasci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy wykonanego metpa wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyownowanej
przy wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co
10 m.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Z podicza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchmiistniepcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obegcio
Inzynier préby technologicznej, ktéra ma na celu spizemie zgodnizi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
recepi. W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidiowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub zatadowa
na samochadd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu lub zaniechaniu odcinka
prébnego.

5.6. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ofp@nia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgizenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Wymagania dotyce wykonania skropienia podds zawiera SST D-04.03.01. ,Oczyszczenie i skropieni
warstw konstrukcyjnych”.

Skropienie lepiszczem podim (np. z warstwy vgizgcej asfaltowej), przed ueniem warstwy z mieszanki
SMA, powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,1 + 0,3 kg/m, przy czym:
— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat@i mieszanki SMA; jéi
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to natg uzy¢ wieksz ilosé¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po uk@niu warstwyscieralnej uszczelngj

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglbgraniczajcych.

W razie potrzeby urglzenia te naley zabezpieczy/przed zabrudzeniem. Skropione padimaley wytgczye
z ruchu publicznego przez zmiaarganizacji ruchu.
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowej patgowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
SMA w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowas na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.6.

Transport mieszanki SMA powinien dggodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank SMA naleey wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych. Nie dopuszoga si
wbudowania mieszanki SMA podczas silnego wiatrekraczajcego 16 m/s.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk + 5°C.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura
powietrza powinna hiymierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pegishiem do robét oraz podczas ich
wykonywania w okresach rownomiernie razboych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatboczej.

Temperatura otoczenia by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalfioobramowania (np.
promienniki podczerwieni, ugglzenia mikrofalowe) lub w wypadku stosowania mégsk mineralno-asfaltowych z
dodatkiem obriiajacym temperatuyr mieszania i wbudowania.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obiajacym temperatyrmieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podergsonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do robét w czasie robot

Warstwascieralna o grub&i 4 cm +5 >+5

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 10.

Tablica 8. Wiaciwosci warstwy SMA

Projektowana grulss 2N i Zzawartae wolnych
Typ i wymiar mieszanki ) 9 Wskaznik zagszczenia | przestrzeni w warstwie
warstwy [cm] [9%] [%(vV)]
SMA 8 4,0 >97 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn& lwbudowywana rozktadagkwyposaong w ukfad
automatycznego sterowania grdbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecy projektovg. W
miejscach niedosgpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny kyréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
mieszanki SMA ména stosowéawytacznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zale¢agisowania wibracji podczas
zag:szczania SMA.

5.9. Pojczenia technologiczne

5.9.1. Uwagi ogdélne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe nadob
publicznych
Wsrdd pohczer technologicznych wyriia sk:
- podtwne i poprzeczne (pgdzenia tego samego materiatu wykonywanegoamyd czasie),
- spoiny (podczenia ranych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfadgo, oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub graniczajcymi. i poprzeczne (pgtzenia tego samego
materiatu wykonywanego w zdym czasie),

Polczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.

Ztacza podtanego nie mgna umiejscawi@w $ladach kot. Nalgy unikat umiejscawiania ztza podiinego
w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podiane midzy pasami kolejnych warstw technologicznych aalerzesugé wzgledem siebie o
minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
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Ztacza poprzeczne poguzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnyarstw technologicznych
nalezy przesuné¢ wzgledem siebie 0 minimum 2 m w kierunku poitym do osi jezdni.

5.9.2. Zhcza

5.9.2.1. Technologia rozktadania ,gogce przy zimnym”

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieie¢ wyprofilowary krawedz, rownomiernie
zagszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna léynieco skéna. Najczsciej takie
przygotowanie krawdzi polega na odetiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstwycieralnej naley nanigc¢ lepiszcze lub inny materiat dogezy wedtug punktu 2.5.
niniejszej SST w iléci co najmniej 50 g na 1 cm grudmd warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.

Na krawedz pasa warstwycieralnej nie wolno nanaslepiszczy awywanych do palczenia
migdzywarstwowego wedtug punktu 2.6. niniejszej SST.

5.9.2.2. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakaoiczenie dziatki roboczej dotyczy wysgienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy technaloggj na
czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralnatasfej obnty sie poza dopuszczalrgranie. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanekowainych nalgy poprzedat usuniciem utazonego wczéniej
pasa o diug&i do 3 m. Naley usuni¢ fragment pasa na calej jego grétioNa tak powstatkrawedz nalery nanieé¢
lepiszcze lub inny materiat dogekz wedtug punktu 2.5. niniejszej SST, wéoco najmniej 50 g na 1 cm grudmd
warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.

5.9.3. Krawdzie

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowayes uradzen ograniczajcych p (np. kraveznikow,
opornikéw) kravedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie gkszym n& 2 do 1, a za pomgmdpowiednich
srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcgovwym elementéw wyki@zapcych) wykong krawedzie w
linii prostej i docisg¢ rownomiernie na catej diugol.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmaunhyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potazong
wyzej, a w strefie zmiany przechyiki - obie kredzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi naley pokrye
goracym lepiszczem w il&ci 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno dyaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydme nie
ulegty zabrudzeniu. Mej potazona krawgdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozasta
nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw mze by uszczelniona jednocgae, jesli kolejne warstwy uktadanes
bezpdrednio jedna po drugiej orazjezabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli wyzej potazona krawdz jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchng odsadzki danej warstwy
nalezy rowniez uszczelni na szerokéci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzehmizeznaczando ruchu naley odpowiednio uksztattowa
krawedz naktadanej warstwygtzacej ja z nizsz warstwg, aby ztagodzi wjazd z nkszej warstwy na wisz.

W tym celu nalgy:

— usunyc (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od 0 do wartéci grubdci naktadanej warstwy oraz
na diugaci co najmniej 125 krotniwi grubdci nakladanej warstwy,

- przygotowa podtaze i pohczenia zgodnie z punktami 5.4 (poziigpod warstw); 5.6 (pohczenia
migdzywarstwowe); 5.9. (patzenia technologiczne)

— utozy¢ nakladag warstwe o statej grubgci

5.10. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwascieralna z SMA powinna mégednorods tekstue i struktug, dostosowagdo przeznaczenia, np. ze
wzgledu na widciwosci przeciwpdlizgowe, hatas toczenia ko6t lub wzdly estetyczne.

Do zwickszenia szorstkmi warstwyscieralnej konieczne nie by jej uszorstnienie.

Na powierzchni goracej warstwy nalgy rownomiernie nani& posypk odpowiednio wczénie tak, aby
zostata wgnieciona w warsgwprzez walce. Nanoszenie posypki powinno odhywi maszynowo, a jedynie w
miejscach trudno dagtnych dopuszczaesivykonanie ¢czne.

Przy wyborze uziarnienia posypki najenzig¢ pod uwag wymagania ochrony przed hatasenrelievymaga
sie zmniejszenia hatasu od két pojazddéw, nglstosowa posypk o drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana ilé&¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

—  kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 k§/m
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidenlub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtedéne
przez Ireyniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).

Badania obejmuyj jesli to konieczne:

- pobranie prébek

- zapakowanie probek do wysyiki

— transport probek z miejsca pobrania do placowkiemnkgcej badania i sprawozdania z bada

6.3.1.1. Kruszywa
Z kruszywa nalgy pobra i zbad& $rednie probki. Wielké&t pobranegredniej probki nie mze by mniejsza

niz:
wypetniacz 2 kg
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg
kruszywa o uziarnieniu povigj 8 mm 15 kg

6.3.1.2 Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra proble sredni skladajca s z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
czgsciowa nalezy podda& badaniom. Ponadto nalei zbad& kolejm proble, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolitaé,
kolor, zapach, zanieczyszczenia)zadudzt obawy.

Lepiszcze powinno spetriavymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.1.3. Materialy do uszczelniania poten

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych maleobra prébkisrednie skladajce s z 3 probek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedrproblke czesciows nalezy poddd@ badaniom.

Ponadto naley pobra i zbad& kolejmg proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitaé¢, kolor, potysk, zapach,
zanieczyszczenia) me budzé obawy.

Materialy uszczelniage powinny spetniawymagania podane w punkcie 2.5.

Nazadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatéw przeareidych do budowy (kruszywa grube i drobne,
wypetniacze, lepiszcze itd.) naleprzekazé probki o odpowiedniej wielk&ei, a Zleceniodawcaghlzie je
przechowywat pod zamkggiem.

Strony kontraktu potwierdzajuznanie prébek nagmie, w protokole pobrania ewentualnie przekazania
probek. W ramach bad&ontrolnych prébki te sk do oceny zgodriei dostaw z warunkami Kontraktu.

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikdw, lepiszczy i materialéw do
uszczelnia itp.) oraz gotowej warstwy spetniajvymagania okrdone w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki badaa Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Wyniki tych badasy podstaw
odbioru. Jeeli wyniki bada kontrolnych Irzyniera, o ktérych mowa w pkt. 6.3.3 wylgaze badania Wykonawcy s
niewiarygodne, to podstavedo odbioru bda wyniki bada Inzyniera.



NAWIERZCHNIE

W razie zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilosci materiatow lub grubgi wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

— dokumentacja dziatapodejmowanych celem zapewnienia odpowiedniclicidasci
przeciwpglizgowych,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczehr technologicznych.

6.3.4.Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami Zleceniodawcy, ktérych celem jest spwemik, czy jaké& materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i séadnikow, lepiszczy i materiatdbw do uszczehig.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe appénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Préby do badas; pobierane w obecdoi Inzyniera. Jeeli wyniki bada kontrolnych Irtyniera wykaa, ze
raporty z bad@dWykonawcy g niewiarygodne, podstamodbioru lzda wyniki bada kontrolnych Irzyniera.

Do przeprowadzenia baflakontrolnych jest upowaniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego
placéwka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyhtakiej placéwki.

Pobieraniem prébek i wykonaniem badsa miejscu budowy zajmujeesinzynier w obecnéci Wykonawcy.
Badania odbywaj si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgsowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 9.
Tablica 9. Rodzaj badéontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltoia”

1.1. Uziarnienie

1.2. | Zawarté¢ lepiszcza

1.3. | Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1. | Wskénik zag:szczenid

2.2. | Spadki poprzeczne
2.3. | Rowné¢
2.4. | Grubd¢

2.5. | Zawarté¢ wolnych przestrzerf

% do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba
probek mae zosta zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Inzynier ustala ogstotliwos¢, rodzaj i zakres bad&ontrolnych jeeli zadecydujeze istnieje taka

koniecznd¢.

6.3.5.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawgdac przeprowadzenia basl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaj wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzeadcinkéw
cze$ciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge
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by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badéa kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.6.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnigjuzasadnione tpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezakelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponsisona, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesjcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdgieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.1. Uwagi og6lne
Wiasciwosci materiatow budowlanych nafg okresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do #ycia oraz sktadzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki baf&ontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami oktenymi w punkcie 5.
(dotyczy wiaciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych).

Wiasciwosci materiatdbw nalzy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy.

6.4.1.2. Zawarté¢ lepiszcza

Zawarta@¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#taj prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfalfowalanego
odcinka budowy nie mi@ odbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnej odchytki podanej w
tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki od zadnego sktadu asfaltu w mieszance mineralnej natwakgieran

Lp. Oznaczona metagdekstrakcji Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylenie
pojedynczej prébki srednie od zatzonego skladu
1. | zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego +0,5(%) 10,3(%)

6.4.1.3.Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki mieszanki mineralno-asfaltowej do wasstigieralnej pobranej zza rédelacza z
danego odcinka budowy przed jej zagczeniem nie me odbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem
dopuszczalnych odchytek, ktore nie mdyy¢ wicksze ni wartgsci podane potiej:

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki od zadnego skiadu mieszanki mineralnej

Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylenie pojekj Dopuszczalne odchylenie
prébki od zatéonego sktadu (%) | s$rednie od zateonego sktadu (%)
1 D -8++5 14
2 D/2 lub sito charakterystyczne +7 4
dla kruszywa grubego
3 2mm +6 +3
4 sito charakterystyczne dla +4 +2
kruszywa drobnego
5 0,063 mm +2 +1

6.4.1.5.Zawart@¢é wolnych przestrzeni
Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangjigszanki mineralno-asfaltowej lub vgtkowo
powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzcpoiwinna by zgodna z przedzialem podanym w tablicy 5.
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6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy

Grubdci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 126078ve odbiegé od projektu o warkei
podane w tablicy 13.

W wypadkusredniej wartéci grubdci warstwy z reguly nale/ przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy.
Zleceniodawca ma prawo sprawdzzdcinki czesciowe Odcinek czsciowy powinien zawier& co najmniej jeds
dzienmg dziatke robocza. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredna arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lugsciowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki grgbowarstwy, [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warst

<

Warunki oceny P+ W

A. Srednia z wielu oznacaegrubdci:
1. — maly odcinek budowy
B. Pojedyncze oznaczenie grébo

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrne wskanikiem zagszczenia oraz zawasitig wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 8 (dla waysécieralnej). Dotyczy to kalego
pojedynczego oznaczenia danejdgtavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszankneralno-asfaltowej lub wyfkowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchmie mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w
tablicy 9.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglebad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podtwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy L oraz placéwarkingéw przy
zastosowaniu metody z wykorzystaniem taty 4-metjowkna lub metody réwnowaej wyciu taty i klina, mierzy si
wysokas¢ przewitu w potowie diugdci taty. Wymagana réwrsé podiwna jest okrélona przez wart& odchylenia
rownaici (przéwitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie row§m rozumie s najwicksz odlegtaé¢
migdzy tat a mierzog powierzchna.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitds kechnicznych natg stosowa
metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar naley
wykonywat w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m.

Tablica 13. Maksymalne nier6wém poprzeczne asfaltowej warstégieralnej (pomiar tat4-metrove)

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy karngyjnej Procent liczby pomiarow
90 % 100
L Pasy ruchu scieralna <6 <9

6.4.3.6. Szerok@ warstwy

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, niezenst rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.4.3.7. Rzdne wysokéciowe
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Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentacjprojektowy z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

6.4.3.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ne pbwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

6.4.3.9. Zcza podtine i poprzeczne, kraxzie

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bywne i zwizane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.
Krawgdzie powinny by réwne, pokryte rbwnomiernie lepiszczem.

6.4.3.10. Wygld zewrgtrzny warstwy

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencljgdnorodny, bez siran, deformaciji, plam
i wykruszea.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\W/magania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z mieszanki SMA.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W wypadku wynikéw odbiegagych od wymaga SST naley stosowa instrukcg DP T14 o ile warunki
Umowy nie stanowdi inaczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” itk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z mieszanki SMA obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jsie wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciéntg asfaltows krawedzi urzidzen obcych i krawznikdw,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki SMA,

— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
— warstwascieralna grubéci 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.



NAWIERZCHNIE

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyraa@ dla asfaltow drogowych
2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznysbwierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu
3. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ifdgania — C&¢ 5: Mastyks grysowy
4. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe ymvdgania — Gg¢ 20: Badanie typu

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

5.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2008

10.3. Wymagania techniczne (zalecane przez Generafjo Dyrektora Drog krajowych i Autostrad)

6.

7.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalaa drogach

krajowych. Warszawa 2010
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych, Warszawa 2010

10.4. Inne dokumenty

8.

9.

10.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

OST D-05.03.13.a ,Nawierzchnia z mieszanki mastylsgrysowej wg PN-EN” 2011
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23.
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kiostklkowej przy remoncie drogi powiato-
wej nr 1504G na odcinku Parszczyce - Minkowice wddnl+471 do 4+558 o diuga 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoviahka dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zaZane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem na-
wierzchni utwardzonej na zjazdach i chodniku.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:

— utwardzone pobocze z betonowej kostki praogtody 10x20 grubgci 8 cm szarej fazowanej na podsypce
cementowo-piaskowej gruba 3 cm,

- zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowegarej fazowanej grubo 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej grubgti 3 cm,

— zjazdy z trylinki 40x20 gr.12 cm na podsypce ceto@o- piaskowej gr. 3 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemendbldany, przeznaczony do budowy warstgieral-
nej nawierzchni, wykonany metgdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoriab barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzuy sk sta-
tym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dt&gjg nie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3. Spoina - odsp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami wy-
petniagcymi.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivsienia odksztat-
cer temperaturowych, wypetniony olslenymi materiatami wypeiagymi.

1.45. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolmminkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpahkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-00.00.00 ,Wy-
magania ogélne” punkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa do wykonania nawierzckiniasiedlowych:
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1. barwa: kostka szara, z betonu niebarwionego,
2. wzor (ksztatt) kostki: prostajna,
3. wymiary kostki, grub& 80 mm, szeroki i dtugos¢ wtasciwa dla wybranego ksztattu

Kostki mog, by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianiadh bocznych oraz z ukosowany-
mi krawedziami gérnymi.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brulkjpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na zgrenych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Zakycznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugai¢; szeroké¢; | Réznica pom¢dzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kost- grubas¢ po-miarami grubgci, tej
ki, samej kostki, powinna Iy
grubgci <100 mm 2 2 +3 [ <3mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné& na zamraanie/ rozmra- D Ubytek masy po badaniu: wastcasrednia
zanie z udziatem soli odladzaj <1,0kg/nt, przy czym kady pojedynczy wynik
cych (wg klasy 3, zat. D) <1,5 kg/nf
2.2 | Wytrzymalté¢ na rozciganie przy F Wytrzymat@¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik: 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa& obchzenia niszcgcego mniejszego fi
250 N/mm dtugéci roziupania
2.3 | Trwalag¢ (ze wzgédu na wytrzy- F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatac)
malaic) jesli spetnione 8 wymagania punktu 2.2 oraz ist-
nieje normalna konserwacja
2.4 | Odporné nascieranie (wg klasy3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H normy — ba-
badanie podstawowe danie alternatywne
<23 mm <20 000mnY5000 mmM
2.5 | Odporné na palizg/paslizgniecie I a)esli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
wana lub polerowana — zadawaltz odpornéc,
b)jesli wyj astkowo wymaga si podania warteci
odporndci na pdlizg/poslizgniecie — naley za-
deklarowa& minimalry jej wartdg¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J aporna powierzchnia kostki nie powinna higs i
odpryskéw,
b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien opigaodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnycby
poréwnane z préhkproducenta, zatwierdzen
przez odbiore,
3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by c)ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub
warstwascieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcéw i zmia-
nach warunkéw twardnienia nig swazane za
istotne
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Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigdw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalio@m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zapgaemen-
towo-piaskowy nie maze odbarwidé kostek). Zaleca sistosowanigrodkdw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenkielaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kohedtglinowy (nie naley stosowa do barwienia:
sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawic si¢ na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiagne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemiczamyg/sepujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtge powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i wypehia spoin natey stosowd nastpujagce materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogypod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniagcego wymagania PN-EN 13242:2004,
cementu powszechnegaytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowigekgj wymaga-
niom PN-EN 1008:2004,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaweo-piaskowej
- zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetiajca wymagania wg 2.3 b),
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
- do wypetnienia gornej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelnizg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelaizg wymagania norm lub
aprobat technicznych,
- do wypelnienia dolnej e£ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotng mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatéw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoesiny przez Iayniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugqe-
winno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, si@ap. 50 kg, moa przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o godiwardym i suchym, b) terminu trwald, podanego przez produ-
centa, w pomieszczeniach o szczelnym daglianach oraz podiogach suchych i czystych. Cemestadczony na
paletach magazynujegsiazem z paletami, z dopuszczailmysokdacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si
w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workowytkarstwowych). Cement dostarczany luzem przechosigje
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,imtych), przystosowanych do pneumatycznego zatadiewa
wytadowania.

2.4. Krawezniki

Do obramowania nawierzchni z kostek ngleastosowakrawezniki betonowe wg SST D-08.01.01,

Krawezniki betonowe nalgy ustawid@ na:

a) podsypce cementowo-piaskowej, spelggch wymagania wg 2.3 b,

b) tawach betonowych, spetniglych wymagania wg SST D-08.01.01.

Krawgzniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Mal&klada je z zastosowa-
niem podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny lBysktadowane i przechowywane wediug punktu 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy powinny odpowigdaymaganiom ustalonym w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z
kruszywa niezwjzanego stabilizowanego mechanicznie”.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puk
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej modbywa sic:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniudgzenr uktadagcych (uktadarek), sktadgjych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngscgiéch utgenia;
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urzadzenie to, po skixzonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mioa stosowaspecjalne naezizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targk
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzimela-
stomerow, chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp
Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmapowiadd wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w punkcie 5.4 wzglnie opracowanym SST Wykonawcy i zaakceptowanyrazplzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@nej punkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnysgrodkami transportowymi po agi
gnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tnamiu powinny by zabez-
pieczone przed przemieszczaniemisiszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek riaodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wézki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsr@dki transportu mena wykorzystywéa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane té&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecaajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedalefie zaleca siuktada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubo-
§ci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsitsood 1200 kg do 1700 kg. Rymlane jest, aby palety z kostkami
byly wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Krageniki betonowe
nalezy uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazélyawezniki kamienne nalgy uktada na podktad-
kach drewnianych, diugoig w kierunku jazdy. Kraezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszcza-
niem st i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatamdd2as transportu kruszywa powinnylaabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach nie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i intiirodkami
transportu, w sposéb nie powogley uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada o 5 warstw
workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowaikéada s¢ na ptask, przylegage do siebie, w rownej wysoa
do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zalegavgykonywa za pomog zmechanizowanych wdzer do pozio-
mego i pionowego przemieszczania tadunkow. Cemeeinh mae by przewaony w zbiornikach transportowych
(np. wagonach, samochodach), czystych i wolnychambstatéci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien uéega
zniszczeniom podczas transpoiodki transportu powinny liywyposaone we wsypy i urglzenia do wytadowania
cementu.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportow@dowolnymisrodkami trans-
portu w fabrycznie zamketlych pojemnikach lub opakowaniach, cheyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiadaly wymaganiom wisciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektovs.

Koryto pod podbudowpowinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkan@zprzygotowane
zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumegta)jektovy.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektova.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje aknie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zapraewementowo-piaskoay obejmugj:

1. wykonanie podbudowy,
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wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikdw betonowych),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Noorowd

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej okila dokumenta-
cja projektovy. Przewidziano zastosowanie mieszanki kruszywamiganego stabilizowanego mechanicznie grubo-
éci: 15 cm dla chodnika; 20 cm dla zjazdu

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni zgodnie z dokunognfaojektows przy pomocy krawznika betonowego.

Ustawianie krawznikéw betonowych powinno ldyzgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01.

Krawezniki betonowe zaleca siustawia przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowe;j
lokalizacji kraveznikow.

5.6. Podsypka

Okreslona w dokumentacji projektowej grusiopodsypki powinna wynos&ipo zagszczeniu 35 cm, a wyma-
gania dla materiatébw na podsypkowinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyitki odgjaektowanej
grubdci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskogvstosuje s z zasady przy wygbowaniu podbudowy pod nawierzchra kost-
ki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje s w betoniarkach, a nggmie roZciela s¢ na uprzednio zwibonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaidci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisni¢ciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata gii nie byto na dtonkladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatg.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedaktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. mtona pod-
sypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub zagszczar-
kami wibracyjnymi.

Je&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubad¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1ao
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spogprave musi by zakaiczone przed rozpogeziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich ukltadania

Ksztalt, wymiary, barei inne cechy charakterystyczne kostek wg punk®l?oraz deseich uktadania po-
winny by¢ zgodne z dokumentacprojektowy lub SST, a w przypadku braku wystargzgich ustalé Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowaniaierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksgztatt
koloru, sposobu uktadania i wytworni kostekzynier maze polecé Wykonawcy ut@enie po 1 hwskpnie wybranych
kostek, wyjcznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie rszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciaggu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od ¥ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewanegprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami
o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopgpy itp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawykonywa: w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbyykonana z elementéw o jednakowej grédioNa wiekszym
fragmencie robét zalecacsstosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalng s6zne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplésmyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagatych kompozyciji kolorystycznej uktadanych desemizorznych wymiaréw i ksztat-
tow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyéarzyuczeni brukarze.
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Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa® na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyaukt
darka mogta przenask palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcig. Kostka do ukta-
dania mechanicznego nie peomie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potowek i dziewgtek, przy czym kada warstwa
na palecie musi liydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykogt przywieraty do siebie. Uktadanie me-
chaniczne zawsze musibwsparte praghbrukarzy, ktorzy uzupetnigjprzerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraymnikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazigw) po-
winna trwale wystaw@od 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych uegzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach i studzienkach mina wywac elementy kostkowe wykmze-
niowe w postaci tzw. potéwek i dzieytek, majcych wszystkie krandzie réwne i odpowiednio fazowane. W przy-
padku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiaracblna przestrzé uzupetnia si kostlg cietg, przycinan na budo-
wie specjalnymi nakdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienny dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaiecakaczye prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkiaonej
na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizamie utdong nawierzchrg na podsypce piaskowej najeroze-
brat i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowad#i za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolmywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie w kie-
runku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzma pekniete) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porilzy diuz-
szymi bokami tych kostek tworzyly z @sirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego poradzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku paalego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic zapravg cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania punktu 2.3
d) (nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piasRow

Zapravwe cementowo-piaskogvzaleca si przygotowé w betoniarce, w sposob zapewn@)j jej wystarczajca
plynnaé¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwil-
zona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworz¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraweementowo-piaskognalezry zabezpieczyprzed zalaniem niszczeliny dyla-
tacyjne, wkiadajc zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoywmnawierzchrng nalezy starannie oczgi¢; szczegdlnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfiagkowej i wypetianiu spoin zaprawementowo-
piaskows, nalery przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegt@mch zgodnych z dokumentagjrojektovy
lub SST wzgidnie nie wekszych nk co 8 m. Szerolki@ szczelin dylatacyjnych powinna ugliwiaé przegcie przez
nie przemieszczewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna bynniejsza
niz 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione trwale zalewami i masami olomymi w punkcie 2.3 e).

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapraw cementowo-piaskosy
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gru§oi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygofhrzy temperaturzéredniej otoczenia nie xézej nz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchinialezy oczysci¢ z piasku i ména odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpeihkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

dostawcow itp.),

- wykona badania wiéciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robétedéne w punkcie 2,

uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodaip deklaracje zgodrici, ew. badania materiatow wykonane przez

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegolnienie

Wartcici dopuszczalneg

Lp. bada | pomiaréw Czestotliwos¢ bada
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.04.02
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg wdavej SST
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST DB
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem linigBiezaca kontrola w 10 punktach| Wg punktu 5.6; od-
wym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: gruboi chyiki od projektowa-
sci, spadkow i cech konstrukcyj- nej grubdci £1 cm
nych w poréwnaniu
z dokumentagj projektova
i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z Kkostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj projektova

Sukcesywnie na kdej dzialce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punkj
tach charakterystycznych

Przesunjcie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia:  +1 cm
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach |-2 cm
charakterystycznych
d) réwnas¢ w profilu podiiznym fay Jw. Nieréwndci do 8 mm
czterometrow)
e) réwnas¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przéwity miedzy fay a

(sprawdzona fatprofilowsa z poziom-
nica i pomiarze przéwitu klinem ce-

chowanym oraz przymiarem liniowyn

wzglednie metod niwelacji)

powierzchnj do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metpdiv. Odchytki od dokumen
niwelaciji) tacji projektowej do
0,3%
g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchyiki od szerokai
przymiarem liniowym) projektowanej do
+5 cm
h) szerokdc¢ i giebokas¢ wypetnienia W 20 punktach charakterystycz{ Wg punktu 5.7.5

spoin i szczelin (ogbziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniy
diug. 10 cm)

nych dziennej dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
utozenia

¢tontrola biezgca

Wg dokumentaciji pro-
jektowej lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nawierzchni,

kraweznikOw

Wizualne sprawdzenie jednorodieowygladu,
prawidtowdici desenia, kolorow kostek, gan,
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plam, deformacji, wy-krusze spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpataenia osi co 25 mi W
punktach charakterystycznych (dopuszczalne pfze-
sunkcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rownd¢ podiwna i po- Co 25 mi we wszystkich punktach charaktery-
przeczna, spadki poprzeczne i szeksko stycznych (wg metod i dopuszczalnych wéeto
podanych w tablicy. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w Wg punktu 5.5 5.7.5

nawierzchni, pomngidzy kraweznikami oraz wypet-
nienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W0/magania ogoélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@eedbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich SST wymienionych w punktaet i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogoélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgamiki, obrzeza,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odblor tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-00.00.00 ,Wynragagdélne” oraz

niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” puthk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

— przygotowanie podima i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

— wypenienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,

— pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- utwardzone pobocze z betonowej kostki pragimd§ 10x20 grubgi 8 cm szarej fazowanej na podsypce

cementowo-piaskowej gruba 3 cm,
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- zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowearej fazowanej grubo 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej grubgzi 3 cm,
— zjazdy z trylinki 40x20 gr.12 cm na podsypce ceto@o- piaskowej gr. 3 cm.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejemobét towarzyscych (jak:

podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest
okreslony przez SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alepgzekazywane Za-
mawiagcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyse, ktore g niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameothdt tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementu
powszechnegoaytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmnanych i zwgzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spegjh pobierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.03.01.a
POBOCZA ULEPSZONE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikagchnicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwjzanych z umocnieniem poboczy gruntowych. przy residrogi powiatowej nr 1504G na odcin-
ku Parszczyce - Minkowice w km od 1+471 do 4+55Bugasci 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument w pogpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclanej dotycz zasad prowadzenia robot zaanych
z wykonaniem poboczy gruntowych umocnionych miekz&nuszywa niezwizanego, stabilizowanego mechanicznie.

Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— mieszanka kruszywa niezyganego naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego méchaa, warstwa grubo-
éci 15 cm o szer. 1,0 m — pobocze ulepszone,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Wys¢pujace okrdlenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania og6lpahkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

0Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania odgnekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00. ,Wy-
magania ogolne” punkt 2.

2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa niezwizane powinny odpowiadavymaganiom wedtug tablicy 1.

Tablica 1. Wymagana wobec kruszyw do mieszanekwmiganych do poboczy

Rozdziat w| Odniesienig|
Lp. Wiasciwosé Pobocza PN-EN | do tablicy w
13242: PN-EN

2004 13242: 2004

1 Zestaw sit # wszystkie frakcje | 4.1 -4.2 | Tablical
0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5 dozwolone
2 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G:85/15, 43.1 Tablica 2
Gg85,
Ga85

3 Ogoblne granice i tolerancje uziarnienia kruszygua GTcNR 4.3.2 Tablica 3
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bego na sitach geednich wg PN-EN 933-1
4 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobniego GTNR 4.3.3 Tablica 4
kruszywa o ¢jgtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 wg GTANR
PN-EN
5 Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 4.4
a) maksymalne war§oi wskaznika ptaskdéci Flng Tablica 5
lub b) maksymalne wartoi wskaznika ksztattu SR Tablica 6
6 Kategorie procentowych zawastd ziaren o po- Conr 4.5 Tablica 7
wierzchni przekruszonej lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokigglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
7 Zawartd¢ pytow wg PN-EN 933-1 4.6
a) w kruszywie grubym f Deklarowana Tablica 8
b) w kruszywie drobnym f Deklarowana Tablica 8
8 Jakad¢ pytéw (badanie tylko w mieszankach) + 4.7
9 Odporné¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kate- LAs 5.2 Tablica 9
goria nie wy:sza ni
10 | Odporné¢ nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN  Mpg pekiarowana 5.3 Tablica 11
1097-1
11 | Gestas¢ wg PN-EN 1097-6: 2001, rozdziat 7, 8 Deklarowana 5.4
albo 9
12 | Nasakliwos¢ wg PN-EN 1097-6: 2001, rozdziat 7, 8 WenNR 55
albo 9 (w zalenosci od frakcji) WA2 ™)
13 | Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN AS\r 6.2 Tablica 12
1774-1
14 | Calkowita zawartd siarki wg PN-EN 1774-1 S\r 6.3 Tablica 13
15 | Stald¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN Vs 6.4.2.1 | Tablica 14
1744-1: 1998, rozdziat 19.3
16 | Rozpad krzemianowy wuzlu wielkopiecowym ka- brak rozpadu 6.4.2.2
watkowym wg PN-EN 1744-1: 1998 punkt 19.1
17 | Rozpadelazawy wzuzlu wielkopiecowym kawatko- brak rozpadu 6.4.2.3
wym wg PN-EN 1744-1: 1998 punkt 19.2
18 | Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 + 6.4.3
19 | Zanieczyszczenia brak ciat obcych 6.4.4
20 | Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN Bia 7.2
EN 1097-2
21 | Mrozoodporn& na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN - skaty magmowe i|  7.3.3
1367-1 przeobraone: F4;
- skaty osadowe:
F10;
- kruszywa z recy-
klingu: F10 (F25)
22 | Sktad materiatowy deklarowany

7 taczna zawart@ pytow w mieszance powinnagginiescié w wybranych krzywych granicznych
") Pod warunkiem, gdy zawaktow mieszance nie przekracza 50% mm
"™ W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, ayadprawdza mrozoodporngt

2.3. Wymagania do mieszanki kruszywa niezwkanej

Mieszanki kruszyw powinny liytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zachoe jednakowych
wihasciwosci | spetnialy wymagania tablicy 3.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw niezaanych powinny b§jednorodnie wymieszane i charakteryzéowa
si¢ rownomiern wilgotnoscia.

W mieszankach kt6rea svyprodukowane z tihych kruszyw, kady ze sktadnikdw musi spetdiavymagania z
tablicy 1.

Tablica 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszdmkiszywa niezwjzanego 0/31,5mm na pobocze

| Wymiar oczek sit #, mn{ mieszanka mineralna  dekana (S) przez producenta mieszarlka
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0/31,5 mm mineralna 0/31,5 mm
Przechodzi przez:

45 100 100

31,5 90+ 100 96-100

16 55+85 6377
8 35+ 68 43+ 60
4 22+ 60 30+ 52
2 16+ 47 23+ 40
1 9+ 40 14+ 35
0,5 5+35 10+ 30
0,063 0+12 0+12

Tablica 3. Wymagana wobec mieszanki niezanej 0/31,5 mm do warstwy pobocza

Podbudowa |Rozdziat w| Odniesienie
Lp. Wiasciwosé pod zjazdem | PN-EN do tablicy w
i chodnikiem | 13285: PN-EN
2004 13285: 2004
1 Uziarnienie mieszanek kruszywa niegzenego 0/31,5 4.3.1 Tablica 4
(mm)
2 Maksymalna zawarfé pytéw, kategoriaUF UF, 4.3.2 Tablica 2
3 Minimalna zawart& pytéw, kategorial F LFnR 4.3.2 Tablica 3
4 Zawartd¢ nadziarna: kategoria@C OCqy 4.3.3 Tablica 4 i §
5 Wymagania wobec uziarnienia; krzywa uziarnienitaray- wgrys.9 | 44.1 Tablica5i
wych granicznych
6 Wymagania wobec jednorodiod uziarnienia poszczegoél- | wg tablicy 2 | 4.4.2 Tablica 7
nych partii — poréwnanie z deklarowgprzez producenta
wartaicia (S)
7 Wrazliwo$¢ na mréz: wskanik piaskowy SE, co najmniej 40 4.6
8 Odporné¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsiangj z LA 4
mieszanki) wg PN-EN 1097-2, kategoria niezaza
9 Odporné¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z | deklarowana] 4.6
mieszanki) kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1, katego
Mpe
10 | Mrozoodporn& (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej Z F7
mieszanki)wg PN-EN 1367-10 9
11 | Warté¢ CBR po zagszczeniu do wskaika zagszczenia >60
I1s=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
12 | Zawarté¢ wody w mieszance zagzczonej, % (m/m) wil- 80 - 100
gotndci optymalnej wg metody Proctora

™) Badanie wskanika piaskowego SE nafg wykona: na mieszance poguiokrotnym zagszczeniu metagdProctora

wg PN-EN 13286-2

2.3.3. Woda

Nalezy stosowé wode wedtug PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” ik

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia pobocza powinien wykasigmozliwoscia korzystania

Z nas¢pujacego spretu:
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibragygh.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@re” punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogoélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Przygotowanie podia

Podtaze mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn w przypadku
robét o matym zakresie. Spos6b wykonania muéizaakceptowany przezdyniera.

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Jezeli wyskpujg zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania wymaganyclkdzych wysokéciowych i

zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podima (ls)

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia poditma (ls)

Strefa korpusu Minimalna waiol. :
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozdo 0,97

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,98. Wslik zag:szczenia nalegy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zgzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywhiktawanego

Mieszanka kruszywa powinna dbyozkiadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy powinna: bgzlozona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlailgotnasci optymalnej, okréo-
nej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481téale I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powiniensta&
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnas¢é mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20 % jej wastd, mieszanka powinna by
zwilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigatnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10 % jej wastd mieszank nalezy osuszy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogémenkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przedstawyniki bada materiatéw przeznaczonych
do robét Irtynierowi w celu uzyskania akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Dla wykonywanego umochienia z mieszanki kruszytaaitzowanego mechanicznie nayawvykona badania
kontrolne:
— wilgotnasci mieszanki,
- uziarnienia mieszanki,
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- jednorodnéci mieszanki i grubgci warstwy mieszanki,
— zagszczenia warstwy.
co najmniej 2 razy na kilometr i w miejscach wskagh przez layniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wkaiwosci nawierzchni z z kruszywa

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w umocnienia pobocza podaje tablica 5.

Tablica 5. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp Wyszczegoblnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Rzdne wysokéciowe co 100m

2 | Réwnd¢ podiuzna co 50m

3 | Réwnd¢ poprzeczna co50m

4 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

5 | Szeroké¢ pobocza umochionego 10 pomiaréw na 1 km

6 | Gruba¢ warstwy 10 pomiaréw na 1 km

7 | Zagszczenie warstwy 1 badanie na 600 m kwadratowych

8 | Wygld warstwy cala powierzchnia

6.4.2. Redne wysokéciowe
Ré&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi i rzednymi projektowanymi pobocza nie powinny przekrécza
+1cm, -3 cm.

6.4.3. Réwné¢ umocnionego pobocza
Nierownaci podtuzne i poprzeczne nie mggrzekracz& — 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nie powinny sbzni¢ od projektowanych o weej niz +0,5%.

6.4.5. Szerok& pobocza
Szeroké¢ umocnienia pobocza nie ®r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.6. Grubé&¢ warstwy
Gruba¢ warstwy umocnienia pobocza nie macsk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz: — + 2 %.

6.4.7. Zagszczenie

Zageszczenie warstwy umochionego pobocza nie powinrniorbyiejsze ni 0,98 wedtug normalnej proby
Proctora.
6.4.8. Wyghd warstwy

Po wykonaniu powierzchnia pobocza powinna jeginorodna, bez miejsc z rozsegregowanym kruszywem
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru wykonanych robét jest:
- m? powierzchni z mieszanki kruszywa wbudowanegpatzoczu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét



ROBOTY WYKONCZENIOWE

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”kitn
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 fiwykonanego umocnienia pobocza obejmuije:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wbudowanie i zagszczenie kruszywa niezgrianego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie rob6t wykaczeniowych,
— wykonanie niezédnych badai pomiaréw.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:

— mieszanka kruszywa niezyganego naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego méctaa, warstwa grubo-
$ci 15 cm na poboczu lewym szerdkpl,0 m,

— mieszanka kruszywa niezygianego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,twargrubdci 15 cm na
poboczu prawym szeroka 1,0 m.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespiprzekazywane Za-
mawiagcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13285 Mieszanki niezgziane — Wymagania
2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i hydraulicznie zwzanych materiatéw stosowanych w obiek-

tach budowlanych i budownictwie drogowym
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 06.04.01.
ROWY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdto®pecyfikacji Technicznej (SSTh svymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét zezanych z konserwagcyowdw przy remoncie drogi powiatowej nr 1504G wigiaoku
Parszczyce - Minkowice w km od 1+471 do 4+558 gdiai 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stomoavjako dokument w p@gtowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej sfi&acji dotycz zasad prowadzenia robét aganych z
oczyszczaniem istniggych rowow, pogtbianie do 50cm oraz profilowaniem dna i skarp ranpochyleniu nie
wiekszym nf 1;1,5 oraz odmuleniem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Réw - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.ROw przydrany - row zbierajcy woct z korony drogi.

1.4.3.R6w odptywowy - row odprowadzgjy wod: poza pas drogowy.

1.4.4.ROw stokowy - row zbieragy wodt sptywapca ze stoku.

1.4.5.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaiigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotyce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wygbuja.
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotyce sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat do wykonywania rob4t remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystujgcy do wykonania robét powinien wykazsaie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
- koparek podsbiernych,
- spycharek lemieszowych,
- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- uradzei kontrolno-pomiarowych,
- zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotyce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale” pkt 4.

4.2. Transport materiatow



Przy wykonywaniu rob6t oklenych w niniejszej ST, mima korzysté z dowolnychsrodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podar5T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu.

Oczyszczenie rowu polega na wyhra@mutu naniesionego przez wogtigciu trawy i krzakbw w
obrebie rowu.
5.3. Oczyszczenie rury drenarskiej.

Oczyszczenie rury drenarskiej palag wybraniu namutu naniesionego przez evod

5.4. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nataizysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szero#®dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako rhica poziomow dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

b) tréjlkgtnym - dno wyokgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachyleskarpy wewntrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i
nizszej krawgdzi gérnej rowu;

c) optywowym - dno wyolgglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kragzie gérne wyokjglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachyleniergpkavewretrznej 1:3, a skarpy zewtiznej od 1:3 do 1:10,
gtebokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

- dla rowu stokowegec ksztalt trapezowy, szerokbdna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp odbldb, 1:3,
gtebokas¢ co najmniej 0,50 m. R6w ten powinien¢byddalony co najmniej o 3,0 m od krgdzi skarpy drogowej
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej @ & w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego- ksztalt trapezowy, szeros®dna co najmniej 0,40 m,gpokas¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tudokve o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadekiysot rowu powinien wynosi0,2%; w wyhtkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczajych 200 m — 0,1%.

Najwgkszy spadek podhmy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastypylastych - 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilasty€B,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
5.5. Roboty wykéaczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochedzgo z remontowanych rowéw, skarp oraz rury drégjrealezy
wywiez¢ poza obgb pasa drogowego i rozplantoéva miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Spos6b zniszczenia pozostatpo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakorob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Cestotliwos¢ oraz zakres pomiar6éw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. |Wyszczegdlnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi

2 Szerokéc i giebokasé rowu lrazna1l00 m

3 Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1.Spadki podtane rowu
Spadki podine rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj = 0,5% spadku.

6.2.2.Szerokd¢ i gtebokas¢ rowu
Szeroko i glebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentagcprojektovg z tolerancy £ 5 cm.

6.2.3.Powierzchnia skarp
Powierzchgiskarp naley sprawdzéa szablonem. Prawit migdzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podar®T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosilobmiarow jest

- m (metr) konserwowanego rowu,

- m (metr) konserwowanej rury drenarskie;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podar®T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznajeesta wykonane zgodnie z dokumentagiojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrsoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m konserwowanegairobejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- oczyszczenie rowu i przpustéw
- pogtbianie i profilowanie rowu,
- Scigcie trawy i krzakow,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykaczeniowe,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w spkagji technicznej.

Cena wykonania 1 m konserwowanej duenarskiej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- oczyszczenie rury drenarskiej,
- profilowanie rury drenarskiej,
- odwiezienie namutu,
- roboty wykaczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnidnig

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalsoty ziemne



ELEMENTY ULIC

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.01.01.
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacihtéczne] (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z ustawieniem krgwanikbw betonowych przy remoncie drogi powiatowej1w04G na
odcinku Parszczyce - Minkowice w km od 1+471 do%8-6 dtugdci 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t azwanych z ustawieniem kra-
weznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem.

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— krawezniki betonowe 15x30 cm na lawie betonowej B-15;
— krawezniki betonowe 15x30 cm na lawie betonowej B-15;
— oporniki betonowe 15x30 na lawie betonowej B-15.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawg¢znik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia powierzchni znajdajch s¢ na tym
samym poziomie lub na #dych poziomach stosowany w celu oddzielenia grardiegzywistej lub wizualnej, oddziel-
nie lub w pogczeniu z innymi krawznikami.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krgwanika okrélony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpad& wy-
miar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okdienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00 ,\Wy-
magania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentagcprojektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowe] B8 .
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikéw na fawach mma stosowanastpujgce materiaty:
— krawezniki betonowe 15x30 cm,

— piasek na podsygk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wodk,

— materiaty do wykonania tawy.



ELEMENTY ULIC

2.2.3. Krawgzniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec keanikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypmaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxdghnia widoczna powinna ndieninimalra grubaé¢
4 mm),
— skasne krawgdzie kraweznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami dekla-
rowanymi przez producenta,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraymikow mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatudgj uktadanie
lub ryglowanie,
krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wiste,
typ kraweznikow: drogowe (oporniki), do oddzielenia powieraclznajdugcych sé na tym samym po-
ziomie (np. jezdni i pobocza).:

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w
tablicach 1 i 2.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikéw betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiardyv Nie mnief ni Nie wigcej niz

Dtugosé, mm +1% 4 mm 10 mm

Tablica 2. Wymagania do tysze wtaciwosci kraweznikdw betonowych ustawionych jako oporniki

Badana whéciwos¢ Klasa | Oznaczenie Wielkos¢ pomierzona
Nashkliwos¢ % masy 3 B Wart@ srednia mniejsza lub rowna 6%
Odporndg¢ na zamraanie /rozmraanie Wartacs¢ srednia mniejsza lub réwna 1% prgy
z udziatem soli odladzggych, ubytek 3 D czymzaden pojedynczy wynik nie gkszy
masy po badaniu kgfm od 1,5%

Charakterystyczna wytrzymaidna zginanie
Wytrzymata¢ na zginanie MPa 2 T 5,0 MPa, ale minimalna wytrzymaibna

zginanie 4,0 MPa

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan
Klasa odpornéci nascieranie 4 I w zahczniku G do normy; nie mniejsza lub

réwna 20mm

2.2.4. Dokumenty potwierdzgje jaka¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasenscigjw zycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionyamich wydania., nie mag by¢ zmieniane lecz zachowujvaz-
nos¢ przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym przypado oznakowania wyrobu znakiem budowlanym ,B” wy-
starcza deklaracja zgodiwb z Aprobaj Technicza.

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystaviégedeklaracji zgod-
nosci z Aprobag Techniczi (gdy uzyskali uprzednio AprokiTechniczi) lub znakiem CE, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnéci z normy zharmonizowas (PN-EN 1340; 2004.

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczySwiadectwo jakéci- Informacg o produk-
cie” dla dostawy elementéw.

2.2.5. Sktadowanie kraynikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyclkymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi kraweznika.
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2.2.6. Materiaty na podsypk do zapraw

J&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, abery stosowa nastépujagce materiaty na podsyplce-
mentowo-piaskowi do zapraw:.
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefoéjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetnigego wymagania PN-EN 197-1 i wody spehpiaj wymagania PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugge-
winno odbywé si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

2.2.7.Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragnik nalery stosowd tawy betonowe z betonu klasy C16/20 wg PN-EN 20&-1
tymczasowo B20 wg PN-88/B-06250.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’nkiB.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje gi recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj punkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kie-
runku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a
g6rna warstwa nie powinna wystatjaozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialamdd2as transportu kruszywa powinny¢tmabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Spos6b wykonania rob6t powinienéctggodny z dokumentagprojektows. W przypadku braku wystarczaj

cych danych mmna korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
roboty przygotowawcze,

wykonanie tawy,

ustawienie krawznikow,

wypetnienie spoin,

roboty wykaczeniowe.

okrwdPE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,

— ustal¢ dane niezédne do szczegobtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodzé itd.
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— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzedi-
nieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normal-
nej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonovyg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rdéeielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewowy.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kresmikéw

Na trasie drogowej krasinik ustawiony jako opornik mawiatto -2cm wzgédem warstwyscieralnej. Na
zewretrznej stronie tuku opornik zréwnany z jezglni

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektovwgjatto opornika wynosi +3cm.

Krawgznik betonowy wystajcy maswiatto +12cm wzgidem nawierzchni.

5.5.2. Ustawienie kragznikow na fawie betonowej
Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cemento-
wo-piaskowej o grubii 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Do rob6t wyk@czeniowych naliey
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

— roboty poradkujgce otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriei, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawithyy

— ew. wykond& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w
punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewntrznego krawznikow naley przeprowadZ na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przgwishiu kravgznikow betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosix 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné profilu podtiznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podheny gérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchyle-
nia mog wynost = 1 cm na kade 100 m fawy,
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b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy. Tolerancje wy-
miaréw wynosz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza irzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorrmy powierzchm tawy i przylazong tatg nie maze przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracz&a + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krgwikow

Przy ustawianiu krag¢nikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgwnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyrayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasiL cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

) rownas¢ gornej powierzchni kragenikéw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m kra-
weznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomigdzy gorrs powierzchni kraweznika i przytazons tata nie
moze przekraczal cm,

d) dokltadn@¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny mugbyé wypetnione catkowicie na pedrgtebo-
kosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\W/magania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovy, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien lByzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 gvslgania ogoine
oraz niniejszej SST.

”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”kith
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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— ustawienie krawznikbéw z wypetnieniem spoin wedtug wymagdokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

Dokumentacja Projektowa obejmuje wykonanie:
— krawezniki betonowe 15x30 cm (opornik) wtopione na falwetonowej z oporem.
— krawezniki betonowe 15x30 cm  wystaje na fawie betonowej z oporem.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespiprzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodswd dotyczce cementu po-
wszechnego zytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikpopierania probek, badanie | ocena przy-
datngci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw produkcji
betonu

4, PN-EN 1340:2003  Kragniki betonowe. Wymagania i metody bada

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

7. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywauralhe do nawierzchni drogowyclwir i mie-
szanka

8. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni drogowych. Piasek

10.2. Inne dokumenty

10.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.03.01.
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtécznej (SST) ¢ wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z ustawieniem obraebetonowych betonowych przy remoncie drogi powsviadj nr 1504G
na odcinku Parszczyce - Minkowice w km od 1+474#658 o dtugéci 3,087 km.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t zwanych z ustawieniem
obrzezry betonowych ograniczggych chodnik.

Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- obrzea betonowe 8x30 cm,.

Za zgod Inzyniera mog by¢ zastosowane obrza betonowe 8x25 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzee betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczongdiirzielenia powierzchni znajdigiych s¢ na tym
samym poziomie lub na #aych poziomach stosowany w celu oddzielenia grap@yicdzy réznymi powierzchniami.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar obrze okrélony w celu jego wykonania, ktoremu powinien odpast& wymiar
rzeczywisty w okr@onych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okdienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” puhkt

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaetkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00 ,\Wy-
magania ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentagcprojektows
Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .

2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu obrzg na tawach mzna stosowénastpujace materiaty:
— obrzeza betonowe,
— piasek na podsypk
— cement do podsypki,
- wodk.

2.2.3. Obrzéa betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec olirze
Obrzeza betonowe magmie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— obrzee mae by produkowane:



a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygnaz w warstwiescieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paahnia widoczna powinna ndieninimalrg grubaié

4 mm),

— skasne kravedzie obrzea powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowa-

nymi przez producenta,

— obrzee mare mig profile funkcjonalne (ktérych nie uwzglnia st przy okrglaniu wymiaréw nominal-
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nych obrzea); zalecana diugé prostego odcinka obrza wynosi 1000 mm,
— powierzchnia obrzea maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemiczne;.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec obyze

Wymagania techniczne stawiane olima betonowym okrda PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w tabli-

cy 1.

Tablica 1. Wymagania do tygze wiaciwosci obrzery betonowych natanych na dziataniérodkéw odladzajcych

Badana wisciwos¢ Klasa| Oznaczeni¢ Wielké pomierzona

Wartasci dopuszczalnych odchytek ad Dlugosé; £ 1%, =4mm, i<10mm
wymiaréw nominalnych, z doktadno; - Wymiary dla innych cgci: + 5%,> 3 mm,
éciag do milimetra <10 mm
Nashkliwos¢ % masy 3 B Wart@ srednia, mniejsza lub rowna 6%
Odpornag¢ na zamraanie/ rozmraa- Wartas¢ srednia mniejsza lub réwna 1% przy
nie z udziatem soli odladzgajych, 3 D czymzaden pojedynczy wynik nie gkszy od
ubytek masy po badaniu kgim 1,5%

Charakterystyczna wytrzymaiona zginanie
Wytrzymata¢ na zginanie MPa 1 F 3,5 MPa, ale kady pojedynczy wynik

>2.8 MPa

Pomiar wykonany zgodnie z metpdpisan w
Klasa odpornéci nascieranie 3 I zahczniku G do normy; nie mniejsza lub réwipa

23mm

Aspekty wizualne

Wyglad

skéw,

apowierzchnia obrzea nie powinna mierys i odpry-

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w obrzezach dwuwar-
stwowych
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

Tekstura

biorce,

dekstura powinna kyporéwnana z probkami dostar-
czonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez ofl-

b)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nie unil
nionymi zmianami we wikgiwosci surowcow i warun-
kow twardnienia, niegsuwazane za istotne

Zabarwienie

apznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nie
uniknionymi zmianami wigciwosci surowcow lub wa-
runkow dojrzewania betonu, nig¢ swazane za istotne

2.2.4. Sktadowanie obrzg

Obrzeza betonowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvege wedtug typow,

rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe naky uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniaryetymiarach: gru-

bos¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szeroliwi obrzea.

2.2.5. Materialy na podsypk do zaprawy

J&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, aery stosowa nastépujagce materiaty na podsyplce-

mentowo-piaskowi do zapraw

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefoéjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spetnigjego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdejigcej wymaganiom PN-

88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do keegniego wbudowania po dostarczeniu na budqe-
winno odbywé si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.
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2.2.6..Materiaty na tawy
Do wykonania tawy pod obrze naley stosowd podsypk cementowo-piaskogvl:4 o wymiarach podanych
w dokumentacji projektowe;.

2.2.7. Dokumenty potwierdzgje jaka¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasensaigejw zycie Rozporgdzenia w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionyaich wydania., nie mag by¢ zmieniane lecz zachowuwaz-
nos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypado oznakowania wyrobu znakiem budowlanym ,B” wy-
starcza deklaracja zgodiwd z Aprobad Technicza.

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystaviéedeklaracji zgod-
nosci z Aprobas Techniczi (gdy uzyskali uprzednio AprolgTechniczi) lub znakiem CE, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodngxi z norm zharmonizowas (PN-EN 1340; 2004.

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodim producent dostarczySwiadectwo jakéci- Informacg o produk-
cie” dla dostawy elementow.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’nki.B.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje gi recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandénaj punkt 4.
4.2. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Obrzea betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialardd2as transportu kruszywa powinny¢tmabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odlysiaw warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenierginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania rob6t powinienéctggodny z dokumentagcprojektows. W przypadku braku wystarczaj

cych danych mmna korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie obrzgy,

4. wypelnienie spoin,

5. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreyniera:
— ustali lokalizacg robét,
— ustali¢ dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz useal@éanych wysokaiowych,
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— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodzé itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod obrze

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod ustawienie ob#ze powinny odpowiadawymiarom tawy z pod-
sypki cementowo-piaskowej.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normal-
nej metody Proctora.

5.5. Ustawienie obrzgy betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania obzye

Obrzera stosowaneagako ograniczenie boczne nawierzchni chodnikagelonu zatoki autobusowefwia-
tto opornika wynosi +3 cm powgj hawierzchni chodnika lub igrwartas¢ podan w dokumentacji.

Zewretrznasciana obrzea od strony pobocza powinnadyyo ustawieniu obrza obsypana piaskierawirem,
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbigyon.

5.5.2. Wypehnianie spoin

Spoiny obrzey nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetln zapravg cementowo-
piaskovg, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny obrzgy przed zalaniem zaprawnalery oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury obrza ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i mapl zalanych zapramwnalery zalewa co
50 m bitumiczg mag zalewowy nad szczeligdylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hyzgodne z dokumentacprojektovs. Do robét wykaczeniowych naley
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

— roboty poradkujgce otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpeihkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materialow wykonane przez dostawithyy

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w
punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewetrzne obrzey.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego obrzey nalezy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez po-
miar i ocer uszkodzé wystpujagcych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostalych materiatdw stosowanych przgwishiu obrzey betonowych powinny obejmowwavta-
sciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z punktem
5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné profilu podiwnego gérnej powierzchni faw z dokumeniagjojektovy.
Profil podheny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne od-
chylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad#a 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowanej,

c) réwna¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzea girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m fa-
wy, trzymetrowej faty. Przsvit pomigcdzy gorry powierzchm tawy i przytazong tatg nie maze przekracza
1cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obiyge

Przy ustawianiu obrzg nalezy sprawdzé

a) dopuszczalne odchylenia linii obezew poziomie od linii projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego obrza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyabgzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego obrze

c) rownas¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przykenie w dwoch punktach naide 100 m
obrzera, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorr powierzchra obrzeza i przylazom taty nie
moze przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000@\W/magania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego obvze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovy, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien lByzgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST D-00.00.00 gvslgania ogoine
oraz niniejszej SST.

”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”kith
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m obezeobejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podiam,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzgy z wypetnieniem spoin wedlug wymagdokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznej,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

Dokumentacja projektowa obejmuje ustawienie:
— obrzery betonowych 8x30 cm na obramowaniu chodnika.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespiprzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementu
powszechnegoaytku
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodni
3. PN-EN 1340:2003  Obrza betonowe. Wymagania i metody bada
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywauralhe do nawierzchni drogowyclwir i
mieszanka
6. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw
10.2. Inne dokumenty
8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
9. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i pawkmiejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987



