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OSWIADCZENIE

DOTYCZACE PROJEKTU BUDOWLANEGO
..Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1401G ulica Odrebna
w Wejherowie KM 0+015,0 — 0+271,8

o dlugosci jezdni 256,8 m.”

LOKALIZACJA:

Miasto Wejherowo:

Obreb 13 - dziatka nr 186, nr 200/2.
Obreb 19 — dziatka nr 74,

Ninigjszy projekt budowlany sporzadzono zgodnie z istniejacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Imig i nazwisko Branza Uprawnienia Data i padpis |
. upr. do projektowania 4/ VA
mer inz. (Nt GT Il 630/727/77) |/ ot Do, 4D
Nestor Rojek drogowa w zakresie obiektow VP /[ 9
(projektant) 4 ° 7602726457
rogowych \
upr. do kierowania (Nt N
mgr inzZ. 6/71) : 'I/w\‘
J6zef Piotrowicz drogowa i projektowania (Nr 21/74) [
(sprawdzajacy) w zakresie obicktow b oo o -
drogowych s iy
upr. do projektowania
Zenon Kuczmera elektryczna(oswietlenie) {Nr 4162/Gd/89) T
(projektant) Ty w zakresie sieci instalacje
i urzadzenia elektryczne {6 o0 Zuty™
. upr. do projektowania
1nz. (Nr AB-II-7131/00)
Janusz Pik elektryczna(oswietlenie) T .
. w zakresie sieci instalacje
(sprawdzajacy)

i urzadzenia elektryczne
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URZAD WOIEWODIZKI ' Ca
W GDANSKU Gdarnsk, daia o o197
Wydz. Bospedarki Terenawej i Dcheony Seadewiska
ul. Okopowa Q.T‘!"Q?
80.958 GDANGSK
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DECYZIJA

Na podstawie § 2 ust<1 ;813 yst. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i QOchrony
Srodowiska z dnia 20-ge lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Nestor 3 0 J EB [

Obywatel . s U R
magister 1ozynier ko.unikacjl

urodzony dnig 5 maja 194% roxu w_Kornie ' e et .

posiada przygofowanie zawcdowe, upowaznicigce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta w specjalnoici . Komstrukcyjno-indyaieryjae

w zakresie drég i lotniskowych drdg startowych oraz manipulacyjnych.

Nestor Rojek

Obywatel ..

. jest upowazniony do:
?
1, sporzadzanla projektdw budowli crézm, lotniskowych Jrdg startowych

i manipulacyjnych oraz typowych mostow 1 przepustdw, /§ 13 ust.1 pkt 3b/,

2, w zakresie budowli mie bedgcych budynkami w budownictwie osob fizycanych
~ 4o kierowania, nadzorowania 1 konirolosania budowy, kierorania i lontrolo-
wania wytwvarzania konstrukcyjnych elementdyw budewlanych oraz ¢ceniania

i badania sianu technicznege budowli. /$ 4 ust.2 i § 7/.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Nestor Rojek
80-463 Gdansk ul.Zwirki i Wigury 5A/24

jest cztonkiem |
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/BD/4138/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-12r,

T
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7 poz. 46,)
orar § 14 zarzadzenia nr 195 Min. Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie upraivnien budo-
wlanych w budownrictie specjalngm w zakresie komurikacji (Dziennik Budownictwa z [969 r. ar 7,

noz. 24 1 z 1972 r. Nr 9, poz. 26)

Ob mgr inz. Jézef PIOTROWIOCUZ 5. Jozefa

urodzony duia .19 pagdziernika 1942 Jroku w Wilnie L
otrzymuje
tAroglt B .

w specjalnosci

projektowania obilektdw budowlanych, - -

uprawnienia budou:lane do
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jozef Piotrowicz
80-146 Gdansk ul. Ojcowska 32

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/3844/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

. POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2014-12-30 r.  1ZBA INZYNTEROW BUDOWNICT WA
80-388 Rladsk, al. Rzeczypospolite] 4/155

1e‘L 58-324-89-77, fax 58-301-44-G8
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PI1-1FQ-X52 *

Pan Zenon Kuczmera ¢ numerze ewidencyjnym POM/IE/2521/01

adres zamieszkania ul.Glinki 4/10, 80-271 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zasdwiadczeniu moina sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskie] lzby iniynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe| Izby InZynierdw
Budownictwa,
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~ z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz U. Nr 89, poz 414 z pém. zm.). . .
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Zaswiadczanie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMD-21G-41G *

Pan Janusz Pik 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/3826/01

adres zamieszkania ul.Natkowskiej 4¢/13, 80-286 Gdanisk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialinosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-20 roku przez;

Franciszek Rogowicz, Przewadniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inkynierow Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodcl danych w ninfejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie} lzby ingynierdw Budownictwes www.piib.crg.pl lub kontaktuige sie z biurem wiasciwe] Okregowe) fzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1401G ulica Odrebna w
Wejherowie KM 0+015,0 -0+271,8.

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano zgodnie z umowa nr 16/SU/2014 z dnia 24.04.2014r zawarta z
Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez Zarzad Drogowy dia Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200
Wejherowo w oparciu o:

Mape sytuacyjno - wysokosciowa z inwentaryzacja urzadzest podziemnych
Jjako mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 Obreb 13 i 19; nr dziatki 7/3,
24/6, 50, 74, 186 1 inne wykonang przez firme ,,Ustugi Geodezyjne Adam
Pawelczak 83-300 Kartuzy ul. Wzgérze Wolnosci 17/3 tel.7816905007,
geodete-mgr inz. Wojciecha Hinza Tel. 501734350. KERG: 2237/2014
Wejherowo. Mapa zostata zarejestrowana w Starostwie Powiatowym w
Wejherowie - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej nr SW-329-3024/2014 i 2237/2014 dn. 27.08.2014r.

Wypis i wyrys z ,,Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Wejherowa” wydany przez Urzad Miejski Wydziat Gospodarki
Nieruchomodciami i Urbanistyki Nr WGNiU.6727.109.2014.MT z dnia
12.08.2014r

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2013 nr 0 poz. 260 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 30 stycznia 2013r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja roku 1999r Nr 43,
poz. 430); Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 181)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U, z 1997r Nr
98, poz. 602 z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakéw i
sygnalow drogowych ” (Dz. U. Nr 170 poz.1393; z p6Zn. zmianami Dz. U. z
2008r Nr179, poz.1104; z 2010r Nr 65, poz.412; z2011r Nr 89, poz.509 i
Nrl24, poz. 705; z 2013r poz. 890)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach wraz z zatacznikami 1-4 z dnia 23.12.2003r ” (Dz. U. Nr 220 z
2003r poz. 2181 z péZn. zmianami Dz. U. z 2013r poz. 891)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem ” (Dz. U. Nr 177 z 2003r poz. 1729)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r -- Prawo budowlane(Dz. U. z 2010r Nr243, poz.
1623, z pozn. zmianami Dz. U. z 201 1r Nr 32, poz. 159; Nr45, poz. 235; Nr
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94, poz. 551; Nr 135, poz. 789; Nr142, poz.829; Nr 185, poz. 1092 i Nr232,
poz. 1377,z 2012r poz.472, 951 1 1256 oraz z 2013r poz. 984)

e . . Mieszanki niezwiazane do drog krajowych — WT-4 2010 Wymagania
techniczne”, stanowiace zatgceznik nr 3 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowyeh i Autostrad z dnia 19.11.2010r.

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych —
IBDiM Warszawa wprowadzony Zarzadzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora
Drog Publicznych z dnia 24.04.1997r

¢ Wrytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czgsé I — Skrzyzowania
zwykle i skanalizowane ~ GDDP Warszawa 2001r

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt Warszawa.

s ‘Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich’ —Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego KB 8-3.3.(7) U-17 Warszawa 1987r.

e Polska norme PN-5-02204 z grudnia 1997r — Drogi samochodowe —
Odwodnienie drog.

e Polska norme PN-EN 1433 z wrzesnia 2005r — Kanaty odwadniajace
nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosei.

e Polska norm¢ PN-EN 206-1 — Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcija i zgodnosé.

e Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397)

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 817 2013.08.01)

o Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pézniejszymi
Zmianami)

¢ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko(Dz.U. 2013 nr 0 poz.
1235)

¢ Dokumentacje z badan gruntow ,,Geotechniczne warunki posadowienia” dla
przebudowy nawierzchni drogowej ulicy Odrebnej w Wejherowie z
pazdziernika 2014r wykonane przez Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEODOM - 80-287 Gdansk ul. Bulonska 8c/11 tel. 502526801.

» Inne obowigzujgce normatywy, normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Przebieg calej drogi powiatowej Nr 1401G to ulica Odrebna w m. Wejherowo i dalej
kierunek na Gniewowo oraz Zbychowo.

Opracowanie projektu budowy drogi powiatowej Nr 1401G dotyczy ulicy Odrgbnej od
skrzyzowania z ul. Sikorskiego do skrzyzowania z ul. Roszczynialskiego.



Obecnie ul. Odrgbna ma nawierzchnie gruntows za wyjatkiem utwardzenia w strefie
skrzyzowania z ul. Sikorskiego(odeinek tukdéw wyokraglajacych)
Zakres prac obejmuje:

* budowe konstrukeji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z obramowaniem
wystajacym krawgznikiem betonowym 15x30cm, na fawie betonowej z
oporem,

¢ budowe zjazdoéw o nawierzchni z kostki betonowej obramowanej opornikiem

betonowym,

budowg chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowe;j,

wykonanie nowego oznakowania

usunigcie kolizji z obcym uzbrojeniem,

dostosowanie rz¢dnych zasuw, wpustow, studni rewizyjnych itp. do nowej
niwelety

niezbg¢dne uzupetnienie urzadzen odwadniajacych

¢ przebudowe oswietlenia

W sklad dokumentacji wchodza opracowania:
¢ dokumentacja z badan gruntéw ,,Geotechniczne warunki posadowienia” dla
przebudowy nawierzchni drogowej ulicy Odrgbnej w Wejherowie z
pazdziernika 2014r”
e branza drogowa
* branza elektryczna- o$wictlenie

3. Warunki gruntowo - wodne.
Dla przedmiotowegoe odcinka ulicy Odrgbnej Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEODOM - 80-287 Gdansk ul. Bulofiska 8c¢/11 wykonat jeden otw6r badawezy.,
Wedhug badan na projektowanym odcinku stwierdzono:
otwor nr 1 — KM~0+138 strona prawa

¢ (,8m —nasyp z piasku prochniczego i kamieni,

e 1,2m - piasek drobny(od 0,8m do 2,0m)

W zbadanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Odwiert wykonano na gleboko$é 2,0m.

Grupa nosnosci podloza — zaliczono do G1.

Giebokos¢ przemarzania gruntu na danym obszarze wg. PN-81/B-03020 wynosi
h=1,0m.

4. Charakterystyka terenu.

Przedmiotem projektu jest droga powiatowa Nr 1401G - ulica Odrebna.

Odcinek ten prowadzi przez obszar scistej zabudowy mieszkaniowej miejscowosci
Wejherowo. Przylegte tereny posiadaja glownie zabudowe mieszkaniowa doméw
jednorodzinnych.

Caty odcinek ma charakter terenu zabudowy.

5. Podstawowe parametry projektowe.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia

/5
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2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadadé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja roku 1999r Nr 43, poz. 430)
i Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
29 stycznia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0
poz. 181) oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym przyjeto parametry projektowe:
Klasa - L

Teren —terenem zabudowy

Predkos¢ projektowa — wg Rozporzadzenia. ... V;=40; 30km/h. Przyjeto 40km/h.
Szeroko$¢ pasa ruchu na terenie zabudowy i klasie L— 3,50m; a przy zabudowie
jednorodzinnej lub przy uspokajaniu ruchu 3,00-2,50.

Przyjeto szerokos¢ pasa ruchu - 3,00m czyli szeroko$é jezdni 2x3,00=6,00m.
Szerokos$¢ chodnika — przyjeto 2,0m.

Ruch — KR2
Minimalny promien fuku poziomego — rozpatrywany odcinek jest odcinkiem prostym.
Promienie wyokraglajace na skrzyzowaniu zwyklym na prawoskrecie:
* R>=6,0m na wlocie drogi klasy L
¢ R>=8,0m na wlocie drogi klasy Z
Wymogi dla zjazdéw indywidualnych:
o szerokosc jezdni zjazdu >=3,0m, przyjeto na podstawie roboczych uzgodnieni z
Zamawiajacym w dostosowaniu do szerokosci istniejacych bram
* nawierzchnia — twarda w granicach pasa drogowego, na podstawie uzgodnien
przyjeto nawierzchnig z kostki betonowej
e wyokraglenia krawedzi nawierzchni zjazdu >= R=3m, lub skosy 1:1, przyjeto
skosy 1:1 o bokach 2m:2m

Wymogi dla chodnika:

» pochylenie podhuzne nie powinno przekraczaé 6%

s pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3%

» w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ progi nie wigksze niz 2cm.
Na powyzsze wymogi dla chodnika nalezy zwrdcid szezegolng uwage w obrebie
skrzyzowan i przejs¢ dla pieszych.

6. Przebieg trasy w planie.

Na trasie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej(ulica Odrgbna) nie wystepuja
tuki poziome.

W celu ograniczenia kolizji z istniejacym gazociagiem lokalizacje osi jezdni przyjeto
asymetrycznie w stosunku do pasa drogowego

7. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcija jezdni ul. Odrebnej:
Ruch — KR2.
Poczatkowo przyjeto nawierzchnig bitumiczng o kKonstrukcji:
* Scm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 168
* 5cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
* 24cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
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mechanicznie(tzw. Kruszywo niezwiazane) lub z thucznia kamiennego

Jednak ze wzgledu na czesciowa kolizjg sytuacyjna z istniejacym gazociagiem i
uwarunkowaniami Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku Rejon
Dystrybucji Gazu Rumia ul. Hodowlana 21, 84-230 Rumia zmieniono konstrukcje
jezdni ul. Odrebnej na nastepujaca konstrukceje z kostki betonowe;:

¢ 8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej

¢ 3cm podsypka cementowo-piaskowa

* 34cm - podbudowa zasadnicza z thucznia lub z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie(tzw. kruszywo niezwiazane)

Konstrukcja projektowanych zjazdow:
* 8cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej
s 3cm podsypka cementowo-piaskowa
* 20cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia lub z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie(tzw. kruszywo niezwiazane)

Konstrukcja projektowanego chodnika:
* 8cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej (w standardzie i kolorze
wskazanym przez Inwestora)
e 3cm podsypka cementowo-piaskowa
¢ 15cm — podbudowa z KLSM 0/31,5(tzw. kruszywo niezwiazane)

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm na fawie z betonu B15 z oporem (15x45¢m)
Obrzeze betonowe 8/30 cm.
W obrgbie przejsé dla pieszych nalezy obnizy¢ kraweznik,

8. Niweleta.

Projektowana niwelete dostosowano do niwelety istniejacego terenu. Zaprojektowano
nastgpujace spadki 1,19%, 1,70%, 1,93% i2,92%. Na projektowanym odcinku nie
wystepuja tuki pionowe. Pochylenie poprzeczne przyj¢to jako podstawowe
dwustronne 2%.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzaja sig do robét zwiazanych z korytowaniem.

W pasie zieleni przewidziano natozenie humusu grubosci 10cm.

Nalezy przewidzie¢ przekopy kontrolne dla szczegotowego uscislenia potozenia
uzbrojenia podziemnego.

10. Odwoduienie.
Kanalizacja burzowa istniejaca:
» wulicy Sikorskiego jest istniejaca studnia rewizyjna kanalizacji burzowej DO
e do powyzszej studni jest doptyw z kolektora @ 300mm ktéry jest
zlokalizowany w ul. Sikorskiego od strony wschodniej
+ do studni DO jest réwniez doptyw z istniejacego kolektora © 500mm ktéry jest
zlokalizowany w ciggu catej ul. Odrebnej
¢ odplyw ze studni DO jest w kierunku zachodnim poprzez kolektor ¢ 1000mm
ktory jest zlokalizowany w ul. Sikorskiego.
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Istniejacy kolektor @ 500min ktéry jest zlokalizowany w ciagu ul. Odrgbnej na calej
Jjej dlugosci posiada nastgpujace studnie rewizyjne:

¢ DI wkm 0+012,96 wraz z dwoma przykanalikami i dwoma wpustami
ulicznymi
D2 w km 0+028,73
D3 w km 0+083,55
D4 w km 0+154,50
D5 w km 0+222,18
D6 w km 0+268,41 wraz z dwoma przykanalikami i dwoma wpustami
ulicznymi(ktore beda wymagaty przebudowy ze wzgledu na zmiany w
geometrii skrzyzowania)
Odwodnienie zaprojektowano powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podhuzne
z odprowadzeniem do istnigjacych i uzupemionych wpustéw ulicznych przy kazdej
studni rewizyjnej wraz z podtaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez
istniejace studnie rewizyjne. Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa wpustow i
studni rewizyjnych z dostosowaniem do projektowanej niwelety. Przy tej regulacji
nalezy przy studzience sciekowej(wpust uliczny) - wpust uliczny, pierécien zelbetowy
i ptyte zelbetowa a przy studni rewizyjnej wiaz uliczny z ptyta pokrywowa wymienié
na nowe.
Studzienki sciekowe (wpusty uliczne) sa typowe @50cm i studnie rewizyjne @125cm
z podstawowej kanalizacji burzowej wedtug ,,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych — Transprojekt Warszawa” karta nr 02.13-studzienka $cickowa z
pojedynczym wpustem i osadnikiem oraz karta nr 02.03-studzienka kanalizacyjna
przelotowa @125¢cm.
Osadniki przy wpustach ulicznych przyjeto o gltebokosei 50cm.

11. Oznakowanie poziome i pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego.
Wykonano nowe oznakowanie oraz odtworzenie oznakowania istniejacego.

12. Urzadzenia obce.
Na projektowanym odcinku ulicy pod nawierzchnia, pod chodnikami i pod zjazdami
wystepuje petny wachlarz uzbrojenia podziemnego. Brak jest rzgdnych posadowienia
nicktérego istniejacego uzbrojenia podziemnego. W zwiazku z tym na etapie
wykonawstwa robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia rzednych i
wyeliminowania kolizji oraz w razie potrzeby zmiany projektowanych rzednych
nowego uzbrojenia. Nalezy wykonad regulacj¢ wysokodciowa uzbrojenia naziemnego
typu zawory, zasuwy, studnie itp. z dostosowaniem do projektowanej niwelety.
Nalezy spetni¢ rowniez wymogi z uzgodnien administratorow urzadzen obeych a
miedzy innymi:
¢ powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich administratorow o
terminie rozpoczgcia robét,
* recznie wykonywac roboty w obrgbie skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym,
» wykonaé przekopy kontrolne,
¢ linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami prowadzié¢ w rurach
ochronnych.
e wykona¢ wachacze gazowe w miejscach wskazanych przez administratora
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13. Skrzyzowanie i zjazdy.
Skrzyzowanie i zjazdy pokazano na planie sytuacyjnym (rys. 2) i ujeto w zestawieniu
zjazdow podajac ich konstrukeje.
[stniejace zjazdy lokalizacyjnie pozostaja bez zmian.
Szerokos¢ nawierzchni zjazddéw zaprojektowano w dostosowaniu do szerokosci
istniejacej zjazdow i bram.
Spadki podhuzne na zjazdach nalezy dostosowac do istniejacego i projektowanego
uksztattowanie terenu, szerokosci pasa drogowego oraz przede wszystkim
zagospodarowanie przyleglego terenu.
Przewidziano regulacj¢ i odtworzenie zjazdoéw w dostosowaniu do projektowanej
niwelety drogi.
Promienie wyokraglajace na skrzyzowaniu:

» zul. Sikorskiego pozostawiono bez zmian t.j. po R=12m(poza zakresem

opracowania)

* z ul. Skibniewskiej R=4m, na ul. Skibniewskiej R=6m

* zul. Roszczynialskiego R=3,5m, na Roszczynialskiego R=6m
Promienie na skrzyZzowaniach z ul. Skibniewskiej i z ul. Roszczynialskiego przyjeto w
wyniku dyskusji nad wariantowymi propozycjami oraz kolizjami ze studniami
telekomunikacyjnymi.

14, Zatoki autobusowe — na tym odcinku nie przewiduje si¢ budowy zatok
autobusowych co zostato ponownie przedyskutowane w dniu 23.09.2014r na
spotkaniu w siedzibie Starostwa z mieszkancami.

15. Wymagania widocznodci
Wymagania widocznodci na zatrzymanie.
Sprawdzono zgodnosé¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U,
z dn. 14.05.1999 r. Nr 43, poz.430) i Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, 2013 nr 0 poz. 181) str 2417 §168.1; 2b —
wysokos¢ celu obserwacji:
L<G —> V=V ,+10km/h=40+10=50km/h
- 0,00m — wysokosé celu obserwacji dla V<=60km/h (j.w. teren zabudowy)
- wymagana najmniejsza odleglosé widocznoécei na zatrzymanie przy pochyleniu

od -2% do 2% i V=50km/h wynosi 50m, dla -4%=55m i dla +4%=45m.
Warunek widocznosci na zatrzymanie dla V=50km/h jest spetiony.

Wymagania widocznosci na tukach poziomych, skrzyvzowaniach i ziazdach.

Luki poziome nie wystepuja.

Sprawdzono zgodno$¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 14 maja 1999 roku Nr 43, poz. 430) str 2423 Zal. 2.



Pole widocznosci nad jezdnia na wysokosei lm przy zblizaniu si¢ do skrzyzowania
po drodze podporzadkowanej ust.1 pkt2; ust.4.1 pkt2):

- na drodze podporzadkowanej 10m(na terenie zabudowy) odlegtosé od krawedzi
jezdni — obowiazuje przy drodze podporzadkowanej klasy Gp, G lub Z — ul. Odrebna
jest klasy L i jej ten wymog nie dotyczy.

Pole widocznoscei przy wjezdzaniu na drogg ze zjazdow (ust.2) i przy ruszanin z
miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporzadkowanej (ust.5):

- odlegtodé 3,0m od krawgdzi jezdni lub krawegdzi $ciezki rowerowe]

- Ly=60m przy Vo,=40km/h(teren zabudowy)

Warunki te nie wszedzie sa spetnione poniewaz niektoére istniejace ogrodzenia sg w
odlegiosci okoto 2,0m od krawedzi jezdni.

16. Drzewa,
Projektowana budowa nie wymaga wycinki drzew.

17. Sprawy wlasnosciowe.
Projektowana budowa drogi powiatowej Nr 1401G na odcinku ulicy Odrebnej
w m. Wejherowo KM 0+015,0 - 0+271,8 bedzie prowadzona na dziatkach:
Miasto Wejherowo:

Obreb 13 - dziatka nr 186 — (w pasie drogowym ul. Odrgbnej)

Obreb 13 - dziatka nr 200/2

Obreb 19 - dziatka nr 74 - (w pasie drogowym ul. Roszczynialskiego)
Pas drogi powiatowej — Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z
siedzibg w Wejherowie ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo




URZAD MIEJSKI w WEIJHEROWIE

Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami 1 Urbanistykl

wl i daidarea 193 &4-200 Frejnevowe, el (G-38; 677-T -3 1445 Jax 6777122 e-mails wgnigweiherowo. p!

WGNIU . 6727.109.2014 MT ' Wejherowo, 12.08.2014r.

WYPIS | WYRYS

Wydziat Gospodarki Nieruchomoséciami i Urbanistyki Urzedu Miejskiego
w  Wejherowie informuje, iz zgodnie 2z obowigzujgcym migjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa, zatwierdzonym Uchwatg nr
NEXXXV/379/01 Rady Miasta Wejherowa =z dnia 18.12.2001r. (tekst jednolity
obwieszczony w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 roku, poz. 4569 ze zmianami)
- dziatki nr 50 obr. 13 oraz nr 74, 24/6, 24/4 obr. 19 w Wejherowie znajduje sie w
obszarze jednostki terytorialnej oznaczone] symbolem T 10 oraz w liniach
rozgraniczajacych podstawowy uktad drég i ulic, '
dziatki nr 186, 187/3, 192/1, 193/4, 197/1, 200/2 obr. 13 w Wejherowie znajduje sie w
obszarze jednostki terytoriainej oznaczonej symbolem T 10 i zaznaczone sg jako drogi
dojazdowe
- dziatka 7/3 obr. 19 w Wejherowie znajduje sie w obszarze jednostki terytoriaine
oznaczonej symbolem TLO i wyodrebniona jest jako droga,
Dla powyzszych dziatek plan przewiduje ustalenia zawarte w zalgczonym wypisie i

| wyrysie.

Zat.

1. Kserckopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagespodarowania przestrzennegoe dla jednostki
terytorialne} 7 101 TLO

Otrzymujg;

1. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wajherowskiego z siedzibg w Wejharowie, 84-200 Wejharowo,
ul. Pucka 11 )

2. Wydziat Gospodarki Nieruchomasciami | Urbanistyki a/a




Dziennik Urzedowy Wolewddzowsa Pomorsiaego —4- Poz. 4509

Zataczanik Nr 1 do Obwieszezenia
- Rady Miasta Wejherowa
z dnia 13 listopada 2G12 1.

UCHWALA Nr IIK/XXXV/379/2001

Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa
obejmujacego obszar miasta Wejherowa z wylaczeniem obszaréw, dla ktorych Rada Miasta
Wejherowa podjela uchwaly o przystapienin do sporzadzenia zmian w planie miejscowym, t.).:

1. Wejherowo Srodmiescie - cze§é Pdlmocna. Teren ograpiczony swym zasiegiem ulicami
Sienkiewicza, Sobteskiego, 12 Marca, Judyckiego oraz torami kolejowymi.

2. Wejherowo - Wezel Nanice. Teren dzialek nr 11, 25, 2472, 23/1, 23/2, 23/4, 22/1, 56/2, 57, 59, 60, 61,
63, 64, 66/1, 66/5, 66/6, 66/7, 67/2, 68 w obrebie 14,

3. Wejherowo - Park z otolina. Teren poludnijowy od ulicy Strzeleckiej do Parkowej oraz tereny
Kalwarii Wejherowskiej, tereny wokél ulicy Marynarki Wojennej, Park Majkowskiego ai do
poladniowwch granic Miasta z Tréjmiejskim Parkiem Krajobrazowym .

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (.t Dz. U, 21999 1.
Nr 15, poz. 139 zpézn. zm. ) oraz art. 18 uwst. 2 pkt 5, art. 40, ust. ! ustawy zdnia 8 marca 1990 1.
o samorzadzie gminnym (j.t. Dz U. z 1996 1. Nr 13, poz. 74, zm.: z 1996 1. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,
Nr 132, poz. 622,z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.
775,z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz.
718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 45, poz. 497) w wykonaniu uchwat Nr
IIK/X/126/99 zdnia 29 wrzesnia 1999 r. Rady Miasta Wejherowa w sprawie przystapienia do zmiamy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejberowa oraz Nr IIIK/XXVII/293/2001 z dnia
27 maja 2001 r. Rady Miasta Wejherowa ¢ zmianie uchwaty Nr IIIK/X/126/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia

29 czerwca 1999 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagespodarowania przestrzennego
~ Miasta Wejherowa, Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Weherowa w granicach
administracyjnych w wylaczeniem obszaréw, dla ktorvch Rada Miasta Wejherowa podjeta uchwaly
o przystapieniu do sporzadzenia zmian w planie miejscowym, t.

1.I. Wejherowo Srédmiescie - cze$é Polmocna. Teren ograniczony swym zasiegiem ulicami
Sienkiewicza, Sobieskiego, 12 Marca, Judyckiego oraz torami kolejowymi.

1.2. Wejherowo - Wezel Nanice. Teren dziatek nr 11, 25, 24/2, 23/1, 23/2, 23/4, 22/1, 56/2, 57, 59, 60,
61, 63, 64, 66/1, 66/5, 66/6, 66/7, 67/2, 68 w obrebie 14,

1.3. Wejherowo - Park’zotuling. Teren poludniowy od ulicy Strzeleckiej do Parkowej oraz tereny
Kalwarii Wejherowskiej, tereny wokot ulicy Marynarki Wojennej, Park Majkowskiego az do potudniowych
granic Miasta z Tréjmiejskim Parkiem Krajobrazowyr.

2. Nz ustalenia planu skiadaja sie lacznie tekst uchwaly oraz zatacznik graficzny do uchwaly pod nazwa
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wejherowa - rysunek planu”.

§ 2. Na uzviek Planu obowiazuje nastepujaca interpretacja "zgodnosci z Planem” uzytych pojec:
1. Zgodnesé z Planem oznacza niesprzecznosé z zadnym z ustalen dla danege miejsca.

Na ustalenia Planu sktadaja sie:

- ustelenia dla Jednostek Terytorialnych, URZAD MIDISKI w WEIHEROWIE

j R A%
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- ustalenia dia Stref Specjainvch,
- ustalenia dia Obszardéw o ¥staleniach Szezegdlowveh,
DPrzy czym:

I.1. Na fragmentach Yednostki Terytorialne], na ktdrych nie wydzielone zostaly Strefy Specjalne ani
Obszary o Ustaleniach Szezegdiowych obowigzuia ustalenia dla Jednostki Terytorialne;.

1.2. Na terenach Strefy Specjalnej wydzielone] na obszarze Jednostki Terytorialnej obowiazuja
ustalema dia Strefy Specjalnej, a nie ObOWIQZU_]Q ustalenia dla Jednostki Teryiorialnej.

1.3. Na Obszarze o Ustaleniach Szczeooiowych wydzielonym na obszarze Jednostki Terytorialnej
obowiazuja ustalenia dla Obszaru o Ustaleniach Szczecolowych a nie obowiazuja ustalenia dla Jednostki
Terytorialnej.

1.4. Na obszarze Stref wyznaczonych w trybie innych ustaw obowiazuja vstalenia zawarte w aktach
prawnych o nich stanowiacych oraz niesprzeczne z nimj ustalenia Planu.

2. Uzyte w tekscie i rysunku pojecia oznaczaja:

Plan - oznacza Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenneco miasta Wejherowa bedacy
przedmiotern niniejszej uchwaly. Plan ten stanowi Zmiane miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o ktérej mowa w uchwatach Nr IIK/X/126/99 z dnia 29 wrzeénia 1999 r. Rady Miasta
Wejherowa oraz Nr HIK/XXVI/293/2001 z dnia 27 maja 2001 r. Rady Miasta Wejherowa o zmianie
uchwaty Nr IITK/X/126/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 1999 r.

Dopuszcza sig - oznacza mozliwosé przy spelnieniu warunkdw zawartych w Planie.

\
\
; Funkcja dominujaca - preferowany dla obszaru sposdb uzytkowania terenu oznacza, ze przewazajaca
} czgs¢ terendw pozostanie lub przeznaczona bedzie na potrzeby funkcji dominujace;.

|

Jednostka terytorialna - czgé¢ terytorium miasta stanowiaca odniesienie dla ustalen planu

Koncepcja Zagospodarowania - oznacza koncepcje urbanistyczna okreélajaca dopuszezalny lub
proponowany program uzytkowy wraz z okresleniem przestrzennych zasad zagospodarowania terenu, takich
jak: wydzielenie ukfadu drogowego, zasady parcelacii, zasady wydzielenia przestrzeni publiczne], zasady
E zagospodarowania dzialek, dopuszczalne gabaryty i powierzchnie zabudowy.

I Kwartat zabudowy - obszar ograniczony ze wszystkich stron drogami, ulicami publicznymi lub
| w przypadku gdy ulice nie otaczaja calego obszaru - obszar wczedci ograniczony ulicami w czedci
ograniczony terenarni o odmiennym sposobie uzytkowania.

Linia okapu - liniaokapu potaci dachu opartej na najdiuzsze] kalenicy budynku.

; _ Nie zezwala sig, nie dopuszcza sie - oznacza, ze wymienione w tekécie planu dziatania nie beds
3 akceptowane, nie beda wydawane zgody na nie, 83 zabronicne.

: Powierzchnia aktywna przyrodmiczo - jest to czesé powierzchni nieruchomodcei, ktéra nie zostala
| zabudowana ani utwardzona nawierzchnia, a zagespodarowana jako tereny zielone.
|

, Przestrzed publiczna - ogdlnodostepny teren na ktérym znajduja sie ogdlnodostepne obiekty grupujace
funkcje ustugowe lub kulturalne Iub rekreacyjne lub administracyine.

Raporty o oddziatywanin przedsigwzigeia na Srodowisko - raport wrozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627.

Rezerwy terenowe, niezbedne rezerwy terenowe - wyznaczone w planie tereny wraz z okre§leniem
funkeji dla ktérej dany teren moze byé przeznaczony. Po wykonaniu proiektéw budowianvch ukiadu
drogowego 1 uzbrojenia terenu w pasach drogowych, o ile zarzadca drogi okresli linie rozgraniczajaca pas
drogowy, w przebiegu w czesci odbiegajgcym od granic rezerwy na uktad drogowy obowiazuje pas
drogowy wyznaczony wtvm projekcie, zas pozostale tereny zbedne na cele pasa drogowego staia sie
elementem obszaru bezposrednio sasiadujacego z obowigzujacymi tam ustaleniami.

Strefa Ochrony Krajobrazu - strefy wyodrebnione w Planie jako strefy o priorytecie celéw ochrony
krajobrazu, zwlaszcza otoczenia rzeki Redy 1 Cedromu. Strefy te sa strefami o wzmozonym nadzorze shuzb
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architekionicznvch nad wszelkimi dziataniami inwestvevinvimi w strefie. W strefie ochrony krajobrazu
wymagane jest harmonizowanie nowveh obiektéw 7z otoczeniem 1 utrzymanie tadu przesirzennego.

Strefa specjaina - obszar Strefy Specjalnej Ekologicznie Waimej (SSEW) wyznaczene) w granicach na
rysunku pianu lub Pas Drogowo - Kolejowy Wschéd - Zachod wyznaczony na rysunku planu. Czedd
terytorium miasta stanowiaca odniesienie dla ustalefi planu.

Studia krajobrazowe - studia ukazujace wjaki sposdb projekiowana (proponowana) inwestycja
“wpisuie sig" w otoczenie lub w panorame miasta.

Studium oddzialywania na $rodowiske kulturowe - dokumentacia, o kidrej mowa w T9.27 obejmujaca
ikonografie dotyczaca posesii oraz ukazujaca projektowany obiekt na tle sasiednich posesji. Opracowanie
studium oddzialywamnia na srodowisko kuiturowe spoczywa na inwestorze 1 jest warunkiem "kKoniecznym"

. chod nie "wystarczajacvm" dla uzyskania uzgodniert WKZ, o ktorych mowa w T9.25.

Szkodliwe oddzialywapie na srodowiske - oddziatywanis, ktdre W jakikotwiek sposéb wplywa na
zasoby érodowiska ijege podstawowe elementy, 4. wode, powietrze, powierzchnie ziemi, standard

akustyczny, walory przyrodnicze itp, aposrednio na standard zycia czlowieka przy przekroczenin
dopitszezalnych norm.

Ucigzliwe oddziatywanie - oddzialywanie, ktore w jakikolwiek sposéb wplywa na zasoby Srodowiska
ijego podstawowe elementy, tj. wodg, powietrze, powierzchni¢ ziemi, standard akustyczny, walory
przyrodnicze itp, a posrednio na standard zycia czlowieka bez przekroczenia dopuszczalnych norm, lecz
obnizajace jego jakosé. Szkodliwe lub ucigzliwe oddzialywanie wyraza sic np.:

- emisja szkodliwych substancii do atmosfery,
- hatasem,

- drganiami,

- promieniowaniemn mikrofalowymn,

- swieceniemn,

- =misja substancji zapachowych,

- zakiécaniem fal radiowych.

Ustala sie - oznacza reguly, ktére i tylko ktére beds akceptowane lub wydawane beda zezwolenia na
realizacje ustalen. Realizowanie ustalen musi przebiegaé wsposéb niesprzeczny z nnymi
obowiazujacymi dla danego miejsca ustaleniami i regulami.

Utrwalenie - prawne usankcjonowanie danego sposobu uzytkowania terenu na okres dhuzszy lub
rowny 10 lat.

Wtérne podzialy posesji, wtérna parcelacja - parcelacja, podzialy geodezyjne nieruchomosci
dokonane w okresie obowiazywania Planu.

Zmiana charaktern otoczenia - zmiana w architekturze budynku lub sposobie zagospodarowania
dziatki zabudowy jednorodzinnej wskazujaca na wprowadzenie zmiany sposobu uzytkowania obiektu lub
jego czesel.

§ 3. Na obszarze Planu obowigzujg nastepujace ustalenia:

T1 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTOW JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ Ti, NA
KTORYCH NIE ZOSTALY WYDZIELONE STREFY SPECJALLNE ANI OBSZARY
O USTALENIACH SZCZEGOLOWYCH

FORMY UZYTKOWANIA

T1. 1. Ustala si¢ zakaz rozbudowy lub lokalizacji nowvch obiektow zwiazanych z dziatalnoseig gospodarcza,
produkeyjng lub ustogowa o szkodliwym oddziatywaniu na srodowisko, cile w wyniku rozbudowy
i lokalizacji nowych obiekt6w nie nastapi znaczne ograniczenie lub likwidacja szkodliwego oddziatywania.
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T9. X14.2. NA OBSZARZE X14 dopuszcza sie lokalizacje wytacznie funkcii rekreacvinveh w miejscu po

stare] strzeinicy.
e

T9. X14.3. Obowiazuje zakaz lokalizowania nowych lub utrwalania istniejacych obiektéw gespodarczych
o charakierze czasowyvm.

- T9. X144, Obowiazuje zakaz lokalizowania nowych lub um'alania istniejacyvch garazy.

PODZIALY GEODEZYINE
T9. X14.5. Obowigzuje zakaz dokonywania wtémych podziatéw geodezyinych.

INNE UWARUNKOWANIA

T9. X14.6. Obowigzuje koniecznos¢ dokonywania uzgodnien z WKZ dla wszystkich projektowanych
i remontowanych obiektow.

T9. X14.7. Na obszarze X14 - obowiazuje sScista ochrona przestrzennego dziedzictwa kulturowego ijego
poszczegolnych elementéw; w skali architektonicznej konserwacji istniejacej substancii.

T9. X14.8. Ustala si¢ stawke procentows shizaca naliczaniu optaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym - 0%.

T10 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTOW JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T10, NA
KTORYCH NIE ZOSTALY WYDZIELONE STREFY SPECJALNE ANI OBSZARY
O USTALENIACH SZCZEGOLOWYCH

FORMY UZYTKOWANIA

T10.1. Ustala si¢ zakaz lokalizowania funkcji produkeyinych, baz, sktadéw na wydzielonych dziatkach.
Wyjatek stanowi strefa o szerokosei 40 m liczac od linit rozgraniczajace] tereny kolejowe po stronie
potadniowej na odcinku od ul. 12 Marca do obszaru X19.

Ti02. Obowiazuje zakaz utrwalania obiektow ifunkcji zwigzanych z dzialalnoscia gospodarcza
i produkeyjng lub ushugowsa o szkodliwym Iub ucigzliwym oddzialywaniu na srodowisko.

T10.3. Dopuszeza sig¢ mozliwosé wprowadzania funkcji nie mieszkalnych do zabudowy jednorodzinnej
pod nastepujacymi warunkami;

- niepowodowania uciazliwego oddziatywania na otoczenie,
- niepowodowania zmian w charakterze otoczenia,

- niepogarszania estetyki otoczenia.

PODZIALY GEODEZYINE

T10.4. Obowiazuje zakaz dokonywania widrnych podziatéw posesji, o ile nie wynikajg one z koncepcji
zagospodarowania terenu obejmujacej jako min. caly kwarta zabudowy.

PARAMETRY ZABUDOWY

T10.5. Ustala si¢ zachowanie istnigjace struktury ukiadu przestrzennego (gabarvty, charakter nowej
zabudowy winny nawigzywaé do obiektéw sasiednich i sposobu zabudowy sasiednich dziatek).

T10.6. Ustala si¢ maks. wysoko$¢ obiektdw na 6,5 m hczac od poziomu terenu do linii okapu.

T10.7. Ustala si¢ konieczno$¢ stosowania dachéw dwu lub Wlelospadowych o kacie pochylenia potaci
nie mnigjszym niz 307 i nie wigkszym niz 51°.

URZAD MITISKEw WEIHERGWIE
zzzgodnosl z or\rclrmem
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TRANSPORT .

T10.8. Ustala sie rezerwe terepu dla podstawowego ukladu ulicznege w linfach rozgraniczajacych
wiznaczonych na rysimku planu.

T10.9. Ustala si¢ nastepujace kiasy 1 parametry nizej wymienionych ulic:
ulice zbiorcze - Z 1/2 - ul. Sikorskiego, Roszczynialékiego, 12 Marca;
ulice lokalne i dojazdowe - L 1/2 1D 1/2 - pozostale ulice.

T10.10. Ustala sie zakaz lokalizowania gararzy dla indywidvalnyeh uzytkownikéw w zespotach lub
pojedynczo jako indywiduainych wolnostojacyeh budynkédw (nie dotyczy dzialek prywatnych zabudowy
jednorodzinnej).

T10.11. Ustala sie mozliwosé lokalizacy iﬁcaiizacji garazy jako towarzyszacych innym funkcjom
i stanowiacych integralng czes$c kubatur innyvch funkcji.

- INNE, WYBRANE SIECI I URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

T10.12. W nowoprojektowanych obiektach ustala si¢ zakaz stosowania innych rozwiazat w zakresie
odprowadzania $ciekéw niz podiaczenie do systemu kanalizacii sanitammej, oile sie¢ ta znajduje sig
w odleglodel mniejszej niz 200 1m od projektowanego obiektu.

T10.13. W miare rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala sig¢ koniecznoéé podiaczenia
do nich wszystkich obiektéw istniejacych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej

nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne], gdzie wody deszczowe z dachéw odprowadzane
winny by¢ na teren dzialkd.

T10.14. nowoprojektowanych budynkach istnieje obowiazek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych Zrédet ciepta lub podiaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej.

T10.15. Odpady gromadzone winny byé w miejscach do tego przystosowanych, a nastepnie wywozone
beds przez specjalistvezne shazby na wysypisko wskazane przez Gming.

T10.16. Przewiduje sie rozbudows oraz modernizacje ukfadéw infrastruktury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w wode, gaz, energie elektryczna, cieplo, odprowadzenie wod deszczowych i sciekdw do
standardow umozliwiajgcych wiasciwa i bezawaryjng obstugg.

INNE UWARUNKOWANIA

T10.17. Ustala sie konieczno$é wykonywania archeologicznych badan ratowniczych dla wszystkich
inwestvcji lokalizowanych w Strefie "W" Ochrony Konserwatorskiej wyznaczonei na rysunku planu.

T10.18. Ustala sie stawke procentows stuzaca naliczaniu oplaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym - (%.

T10.X16. USTALENIA PLANU DLA OBSZARU O USTALENIACH SZCZEGOLOWYCH
X16

FORMY UZYTKOWANIA

T10.X16.1. NA OBSZARZE X16 oprécz terenéw otwartych, publicznie dostgpnych dopuszeza sig
mozliwosé lokalizacji innych funkeji publiczoych.

T10.X16.2. NA OBSZARZE X16 obowigzuje zagospodarowanie min 70% powierzchni dziatki jako
powierzchni aktywne] przyrodniczo.

T10.X16.3. NA OBSZARZE X16 Obowiazuje zakaz lokalizacji statej lub utrwalania istniejgcych
obiektéw gospedarczych o charakterze czasowyrm. '

PEJSKE W WEIHEROWIE
inost z oryginatem
e
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T10.X19.4. Obowiazuje rzakaz dokonvwania wwidmych podzialow posesjii. o iie nie wynikaja one
z koncepcji zagospodarowania dla celéw podzialéw geodezvinvch terenu obsimujacego jako min obszar
X19.

~

ZWIAZKI'FUNKCIONALNO - PRZESTRZENNE .

T10.X19.5. NA OBSZARZE X19 ustala si¢ obowiazek zachowania ogdinodostepnego ciaglego
przejscia pieszego wzdiuz linii lasu o parametrach wmozliwlajacyceh przejazd rowerem.

PARAMETRY ZABUDOWY

T10.X19.6. NA OBSZARZE X19 ustala si¢ maks. wysokos¢ zabudowy na 9,5 m liczac od poziomu
terenu do linii okapu.

~ TRANSPORT

T10.X19.7. NA OBSZARZE X19 ustala sie zakaz lokalizowania garazy dla indywidualnych
uzytkownikéw w niezaleznych zespotach lub pojedynczo oraz garazy wislopoziomowych.

T10.X19.8. Usﬁ_ﬂa si¢ koniecznodé zapewnienia rezerwy terenu dla realizacji pefli autobuséw
miejskich. Przyblizona lokalizacje petli okresla rysunek planu. Granice terenu okreéli projekt
zagospodarowania sporzadzony przez inwestora.

INNE, WYBRANE SIECI I URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNET

T10.X19.9. W nowoprojektowanych obiektach ustala sie zakaz stosowania innych rozwigzan
w zakresie odprowadzania Scickédw niz podlaczenie do systemu kanalizacji sanitarnej, oile sied ta
znajduje si¢ w odleglosci mniejszej niz 200 m od projektowanego obiekiu.

T10.X19.10. W miare rozwoju sieci kanalizacji sanitamej ideszczowej ustala sie koniecznosé
podlaczenia do nich wszystkich obiektéw istniejacych i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji
deszczowej nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z dachow
odprowadzane winny byé na teren dziatkd.

T10.X19.11. W nowoprojektowanych budynkach istmieje obowiazek stosowania niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych Zrddet ciepla lub podlaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej.

T16.X19.12. Odpady gromadzone winny by¢ w miejscach do tego przystosowanych, anastepnie
wywozone beda przez specjalistyczne shizby na wysypisko wskazane przez Gmine.

T10.X19.13. Przewiduje sie rozbudowe oraz modemizacje ukiaddéw infrastrukrury technicznej
w zakresie zaopatrzenia w wode, gaz, energic elektryczng, cieplo, odprowadzenie wod deszezowych o
i sciekow do standarddw umnozliwiagjacych whasciwa 1 bezawaryjng obstuge.

INNE UWARUNKOWANIA

T10.X19.14. NA OBSZARZE X19 uvstala sie koniecznodé sporzadzenia studium krajobrazowego dla
wszystkich obiektow lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu wyznaczonej na rysunku planu.

T10.X19.15. Ustala sie stawk¢ procentowa shuzaca naliczaniu oplaty, o ktorej mowa wart. 36 ust.
3 Ustawy o zagospoedarowaniu przestrzennym. - 0%.

TLO USTALENIA PLANU DLA JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ LASY OCHRONNE
TLO.

1. Ustala si¢ konieczno$é podsjmowania decyzji w stesunku do terenow lesnych po wyrazeniu zgody

wiasciciela tj. zarzadzajacei w imieniv Skarbu Pafistwa Regionalnej Dyrekeji Lasoxfx F:ansht\“xuzox& %c&%i o WEJHERQWIE

=LA
2 2gocnost Z orvgmai‘”“’i

)
—



Dziemnik Urzedowy Worewoddztwz Pomorskiego -~ 38 - Poz. 45369

TLO. :
2. Na terenach lesnvch w indvwidualnych przvpadkach dopuszeza sie lokaiizacye

- inwestycji  z zakresu inf}astrukmry iechnicznel 1 komunikacji, uzasadnionych przez brak mozliwosel
realizacii na terenach pozostatych miasta Iub wywolyjacych ewidentnie wielostronnie korzystnicjsze
konsekwencje fealizacjii na terenach leénych w pordwnaniu z wszystkimi moziiwymi wariantami na
pozostalych terenach,

- inwestycji z zakresu obshugi turystyki i rekreacji masowej {publicznej) pod ww. warunkiem niedalej niz 100
m od granicy lasu. Inwestycje te muszg posiadal pozytywne raporty oddziatywania przedsigwzigcia na
Srodowisko oraz indywidualne zgody na zmiang uzytkowania gruntéw (zgodnie z procedurg dot. gruntow
rolnych i lesnych).

TLO.

3. Na terenach leénych dopuszeza sie realizacje urzadzen sportowych irekreacyjnych oraz inmych funkeji
publicznych bez inwestycji budowlanych kubaturowych na podstawie spetnienia wymogdw okreslonych
w raportach oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko.

SSEW USTALENIA PLANU DLA STREFY SPECJALNEJ EKOLOGICZNIE WAZNEJ

FORMY UZYTKOWANIA

SSEW. 1. Dopuszcza sif; nastepujace furkcje i elementy zagospodarowania w strefie:
- zwigzane z wykorzystaniem ciekdéw wodnych jako Zrédia energii,
- zwigzane z ogdlnodostepna rekreacia i sportem,
- indywidualne inwestycje zwiazane z funkcjami kultury,

- niezbedne inwestycje w sferze infrastruktury technicznej i komunikacii, ktérych lokalizacja poza strefg jest
niemozliwa Jub ewidentme nieoplacalna.

- uzytkowanie rolmicze z przewazajacym kierunkiem lakowo - pastwiskowym iogrodnicze bez uzywania
srodkéw ochrony roélin. Na terenie siedlisk dopuszeza sig modernizacig istniejacej zabudowy zagrodowej.

SSEW. 2. Ustala sie zakaz utrwalania obiekiow ifunkcji zwiazanych z dziatalnoscia gospodarcza
i produkeyjna lub ustugowa o szkodliwym lub ucigzliwym oddziatywaniu na $rodowisko.

SSEW. 3. Obowiazuje zakaz lokalizacji statej tub utrwalania istniejacych obiektéw gospodarczych
o charakterze czasowym.

SSEW. 4. Wzdhiz rzeki Cedron pa odcinku od drogi nr 6 do granic Parku Przebendowskich oprécz funkeji
wymienionych w SSEW.]. ustala sic mozliwoéé lokalizacjii funkcji ustugowych, handlowych,
gastronomiczaych, kulturalnych, administracyjno-biurowych oraz mieszkaniowych. Funkeje mieszkaniowe
dopuszcza sie jako towarzyszace wyze] wymienionym i lokalizowane powyzej kondygnacji parteru.

SSEW. 5. Na obszarze jednostki T1 ustala sie mozliwos¢ lokalizacji innych funkcji niz wymienionych w pkt
SSEW.1 pomiedzy ul. Ofiar Piadnicy, a granica terasy zalewowej rzeki Redy oraz w pasie o szerokosci 150
m od linii rozgraniczajacej po stronie pélnocnej ul. Przemystowej oraz pomiedzy linia rozgraniczajaca ul.
Przemyslowej aterenami PKP (linia do Zarnowca), a takze w pasie pomiedzy linig kolejowa llinia do
Zarmowca) a droga nr 6 z wyjatkiem pasa terenu oszer. 30 m po kazdej stronie cieku biegnacego na
kierunku pn - pd. ‘ '

SSEW. 6. Wzdhuz rzeki Cedron na odcinku od ul. Staromlynskiej do drogi nr 6 oprocz funkeji wymienionych
w SSEW.1. dopuszcza sie lokalizacje malej gastronomil.

PODZIALY GEODEZYINE

SSEW. 7. Obowigzuje zakaz dokonywania wtérnych podziatéw posesji, o ile nie wynikajg one z koncepcji
zagospodarowania terenv obejmujace] jako min 5 ha Jub w odniesieniu do terenéw okreslonych w SSEW.5 -
1 ha, 2 w odniesieniu do terenéw okreslonvch w SSEW.4 1 SSEW.6 - caly kwartat zabudowy.
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UCEWAL ANR IVIUXIX{24 62004 RADY MIASTAWEJHEROWAZ BNIA 15 C2
W SPRAWIE UCHWAL ENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARGWA
OESZARZE OZNACZONYM W AKTUALNIE OBOWLAZUJACYM PLANIE SY
263042, 263177, 263183, 253104, 7857%, 2644, 25413, 2650, 27311, 2742 27
GZIALEK 26475, 280 OBR, 10 2GO0ONIE Z ZALACZNIKIEM GRAFSCZNYM o0
{DZURZ WL PORZ2004 R N 111, P0Z; 1858)

UGHWALANR IVREOCXII350/2005 RADY MIASTAWEJREROWA Z DNIAZT
W SPRAWIE UCHWALEN!A MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARCWAN
WEHEROWA{DZ. URZ WG, POM. Z2006 R, KR 17.702.328)

UCI’MIA.A_ NR IVKZO0V40412005 Z DNIA 20 LISTOPADA 2805 R W
ZAGOSPODARCWANIA FRZESTRZENP\.EGO HIASTA WE.JHE?G' A
OBGWIAZLIACYA! PLANIE SYMBOLEM X2 OSEJMLJACVM DZIA..!(
371020, 37308, 371742, 371422, 371423, 37125, 37424, 37126, 37127, 371
3733, 374735, 371436, 371716, 37937, 374438, 384427, 3827, 38398, 36296, 4
3837, 38314, 3B, 42573, AD6H4, 47874, 42071, -5.35?2. 43112, 4284, 42655,
43044 42512 0BR. QZC-ODNEZZALACZNJKEMCRAFICZNYMDOUCHWA

UCHWALANR IVKIODOHRST005 RADY MIASTA WESHEROWA 7 DA 2
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODARCW
WEIREROWAW GRANICACH DZIALEKRR 7/, T, 72 OBR {2 POROZON
ZEOONIEZ ZAL AT ZRIKIER GRAFICZNYM DO UCHWALY (D2 URZ.WO.

ucl WVA_A HR VEDWUBRI2007 RADY MIASTA WEIMEROWA Z DNiA 26
MIEISCOWEGD PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGD
DBOWIAZU.{&C"M PLANE SYMBOLAM T7, X-11 DRAZ %12 | DERANH
GRANICH LASU OD WSCHODU | POLUDNIA ~ [TZW. GORIG BOLSTEWS
UCHWALY (DZ. URZ Wi, POM.Z 2007 R NR 144, POZ 2686)

UCHYALANR VKOXVINE32007 RADY MISTAWEHEROWAZ DNIA 18 GF
MIEISCOWEGD PLANU ZAGDSPODARGWANIA PRZESTRZENNES
OBEMEIIACESO FRAGMENT KWARTALL POMIEDZY ULICAMIMICKIEW
{DZ URZ W01 POM.Z2006R NRE3,POZ 124%)

UCEWAL AR VXV 642007 RADY MIASTA WEJSEROWAZ DNIA 18 GF
MIEISCOWEGD PLANU ZAGOSPODARGIANIA PRZES TRZENNE GO DL
ViZGORZE QUCA SRZEGORZA ORAZ LCHYLENIU UCHWALY NR VKX
10022008 R.{DZ URZ WOJ. POM.Z 2008R NR 47, POZ. 1338 ZPOZN. ZH

UCHWALA NR VEDOOU305/:2008 RADY MIASTA WEJHEROWA Z BNiA
MEISCOWEGD PLAND ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENREGO
LACZNIKA DROGOWEGQ 0D UL STRZB ECKIEIDOWEZLA DR KT I
{DZ URZ WD POM. Z 2609 R_ KR 22 POZ 618)

UCHWALA KR VEOXVE0%7009 RADNY MIASTA WEHERGWA 7 DNIA
ZHIANY WIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARDWANIA PRZESTRZENN
TEREND OZNACZONELO W ORCWAZUIACYM PLANIE SYMBOLEM

WYCZOLKOWSKIEGD [DZ URZ WL POM . Z 2009 R NR 124, POZ 2447




starostwe Fowialowe w Wejherowie : 5
WYDZIAL GEODEZJ]
£4-200 Wejherowo, ul 3 Maja 4

tel. 58 572-94-70 _ Wejherowo  2015-01-22
Reg, 151686414, NP 588-183-10-82 .

Nruzg. GD.6630.70.2015

=

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyinei Kartograficzne
- (3t Dz, U. z 2000z, Nr 130 poz. 1086 z pdZn.zm)
Ustawa z dnia 5 czerwca 20145, o zmianie ustawy - Prawo geodezyine
1 kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyinvm w administracyi
{Dz.U. z 2014r. poz. 897).

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodunienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacia obiektu: Wejherowo ul. Odrebna
) dz: nr 186, 200/2 obreb 13.
dz. ar 74 obreb 19.
przedmiot uzgodnienia o$wietlenie ulicy
uktad drogowy
inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego 1 Wejherowskiego  84-200
WEJHEROWO Pucka 11
autor proiektu: Nestor Rojek

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z drua 2015-01-19 przediozonego
przez inwestora, na narade koordynacyma w dnin 2015-01-22 uzgodnil usytuowanie
projektowanych sieci wzgledem istniejacych 1 innych projektowanych przewodéw 1 urzadzen
z zalecenjami: .

L
branza energetyczna: Micha% Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Reion Dysirvbuci w
Weiherowie: bez uwag, 7
branza wodno-kanalizacyjna:Malgorzata Grzonka - PEWIK Gdvnia: projekt uzgodni¢
w PEW1K,
branza gazowa: Jarostaw Sobezvriski- Polska Spdtka Gazownictwa sp.z 0.0 Oddzial w
Gdansku.: uzgodni¢ w RDG Rumia,
branza telekomunikacyjna: Krzvsztof Osiecki- \TETIA S.A. Oddma} Pétnoeny: uzoodmc z
NETIA S.A. o/ Gdansk,
Tomasz Schmidtke-TK "Chopin": uzgodni¢ w TK "Chopin" Wejherowo ul. Przemystowa 3
Krzysztof Hinz - INTERKAR Internet Komputer Serwis: bez uwag,
branza drogowa: Anna Hadas - Zarzad Drogowv dla Powiaty Wejherowskiego i Puckiego:
bez uwag,
lokalizacja w drogach gminnych: Magdalena Florczzk - UM Weiherowo: bez uwag,
branza geodezyjna: wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Protoké? z narady koordyvnacyinej znaiduje sic w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego
w Wejherowie,

Integralna czescia odpisu profokodu z naradv koordynacvinei iest ostemplowanv

w Wvdziale Geodezii proiekt przedstawiajacy dokladna lokalizacie sieci.
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ul. Budowlanych 70
80-298 Gdarisk
tel. 038 340 76 20; 2%
NIP SRA-020-16-48

Tres¢ mapy do celow projektowych jest zgodna
ztreécig mapy zarejestrowane] w Starostwie
Powiatowym  w Wejherowie, nr ewidencyjny
SW.32/9—3023¢7201 4, 2237/2014 dnia 27.08.2014r .
s o mgr inz. Nestor Hojek
4/ Upr. dc samodzieinego
s . L projeklowania, kierowania
,© 1 nadzorowania w zakresie drog
ilotniskowych drog startowvch
Nr GT-ih-830/727/77

¢

r P AN
PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. Z ¢.0.
=)
Egz. nr
) mar inz. upr. do projertowania PROJEKT BUDOWLANY g
Proiekt N. Raiek (Nr GT 11630727777}
Drogowy A w zalgesie cbiektow budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1401G
drogowych N 3 A
. ulica Odrebna w Wejherowie
. . upr. do kierowania (Nr ary KM 0+015,0 = 0+271,80
Sprawdzit | Mar nz . i projekiowania (e 117 4) Skala
J. Piotrowicz w zakresie obiektow
Arwnoesych
— = 1:500
. upr, do prajekt ia
Frojel ﬁﬁ?::nmera o e
Elektryczny wzak;:c‘ter;c.::y;m“ql ST
upr. do projektawania ] PROJEKT 2
0 nz 13 (W
srowazit |12 | R et | () ZAGOSPODAROWANIA
© clermadryzznych TERENU
i elekiroenerpelycznych
Data : listopac 2014 Nr umowy 16/SU/2014
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1. O rozpoczeciu robot nalezy pisEmnie|powiadorfc
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 7-dnioviym wyprzedzeniem.

2. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwie: .a inspekiorom

PEWIK GDYNIA Sp. 7 0.6. prowadzenia kontrali robot w trakcie ich reahzacji.

Yzgodnienie wazne jest do dnia: .... 16 0,2( MQ/

3 Podczas prowadzema prac w poblisu urz'dzefl wodoci' gowych i kanailzacyjnych
prace ziemne prowadzise Jécznie z zachowaniem szoczegoine) ostrognoced, przy
skrzy; owaniach i zblijeniach zachowas® odleg’ooesi wynikaj'ce z polskich |
bran; owych nom.

4, Dokonaze regulacii wysokoceciowej skrzynek zasuw, hydrantow oraz w’azow do
poziomu projektowanych rzédnych, Koszty zwitzane z regulac)’, wymian' i napraw®
uszkodzonych urz'dzefi wodoci'gowych i kanahzacyinych podczas prowadzonych
prac ponesi Inwestor. Do regufacyi w?azow ug ywaae piercecieni regulacyjnych.

5. PEWMIK GDVYNIA Sp, zobowilzuie Imwvediora | Whkonaweé robdt do
prowadzenia prac w sposéb wykiuczaj'cy mogliwocese uszkodzenia naszych
vrz'dzefnt i powstania awarii sieci wodoci'gowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia
wazelkich kosziow zwi'zanych 7 powstaniem awarii sieci wodoci'gowe) lub
kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac,

6. W przypadku wprowadzamnia zmian w zakresie niwelety drogi, nale;y zachowase
normatywne  przykrycie  istniej'cej podziemnej infrastruktury  wodoci'gowej i
kanalizacyjnej, wszystkie w?azy studni i skrzynek uticznych nalegy dostosowaze do
nivelety projektowanej drogi. ]

7. Min. 2 tygodnie przed rozpoczéciem robdt powiadomize S*u;by Eksploatacyjne
Przedsibiorstwa o przewidywanym lerminie rozpoczécia prac.

8. Integratn’ czéoesi” niniejszega uzgodnienia s ostepmiowane | podpisane nr 1 do3.
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PRACOWNIA PROJEKTOV

upr. do projekiowania

. mgr inZ.
2 Proeet N Rojek O vadon
;‘l . T DrOQOWY drogowych
3 C 7o KIERGY: i
el e .
i _— o S DZlAtU TECHN\CSZNECD:) . o g, dadﬂmerm;ml:}@;
S L . z - ¥ mgrine. i i projekiowanta {Nr 2
S - pewWiK BRYNIASH 205 Sprawet | 1S b otrowicz e
2 > " o = [-(N'z . _
oo v - iz Maria Rocor Zenon upr. ¢o projektowania
| e [Zonon ) Toriis
Elelaryczny dektryenych
ypr. do projeklmni;
o i (Nr 48/34/00)
awdzit | i netal
Ser Janusz Pik “““;‘;‘;;;ﬁy;
1 eiskiroenergetycznyct
Data : istopad 2014
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

#+

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat w Gdansku

ul, Watowa 41/43, 80-855 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Rejon Dystrybucji Gazu Rumia
ul. Hodowlana 21, 84-230 Rumia
tel. 58 679 96 00, faks. 58 679 96 02

UZGODNIENIE NR 0506/BR/EU/20156
z dnia: 2015-02-12

Zadanie: Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1401G

Opracowanie: Projekt zagospodarowania
Miejscowosé: Wejherowo (gm. m. Wejherowo)

Adres:  ul. Odrebna

Projektant: N Rojek, upr. nr: GT I-630/727/77
Inwestor: Zarzad Drogowy dia Powiatu puckiego i Wejherowskiego Pucka 11 84-200

Wejherowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Sptka Gazownictwa Sp. 2 5.0, Ul. M, Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarsk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st_Warszawy w Warszawie, Xt V\gdzral Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142738515, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
www . psgaz. pl




Warunki uzgodnienia:.

1.
2.

w o~ ;D

12.
13.

Pieczatka i podpis:

Na odcinku gazociagu pod ulica nalezy wykonac sgczki wechowe pod nadzorem Punktu
Dystrybuc]i Gazu Wejherowo

Rozpoczecie rohot nalezy zgtosi¢ nie péznie] niz 7 dni przed rozpoczeciem robot do  Punktu
Dystrybucji Gazu w Wejherowie ul. | Brygady Pancernej WP 76, 84-200 Wejherowo tel. 58 679
96 83, fax 58 672 66 17

. Rozpoczecne robot nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestyciji, Rejonu

Dystrybuciji Gazu, nie péznigj niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymad prace i

niezwiocznie powiadomic wiasciwy, dia terenu inwestyciji, Rejon Dystrybucji Gazu.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sa usungd wlasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialinosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez'Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 892.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Projekt lokalizacji/izagospodarowania terenu uzgadnia sie bez uwag.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowat wszystkie wymagane odlegtosci od

istnieigcej/projektowane] sieci gazowe].

. Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

normami oraz instrukcjami obowiazujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarnisku dostepnymi na
stronie internetowe] www.psgaz.pl.

. Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
1.

Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytgczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmnigjszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Linie kablowe nalezy lokalizowac¢ poza strefa kontrolowang gazociggu.

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Osoba do kontaktu; Mirostaw Paszkowiak (miroslaw.paszkowiak@gdansk.psgaz.pl)
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Podpis

Tresé¢ mapy do celdw projektowych jest zgodna

| Ztrescig mapy zarejestrowangj
Powiatowym  w Wejherowie,

w Starostwie

nro ewidencyjny

SW.328-3024/2014 | 2237/2014 dniz 27.08.2014 .
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TELEWZIA KRBIL-COWS

Wejherowo dnia 2015-02-04

data nadania : 2014-02-06 FM

Pracownia Projektowa Drog 1 Mostow ,,DIM”
80-298 Gdansk
ul. Budowlanvch 70

dotyczy:Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka drogi
powiatowej nr 1401G ul.Odrgbna w Wejherowie w zakresie branzy drogowej 1
o$wietlenia.

Szanowni Pafistwo

Telewizja Kablowa Chopin Bogdan f.aga, Dariusz Schmidtke sp jawna uzgadnia projekt
budowlano-wykonawczego przebudowy odcinka drogi powiatowe] nr 1401G km 0+015,0
- 0+271,8 w zakresie branzy drodowej i o$wietlenia ul. Odrebnej w Wejherowie.
Nr.uzgodnienia 11-DO-15 z dnia 04.02.2015. Uzgodnienie wazne wylacznie z pieczatky
uzgodnien firmy TK Chopin umieszczone] na mapie do celéw projektowych rys. nr 1.

7. powazaniem

rrLER(rLA HABLOWA
AR PN
-

84200 Wejherowo tel. +48 58 738 97 00 WN..tkcho:)m.pJ NP SBB 11543 60

ZeOTA
ul. Przemysiowa 3 fax; +48 SE 738 97 04 e-mail: tkehopin@tkchopin.pl REGON: 190852832 £

PKE

Telewizja Kablowa "Chopin” Spétka Jawna %
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* 8cm - warshwa Scieralna z kostki betonowej

(w standardzie T kolorze wskazanym przez Inwestora)
Jom - podsypka cementowo-piaskowa

15¢m - podbudowa z KLSM (/31,5

chodnik

PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50

KM 0+015 - 0+103

8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej

(W standardzie  kolorze wskazanym przez Inwestora)
Jem - podsypka cementowo-piaskowa

3dem - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

(tzw. kruszywo nigzwiazane) lub z fucznia kamignnego

jezdnia

Bom - warstwa Scieralna z kostki befonowe]

(w standardzie i kolorze wskazanym przez Inwestora)

15cm - podbudowa z KESM 0/31.5

chodnik

2

20

kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowe] z oporem B15 45x15cm

300 ‘

30

200

* Bcm - warstwa Scieralna z kostki betonowej

(w standardzie kolorze wskazanym przez Inwestora)

Jcm - podsypka cementowo-piaskowa

15¢m - podbudowa z KLSM (/31,5

200

KM 0+120,5 - 0+271,8

Bcm - warstwa Scieralna z kostki betonowe]

(w standardzie I kolorze wskazanym przez Inwestora)
Jem - podsypka cementowo-piaskowa

34em - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

(tzw. kruszywo nigzwiazane) lub z fucznia kamignnego

jezdnia

chodnik

2

P

8em - warstwa $cieralna z kosti betonowej

odc. przejsciowy KM 0+103 - 0+120,5

(W standardzie T kolorze wskazanym przez Inwestora)

Jom - podsypka cementowo-piaskowa
15¢m - podbudowa z KLSM 0/31.5

kraweznik betonowy 15x30cm nafawie betonowej z oporem B15 45x15¢m

300

30

200

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z o.o.

Egz. nr
) mgr inz. upr. do projektowania PROJEKT BUDOWLANY 9
Projektowat | \ ™' ojek (Nr GT 111-630/727/77)
' e budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1401G
ulica Odrebna w Wejherowie Skala
. L upr. do kierowania (Nr 3/71) + :
Sprawdzit mgr Inz. . i projektowania (Nr 21/74) KM 0+015,0 = 0+271,80 ey
J. Piotrowicz w zakresie obiektow Rys. nr
drogowych PRZEKROJE NORMALNE 3
Data : luty 2015 Nrumowy 16/SU/2014
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s PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW “DiM” Spétka z o.o.
80-298 Gdansk ul.Budowlanych 70 tel. (58) 349 74 87  fax (58) 340 76 20 w.107

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE - OBIEKT: Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 1401G ulica Odrebna
w Wejherowie KM 0+015,0 — 0+271,8
o dtugosci jezdni 256,8 m

BRANZA: DROGA

LOKALIZACJA: Miasto Wejherowo:
Obreb 13 - dziatka nr 186, nr 200/2.
Obreb 19 — dziatka nr 74.

INWESTOR : Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Wejherowie
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA:  Pracownia Projektowa Drég i Mostow ,DIM” Sp. z 0.0.
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdansk

UMOWA NR : 16/SU/2014 z dnia 24.04.2014r

Opracowat/ Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
/branza
Projektowat: mgr inZ. upr. do projektowania

(Nr GT 111 630/727/77)

(b. drogowa) N. Rojek w zakresie obiektow drogowych

Gdansk - luty 2015 r.

e-mail: pracownia-dim@wp.pl NIP:584 020 16 48 REGON: 190527748




Czes$¢ opisowa:

1. Formalne podstawy opracowania

Opracowanie to wykonano zgodnie z UmaadMr 16/SU/2014 z dnia 24.04.2014r zawart
Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez #hEzrogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowsklego z siedzbw Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo ipawiu 0:
art. 21a ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r ~wer8udowlane, Dz. U. nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003W , sprawie informacji
dotyczice] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea | ochrony
zdrowia” (Dz. U. z dnia 10.07.2003r Nr 120 poz. @12

- Rozporadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gwmodarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10.02.1977r ,W sprawie bezpiésh®a i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych” ” (Dz. Nr 30 z 1977r)

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. Nr 43.@30 z péniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publidzifjednolity tekst Dz. U. 2013 nr O poz.
260)

- Rozporzdzenie Rady Ministréow z dnia 24.01.1986r w sprawigkonywania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych ” (Dz. 1986r Nr 5 poz.33)

- Ustawa z dnia 16.04.2004r O ochronie przyrody. (@zNr 92, poz.880)

- Ustawa z dnia 21.04.2001r ,Prawo ochraéngdowiska” (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627
jednolity tekst Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 zZpiéjszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawyaw®r ochrony srodowiska”,
,O odpadach” oraz o zmianie niektérych ustaw (Dzz2001r Nr 100 poz. 1085)

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie kataloguaoidw (Dz.
U. z 2001r Nr 112 poz. 1206)

- Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiepp Spraw Wewgtrznych
i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakdwygnatéw drogowych ” (Dz. U. z
2002r Nr 170 p0z.1393)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r
-W sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wodraz drég pgarowych” ” (Dz. U.
z 2009r Nr 124 poz.1030)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwpraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na athgvraz z zatznikami 1-4 z dnia
23.12.2003r " (Dz. U. z 2003r Nr 220 p0z.2181)

- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 06.07.2010r w
sprawie kierowania ruchem ” (Dz. U. Nr 182 poz. 4Z8nia 17.09.2003r)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r sprawie szczegétowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoad itym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2010r Nr 123 poz. 840)

- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r w sprapieeds¢wzie¢ mogcych
znacaco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. z 2010r Nr 213 p0z.1397)

e-mail: pracownia-dim@wp.pl NIP: 584 020 16 48 REGON:
190527748



- map do celow projektowych sytuacyjno - wysakmwa w skali 1 : 500
— Dokumentagj z bada gruntow dla ustalenia geotechnicznych warunkévagdowienia
—Inne obowazujace normatywy, normy i przepisy.

. Zakres rob6t oraz kolejna¢ realizaciji:

.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych w terenie réwninnym

.2 Przeniesienie punktow poligonowych poza zakrestrobo

.3 Przeniesienie punktow referencyjnych poza zakrbétro

.4 Roboty rozbiérkowe drogowe

.5 Zdjecie warstwy humusu gruba 10 cm

.6 Wykonanie przekopdéw kontrolnych dla szczegétowagaislenia potaenia uzbrojenia
podziemnego.

.7 Wykonanie robot ziemnych pod drpgwymiarg rur kolektora burzowego

.8 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i elekarygch rurami ochronnymi
.9 Ulozenie opornikow 15x30 cm na fawie betonowej

.10Utozenie krawgznikdw 15x30 cm na tawie betonowej

.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego staimliemego mechanicznie
.12 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

.13 Wykonanie warstwycieralnej z kostki betonowej grufm 8cm

.14 Wykonanie zjazdéw

15 Wykonanie chodnika

.16 Humusowanie z obsianiem nasionami traw

17 Ustawienie oznakowania pionowego

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Przedmiotem projektu jest droga powiatowa Nr 1401Bca Odebna megdzy ul. Sikorskiego i
ul. Roszczynialskiego.

W obszarze wykonywania robot istrigjastpujace obiekty:

* Odcinek ten prowadzi przez obsz&riste] zabudowy mieszkaniowej miejscadeo
Wejherowo. Przylegte tereny posiaglagiownie zabudow mieszkaniow domow
jednorodzinnych.

« Caly odcinek ma charakter terenu zabudowy z typowynchem pieszym i
samochodowym oraz nieznacznym rowerowym.

* na przedmiotowym odcinku wygiuja: skrzyzowania, zjazdy i lokalnie chodnik.

 w pasie drogowym wyspuje podziemne uzbrojenie typu wodggi kanalizacja,
gazocag, kable energetyczne i telekomunikacyjne wraz matny towarzyszca w
postaci szafek techniczno-technologicznych, zawerddydrantéw, studni rewizyjnych,
wpustow i.t.p.

* stupy wraz z liniami napowietrznymi i kablowymi

4. Elementy zagospodarowania terenu ktoére mag stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:

Elementami zagospodarowania terenu ktore anetyvarzé zagraenie bezpieczstwa |
zdrowia ludzi podczas prowadzenia robét oraz pageeth pracy na placu budowy naoigy¢
nastpujace elementy i sytuacje:

e prace lkda prowadzone na terenie otwartym pod ,ruchem”. Nizepiduje st
zamknicia ulicy ani skrzyowan czy ter komunikacji masowej zaréwno
osobowej(ruchu samochodow osobowych) jak i towaj®aemochody dostawcze i
cigzarowe) oraz ruchu pieszego i rowerowego.zBlavystpi¢ zwezenie jezdni dla
ruchu samochodowego i ,kanalizacja” ruchu pieszpgprzez oznakowanie czyzte

e-mail: pracownia-dim@wp.pl NIP: 584 020 16 48 REGON:
190527748



4
wygrodzenia. W zwizku z powyszym ruch w niektorych miejscach n&o sk
potcgowa | wzrastd.
wykonywane korytowanie pod chodniki, kreiki, zjazdy,
wykopy pod przedianie rur ostonowych na kablach doziemnych
wykopy pod ut@enie rur ostonowych
wykopy pod wymiar uszkodzonych rur istniggego kolektora burzowego
wykopy pod przykanaliki
praca spratu przemieszczagego s¢ podczas robot
praca ludzi i sprgu w poblizu napowietrznych i kablowych linii energetycznyaan
innych sieci
praca w pobliu czynnego uzbrojenia podziemnego takich jak:¢ skanalizacji
sanitarnej(kolektoréw i studni rewizyjnych kanatiiaogélinosptawnej i sanitarnej),
burzowej, wodoceigowej kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
praca drogowego ruchomego sgitztechnologicznego takiego jak koparki, $oetacze
do podbudowy, zagzczarki, rogcietacze mas bitumicznych i walce drogowe
ogumione i gtadkie stalowe
prace przy profilowaniu robét ziemnych

5. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot:

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS
ZAGROZENIA ZAGROZENIA WYSTAPIENIA
Wopadngcie do .
NISKA wykopu do okoto Na\%ali)e |uobos§arze Od rozpoczcia
0,5m przy yKopu po wykopu
Korytowaniu korytowanie
Na trasie wykopov
pod przedtaenie rur
NISKA Wpadnkcie do &i‘%?grvéwh kabli Od rozpoczcia
wykopu gkbszego uszkodzonych rur wykopu
kolektora i budow
przykanalikow
Praca w pob#u linii :
- Od rozpoczcia
: Poraenie padem | kablowych p A
SREDNIA i wykopow w pobliu
elekirycznym \?Vr;/ekggpe;ycznych sieci elektrycznych
Potricenia i teren budowy ruc
najechania pojazdamisamochodowy i o
WYSOKA mechanicznymi lub | pieszy oraz miejsce Caly ozk;cejzr:gahzaql
sprztem pracy sprztu
technologicznym | technologicznego

6. Sposob instruktau pracownikow przed przysipieniem do realizacji zadania.

Pracownicy wykonujcy prace powinni posiadaktualne badania lekarskie uprawada ich do
wykonywania stosownych prac oraz p&gepdpowiednie przeszkolenia z zakresu BiHP.

Wymagane przeszkolenia z zakresu BiHP:

* Instrukta ogdlny
* Przeszkolenie stanowiskowe

e-mail: pracownia-dim@wp.pl

190527748

NIP: 584 020 16 48

REGON:



5
Przeszkolenie okresowe

Kierownik budowy powinien przeprowadzna miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuktaj
zagraenia wymienione w punkcie 5 oraz przedstamagraenia wynikajce ze specyfiki prac
ich rodzaju i lokalizacji.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom:

Wykonanie oznakowania i zabezpieczenia miejsca tratgbdnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzeniatrob

Zapoznanie pracownikéw na miejscu budowy orazasieslztwie budowy z zasadami
BiHP oraz organizagjruchu drogowego i pieszego w czasie robot.

Strek robdt ziemnych nafy wygrodzt folia koloru biato-czerwonego, zawieszona
wysokaci0,6-0,8 m nad poziomem terenu.

Zapewné bezpieczastwo ruchu pieszego i ruchu pojazdow, przy robotagioblizu i na
jezdni, stosujc odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projekteganizacji ruchu i
wyznaczy przeszkolonych pracownikow odpowiedzialnych zaaleezpieczenia.

Nie wykonywa& robdét po zapadaciu zmroku lub przy zlej widoczBoi. A przy
koniecznagci wykonywania rob6t w nocy zapewmalezyte zabezpieczenie kwietlenie
robot.

Po zakaczeniu robot teren nalg doprowadzi do stanu pierwotnego z uwzdhieniem
zmian wynikagcych z projektu.

8. Uwagi dodatkowe:

Wykonawca przed przygtieniem do budowy powinien spadzi¢ projekt organizacji
ruchu na czas budowy, uwzdhiajac zasady bezpiecistwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21.0 Prawa Budowlgm powinien spoedzi¢ plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia uwzglniajacy specyfik i warunki robot drogowych
Nalezy uzyska przekazanie placu budowy.

Przy wykonywaniu robot istnigge kable i uradzenia nalgy traktowa jako czynne.

Ze wzgkdu na gste uzbrojenie podziemne roboty ziemne halgykonywa recznie.
Wszystkie prace w polili uradzer pod napiciem wykonywé po dopuszczeniu do
pracy przez wigicieli i uzytkownikéw tych uradze.

Nalezy scisle przestrzegauzgodni@é brarzowych i administratoréw.

Dokonywa odbiorow etapowych, roboét zanikaych i czsciowych.

Nalezy wykon& petrp inwentaryzagj geodezyjn powykonawca

Opracowat:

/ Nestor Rojek /

e-mail: pracownia-dim@wp.pl NIP: 584 020 16 48 REGON:

190527748



PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

ZADANIE(nazwa | adres obiektu budowlanego) Budowy odcinka drogi powiatowe;j
Nr 1401G ulica Odrebna
w Wejherowie KM 0+015,0 — 0+271,8.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 Umowa oraz zgodnie 7 treseia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz UL 7 2003 r. Nr 207, poz. 2016. zmiany: Dz, U. z
2004 1. Nr 93, poz. 888). my nizej podpisani oswiadezamy. ze Projekt zostal sporzadzony
sgodnic 2 obowigzujacy mi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdansk. grudzien 2014 1.

Projgktant jacy

I
Zenon Kuczmerd myz. Janusz Pik
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  ninigjszego  opracowania  jest przebudowa istniejacego  oswietlenia
ulicznego w  nawiazaniu do  projektowanego ukladu drogowego  modernizacji
ul. Odrebnej w m. Wejherowo.

2.2. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta z Inwestorem

h) Projekt techniczny modernizagji ulicy opracowany przez j.w.
¢) Polskie Normiv. aw szezegolnosei

PRN-CENTR 13201-1:2004 . PN=EN 13201-2:2005. PN=EN 13201-3:2003

N-SLP-1 0003: N-SEP-E 0004, BiHP oraz pozostate obowiazujace katalogi.

QW szezegolnosel:

-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych 7z dnia
28.03.72 w sprawic BiHP przy wyvkonaniu robot budowlano- montazowych i
rozbiorkowsyeh,

-Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki lerenowej i
Ochrony  Srodowiska 7 dnia 10.02.77 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowyveh.

-Wlasne przepisy BHiP wykonawey robot.

Nalezy rowniez korzysta¢ z instrukeji branzowych w zakresie BiHP np. .Zbior
Instrukeji BillP dla Przedsiebiorstw Produkeji i Montazu Urzadzen Lilekirycznych
Budownictwa L FElektromontaz™ Zjednoezenie PIMUEB™ Elektromontaz 1976r,

2.3, Zakres rohot
Zakres robot obejmuje:

a) preehudowa oswictlenia ulicznego hedacego w eksploatacji O Sopot:

demontaz opraw 7z wysieanikami ze slupdw linii napowietrznej .
by budowa oswietlenia ulicznego w cksploatacji ZDP Wejherowo:
- montaz slupow oswietleniowych 7 wysiegnikami wraz 7 oprawami (obwod z proj.
szalkl SO
montas habli oswietleniowyveh YAKY 4x25 mm'.
montaz kabla zasilajacego szafke SO YAKXS 4x25 mm’.

2.4. Dane techniczne oSwictlenia
Dane techniczne ulicy sa nastepujace:
- Klasa ulicy -D
- predkosé projektowa =30 km/h
= 57erok0s¢ jezdni -6,00 m
- szerokos¢ chodnika -2.00m
- kategoria ruchu -KR2

2.5. Wymagania oswietleniowe.

Dla drog o wyzej przedstawione] charakterystyce techniczne] oswictlenic powinno
spelniac warunki w zakresic parametrow fotometryeznych jak nizej:
Obliczenia parametrow oswictleniowych wykonano w oparciu ¢ program oswictleniowy
Dialux. a wyniki obliczen w zalaczeniu:
a) Drogi = ulice Klasy D:

klasa oswietlenia - ML3

srednia luminangja uzy ieczna (minimalna) - 20.50[ed. ’m:J




fom nomicmose luminanegi (minimalna) =204
b Dl chodnikow projektowameh po | stronie przedmiotowe] jezdni przyjeto
) ) 1N PEZY,
paranietry fotometryezne jak nize):

Nasa oswietlenia - 54
srednie natezenie oswictlenia uzyvteczne (minimalne) - 3]lx]
natezenic oswietlenia uzyvteezne minimalne = 1Ix]

Obliczenia oswietlenia wykonano w oparciu o program obliczeniowy Dialux.

2.6. Projektowana przebudowa urzgdzen energetyeznych

Linia napowietrzna nN 0.4 kV - obwadd odwietleniowy ENERGA Oswietlenie
Sopot - demontaz istniejacy ch opraw

W zwiazku z projektowanym ukladem drogowym w ciagu ul. Odrebnej zgodnie
7 warurkami O Sopot dotvezacymi usunigcia istniejacego oswietlenia zamontowane
na wspolngj linii 0.4 KV napowictrznej rozdzielezo = oswietleniowej 4x30+2x25 AL.
rasilane] ze stagji transformatorowej 1-93431 Wejherowo Matejki.
Demontazowi podlegaja oprawy oswictleniowe i wysiegniki # istnicjacych stupow.
Zdemortowane oprawy zda¢ do magazynu EO Sopot, natomiast wysieeniki zlomowa¢ i
utvizowace,

2.7. Budowa oswictlenia drogowego

Woociagu ulicy Odrebngj projektowane oswietlenie wybudowane zostanie na
nowveh shupach stalowyeh 7 m. poza chodnikiem przy Krawezniku zewnetrznym wraz
7 wlozeniem odeinkow linii kablowyeh YAKY 4x25 w rurach ostonowyeh DVR 73,
Na stupach j.w. projekiuje si¢ oprawy oswietleniowe LED (np. OSRAM AG Streetlight
Jdimm functions) o moey 41 W,

Oprawa drogowa LED nie gorsza niz, musi posiada¢ parametry:

Klosz wykonany ze szkla bezpiceznego o 1K min 08, oprawa dwukomorowa.
mozlivos¢ montazu bezposrednio na shupie i na wysiegniku. srednica montazu 60mm.
regulacin kata nachylenia oprawy 3.10.135st. uchwyt w kolorze oprawy lakierowany.
temperatura barwowa swiatla biatego 43400K- 4600K. obudowa z wysokocisnieniowego
odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez dodatkowych
radiatorow. zeber. wnek. calkowicie gladka lakierowana gorna pokrywa - tak aby
minimalizowala mozliwose przywierania i gromadzenia si¢ brudu . Klapa osprzetu
clehtryezneso  otwierana w  dol.  zabezpieczona- elektrvka  zabezpieczona przed
dziclaniem c2yvnnikow atmosleryeznyeh. statecznik dali z autonomiezna redukeja mocy
3poziomy . 7 podtrzymaniem strumienia na stalym poziomie. IP66 dla calej oprawy. 11
Klasa ochronnosei elektryeznej. oprawa posiada filtr oddychajacy . oprawa posiada
sabezpizezenic przecinprzepiceiowe. spadek strumienia Swietlnego oprawy ¢o najwyzej
0.8 po 100000k swiceenia przy  wylaczone] stabilizacji strumienia. oprawa pod
wzeledem folometryeznym osigga parametry minimum rowne oprawic projektowej we
wszystkich  punktach  ceyvliz  luminancja.  rownomiernosé.  oldnienie . oprawa
produkowana w krajach UE. posiada certyvfikat CE i ENEC. moe oprawy nie wicksza
niz w projeheie.

Wneki stupdw nalezy wyposazyvé w tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe 7
pionowym ukladem srub. a migjscu podzialu sieci tabliczki z mostkami (tabliczki
podzialowe). Zyly kabli w wnece stupowej uklada¢ w tzw choinke™ z wydhuzona 7yla
neutralna. Zamkniecie pokryw wnek slupowveh wykonaé przes zastosowanie Srub
imbusowych M-8 wpuszezanymi w pokrywe stupa.

/godnic # warunkami LO RD Wejherowo projektowane oswietlenie zasilane bedzie z
projektowane] szafki SO poprzez zlacze zasilajaco-pomiarowe (wykona LO RD
Welherowo) zlokalizowane przy istnicjacym supie 7 zerdzi wirowanej E-10.5 (ism. 1/
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Kp-10E pokazany na planic sytuacyjnym).
Oswictlenic po wybudowaniu bedzie wydzielone 1 przekazane na majatek Starostwa
Powiatowego Wejherowo (ZDP Wejherowo),

Micjsca posadowienia slupdw oraz trasy linii kablowyeh prredstawione na planie

SVIeyY nym.

2.7.1. Szatka oSwietleniowa

Projektowana szatka tpu SO-4/3-1 wolnostojaca w obudowie z tworzywa
szlucznego (2 laminate poliestrono-szklancgo)  4-polowa  w  wykonaniu
wandaloodpormym  na  fundamencic  betonowym  ustawiona  bedzie w  okolicy
istnicjacego slupa nr VKp-10E linii napowietrzng). dzialka nr 187/3 przy ul. Odrebnej.
Stopien ochrony szaty SO- [P44,
Szalke nalery wyposand w o sterownik eyfrowy CPAnet 7 modemem GMS i
analizatorem  sieci oraz  preekaznik  zmicrzchowy., W szalee nalezy  zastosowaé
agraniczniki kombinowane tvpu | ze zdalna svgnalizacja zadzialania podlaczona do
CPAnet. grzalke do podgrzewania sterownika. i urzadzenie do uniemozliwiania
przedostawania sie wyzszyeh harmonicznyveh do sieci ENERGA OPERATOR SA.,
Zalaczanie | wylaczanie oswietlenia przewidziano z wyposazeniem dodatkowym w
zegar sterujacy (programator eyfrowy) i wylaeznik zmierzchowy tvpu Grasslin.
Szalke nalezy przystosowaé na sterowanie catonocne i dopdinocene oraz do sterownia
kashadowego.
Szalke nalesy wyposazye w zamek baskwilowy™ z wylacznikiem sygnalizagji otwarcia
drzwiczek.

2.7.2. Zasilanie oswicetlenia

Zasilanic preylacza kablowego jest przewidziane ze slupa linii napowietrznej nN
0.4 KV lobwod Z-120/89 93451-300 ze stacji transformatorowej T- 95451 . Wejherowo
Miateihi™) zeodnie 2 warunkami przyvlaczenia i ujete bedzie w oddzielnym opracowaniu
(whyhona Lnerga Operator RD Wejherowo)

2.8. Roboty kablowe

Projektowane kable o$wietleniowe nalezy uklada¢ w rurach oslonowych DVR
73 ( zeodnie 2 PN-76/E-0125 i N-SEP-E 0004). w rowach kablowych na glebokoser 0.7
m. na 10 em podsypee 7 piasku i zasypac co najmni¢j 23 em warstwa rodzimego gruntu
I nastepnic pravkné folia koloru niebieskiego. Przy ukladaniu kabli promienie giecia
nie moga przekroczy¢ 10 srednie a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od 0 st C.
Przy wprowadzaniu kabli do przepustow i przy slupach pozostawic¢ okoto 1.5 m zapas)
kabli.
Koncowki kabli w slupach zabezpieczy¢ rurkami termokurczliwymi Na Kablach
oswictleniosnyeh  w o odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe 7z tworzywa
sztuesnego 2 trwale wygrawerowanymi danymi: Os$wietlenie™. ./ZDP W-wao™. .yp i
przekrd] kabla™. rok budowy™,
Przed zasypaniem kabli wykonaé dokumentacje powykonaweza 7 podaniem domiarow
do stahveh punktow w terenice przez sluzby geodezyjne i dokonac odbioru przy udziale
przedstawicicli inspektora nadzoru  inwestorskiego oraz ENERGA  Operator RD
Weiherowo.
Prace demontazowe obwodu oswietleniowego  prowadzié przy udziale przedstawicieli
Oswietlenie Sopot.
Rownies przed zasypaniem Kabli nalezy dokonaé pomiaréw rezystanci izolac)i oraz
sporzadzic odpowiednie protokoly.




2.9. Ochrona od porazen.
Uklad ochrony od porazen - szvbkie wylaczenie:
dla sieci uklad IN-C.
dla instalacji uklad TN-5

Stosowae wziemienie typowe tasmowo - pretowe ZPB-9 PO-4x0.

Rezvstancia uziemienia nie moze przekroezyve 10 omow.

W przypadhu nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia zastosowac dodatkowe
clementy uziemienia. whic dodatkowe prety.

2.10. Ochrona antykorozyjna.

Ochronie antvkorozyine] podlegaja wszystkie konstrukeje zardwno nadziemne
jak i podziemne.
Do zawieszenia opraw oswictleniowych zastosowano stupy o powierzchni ulepszonej
clektrochemicsznie przez anodowanie.
Cresed podziemne v, prefabrykowane zelbetowe fundamenty pod slupy oswietleniowe
pomalowad abizolem. a podstawy oraz trzony slupow do wysokosei minimum 30 cm
nad poziom terenu nalezy  zabezpicezy¢ elastomerem lub inna masa odporna na
odchody 2wierzat.

2.11. Informacja dotyczgea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.11.1. Zakres robot oraz Kkolejnos¢ realizacji
a)  DBudowa oswietlenia:
b)  Demontaz opraw oswietleniowyveh z linii napowietrznej nN 0.4 KV

Wykopy pod stupy 1 uziomy. montaz stupdw wraz z fundamentami. ustawianie
slupow przy uzyciu dzwigu w wykopach, zawieszanic przewodow [ osprzetu na
stupach, montaz opraw na slupach. montaz uzioméw w wykopie. demontaz sfupow.

2.11.2. Whykaz istniejgcych obiektow budowlanyeh podlegajacych przebudowie
Szesegolowy wykaz istniejacych obiektow podano w punkeie 2.3, opisu technicznego.
2.11.3. Wykaz eclementéow zagospodarowania dzialki lub terenu ktore mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Praca w poblizu wszystkich istnigjacyveh linii elektroenergetycznych: niskiego.
napiccia zardwno napowietrznyeh jak 1 kablowych bedacyeh pod napicciem stwarza
nichezpicezenstwo porazenia. Dlatego niemal wszystkie prace zwiazane # przebudowa
linii nalezy wykonywac przy wylaezonym napigeiu oraz ich uziemieniu,

Rozpoczecie robdt moze nastapié na podstawie pisemnego polecenia prac.

Zagrozenic bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja roboty wykonywane pod lub w

poblizu przewodow napowietrznyeh linii elektroenergetycznyeh w odleglosei od

skrajnyeh przewodow mniejsze) niz:

= 3m -dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV.

= 3m - dla linii o0 napiceiu znamionowvm powyzej 1kV. lecz nieprzekraczajacym
13KV,

Zagrozenic bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o Scianach

pionowsch bez rozparcia o glebokosel wigksze) niz 1.5 m oraz wykopow o

bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosei wigkszej niz 3.0 m.




2114, Wskazania dotyvezace przewidywanyceh zagrozen mogacyceh wystapié
podezas realizacji robot budowlanyceh

Zaprozenie bespicezenstwa i zdrowia ludzi stwarzajy roboty wykonywane pod
lub w poblizu kabli elektroenergetyeznyeh.
Jagrozenic bezpicezenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o scianach
pionowych bez rozparcia o glebokosei wickszej niz 1.5 m oraz wykopow o
bezpiceznym nachyleniu scian o glebokosei wiekszej niz 3.0 m.
2.11.5. Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpicezenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

Lokalizacje trasy linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem
robot. Prace powinny wykonywaé tylko osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie
kwalifikacje w zakresie cksploatacji urzadzen. instalacji i sieci..

Roboty w poblizu czynnych urzadzen elekiroenergetycznych powinny by wykonywane
przy wylaczonyeh. odlaczonyeh i uziemionych urzadzeniach. Wylaczenie urzadzen
dokonuje wiasciciel urzadzen na proshe wykonawey zgloszona w terminie 14 dni przed
rozpoczgciem robot.

Urzadzenia elektroeneractvesne moga byvé dopuszezona do eksploatacji po wykonaniu
budan kontrolnych 2 wynikiem pozyty wnym.

PO zakoficzeniu robot nalezy wykonaé inwentaryzacje geoderyina wybudowanych
urzadzen clektroenergetyeznych.

-

2.12. Uwagi koncowe,

a) Prace wykona¢ zgodnie 7z projektem. warunkami technicznymi zasilania oraz
obowiazujacy mi normami i przepisami jak:
PRN-CEN/TR 13201-1:2004, PN-EN 13201-3:2005. PN-EN 13201-2:2005. N-SEP-
F 0003, N-SEP-E 0004. BiHP Wytyvezne Projektowania Oswietlenia ulic. 1983 r.
wyd, przez Centrum Badawezo - Rozwojowe Gospodarki Przestrzenng;.
b) Kable w rowach przed zasvpaniem podlegaja etapowemu odbiorowi przez
uzvtkownika oraz shuzbe geodezying.
¢) Przed rozpoczeciem robot uzgodnié z termin i czas wytaczenia linii.
d) Materialy 7 demontazu oswictlenia zda¢ protokolarnie do magazynu LO Sopot.
d) Po zakonczeniu robdt wykona¢ protokoly pomiaru izolacji kabli. rezystanci
uziemien i zglosi¢ do odbioru .
¢) Ujete w prajekeie nazwy firm lub symboli z katalogdw wskazujacyeh nazwy firm. sa
proykladowe 1 uzyeie inmveh elementow skladowyeh tego projektu jest mozliwe pod
warunkiem. iz spelniaja wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie. Ktorych
sostal opracowany projekt.

Opracgwal

Zenon|kuczmera
Upr. Nr. 4162/GID/89




3. Obliczenia techniczne
3.1. Obliczenia fotometryczne

Wejherowo

oprawa LED 41W z redukcja mocy na stupie hmax7m oprawa |P66 Klasall IKO8 temp barwowa 4400K- 4600K
obudowa aluminiowa bez radiatoréw i wnek celem minimalizacji przywierania brudu.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 02.09.2014
Edytor:




DIALux
02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OSRAM AG AA6808600AG OSRAM Streetlight, 3 dimm functions, 41W, 4200Im, 4500K /
Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 05

odwietlen.

75° 75°

45° 45°
480

640

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim
—C0-C180 === (S0 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 73 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
Strona 2

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALUX

02.09.2014

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspolczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos$é: 3.500 m)
(Szerokos$é: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080)
{Szerokosé: 2.000 m)

=
— 1]
-0.51m
0.00 36.00 m
Oprawa:

Strumien swiellny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokosé punkiu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é wysiegnika (4):

h 4

@

OSRAM AG AABB08600AG OSRAM Streetlight, 3 dimm functions, 41W,

4200Im, 4500K
4200 Im

4200 Im

41.0W
jednostronnie na dole
36.000 m

7.000m

6.920 m

-0.500 m

5.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswielleniowej

przy 70°: 823 cd/kim
przy 80°: 168 cd/kim
przy 90°: 8.50 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uZzytku oswietleniu

Zadna moc oswielleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 3
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DIALux
02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegétowe
@ T9.50m
Te.00
—>
—
@ To.00
) ) . 2,00
0.00 36.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos$é: 36.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:301

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo Ul TI[%] SR
0.50 0.55 0.48 11 0.68
2050 2035 2040 <15 2050

.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 4
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

02.09.2014

Ulica 1/ Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé: 36.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosé: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswielleniowa: S4

{(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E., [Ix] Emin [IX]
6.02 382
= 5.00 =1.00

{(Wszystkie wymagania folometryczne zostaty speinione.)

E. [IX] E. [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.33 1.98

Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00
Spelnione/nie spetnione:

.

Strona 5

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.09.2014

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

F~ ] [6.00m
052 039 052765
052 \\ 0-89 052~ 4 65
! e 065
— 052 0.39 0.52 0.65 S
To.00
0.00 36.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301
Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
L, [ed/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.55 0.48 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =050 =0.35 =040 <15
Spelnione/nie spetnione:
.
Strona 6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.09.2014

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

0.3 — Te.00m
— 0.39 "

0.65 \K / ___,_/ o 0 65/

0. 52 0.39 052 —

‘____P.d—"'—’_\
) 0.52 K 0.78 078
To.00

0.00 36.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.55 0.49 10

Wartosci zadane wedtug klasy MES: =050 =0.35 =040 <15
Spelnione/nie spetnione:

.

Strona 7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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iczenia elektryczne

3.2. Obl

L'L ejeqe] nflere)y omosaylepy LGPGe-1 - BUGAIPO ‘N
Auvaeds ysunem | 9'sLL | O'5L Auolupads yaunsem see [ o 8'0 s'ge L 3 s2'0 | ou B GZ X AMYA 0'sL s'L B ok 8'0 Q'L 90 | se'0 | oov v'0 3 os*dz
1556~ BB
Auouads spunien | 5'esL | 9'5E Auourads ysunem | o'oLL [ 9L &'0 oLL L L L oLL W GZ X YA | 9'5T oL | obrim | o 60 s'L 90 | se'0 | oov +'0 0s+dZ 18
[T] [T (-] -] [v] ~ ] (-] . [-] -] gl [-] [ned | owelsizpey
16emn E o W | ™ | & qFE | o T [ o (B8] & | o [ n 2 op [
¥ 2} = g )
IR ARAREE 7 T1E] (sl (i3 181¢]¢
L 3 4 ] 4 4 A 4 \
izt £ £ |z AR
] RN H I H N -1 B g 13|32 H
2L 14 A9 § & i & g £ § g 1 = B N 2 8 m H
i | £ 8|8 |: P |t H ¥ g
17 YaunEMm 1} WaunEem m. m g & 5 ) m 3§ E HBUIOPO
E i g !
o 3 H
Tl [ ;e
H = m v
nioqop aluazpmelds pomazid aluazoaldzaqez aMOIUAZONqO BIUaZEIOq0

ofiamofiolp BlUa[laIMSO BAMORNG "2IMOJYle AR At BUGAIPO BOIIN © L0t IN lemoleimod 1Boup e)uiopo Amopng

MOAOMIZYHd | NIZD31dZ3aVZ H080d




16

2L BlogeL nilee oMOIRYIoM 1GPGE-L - BUGSIPO ‘I
fuciupsds yeunien S ¥2'0 L £e +'0 Euzosjmysieel BUOIYOD LG | soer oot S gt g oL B2l 73 6967 | v | Lziez sie o'ooy 660'0 §z'L w@e ZWW GZ ¥ ANVA L _ OS+dZ
1G¥Ge-L Eok{auys)
fuauieds yeuniem z 6L'0 &'t £ ¥'o Euzosmy=}=sl EUAIYOO o'asz | deeek ooy og | dg g ok obi-Lm | gort | gzl | g'iw | Laeg | V'ze ge5L | 6600 szt 29 W GZ ¥y SOAVA OS+dZ _ 1s
geczor | gzz | Za 75 Zu 78 a 5 . RZEN TR 15
o 3] 163) TT | Ewdmul | G T T 13 G 5] L2 ) T ) 7 7 L7 ) a
n ==ny. =nv ] & d N °n | &ls [ um | 3 1 [GE] 3 = £ X ] ™ TN ] ® [
g g F H 2 2 ¥ 2 ]
£ | 2 f1e(d] 3 i : 3 3
i : g £ ils]d § g3 i g
=y msd o 3 ] EH o T 31232 L e ik - H
e Gl = 2 . ==z : =53 : ¥ i z
5 & |1 H =
ABUNVEH i mm U g 2 E g g
8 i 3 g 3
2 & 3 3 H
T —— = P ——. ” [ — 2s0u10d0

obamoBoup elualamso emopng ‘aimoiayles m eUqdIpQ €N © Lo AN lemoleimod 1Eolp exudpo Awopng

D3IdVN MOMAVAS | FAMOINIZVHOMIOIZHA ANOHHOO I9SONZOILNAS JINIZAMVHCS




17

3.3. Wykazy

Wykaz montazowy ul. Odrebna Wejherowo

1 | Dtugosc elektryczna kabla YAKXS 4x25 27
2 | Dlugosé¢ trasowa kabla 5
3 | Dlugos¢ elektryczna kabla YAKY 4x25 320
4 | Dlugos¢ trasowa kabla 261
5 | Uktadanie kabla w rowie 266
6 | Wykopanie i zasypanie rowu kablowego - 0,7m 106,4
7 | Wykopanie i zasypanie rowu kablowego - 1m 91,8
8 | Uktadanie kabla w rurze 324
9 | Folia kablowa niebieska (n.n.-04kV) 266
10 | Rury ostonowe SRS 110 (przepust) 153
11 | Rury ostonowe DVR 75 167
12 | Rury ostonowe BE 75 5
13 | Rury ostonowe dzielona A 110 PS 4
14 | Stupy stalowe 7m 9
15 | Przewdd YKY 3x1,5 12
16 | Przewdd YDYZo 3x2,5 90
17 | Fundamenty 120x40x40 9
18 | Wykop z zasypaniem dla stupow osw. 5,704
19 | Wysiegniki stalowe jednoramienne 1,5m 9
20 | Lampy oswietleniowe ze zrédiem swiatta LED 41 W 9
21 | Uziom pretowy 2
22 | Szafka oswietleniowa SO - czteroobwodowa 1
23| Tabliczka zaciskowo - rozgatezno - bezpiecznikowa 1
24 | Czujnik przekaznika zmierzchowego 1
25| Wykop z zasypaniem dla szaf i ztgcz 0,5
Wykaz demontazowy ul. Odrebna Wejherowo
Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z
26 | wysiegnikami 5
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4. Zalaczniki

Energa

operator

Numer P/14/052059 Miejscowos¢ Wejherowo Data 09-12-2014

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe

Adres (Nr dziatki): Wejherowo, ul. Odrebna
gm. Wejherowo , dziatka numer Wejherowo-186, Wejherowo-50

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 2kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Reda [03700]
Linia 15 kV GPZ Reda - Sobieskiego T-95911 [03700-4-090100]
Stacja SN/nn Wejherowo Matejki [95451]
Obwod nn Z-120/89 [95451-300]
Obiekt Obwéd [nN] Z-120/89 [95451-300]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w ztaczuz uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-95451 Wejherowo Matejki

Urzadzenia nn:

Wybudowanie przytacza kablowego zasilonego z istniejacego stupa do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
umiejscowionej przy stupie wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przytaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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9.2,

8.3.
9.4.
9.5,

9.6.

10.1.

10.2.

&

\

Energa

operator

zlacze pomiarowe przy stupie linii nn;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

roztacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
Sposoéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Reda
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. \Inne ustalenia:

124,

Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy
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17.

18.

12.2.

12.3.

12.4.

Energa

operator

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Nie jest wymagana.;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
h Kierownik
Dziat Przytaczen

{
| g w Ka h LMvejnerowie
Kohsin Stanistaw %

7 PO RSTOmST

oP (EWAL TWIERDZIL
tel. 58'527 93 45

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2 EN\%EGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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CZESC RYSUNKOWA
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K&K Wojtanowicz
Autoryzowany Dealer..
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=
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gen. Wiadystawa Sikorskied®
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da ROS4&1

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z o.0.

N . Projekt

Projektowat Branza . Egz. nr
tZeecr?én elektroenergetyczna Projekt budowlano - wykonawczy
Kuczmera 4162/Gd/89 budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1401G

Opracowala Brans T ulica Odrebna w Wejherowie Skala
tech. ranza
Jolanta elektryczna m km 0+000 - 0+271,80
Truszczynska . .

. 4 Orientacja

Sprawdzit inz. Branza Rys. nr
Janusz elektroenergetyczna o )
Pik 49/GD/00 Budowa oswietlenia drogowego. 1

Data: grudzien 2014 r.

Nr umowy: 16/SU/2014 z dnia 24.04.2014r
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ul.

Nr Kancelaryjny:

Wojewddztwo

Powiat

Gmina

Miejscowos¢ WEJHEROWO

Jednostka ewidencyjna 221503 1,

Obreb Nr 0013, WEJHEROWO 13

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW
JEDNOSTKA REJESTROWA : G447 kw: GD1W/00099860/3

WELASCICIELE

wiasciciel :
udziat /1 POWIAT WEJHEROWSKI
siedziba: 84-200 WEJHEROWO ul.3 MAJA 4
GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okre $lenie konturéw - u  zytkdw POWIERZCHNIA w ha Numer ksi egi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Bli zsze okre $lenie poto zenia i klas gleboznawczych uzytkéw dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentéw

13 186 ODREBNA drogi dr 0.3156 0.3156 | KW
GD1W/00099860/3

Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.186

13 50 SIKORSKIEGO drogi dr 1.8870 1.8870| KW
GD1WwW/00099860/3

Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.50

13 35/1 SIKORSKIEGO drogi dr 0.0041 0.0041| KW
GD1W/00099860/3

Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.35/1

13 36/1 SIKORSKIEGO drogi dr 0.0043 0.0043| KW
GD1WwW/00099860/3

Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.36/1

13 37/1 SIKORSKIEGO drogi dr 0.0042 0.0042| KW
GD1W/00099860/3

Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.37/1

13 42/1 SIKORSKIEGO drogi dr 0.0040 0.0040| KW
GD1WwW/00099860/3

Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.42/1

13 43/1 SIKORSKIEGO drogi dr 0.0040 0.0040| KW
GD1W/00099860/3

Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.43/1

13 44/1 SIKORSKIEGO drogi dr 0.0039 0.0039| KW
GD1WwW/00099860/3

Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.44/1

13 49/1 SIKORSKIEGO drogi dr 0.0041 0.0041| KW
GD1W/00099860/3

Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.49/1

Razem powierzchnia:

2.2312 ha, stownie: dwadziescia dwa tysigce trzysta dwanascie m\2

Sporzadzono wedtug stanu rejestru z dnia: 2014-12-12, sporzgdzit(a): Ceynowa Mirostaw

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntow
i budynkdw i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej.




ul.

Nr Kancelaryjny:

Wojewddztwo
Powiat
Gmina

Miejscowos¢

Jednostka ewidencyjna

Obreb

WEJHEROWO
221503 _1,

Nr 0013, WEJHEROWO 13

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G183 kw: GD1W/00003146/3
WLASCICIELE

wiasciciel :
udziak: 1/1  POWIAT WEJHEROWSKI
siedziba: 84-200 WEJHEROWO ul.3 MAJA 4
GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okre $lenie konturéw - u zytk6w POWIERZCHNIA w ha Numer ksi egi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Bli zsze okre $lenie poto zenia i klas gleboznawczych uzytkow dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentéw
13 200/1 ODREBNA 17 tereny mieszkaniowe B 0.1426 0.1426| KW
GD1W/00003146/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.200/1
13 200/2 ODREBNA ter.zurb.niezabudow. Bp 0.0600 0.0600| KW
GD1W/00003146/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.200/2
13 200/3 ODREBNA ter.zurb.niezabudow. Bp 0.0642 0.0642| KW
GD1W/00003146/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.200/3
13 200/4 ODREBNA ter.zurb.niezabudow. Bp 0.0580 0.0580| KW
GD1W/00003146/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0013.200/4
Razem powierzchnia: 0.3248 ha, stownie: trzy tysigce dwiescie czterdzie$ci osiem m\2
BUDYNKI
Lp. 1; Adres: ul. ODREBNA 17; Funkcja: INNE NIEMIESZKALNE "i"
Polo zenie na dzialce Nr ewidenc. Rok zak. Lokale w budynku Powierzchnia KW WARTOSC
arkusz nr dziatki nr bud budynku budowy samodzielne llosé budynku w m\2 budynku budynku w zt
13 200/1 1 51 1961 |odr.wlasnosé 0 Zabudowy: 139.00
Identyfikator budynku: pozost.samodz 0 Uzytkowa:
221503_1.0013.51_BUD - lokali:
- pom.przyn.:

Dane uzupetniajgce: Rodzaj scian: murowane; llos¢ kondygnacji (nad/pod ziemig): 1.0/1.0;

Razem powierzchnia zabudowy: 139.00 m\2 (sto trzydziesci dziewie¢ )

Sporzgdzono wedtug stanu rejestru z dnia: 2014-12-12, sporzadzit(a): Ceynowa Mirostaw

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw

i budynkow i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej.




ul.

Nr Kancelaryjny:

Wojewddztwo

Powiat

Gmina

Miejscowos¢ WEJHEROWO

Jednostka ewidencyjna 221503 1,

Obreb Nr 0019, WEJHEROWO 19

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G15 «kw: GD1W/00030885/3

WLASCICIELE

wiasciciel :
udziat /1 GMINA MIASTA WEJHEROWA
siedziba: 84-200 WEJHEROWO ul.12 MARCA 195
GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okre $lenie konturéw - u  zytkdw POWIERZCHNIA w ha Numer ksi egi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Bli zsze okre $lenie poto zenia i klas gleboznawczych uzytkow dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentéw
19 1/13 ROSZCZYNIALSKIEGO drogi dr 0.1594 0.1594| KW
GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.1/13
19 3/1 lasy i grunty lesne Ls 0.2400 0.4800| KW
drogi dr 0.2400 GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.3/1
19 4/1 lasy i grunty lesne Ls 0.0600 0.0700| KW
drogi dr 0.0100 GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.4/1
19 13/1 ter.rekreac.-wypocz. Bz 0.0128 0.0128| KW
GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.13/1
19 1/14 tereny mieszkaniowe B 0.0172 0.0172| KW
GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.1/14
19 1/15 ter.zurb.niezabudow. Bp 0.0009 0.0009| KW
GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.1/15
19 1/16 ter.zurb.niezabudow. Bp 0.0097 0.0097 | KW
GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.1/16
19 1/17 tereny mieszkaniowe B 0.0037 0.0037| KW
GD1Ww/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.1/17
19 1/19 tereny mieszkaniowe B 0.0001 0.0001| KW
GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.1/19
19 1/21 pastwiska trwate Psv 0.0925 0.7208| KW
lasy i grunty lesne Ls 0.1593 GD1Ww/00030885/3
drogi dr 0.4690
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.1/21
19 2/2 drogi dr 0.0206 0.0206 | KW
GD1Ww/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.2/2

(cigg dalszy na stronie: 2)




Jednostka Rejestrowa: G15

Wojewodztwo
Powiat

Jednostka ewidencyjna

(Strona: 2)

221503_1,

Obreb Nr 0019, WEJHEROWO 19
Oznaczenie dziatki Okre $lenie konturéw - u  zytkdw POWIERZCHNIA w ha Numer ksi egi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okre $lenie poto zenia i klas gleboznawczych uzytkéw dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentéw
19 2/3 lasy i grunty lesne Ls 0.0499 0.0891| KW
drogi dr 0.0392 GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.2/3
19 74 ROSZCZYNIALSKIEGO drogi dr 0.2373 0.2373| KW
GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.74
19 24/4 drogi dr 0.0617 0.0617| KW
GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.24/4
19 24/6 drogi dr 0.1361 0.1361| KW
GD1W/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.24/6
19 1/23 pastwiska trwate Psv 0.0513 0.0513| KW
GD1wW/00030885/3
Identyfikator dziatki: 221503_1.0019.1/23
Razem powierzchnia: 2.0707 ha, stownie: dwadziescia tysiecy siedemset siedem m\2
BUDYNKI
Lp. 1; Adres:; Funkcja: INNE NIEMIESZKALNE "i"
Polo zenie na dzialce Nr ewidenc. Rok zak. Lokale w budynku Powierzchnia KW WARTOSC
arkusz nr dziatki nr bud budynku budowy samodzielne llosé budynku w m\2 budynku budynku w zt
19 1/14 1 76 odr.wtasnos¢ 0 Zabudowy: 42.00
Identyfikator budynku: pozost.samodz 0 Uzytkowa:
221503_1.0019.76_BUD - lokali:
- pom.przyn.:

Dane uzupetniajgce: Rodzaj Scian: ;

Razem powierzchnia zabudowy: 42.00 m\2 (czterdziesci dwa )

Sporzadzono wedtug stanu rejestru z dnia: 2014-12-12, sporzgdzit(a): Ceynowa Mirostaw

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw

i budynkow i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej.
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_A Zaklad Uslug Geotechnicznych .GEODOM” Grazyna Szylanska
i“—“’“i ul. Buloniska 8¢/11, 80-287 GDANSK

tel . 502-52-68-01

I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Zleceniodawca niniejszej opinii geotechnicznej jest:

Pracownia Projektowa Drég i Mostow .. DiM” Sp. 7 0.0. z Gdanska

Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo —
wodnych terenu przeznaczonego pod przebudowg nawierzchni drogowej ulicy Odrebnej
w Wejherowie dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

Rozpoznanie to obejmuje:

- ustalenie przebicgu warstw, ktdre réznia si¢ rodzajem i stanem gruntu;

- ustalenie parametréw geotechnicznych podczas badan laboratoryjnych

i polowych,

- ustalenie poziomu wody gruntowej:

2. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

i kameralne.

2.1 Prace terenowe

Miejsca badan geotechnicznych zostaly wskazane przez Zleceniodawce na mapie
sytuacyjno — wysokosciowe;j.
W trakcie prac terenowych:
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych
nawigzujac si¢ do istniejacej sytuaciji,
- wykonano 1 sond¢ rdzeniowa o glgbokosci 2,0 m celem pobrania préb gruntu
do badan laboratoryjnych,

- wykonano 1 sond¢ udarowg typu DPL,

W trakcie glgbienia otworéw pobierano proby gruntu do badan laboratoryjnych
o0 naturalnej wilgotnosci i notowano uktad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w pazdzierniku 2014 r. pod

nadzorem inz. Krzysztofa Szylanskiego.




0 Zaklad Uslug Geotechnicznych ,GEODOM™ Grazyna Szylanska
Y l‘ ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK

tel . 502-52-68-01

2.2 Badania laboratoryjne

Rodzaj i zakres badan laboratoryjnych zostal okreslony na podstawie tab. 3.2 i 3.3
Instrukcji Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- wilgotno$¢ naturalna,
- analiza uziarnienia gruntu wybranych prob,
- wskaznik nosnosci CBR,
- badanie kapilarnosci biernej,

- wspolezynnik filtracji,

2.2 Prace kameralne

Prace kameralne polegaly na opracowaniu niniejszej dokumentacji, poprzez
sporzadzenie:

- profili analitycznych punktéw badawczych,

- wykresu sondowania sondg udarowg typu DPL,

- wykresu uziarnienia gruntu,
a takze zestawieniu i analizie wynikow badan laboratoryjnych, oraz badan wspdlczynnika

filtracji.

3. Polozenie i rzezba terenu

Wedlug podzialu Polski na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego,
omawiany teren lezy na obszarze Pradoliny Redy — Leby.
Rzezba tego terenu jest bardzo wyraznie wyksztalcona forma dolinng powstatg

w czasie recesji ladolodu z terytorium Polski i odptywu wéd roztopowych na zachéd.




m Zaklad Uslug Geotechnicznych . GEODOM” Grazyna Szylaniska
l'l ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK

tel . 502-52-68-01

4. Charakterystyka stosunkéw gruntowo — wodnych

W badanym podlozu gruntowym po warstwg nasypow zbudowanych gléwnie
z piasku prochniczego i kamieni nawiercono na grunty niespoiste w postaci piaskow
drobnych sredniozagg¢szczonych.

W zbadanym podiozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

5. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego oraz po konsultacji z Projektantem

obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.




A Zaklad Uslug Geotechnicznych . GEODOM™ Grazyna Szylaiska
l' -l ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK
tel . 502-52-68-01

II. DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO

6. Warunki wodne

W zbadanym podlozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

7. Warunki gruntowe

- Zawartos¢ czastek <0,075 oraz <0,02 wedlug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawartos¢ czastek
Proba 0,075 <0,02
[%] [%]
1-1,0 5 -

- Kapilarno$¢ bierna wynosi:

) Kapilarnos¢ bierna
Préba
Hiw [M]
1-1,0 0,19
- Wskaznik no$nosci CBR
Wskaznik nosnosci
Proba
Wios (CBR)
Pd 17,06

- Krzywa uziarnienia przedstawiono w czgs$ci graficznej na rysunku nr 4,




_A Zaklad Uslug Geotechnicznych ,GEODOM” Grazyna Szylanska
i‘i—’i"-‘i ul. Bulofiska 8¢/11, 80-287 GDANSK

tel . 502-52-68-01

III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

8. Zalecenia techniczne

Wedlug tab. nr 5 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pélsztywnych piaski drobne naleza do gruntéw niewysadzinowych.

Na podstawie tabeli nr 6 i 7 - Katalogu..., po analizie warunkéw gruntowo — wodnych,
badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzié, ze:

* piaski drobne zaliczono do grupy nosnosci podtoza G1;

Wedlug Normy PN-81/B-03020 glgbokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m

Zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie
prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do

warunkow przyjetych do projektowania.

9. Postanowienia koncowe
Niniejsza dokumentacja jest:

- wykonana zgodnie z INSTRUKCIA 233 ,,Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzqdzania dokumentacji i opinii geotechnicznych”

wydang przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

- wykonana zgodnie z ,.Instrukcjq badan podloza gruntowego budowli drogowych

i mostowych™ wydana przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych w 1998 r.,

- wykonana zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i polsztywnych™ wydana przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w 1997 r.,

- wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.
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Zaktad Ustug Geotechnicznych Wyniki pomia ru Wspélczynnika filtraCji k10 Tab.
2
T (Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Miejscowos¢é: Wejherowo, ul. Odrebna
Nazwa obiektu: Nawierzchnia drogowa
Powierzchnia probki = 50,24  [cm?]
Spadek ; iy
Lp. wal:;wy Nr proby hydrzxgliczny Czas Przeptyw Temp. Wspoiczynniki
i t Q T K, Ko k1o
SHIET [ L] [s] [cm’] °c] [cm/s] [cm/s] [m/dobe]
1 | 11,0 1,0 30 25,0 17,0 1,66E-02 1,37E-02 1,18E+01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspolczynniki filtracji kyp:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: | Ki0= 1,37E-02 1,18E+01
dla warstwy: K1o=
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: K1o=
dla warstwy: K=




OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany (+) - domieszki

nN - nasyp mineralno-organiczny (1) - przewarstwienia

Gb -gleba
T - torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namut piaszczysty In - luzny

Nmm - namut pylasty szg - $redniozageszczony

- t
. Nen - i zg - zageszczony
cﬁ% Kr  -kreda

bzg - bardzo zageszczony

T
=

- piasek prochniczny

- glina prochnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt - plynny
Z - Zwir

mpl - miekkoplastyczny

o)
o

- pospolka pl - plastyczny

N
«

- Zwir zaglinion
g ! tpl - twardoplastyczny

@
=

Pog - pospdtka zagliniona
pzw - potzwarty

Pr - piasek gruby
Zw - zwarty
Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny 0 - probka gruntu
Pm - piasek pylasty _X_ - prébka wody
Pg - piasek gliniasty | 1 numer otworu wiertniczego
Ilp - pytpiaszczysty \[20,17 rzedna wylotu otworu
II - pyt

gtebokos¢ saczenia

Gp - glina piaszczysta 1,17 wody gruntowej
G - glina B

7Y gtebokos¢ swobodnego
Gm - glina pylasta 32  zwierciadta wody gruntowej

Gpz - glina piaszczysta zwiezta

G
N

- glina zwigzia _y_ gtebokos¢ ustabilizowanego

Gnz - glina pylasta zwiezla 6,0 zwierciadta wody gruntowej

- it piaszczysty

— C.
=)

- it

gtebokos¢ nawierconego
7.1 zwierciadta wody gruntowe;j

Jm - it pylasty
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MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1: 500

Wejherowo, ul. Odrebna
- nawierzchnia drogowa
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Zaklad Uslug

Bacechnicinycti Nazwa obiektu: ul. Odrebna - nawierzchnia drogowa Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Wejherowo Nrotworu: 1
Rzedna: 32,24 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa| o olot | Miaz- . Oznaczenie Misjsce | iom wody| Poziom |Wilgot-| llosé wate-| Stan Zawan-
geotech- warst szosc Dt Hialogiczry By gty geotechniczne pobrae runtowej | saczenia| nosé | czkowan | gruntu gb
niczna bl probki g | A g Caco3 |
Nasyp z pi rochnicz
0.8 yp p‘asku.p SEHAERER szary w szg
i kamieni
0,8
010
| 1.2 Piasek drobny brazowy Pd w szg | <1
2,0




Zaktad Usiug
Geotechnicznych

GEODOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW
sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 3

Nazwa obiektu: Odrebna - nawierzchnia drogowa

Miejscowosé: Wejherowo

Sondowanie nr: 1

Otwor nr:

Rzedna terenu:

32,24 mn.p.m.

Profil litologiczny

Stan gruntu luzny

$rednio zageszcony

zaggszczony

. Stopieri

Stopien
zageszcenia

<033 0.33-067

067 -0.80

> 0.80 zageszcenia ID

llo$¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy
0246 81012141618202

2242628303234 363840424446 48 5

0 52 54 56 58 60

NN+PH+K

Pd

GAAAAIR UL

L T

b

0,503




Zaktad Ustug
Geotechnicznych

GEODOM

Nazwa obiektu:

ul. Odrebna - nawierzchnia drogowa

Strona: 4

Badanie sktadu granulometrycznego

Miejscowos¢: Wejherowo

Glebokosc: 1,0 [m]wzgledem poziomu terenu

Rodzaj gruntu: Piasek drobny

Nr otworu: 1

Zawartosc¢ frakcji

(%]

Zawartosc czgstek

[%]

kamienista

Zwirowa

piaskowa

pylowa itowa

<0,075 mm

<0,02 mm

100

5

Frakcje

Kamie-
nista

Zwirowa

Piaskowa

Pytowa

lfowa

10

20

30

40

50

60

70

Zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz D [%]

80

90

100

100 40

10

1 05 025 0,1 0,05

Srednice zastepcze D [mm]

0,01

0,002 0,001




