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OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 Umowa oraz zgodnie 7 treseia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz UL 7 2003 r. Nr 207, poz. 2016. zmiany: Dz, U. z
2004 1. Nr 93, poz. 888). my nizej podpisani oswiadezamy. ze Projekt zostal sporzadzony
sgodnic 2 obowigzujacy mi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdansk. grudzien 2014 1.

Projgktant jacy

I
Zenon Kuczmerd myz. Janusz Pik
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  ninigjszego  opracowania  jest przebudowa istniejacego  oswietlenia
ulicznego w  nawiazaniu do  projektowanego ukladu drogowego  modernizacji
ul. Odrebnej w m. Wejherowo.

2.2. Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta z Inwestorem

h) Projekt techniczny modernizagji ulicy opracowany przez j.w.
¢) Polskie Normiv. aw szezegolnosei

PRN-CENTR 13201-1:2004 . PN=EN 13201-2:2005. PN=EN 13201-3:2003

N-SLP-1 0003: N-SEP-E 0004, BiHP oraz pozostate obowiazujace katalogi.

QW szezegolnosel:

-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych 7z dnia
28.03.72 w sprawic BiHP przy wyvkonaniu robot budowlano- montazowych i
rozbiorkowsyeh,

-Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki lerenowej i
Ochrony  Srodowiska 7 dnia 10.02.77 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowyveh.

-Wlasne przepisy BHiP wykonawey robot.

Nalezy rowniez korzysta¢ z instrukeji branzowych w zakresie BiHP np. .Zbior
Instrukeji BillP dla Przedsiebiorstw Produkeji i Montazu Urzadzen Lilekirycznych
Budownictwa L FElektromontaz™ Zjednoezenie PIMUEB™ Elektromontaz 1976r,

2.3, Zakres rohot
Zakres robot obejmuje:

a) preehudowa oswictlenia ulicznego hedacego w eksploatacji O Sopot:

demontaz opraw 7z wysieanikami ze slupdw linii napowietrznej .
by budowa oswietlenia ulicznego w cksploatacji ZDP Wejherowo:
- montaz slupow oswietleniowych 7 wysiegnikami wraz 7 oprawami (obwod z proj.
szalkl SO
montas habli oswietleniowyveh YAKY 4x25 mm'.
montaz kabla zasilajacego szafke SO YAKXS 4x25 mm’.

2.4. Dane techniczne oSwictlenia
Dane techniczne ulicy sa nastepujace:
- Klasa ulicy -D
- predkosé projektowa =30 km/h
= 57erok0s¢ jezdni -6,00 m
- szerokos¢ chodnika -2.00m
- kategoria ruchu -KR2

2.5. Wymagania oswietleniowe.

Dla drog o wyzej przedstawione] charakterystyce techniczne] oswictlenic powinno
spelniac warunki w zakresic parametrow fotometryeznych jak nizej:
Obliczenia parametrow oswictleniowych wykonano w oparciu ¢ program oswictleniowy
Dialux. a wyniki obliczen w zalaczeniu:
a) Drogi = ulice Klasy D:

klasa oswietlenia - ML3

srednia luminangja uzy ieczna (minimalna) - 20.50[ed. ’m:J




fom nomicmose luminanegi (minimalna) =204
b Dl chodnikow projektowameh po | stronie przedmiotowe] jezdni przyjeto
) ) 1N PEZY,
paranietry fotometryezne jak nize):

Nasa oswietlenia - 54
srednie natezenie oswictlenia uzyvteczne (minimalne) - 3]lx]
natezenic oswietlenia uzyvteezne minimalne = 1Ix]

Obliczenia oswietlenia wykonano w oparciu o program obliczeniowy Dialux.

2.6. Projektowana przebudowa urzgdzen energetyeznych

Linia napowietrzna nN 0.4 kV - obwadd odwietleniowy ENERGA Oswietlenie
Sopot - demontaz istniejacy ch opraw

W zwiazku z projektowanym ukladem drogowym w ciagu ul. Odrebnej zgodnie
7 warurkami O Sopot dotvezacymi usunigcia istniejacego oswietlenia zamontowane
na wspolngj linii 0.4 KV napowictrznej rozdzielezo = oswietleniowej 4x30+2x25 AL.
rasilane] ze stagji transformatorowej 1-93431 Wejherowo Matejki.
Demontazowi podlegaja oprawy oswictleniowe i wysiegniki # istnicjacych stupow.
Zdemortowane oprawy zda¢ do magazynu EO Sopot, natomiast wysieeniki zlomowa¢ i
utvizowace,

2.7. Budowa oswictlenia drogowego

Woociagu ulicy Odrebngj projektowane oswietlenie wybudowane zostanie na
nowveh shupach stalowyeh 7 m. poza chodnikiem przy Krawezniku zewnetrznym wraz
7 wlozeniem odeinkow linii kablowyeh YAKY 4x25 w rurach ostonowyeh DVR 73,
Na stupach j.w. projekiuje si¢ oprawy oswietleniowe LED (np. OSRAM AG Streetlight
Jdimm functions) o moey 41 W,

Oprawa drogowa LED nie gorsza niz, musi posiada¢ parametry:

Klosz wykonany ze szkla bezpiceznego o 1K min 08, oprawa dwukomorowa.
mozlivos¢ montazu bezposrednio na shupie i na wysiegniku. srednica montazu 60mm.
regulacin kata nachylenia oprawy 3.10.135st. uchwyt w kolorze oprawy lakierowany.
temperatura barwowa swiatla biatego 43400K- 4600K. obudowa z wysokocisnieniowego
odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez dodatkowych
radiatorow. zeber. wnek. calkowicie gladka lakierowana gorna pokrywa - tak aby
minimalizowala mozliwose przywierania i gromadzenia si¢ brudu . Klapa osprzetu
clehtryezneso  otwierana w  dol.  zabezpieczona- elektrvka  zabezpieczona przed
dziclaniem c2yvnnikow atmosleryeznyeh. statecznik dali z autonomiezna redukeja mocy
3poziomy . 7 podtrzymaniem strumienia na stalym poziomie. IP66 dla calej oprawy. 11
Klasa ochronnosei elektryeznej. oprawa posiada filtr oddychajacy . oprawa posiada
sabezpizezenic przecinprzepiceiowe. spadek strumienia Swietlnego oprawy ¢o najwyzej
0.8 po 100000k swiceenia przy  wylaczone] stabilizacji strumienia. oprawa pod
wzeledem folometryeznym osigga parametry minimum rowne oprawic projektowej we
wszystkich  punktach  ceyvliz  luminancja.  rownomiernosé.  oldnienie . oprawa
produkowana w krajach UE. posiada certyvfikat CE i ENEC. moe oprawy nie wicksza
niz w projeheie.

Wneki stupdw nalezy wyposazyvé w tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe 7
pionowym ukladem srub. a migjscu podzialu sieci tabliczki z mostkami (tabliczki
podzialowe). Zyly kabli w wnece stupowej uklada¢ w tzw choinke™ z wydhuzona 7yla
neutralna. Zamkniecie pokryw wnek slupowveh wykonaé przes zastosowanie Srub
imbusowych M-8 wpuszezanymi w pokrywe stupa.

/godnic # warunkami LO RD Wejherowo projektowane oswietlenie zasilane bedzie z
projektowane] szafki SO poprzez zlacze zasilajaco-pomiarowe (wykona LO RD
Welherowo) zlokalizowane przy istnicjacym supie 7 zerdzi wirowanej E-10.5 (ism. 1/
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Kp-10E pokazany na planic sytuacyjnym).
Oswictlenic po wybudowaniu bedzie wydzielone 1 przekazane na majatek Starostwa
Powiatowego Wejherowo (ZDP Wejherowo),

Micjsca posadowienia slupdw oraz trasy linii kablowyeh prredstawione na planie

SVIeyY nym.

2.7.1. Szatka oSwietleniowa

Projektowana szatka tpu SO-4/3-1 wolnostojaca w obudowie z tworzywa
szlucznego (2 laminate poliestrono-szklancgo)  4-polowa  w  wykonaniu
wandaloodpormym  na  fundamencic  betonowym  ustawiona  bedzie w  okolicy
istnicjacego slupa nr VKp-10E linii napowietrzng). dzialka nr 187/3 przy ul. Odrebnej.
Stopien ochrony szaty SO- [P44,
Szalke nalery wyposand w o sterownik eyfrowy CPAnet 7 modemem GMS i
analizatorem  sieci oraz  preekaznik  zmicrzchowy., W szalee nalezy  zastosowaé
agraniczniki kombinowane tvpu | ze zdalna svgnalizacja zadzialania podlaczona do
CPAnet. grzalke do podgrzewania sterownika. i urzadzenie do uniemozliwiania
przedostawania sie wyzszyeh harmonicznyveh do sieci ENERGA OPERATOR SA.,
Zalaczanie | wylaczanie oswietlenia przewidziano z wyposazeniem dodatkowym w
zegar sterujacy (programator eyfrowy) i wylaeznik zmierzchowy tvpu Grasslin.
Szalke nalezy przystosowaé na sterowanie catonocne i dopdinocene oraz do sterownia
kashadowego.
Szalke nalesy wyposazye w zamek baskwilowy™ z wylacznikiem sygnalizagji otwarcia
drzwiczek.

2.7.2. Zasilanie oswicetlenia

Zasilanic preylacza kablowego jest przewidziane ze slupa linii napowietrznej nN
0.4 KV lobwod Z-120/89 93451-300 ze stacji transformatorowej T- 95451 . Wejherowo
Miateihi™) zeodnie 2 warunkami przyvlaczenia i ujete bedzie w oddzielnym opracowaniu
(whyhona Lnerga Operator RD Wejherowo)

2.8. Roboty kablowe

Projektowane kable o$wietleniowe nalezy uklada¢ w rurach oslonowych DVR
73 ( zeodnie 2 PN-76/E-0125 i N-SEP-E 0004). w rowach kablowych na glebokoser 0.7
m. na 10 em podsypee 7 piasku i zasypac co najmni¢j 23 em warstwa rodzimego gruntu
I nastepnic pravkné folia koloru niebieskiego. Przy ukladaniu kabli promienie giecia
nie moga przekroczy¢ 10 srednie a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od 0 st C.
Przy wprowadzaniu kabli do przepustow i przy slupach pozostawic¢ okoto 1.5 m zapas)
kabli.
Koncowki kabli w slupach zabezpieczy¢ rurkami termokurczliwymi Na Kablach
oswictleniosnyeh  w o odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe 7z tworzywa
sztuesnego 2 trwale wygrawerowanymi danymi: Os$wietlenie™. ./ZDP W-wao™. .yp i
przekrd] kabla™. rok budowy™,
Przed zasypaniem kabli wykonaé dokumentacje powykonaweza 7 podaniem domiarow
do stahveh punktow w terenice przez sluzby geodezyjne i dokonac odbioru przy udziale
przedstawicicli inspektora nadzoru  inwestorskiego oraz ENERGA  Operator RD
Weiherowo.
Prace demontazowe obwodu oswietleniowego  prowadzié przy udziale przedstawicieli
Oswietlenie Sopot.
Rownies przed zasypaniem Kabli nalezy dokonaé pomiaréw rezystanci izolac)i oraz
sporzadzic odpowiednie protokoly.




2.9. Ochrona od porazen.
Uklad ochrony od porazen - szvbkie wylaczenie:
dla sieci uklad IN-C.
dla instalacji uklad TN-5

Stosowae wziemienie typowe tasmowo - pretowe ZPB-9 PO-4x0.

Rezvstancia uziemienia nie moze przekroezyve 10 omow.

W przypadhu nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia zastosowac dodatkowe
clementy uziemienia. whic dodatkowe prety.

2.10. Ochrona antykorozyjna.

Ochronie antvkorozyine] podlegaja wszystkie konstrukeje zardwno nadziemne
jak i podziemne.
Do zawieszenia opraw oswictleniowych zastosowano stupy o powierzchni ulepszonej
clektrochemicsznie przez anodowanie.
Cresed podziemne v, prefabrykowane zelbetowe fundamenty pod slupy oswietleniowe
pomalowad abizolem. a podstawy oraz trzony slupow do wysokosei minimum 30 cm
nad poziom terenu nalezy  zabezpicezy¢ elastomerem lub inna masa odporna na
odchody 2wierzat.

2.11. Informacja dotyczgea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.11.1. Zakres robot oraz Kkolejnos¢ realizacji
a)  DBudowa oswietlenia:
b)  Demontaz opraw oswietleniowyveh z linii napowietrznej nN 0.4 KV

Wykopy pod stupy 1 uziomy. montaz stupdw wraz z fundamentami. ustawianie
slupow przy uzyciu dzwigu w wykopach, zawieszanic przewodow [ osprzetu na
stupach, montaz opraw na slupach. montaz uzioméw w wykopie. demontaz sfupow.

2.11.2. Whykaz istniejgcych obiektow budowlanyeh podlegajacych przebudowie
Szesegolowy wykaz istniejacych obiektow podano w punkeie 2.3, opisu technicznego.
2.11.3. Wykaz eclementéow zagospodarowania dzialki lub terenu ktore mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Praca w poblizu wszystkich istnigjacyveh linii elektroenergetycznych: niskiego.
napiccia zardwno napowietrznyeh jak 1 kablowych bedacyeh pod napicciem stwarza
nichezpicezenstwo porazenia. Dlatego niemal wszystkie prace zwiazane # przebudowa
linii nalezy wykonywac przy wylaezonym napigeiu oraz ich uziemieniu,

Rozpoczecie robdt moze nastapié na podstawie pisemnego polecenia prac.

Zagrozenic bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzaja roboty wykonywane pod lub w

poblizu przewodow napowietrznyeh linii elektroenergetycznyeh w odleglosei od

skrajnyeh przewodow mniejsze) niz:

= 3m -dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV.

= 3m - dla linii o0 napiceiu znamionowvm powyzej 1kV. lecz nieprzekraczajacym
13KV,

Zagrozenic bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o Scianach

pionowsch bez rozparcia o glebokosel wigksze) niz 1.5 m oraz wykopow o

bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosei wigkszej niz 3.0 m.




2114, Wskazania dotyvezace przewidywanyceh zagrozen mogacyceh wystapié
podezas realizacji robot budowlanyceh

Zaprozenie bespicezenstwa i zdrowia ludzi stwarzajy roboty wykonywane pod
lub w poblizu kabli elektroenergetyeznyeh.
Jagrozenic bezpicezenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o scianach
pionowych bez rozparcia o glebokosei wickszej niz 1.5 m oraz wykopow o
bezpiceznym nachyleniu scian o glebokosei wiekszej niz 3.0 m.
2.11.5. Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpicezenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

Lokalizacje trasy linii nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie przed rozpoczeciem
robot. Prace powinny wykonywaé tylko osoby przeszkolone i posiadajace odpowiednie
kwalifikacje w zakresie cksploatacji urzadzen. instalacji i sieci..

Roboty w poblizu czynnych urzadzen elekiroenergetycznych powinny by wykonywane
przy wylaczonyeh. odlaczonyeh i uziemionych urzadzeniach. Wylaczenie urzadzen
dokonuje wiasciciel urzadzen na proshe wykonawey zgloszona w terminie 14 dni przed
rozpoczgciem robot.

Urzadzenia elektroeneractvesne moga byvé dopuszezona do eksploatacji po wykonaniu
budan kontrolnych 2 wynikiem pozyty wnym.

PO zakoficzeniu robot nalezy wykonaé inwentaryzacje geoderyina wybudowanych
urzadzen clektroenergetyeznych.

-

2.12. Uwagi koncowe,

a) Prace wykona¢ zgodnie 7z projektem. warunkami technicznymi zasilania oraz
obowiazujacy mi normami i przepisami jak:
PRN-CEN/TR 13201-1:2004, PN-EN 13201-3:2005. PN-EN 13201-2:2005. N-SEP-
F 0003, N-SEP-E 0004. BiHP Wytyvezne Projektowania Oswietlenia ulic. 1983 r.
wyd, przez Centrum Badawezo - Rozwojowe Gospodarki Przestrzenng;.
b) Kable w rowach przed zasvpaniem podlegaja etapowemu odbiorowi przez
uzvtkownika oraz shuzbe geodezying.
¢) Przed rozpoczeciem robot uzgodnié z termin i czas wytaczenia linii.
d) Materialy 7 demontazu oswictlenia zda¢ protokolarnie do magazynu LO Sopot.
d) Po zakonczeniu robdt wykona¢ protokoly pomiaru izolacji kabli. rezystanci
uziemien i zglosi¢ do odbioru .
¢) Ujete w prajekeie nazwy firm lub symboli z katalogdw wskazujacyeh nazwy firm. sa
proykladowe 1 uzyeie inmveh elementow skladowyeh tego projektu jest mozliwe pod
warunkiem. iz spelniaja wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie. Ktorych
sostal opracowany projekt.

Opracgwal

Zenon|kuczmera
Upr. Nr. 4162/GID/89




3. Obliczenia techniczne
3.1. Obliczenia fotometryczne

Wejherowo

oprawa LED 41W z redukcja mocy na stupie hmax7m oprawa |P66 Klasall IKO8 temp barwowa 4400K- 4600K
obudowa aluminiowa bez radiatoréw i wnek celem minimalizacji przywierania brudu.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 02.09.2014
Edytor:




DIALux
02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OSRAM AG AA6808600AG OSRAM Streetlight, 3 dimm functions, 41W, 4200Im, 4500K /
Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 05

odwietlen.

75° 75°

45° 45°
480

640

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim
—C0-C180 === (S0 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 73 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

.
Strona 2

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALUX

02.09.2014

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Wspolczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos$é: 3.500 m)
(Szerokos$é: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.080)
{Szerokosé: 2.000 m)

=
— 1]
-0.51m
0.00 36.00 m
Oprawa:

Strumien swiellny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokosé punkiu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos$é wysiegnika (4):

h 4

@

OSRAM AG AABB08600AG OSRAM Streetlight, 3 dimm functions, 41W,

4200Im, 4500K
4200 Im

4200 Im

41.0W
jednostronnie na dole
36.000 m

7.000m

6.920 m

-0.500 m

5.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswielleniowej

przy 70°: 823 cd/kim
przy 80°: 168 cd/kim
przy 90°: 8.50 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uZzytku oswietleniu

Zadna moc oswielleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 3
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DIALux
02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegétowe
@ T9.50m
Te.00
—>
—
@ To.00
) ) . 2,00
0.00 36.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.85
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos$é: 36.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:301

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo Ul TI[%] SR
0.50 0.55 0.48 11 0.68
2050 2035 2040 <15 2050

.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 4
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

02.09.2014

Ulica 1/ Wyniki szczegétowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé: 36.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugosé: 36.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswielleniowa: S4

{(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E., [Ix] Emin [IX]
6.02 382
= 5.00 =1.00

{(Wszystkie wymagania folometryczne zostaty speinione.)

E. [IX] E. [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.33 1.98

Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 =1.00
Spelnione/nie spetnione:

.

Strona 5

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.09.2014

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

F~ ] [6.00m
052 039 052765
052 \\ 0-89 052~ 4 65
! e 065
— 052 0.39 0.52 0.65 S
To.00
0.00 36.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301
Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080
L, [ed/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.55 0.48 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =050 =0.35 =040 <15
Spelnione/nie spetnione:
.
Strona 6

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.09.2014

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

0.3 — Te.00m
— 0.39 "

0.65 \K / ___,_/ o 0 65/

0. 52 0.39 052 —

‘____P.d—"'—’_\
) 0.52 K 0.78 078
To.00

0.00 36.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.080

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.55 0.49 10

Wartosci zadane wedtug klasy MES: =050 =0.35 =040 <15
Spelnione/nie spetnione:

.

Strona 7

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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iczenia elektryczne
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3.3. Wykazy

Wykaz montazowy ul. Odrebna Wejherowo

1 | Dtugosc elektryczna kabla YAKXS 4x25 27
2 | Dlugosé¢ trasowa kabla 5
3 | Dlugos¢ elektryczna kabla YAKY 4x25 320
4 | Dlugos¢ trasowa kabla 261
5 | Uktadanie kabla w rowie 266
6 | Wykopanie i zasypanie rowu kablowego - 0,7m 106,4
7 | Wykopanie i zasypanie rowu kablowego - 1m 91,8
8 | Uktadanie kabla w rurze 324
9 | Folia kablowa niebieska (n.n.-04kV) 266
10 | Rury ostonowe SRS 110 (przepust) 153
11 | Rury ostonowe DVR 75 167
12 | Rury ostonowe BE 75 5
13 | Rury ostonowe dzielona A 110 PS 4
14 | Stupy stalowe 7m 9
15 | Przewdd YKY 3x1,5 12
16 | Przewdd YDYZo 3x2,5 90
17 | Fundamenty 120x40x40 9
18 | Wykop z zasypaniem dla stupow osw. 5,704
19 | Wysiegniki stalowe jednoramienne 1,5m 9
20 | Lampy oswietleniowe ze zrédiem swiatta LED 41 W 9
21 | Uziom pretowy 2
22 | Szafka oswietleniowa SO - czteroobwodowa 1
23| Tabliczka zaciskowo - rozgatezno - bezpiecznikowa 1
24 | Czujnik przekaznika zmierzchowego 1
25| Wykop z zasypaniem dla szaf i ztgcz 0,5
Wykaz demontazowy ul. Odrebna Wejherowo
Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych wraz z
26 | wysiegnikami 5
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4. Zalaczniki

Energa

operator

Numer P/14/052059 Miejscowos¢ Wejherowo Data 09-12-2014

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe

Adres (Nr dziatki): Wejherowo, ul. Odrebna
gm. Wejherowo , dziatka numer Wejherowo-186, Wejherowo-50

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 2kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Reda [03700]
Linia 15 kV GPZ Reda - Sobieskiego T-95911 [03700-4-090100]
Stacja SN/nn Wejherowo Matejki [95451]
Obwod nn Z-120/89 [95451-300]
Obiekt Obwéd [nN] Z-120/89 [95451-300]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w ztaczuz uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-95451 Wejherowo Matejki

Urzadzenia nn:

Wybudowanie przytacza kablowego zasilonego z istniejacego stupa do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
umiejscowionej przy stupie wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przytaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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9.2,

8.3.
9.4.
9.5,

9.6.

10.1.

10.2.

&

\

Energa

operator

zlacze pomiarowe przy stupie linii nn;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

roztacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
Sposoéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Reda
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. \Inne ustalenia:

124,

Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy
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17.

18.

12.2.

12.3.

12.4.

Energa

operator

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Nie jest wymagana.;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
h Kierownik
Dziat Przytaczen

{
| g w Ka h LMvejnerowie
Kohsin Stanistaw %

7 PO RSTOmST

oP (EWAL TWIERDZIL
tel. 58'527 93 45

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2 EN\%EGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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CZESC RYSUNKOWA
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K&K Wojtanowicz
Autoryzowany Dealer..
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Stacja PKP
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=
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gen. Wiadystawa Sikorskied®

BUGRIPO
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da ROS4&1

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z o.0.

N . Projekt

Projektowat Branza . Egz. nr
tZeecr?én elektroenergetyczna Projekt budowlano - wykonawczy
Kuczmera 4162/Gd/89 budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1401G

Opracowala Brans T ulica Odrebna w Wejherowie Skala
tech. ranza
Jolanta elektryczna m km 0+000 - 0+271,80
Truszczynska . .

. 4 Orientacja

Sprawdzit inz. Branza Rys. nr
Janusz elektroenergetyczna o )
Pik 49/GD/00 Budowa oswietlenia drogowego. 1

Data: grudzien 2014 r.

Nr umowy: 16/SU/2014 z dnia 24.04.2014r
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z 0.0.

Projektowat

tech.

Branza

Projekt
Projekt budowlano - wykonawczy

ulica Odrebna w Wejherowie
km 0+000 - 0+271,80

Zenon elektroenergetyczna
Kuczmera 4162/Gd/89
U

Opracowaia tech. Branza

Jolanta elektryczna m

Truszczynska
Sprawdzi inz. Branza

Janusz elektroenergetyczna

Pik 49/GD/00

Budowa os$wietlenia drogowego.

budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1401G

SCHEMAT ZASILANIA

Egz. nr

Skala

Rys. nr

Data: grudzien 2014 r.

Nr umowy:

16/SU/2014 z dnia 24.04.2014r
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ODLAGLOSCI KABLI NN 0,4kV i SN 15kV ULOZONYCH W ZIEMI OD RUROCIAGOW

WODOCIAGOWYCH, SCIEKOWYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH Z GAZAMI NIEPALNYMI WG. N SEP-E-004

L.p.

Rodzaj urzadzenia
podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ [cm]

Kable o napieciu znamionowym
Un<30kV w tym réwniez kable o$wietlenia ulicznego

A Odlegto$¢ pozioma

B Odleglosc pionowa
na skrzyzowaniu

Rurociagi wodocia-
gowe, Sciekowe,
cieplne, gazowe z
gazami niepalnymi

przy zblizeniu
25[cm]+$rednica rurociagu 25[cm]+$rednica rurociagu
Dopuszcza sig¢ zmniejszenie
tej odlegtosci pod warunkiem

zastosowania oston otacza-

jacych.

poziom terenu

kabel sieci rozdzielczej 0,4kV lub 15kV

zblizenie

skrzyzowanie w rurze 8110 (0,4kV)

lub 3160 (15kV)
rurociag

B | skrzyzowanie

Teren nieutwardzony np. trawnik Chodnik lub $ciezka rowerowa
poziom terenu

N SASSTSTNTNY

kabel sieci rozdzielczej 0,4kV lub 15kV
skrzyzowanie w rurze ostonowej ¢110/0160

poziom terenu

kabel sieci rozdzielczej 0,4kV / SN 15kV

["80cm 15k\§)

[ 80cm 15k
120-140cm
120-140cm

skrzyzowanie w rurze ostonowej ¢110/2160
ruroci

70cm 0,4

rurociag

|
|

Droga lub ulica przeznaczona dla ruchu kotowego

poziom nawierzchni drogi

PPN

kabel sieci 0,4kV lub 15kV

Rura ostonowa przepustowa
2110 dla kabli nN 0,4kV
2160 dla kabli SN 15kV

ul. Odrebna

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z o.o.
Projektowal | toop Branza Projekt  Projekt budowlano - wykonawczy Egz. nr
Zenon elektroenergetyczna budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1401G

Kuczmera 4162/Gd/89 ulica Odrebna w Wejherowie S
Opracowata . T km 0+000 - 0+271,80

tech. Blrakr}za

Jolanta elektryczna . . . . .

Truszczyriska m Uktadanie kabli, skrzyzowania kabli
Serawdzi | Branza z sieciami uzbrojenia podziemnego [y

Janusz elektroenergetyczna . )

Pik 49/GD/00 Budowa o$wietlenia drogowego. 6
Data: grudzien 2014 r. Nr umowy: *




Filtr przeciwzaktoceniowy
"SCHAFFNER"

goel

300

850

FN 258
75A

ANNY /7

400

870

Szafa os$wietleniowa 4-obwodowa

Projektowang prefabrykowang szafke oswietleniowg, posadowi¢
na wysoko$ci 30 cm nad poziomem terenu na prefabrykowanym
fundamencie betonowym w cato$ci pomalowanym abizolem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z 0.0.

Projektowat | tech. Branza

Zenon elektroenergetyczna

Kuczmera 4162/Gd/89

U

Opracowaia tech. Branza

Jolanta elektryczna m

Truszczynska
Sprawdzi inz. Branza

Janusz elektroenergetyczna

Pik 49/GD/00

Projekt

Projekt budowlano - wykonawczy

budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1401G

ulica Odrebna w Wejherowie
km 0+000 - 0+271,80

Szafka oSwietleniowa.

Budowa os$wietlenia drogowego.

Egz. nr

Skala

Rys. nr

Data: grudzien 2014 r.

Nr umowy:

16/SU/2014 z dnia 24.04.2014r




400 y 1
11
I 7
) I - 1 —
= g o=
10 < 8
jl_ 5 — ® —o /_ KWh
6 9
BN @ —-> TL
g ° 2
7 L — <
O 12 8 é\ FR
< : 3 3
= o —
5 1 4
= L
QIg i s
3 —
g 160 4x7G-G35
13 PEN »
Al
N\
wLZ
o
13| Uchwyt kabla UKB 3 szt.
12| Rura RL-37 1 szt.
11} Obudowa izolacyjna S-2 1 szt pod zegar sterujacy
10{ Obudowa izolacyjna S-4 3 szt.
9. | Zacisk 2G-G 35 mm2 4 szt.
8. | Roztacznik instalacyjny FR63A 1 szt
7.| Tablica licznikowa 3-faz 1 szt
6. | Wylacznik instalacyjny S8303..... 1 szt zabezpieczenie przediicznikowe
5.| Zacisk V 50-240 SW 5 szt.
4.| Szyna PEN P 40x5 1 szt.
3.| Adapter przelotowy Lzv 1 szt
2. | Rozigcznik bezpiecznikowy RBK 00 M 1 szt.| np.typu"APATOR" zabezpieczenie glowne
1.| Obudowa termoutwardzalna OPS-45F+46D 1 szt.|  np. typu "SYPNIEWSKI" Zielona Gora
OSPRZET / APARATURA
L.p. Wyszczegélnienie llos¢ | Jedn. Producent Uwagi

ztacze kablowe z pomiarem

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z 0.0.

Projektowat B 5 Projekt . Egz. nr
tech. | clekiroenergetyczna Projekt budowlano - wykonawczy
Kuczmera 4162/Gd/89 budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1401G
Opraconata | . 1 ulica Odrgbna w Wejherowie Skala
Jolanta elektryczna m km 0+000 - 0+271,80
Truszczynska .
_ 4 Ztgcze kablowe z pomiarem.
Sprawdzit inz. Blrakntza t Rys. nr
Janusz elektroenergetyczna o )
Pik 49/GD/00 @ Budowa os$wietlenia drogowego. 8
Data: grudzien 2014 r. Nr umowy: 16/SU/2014 z dnia 24.04.2014r




OSMIOKATNA STALOWA KOLUMNA OSWIETLENIOWA

W
o
Il
1
=
© Il
Tabela z geometria stupa / Pole dimensions £
f ~
L] h PIR E:
[ma] [mem] [m] [mm] [em] L
100 | 800
i
43
1000
412 120
15 | 60 | 195 | 400 | 110 | 500 | / | M24 | [
0 300 43
- 1200
150
I
43 | 1500
Standardowa wysokos$€ wyslegnlka 2 m
= =

Materiat / Deseription
Stal ocynkowana (zgodnle z norma EN ISO 1461)

Wykoficzenle / Anishing
Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO

PODSTAWA PRZETLACZANA
STAMPED BASEPLATE

N7 7 .
/, YA ] FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
AAAIIAYILS ’/ CONCRETE BLOCK
2 ) N
%% | 29% z —
A% 4%9

P 7 // /// 7é
, A i
474 7 L
v v =

7 W /| D

] 7z,
27 7 T
S 0/
7 7 I T
it 1S
A, oo
N [
/////// ///////// | | | |
/// & ,/ /7 //// | | | |
v/, ul.Odrebna
PRI AL : Bl :

A - e VL
PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG I MOSTOW "DiM" Sp. z o.0.
Projektowat . Projekt Eaz.
e tZeecr?(')n Slr:kr}%genergetyczna Projekt budqwlano - vyykoqawczy. .
Kuczmera 4162/Gd/89 budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1401G
Goraconata | oo 1 ulica Odrgbna w Wejherowie Skala
%olahta . elektryczna m km 0+000 - 0+271,80
I i SLUP OSWIETLENIOWY 7m
Sprawdzit inz. Blrak“tia t Rys. nr
J eleKktroenergetyczna L. .
Pk 49/GD/00 Q Budowa os$wietlenia drogowego. 9
Data: grudzien 2014 r. Nr umowy: 16/SU/2014 z dnia 24.04.2014r




ul. Odrebna

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z 0.0.

Projektowal | tach . Branza
Zenon elektroenergetyczna
Kuczmera 4162/Gd/89
Opracowaia tech. Branza
Jolanta elektryczna
Truszczynska
Sprawdzi inz. Branza
Janusz elektroenergetyczna
Pik 49/GD/00

Projekt
Projekt budowlano - wykonawczy
budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1401G
ulica Odrebna w Wejherowie
km 0+000 - 0+271,80

Tabliczka bezpiecznikowa w stupie

Budowa os$wietlenia drogowego.

Egz. nr

Skala

Rys. nr

10

Data: grudzien 2014 r.

Nr umowy: 16/SU/2014 z dnia 24.04.2014r




Oznaczenia na stupach

Oznaczenia numeracii

% ug) ——— firslupa
5 e ;
(@)
| ,ﬁ
1 12.3/4
% \
\ nr obwodu

Oznaczenia pod numerem stupa
Qdczep na podziale Odczep

5 em
gr. 5mm

f

Podzial siec Ostatni slup
ZbP EZ0 ——

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW "DiM" Sp. z 0.0.

. . Projekt

Projektowat Branza . Egz. nr
tzegr?bn elektroenergetyczna Projekt budo_wlano - vyykon_awczy_
Kuczmera 4162/Gd/89 budowy odcinka drogi powiatowej Nr 1401G

Opracowala [\ Branza T ulica Odrebna w Wejherowie ae
Jolanta elektryczna m km 0+000 - 0+271,80
Truszczynska .

Y Oznaczenia na stupach

Sprawdzit inz. Bll’akl"{ia t Rys. nr
Janusz elektroenergetyczna . .
Pik 49/GD/00 Q Budowa oswietlenia drogowego. 1 1

Data: grudzien 2014 r. Nr umowy: 16/SU/2014 z dnia 24.04.2014r




