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Przedmiar robot

WEJHEROWO UL. ODREBNA

Data: 2015-02-20
Budowa: BUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1401G
UL. ODREBNA W M. WEJHEROWO
KM 0+015,00 - KM 0+271.80
Obiekt: DROGA
Zamawiajacy: ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO | WEJHEROWSKIEGO

Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE

UL. PUCKA 11
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llosé |Krot.| Jedn.

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01.11 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM

1.1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

z projektu = 0,000000
KM 0+000,00 — 0+271,8 0,300 = 0,300000
0,30 0,30 km
1.2 01.02.04.13 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z BETONU GRUB. 20 CM
1.2.1 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°'cm
na poczatku odcinka -jezdna od str. ul.
Sikorskiego 16 = 16,000000
16 16 m2
1.2.2 KNR 231/801/4
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci 16 8|m2
1.2.3 KNR 401/108/19
Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
zwirobetonowych
16,0%0,20 = 3,200000
32 32 m3
1.2.4 KNR 401/108/20
Wywb6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, do 18 km gruz (kol.17-19) 3,2 9{m3
1.2.5 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z 0.0. tezyce - 2015r. - GRUZ BETONOWY
3,224 = 7,680000
7,68 7,68 t
1.3 01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
1.3.1 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé nawierzchni 3'cm
od trony ul. Ks. Roszczynialskiego 31 = 31,000000
31 31 m2
1.3.2 KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
(do5cm) 31] 2,00/m2
1.3.3 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'’km
31,0*0,05 = 1,550000
2 2 m3
1.3.4 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, do 10 km 2 9/m3
1.3.5 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z 0.0. tezyce - 2015r. - bitum
2*2,4 = 4,800000
4,80 4,80 t
1.4 01.02.04.27 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT DROGOWYCH BETONOWYCH ( TRYLINKI)
1.4.1 KNR 231/811/2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin piaskiem, grubosc¢ piyt
15°cm
od trony ul. Ks. Roszczynialskiego 20 = 20,000000
20 20 m2
1.4.2 KNR 231/1509/6 (3)
Transport materiatéw pojazdami skrzyniowymi na odlegto$c 0.5km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, materiaty sztukowe 50-100°kg
20,0%0,15*2,400 = 7,200000
7 7 t
1.4.3 KNR 231/1511/1 (2)
Nakfady uzupetniajgce za transport materiatow pojazdami samochodowymi na dalsze 0.5'km ponad
0.5'km, do tablicy 1509, samochdd 5-10°t, do 10 km 7 191t
1.4.4 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z 0.0. tezyce - 2015r. - GRUZ BETONOWY 7 t
1.5 01.02.04.28 ROZEBRANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH
1.5.1 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych, plyty betonowe 50x50x7°cm
na podsypce piaskowej
od trony ul. Ks. Roszczynialskiego 15,0+8,5 = 23,500000
24 24 m2

WEJHEROWO UL. ODREBNA
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1.5.2 KNR 231/1509/5 (3)
Transport materiatow pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ 0,5km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, materiaty sztukowe do 50°kg

23,50*0,07*2,400 = 3,948000

4

1.5.3 KNR 231/1511/1 (1)
Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5'km ponad
0,5'’km do 10 km do tablicy 1509, samochdd do 5t

1.5.4 UTY 1/101/1
Optata za skfadowanie - wg EkoDolina Sp.z o.0. tezyce - 2015r. - GRUZ BETONOWY

1.6 01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.6.1 KNR 231/810/2
Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej 6/8 na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin
jezdnia od strony ul. Sikorskiego 6
chodniki od strony ul. Sikorskiego 2+4

6,000000

12

6,000000

12 m2

1.6.2 KNR 231/1509/5 (3)
Transport materiatow pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ 0,5'km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, materiaty sztukowe do 50°kg

12,00%0,08*2,400 = 2,304000

23

1.6.3 KNR 231/1511/1 (1)
Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5'km ponad
0,5'km, do 18 km, do tablicy 1509, samochdd do 5t

23] 19]t

1.6.4 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z o.0. tezyce - 2015r. - GRUZ BETONOWY

23 t

1.7 01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1.7.1 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
od trony ul. Sikorskiego 1+1 = 2,000000

od trony ul. Ks. Roszczynialskiego 9+11,5 = 20,500000

23

23 m

1.7.2 KNR 231/1509/6 (3)
Transport materiatow pojazdami skrzyniowymi na odlegto$c 0,5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, materiaty sztukowe 50-100°kg

23,500,104 = 2,444000

2,4

2,4 t

1.7.3 KNR 231/1511/1 (1)
Naktady uzupetniajace za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5'km ponad
0,5'’km do 10 km, do tablicy 1509, samochdd do 5t

24| 19t

1.7.4 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z 0.0. tezyce - 2015r. - GRUZ BETONOWY

1.8 01.02.04.44 ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH

1.8.1 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30'cm na podsypce
piaskowej
od trony ul. Sikorskiego 1+1
od trony ul. Ks. Roszczynialskiego 5,7+10

2,000000

18

15,700000

18 m

1.8.2 KNR 231/1509/5 (3)
Transport materiatéw pojazdami skrzyniowymi na odlegto$c 0,5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, materiaty sztukowe do 50°kg

18,070,30%0,08*2,400 = 1,036800

1

1.8.3 KNR 231/1511/1 (1)
Naktady uzupetniajace za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5'km ponad
0,5'’km do 10 km, do tablicy 1509, samochdd do 5t

1.8.4 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z 0.0. tezyce - 2015r. - GRUZ BETONOWY

1.9 01.02.04.81 ROZBIORKI SLUPKOW ( MASZTOW) DO ZNAKOW DROGOWYCH

1.9.1 KNR 231/818/8
Rozebranie stupkéw do znakow

z obmiaru 4 = 4,000000

4

4 szt

1.9.2 KNR 231/1509/5 (2)
Transport materiatéw pojazdami skrzyniowymi na odlegto$c 0,5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, materiaty sztukowe do 50°kg

z projektu 1,00 = 1,000000

1

01.00.00 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE
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1.9.3 KNR 231/1511/1 (1)
Nakfady uzupetniajgce za transport materiatow pojazdami samochodowymi na dalsze 0.5'km ponad
0.5’km do 10 km, do tablicy 1509, samochdd do 5t

z projektu 1,00 = 1,000000

1

19

1.10 01.02.04.83 ZDJECIE TARCZ ( TABLIC ) ZNAKOW DROGOWYCH

1.10.1 KNR 231/703/3
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -
zdjecie

z obmiaru 6 = 6,000000

6

szt

1.10.2 KNR 231/1509/5 (2)
Transport materiatow pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ 0,5km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, materiaty sztukowe do 50°kg

z projektu 1,00 = 1,000000
T

1.10.3 KNR 231/1511/1 (1)
Naktady uzupetniajgce za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0.5'km ponad
0.5'km do 10 km, do tablicy 1509, samochdd do 5t

1,424 = 3,360000

3

19

1.11 01.02.04.93 ROZEBRANIE LAW POD KRAWEZNIKI

1.11.1 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
23,0*0,06

1,380000
1,4

1,4

m3

1.11.2 KNR 401/108/19
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
zwirobetonowych

1.4

m3

1.11.3 KNR 401/108/20
Wywb6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'’km do 10 km, gruz (kol.17-19)

1.4

m3

1.11.4 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z 0.0. tezyce - 2015r. - GRUZ BETONOWY
1

424 = 3360000]

3,36

3,36

1.12 01.03.04.21 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEKOMUNIKACYJNYCH

1.12.1 KNR 231/1406/5
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne

z projektu 12 = 12,000000

12

12

szt

1.13 01.03.05.10 REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODNYCH

1.13.1 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe (zawory
wodociggowe)

z projektu 30 = 30,000000

30

30

szt

1.14 01.03.05.20 REGULACJA PIONOWA ZAWOROW GAZOWYCH

1.14.1 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe (zawory
gazowe)

z projektu 1

1

1,000000

szt

1.15 01.03.05.21 SACZKI WECHOWE PUNKTOWE

1.15.1 KNR 219/212/3
Saczki wechowe punktowe (zeliwne), wielkosé ostony 2, gazociggi Dn 100'mm
co okoto 20 w porozumieniu i pod
nadzorem Punktu Dystrybucji Gazu
Wejherowo 12

12

12,000000

12

kpl

01.00.00 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE
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2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 02.01.01.14 WYKONANIE WYKOPOW |-V Z TRANSPORTEM NA ODKLAD NA ODLEGLOSC DO 10 KM

2.1.1 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll, (na odktad)
z wykazu robét ziemych 748 = 748,000000
748 748 m3
2.1.2 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
ponad 1°’km do 10 km, samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii
I11-IV, samochdd 5-10°t
z wykazu 724 = 724,000000
724 724| 18|m3
2.1.3 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z 0.0. tezyce - 2015r. - ZIEMIA
724*1,6 = 1158,400000
1158,40] 1 158,40 t
2.2 02.01.01.21 WYKOPY SADAZOWE WYKONYWANE RECZNIE
2.2.1 KNR 201/317/1 (1)
Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu I-Il,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
wykopy sadazowe dla zlokalizowania
przebiegu uzbrojenia podziemnego
facznie 50 m 0,8%1,5*50 = 60,000000
60 60 m3
2.2.2 KNR 201/320/1 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
gruntu I-Il, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
z poz. 221 60 = 60,000000
60 60 m3
2.3 02.03.01.03
2.3.1 KNR 201/313/2
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria
gruntu -1V
z wykazu 24 = 24,000000
24 24 m3
2.3.2 KNR 231/1512/4
Transport wody beczkowozem na odlegtosé 0,5’ km, napetnienie z wodociggu, beczkowozy 1500°dm3
24*0,050 = 1,200000
1,2 1,2 m3
2.3.3 KNR 201/506/7
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypoéw, kategoria gruntu I-lll
z wykazu 206,7 = 206,700000
207 207 m2

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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3 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 03.02.01.12 WYMIANA ODCINKOW KANALU DESZCZOWEGO Z RUR ZELBETOWYCH O SREDNICY 50 CM

3.1.1 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu IlI-1V
z przegladu kanatu = 0,000000
kanat do wymiany (2,5+2,5+2,5+10+2,5+4)*2,0*0,80 = 38,400000
kanat do oczyszczenia (2,5+2,5+2,5+2 5+4)*2,0*0,80 = 22,400000
61 61 m3
3.1.2 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3'm
z przegladu kanatu = 0,000000
kanat do wymiany 2,5+2 5+2,5+10+2,5+4 = 24,000000
kanat do oczyszczenia 2,5+2 542 5+2 5+4 = 14,000000
38 38 m2
3.1.3 KNNR 4/1311/2 (2)
Kanaly z rur zelbetowych taczonych na styk z opaska zelbetowa, Fi 500'mm, z rozwiezieniem rur na
skraj wykopu - przyrownanie demontaz
2,56+2,5+2,5+10,0+2,5 = 20,000000
20,0 20,0 m
3.1.4 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
z projektu ((0,32%0,32*3,14)-(0,25*0,25*3,14))*20 = 2,505720
3 3 m3
3.1.5 KNR 401/108/12
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'’km, do 10 km 3] 9,00/m3
3.1.6 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z 0.0. tezyce - 2015r. - GRUZ BETONOWY
3*2,4 = 7,200000
7,20 7,20 t
3.1.7 KNNR 4/1411/4
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25'cm (obsypka 25 cm ponad wierzch
rury)
(24+14)*0,80%0,80-(24+14)*3,14*0,15"2 = 21,635300
22 22 m3
3.1.8 KNNR 1/207/2 (2)
Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55kW,
samochdéd 5-10°t (dowdz materiatéw sypkich) 22 m3
3.1.9 KNNR 1/208/2 (2)
Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd 5-10°t (do 20 km) 22119,00|m3
3.1.10 KNNR 4/1313/4 (4)
Kanaly z rur betonowych i zelbetowych typu WIPRO taczonych na sznur i opaske zelbetowa,
Fi'500°'mm, zelbetowe, z rozwiezieniem rur na skraj wykopu
kanaty do wymiany 2,5+2,5+2,5+10,0+2,5 = 20,000000
20 20 m
3.1.11 KNNR 4/1610/6 (2)
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50'm, Fi'500°'mm, zelbetowych
z projektu 2 = 2,000000
2 2 proba
3.1.12 KNR 201/229/2 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii lll, spycharka
55'kW (75°KM) (zasypanie rowu)
z projektu 61-22 = 39,000000
39 39 m3
3.1.13 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypoéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-Ill 39 m3
3.1.14 KNR 231/1512/7
Transport wody beczkowozem na odlegtos¢ 0,5 km, napetnienie z wodociggu w ilosci 5 m3 wody na
100 m3 nasypu, samochdd beczkowdz do 4°t
39*0,05 = 1,950000
2 2 m3
3.1.15 KNNR 1/207/2 (5)
Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW,
samochdd 5-10°t (wywdz nadmiaru ziemi) 22 m3

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
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3.1.16 KNNR 1/208/2 (2)
Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
do 18 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochdd 5-10't 22| 17|m3
3.1.17 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z 0.0. tezyce - 2015r. - ZIEMIA
22*1,6 = 35,200000
35 35 t
3.2 03.02.01.23 WYKONANIE PRZYKANALIKOW Z RUR PCV O SREDNICY 20 CM
3.2.1 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V
z projektu (3,5+2,7+2,5+2,5+2 5+2 5+2 7+2+2 5+
2,5)*0,80*1,50 = 31,080000
31 31 m3
3.2.2 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3'm
z projektu (3,5+2,7+2,5+2,5+2 5+2 5+2 7+2+2 5+
2,5)*2*1,50 = 77,700000
78 78 m2
3.2.3 KNNR 4/1411/4
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 25°cm (obsypka 25 cm ponad wierzch
rury)
z projektu (3,5+2,7+2,5+2,5+2 5+2 5+2 7+2+2 5+
2,5)*0,70*0,80-(3,5+2,7+2,5+2,5+
2,5+2,5+2,7+2+2,5+2,5)*3,14*0,10"2 = 13,690740
14 14 m3
3.2.4 KNNR 1/207/2 (2)
Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55kW,
samochdéd 5-10°t (dowdz materiatdéw sypkich)
z projektu (3,5+2,7+2,5+2,5+2 5+2 5+2 7+2+2 5+
2,5)*0,70*0,80-(3,5+2,7+2,5+2,5+
2,5+2,5+2,7+2+2,5+2,5)*3,14*0,10"2 = 13,690740
14 14 m3
3.2.5 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV,
samochdéd 5-10°t (do 20 km)
z projektu (3,5+2,7+2,5+2,5+2 5+2 5+2 7+2+2 5+
2,5)*0,70*0,80-(3,5+2,7+2,5+2,5+
2,5+2,5+2,7+2+2,5+2,5)*3,14*0,10"2 = 13,690740
14 14(19,00{m3
3.2.6 KNNR 4/1308/3
Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'200'mm
z projektu 3,5+2,7+2,5+2 542 5+2 5+2 7+2+2 5+
2,5 = 25,900000
26 26 m
3.2.7 KNNR 4/1610/2 (1)
Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych Fi'200'mm
z projektu 3,6+2,7+2,5+2,5+2,5+2,5+2,7+2+2 5+
2,5 = 25,900000
26 26 proba
3.2.8 KNR 201/229/2 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii lll, spycharka
55'kW (75°KM) (zasypanie rowu)
z projektu 31-14 = 17,000000
17 17 m3
3.2.9 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1l
z projektu (3,5+2,7+2,5+2,5+2,5+2 5+2,7+2+2 5+
2,5)*0,80*0,80 = 16,576000
17 17 m3
3.2.10 KNR 231/1512/7
Transport wody beczkowozem na odlegtosc 0,5'km, napetnienie z wodociggu w ilosci 5 m3 wody na
100 m3 nasypu, samochdd beczkow6z do 4t
z projektu (3,5+2,7+2,5+2,5+2,5+2 5+2,7+2+2 5+
2,5)*0,80*0,80*0,05 = 0,828800
1 1 m3

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU

DROGOWEGO



Kosztorys inwestorski 3 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10354)

strona nr: 8
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llos¢ |Krot.| Jedn.
3.2.11 KNNR 1/207/2 (5)
Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'’km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW,
samochdd 5-10°t (wywo6z nadmiaru ziemi) 14 m3
3.2.12 KNNR 1/208/2 (2)
Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
do 10 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochdd 5-10°t 14] 9,00{m3
3.2.13 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z 0.0. tezyce - 2015r. - ZIEMIA
14*1,6 = 22,400000
22,40 22,40 t
3.3 03.02.01.41 WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH O SREDNICY 500 MM
3.3.1 Przyréwnanie
Studzienki $ciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi'500'mm, (demontaz), gtebokos¢ 2,3 m
km 0+268 - strona lewa 1 = 1,000000
1 1 szt
3.3.2 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
km 0+268 - strona lewa 1,00 = 1,000000
1 1 m3
3.3.3 KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'’km, do 10 km
km 0+268 - strona lewa 1,00 = 1,000000
1 1] 9,00/m3
3.3.4 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z o.0. tezyce - 2015r. - GRUZ BETONOWY
1,02,4 = 2,400000
24 24 t
3.3.5 KNR 201/221/6
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii
111 (60%)
z projektu 1,70*1,70*2,00*9*60% = 31,212000
31 31 m3
3.3.6 KNR 201/310/2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkiad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Ill (40%)
z projektu 1,70%1,70*2,00*9*40% = 20,808000
21 21 m3
3.3.7 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3'm
z projektu 1,70*4*2,00%9 = 122,400000
122 122 m2
3.3.8 KNR 218/625/1
Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z osadnikiem i syfonem
z projektu 9 = 9,000000
9 9 szt
3.3.9 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°'cm
z projektu 1,70*1,70*0,10*9 = 2,601000
3 3 m2
3.3.10 KNR 218/708/6
Izolacja rur betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym, zewnetrznych powierzchni rur,
dwukrotnie, rura Fi"'500'mm (izolacja studzienek)
z projektu 2,00*9 = 18,000000
18 18 m
3.3.11 KNR 218/710/6
Izolacja rur betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym, wewnetrznych powierzchni rur,
dwukrotnie, rura Fi"'500'mm (izolacja studzienek)
z projektu 2,009 = 18,000000
18 18 m
3.3.12 KNR 218/720/6
Powtokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych, dwuwarstwowa, z lepiku
asfaltowego na goraco (izolacja den i pokryw studzienek)
z projektu 9*3,14*0,25"2 = 1,766250
2 2 m2
3.3.13 KNNR 4/1427/1
Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany do 20°cm, otwér
Fi'210'mm
z projektu 9 = 9,000000
9 9 szt

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU
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3.3.14 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii |11,
spycharka 55°kW (75°KM) (60%)
z projektu (1,70*1,70*2,00-1,70*1,70*0,10-
3,14*0,25"2*2,00)*9*60% = 27,531900
28 28 m3
3.3.15 KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu
-1l (40%)
z projektu (1,70*1,70*2,00-1,70*1,70*0,10-
3,14*0,25"2*2,00)*9*40% = 18,354600
18 18 m3
3.3.16 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV
z projektu (1,70*1,70*2,00-1,70*1,70*0,10-3,14*
0,25%2*2,00)*9 = 45,886500
46 46 m3
3.3.17 KNNR 1/207/2 (5)
Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW,
samochdd 5-10°t (wywdz nadmiaru ziemi)
z projektu (1,70*1,70*0,10+3,14%0,252*2,00)*9 = 6,133500
6 6 m3
3.3.18 KNNR 1/208/2 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
do 10 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochdd 5-10°t
z projektu (1,70*1,70*0,10+3,14%0,252*2,00)*9 = 6,133500
6 6] 9,00/m3
3.3.19 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z 0.0. tezyce - 2015r. - ZIEMIA
6*1,6 = 9,600000
9,60 9,60 t

3.4 03.02.01.71 REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH Z WYMIAN PLYT ODCIAZAJACYCH

3.4.1 KNR 218/621/1
Plyty zelbetowe, ze skrzynkami zeliwnymi wtazowymi, plyta zelbetowa Fi'950'mm- demontaz-
przyréwnanie
km 0+268,4 strona lewa 1 = 1,000000
1 1 kpl

3.4.2 KNR 401/108/11
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km

km 0+268 - strona lewa 1,00 = 1,000000
1 1 m3
3.4.3 UTY 1/101/1
Optata za sktadowanie - wg EkoDolina Sp.z o.0. tezyce - 2015r. - GRUZ BETONOWY
1,072,4 = 2,400000
24 24 t

3.4.4 KNR 218/621/1
Ptyty zelbetowe, ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi, ptyta zelbetowa Fi'950'mm 1 kpl

3.4.5 KNR 231/1406/2

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne

z projektu 1 = 1,000000
1 1 szt

3.5 03.02.01.72 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH Z WYMIANA PLYT ODCIAZAJACYCH

3.5.1 KNR 218/621/3
Plyty zelbetowe, ze skrzynkami zeliwnymi wlazowymi, ptyta zelbetowa Fi"1400'mm - demontaz
przyréwnanie

studnie ks 10 = 10,000000
studnie kd 5 = 5,000000
15 15 kpl

3.5.2 KNR 218/621/3
Ptyty zelbetowe, ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi, plyta zelbetowa Fi'1400'mm 15 kpl

3.5.3 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe
z projektu 15 = 15,000000
15 15 szt

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
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4 04.00.00 PODBUDOWY

4.1 04.01.01.15 WYKONANIE KORYTA MECHANICZNE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM I-V

GLEBOKOSCG DO 45 CM

4.1.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20'cm

cigg gtéwny jezdni (271,8-15)*6,0 = 1 540,800000
fuki na koncu 9,7+5,1 = 14,800000
ul. Skibniewskiej 20,0 = 20,000000
1576 1576 m2
4.1.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci 1576 5/m2
4.2 04.04.02.12 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO STAB. MECHANICZNIE W-WA DOLNA
GRUBOSCI 22 CM
4.2.1 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
cigg gtéwny jezdni (271,8-15)*6,0 = 1 540,800000
tuki na koncu 9,7+5 = 14,700000
ul. Skibniewskiej 20,0 = 20,000000
1576 1576 m2
4.2.2 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do 22 cm 1576 7|m2

4.3 04.04.02.23 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO STAB. MECHANICZNIE W-WA GORNA

GRUBOSCI 12 CM

4.3.1 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm 1576 m2
4.3.2 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - do 12 cm 4,0/m2

04.00.00 PODBUDOWY
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505.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 05.03.23.12 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM
5.1.1 KNR 231/511/3 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

kostka szara

cigg gtéwny jezdni (271,8-15)*6,0 = 1 540,800000

fuki na koncu 9,7+5 = 14,700000

ul. Skibniewskiej 20,0 = 20,000000

1576 1576 m2

05.00.00 NAWIERZCHNIE
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6 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ. BEZPIECZENSTWA RUCHU

6.1 07.01.01.13 OZNAKOWANIE POZIOME MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI - LINIE NA

SKRZYZOWANIACH | PRZEJSCIACH

6.1.1 KNR 231/706/3
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane mechanicznie

odtworzenie istniejgcego malowania = 0,000000
P-10 przed poczatkiem 6,00*4,00%0,5 = 12,000000
P-11 przed poczatkiem i na koricu (16,2+10,9)*0,5*0,5 = 6,775000
P-13 przed poczatkiem i na koncu (11,6+5,2)*0,2625 = 4,410000
P-25 przed poczatkiem (7,4+6,0)*0,232 = 3,108800
nowe oznakowanie poziome = 0,000000
P-10 na koncu 6,00*4,00%0,5 = 12,000000
= 0,000000

38

38

m2

6.2 07.02.01.11 USTAWIENIE PIONOWYCH ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH NA SLUPKACH Z RUR

STALOWYCH

6.2.1 KNR 231/702/1
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm

z projektu 6 = 6,000000
6 6 szt
6.2.2 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3'm2
z projektu 8 = 8,000000
8 8 szt

07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ.
BEZPIECZENSTWA RUCHU



Kosztorys inwestorski 3 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10354)

strona nr: 13
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét | llos¢ |Krot.| Jedn.
7 08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 08.01.01.11 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x30 CM NA tAWIE BETONOWEJ
7.1.1 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
strona prawa (149,6+111,3)*0,40*0,15 = 15,654000
strona lewa (182,6+70,9)0,40%0,15 = 15,210000
na styku z ul. Roszczynialskiego 18,4*0,40*0,15 = 1,104000
32 32 m3
7.1.2 KNR 231/402/5
tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40'm
strona prawa 8,4 = 8,400000
strona lewa 4,3+52+8,7 = 18,200000
27 27 m3
7.1.3 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
strona prawa 149,6 = 149,600000
strona lewa 182,6 = 182,600000
332 332 m
7.1.4 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, obnizone 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
strona prawa = 0,000000
na przejsciach dla pieszych 4 = 4,000000
na zjazdach 107,3 = 107,300000
strona lewa = 0,000000
na przejsciach dla pieszych 4 = 4,000000
na zjazdach 66,9 = 66,900000
na styku z ul. Roszczynialskiego 18,4 = 18,400000
201 201 m
7.1.5 KNR 231/403/7
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10'm
strona prawa 8,4 = 8,400000
strona lewa 4,3+52+8,7 = 18,200000
27 27 m
7.1.6 KNR 202/617/1
Potaczenie kraweznika z nawierzchnig bitumiczng bitumiczng tasma dylatacyjng
na styku z ul. Roszczynialskiego 18,4 = 18,400000
18 18 m
7.2 08.02.02.13 WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOSCI 8 CM ,
PROSTOKATNEJ
7.2.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20'cm
strona prawa 397,3 = 397,300000
strona lewa 367,5 = 367,500000
765 765| 4,00{m2
7.2.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci 25 cm 765 m2
7.2.3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm - grub. 9 cm 765| 0,6|m2
7.2.4 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - grub. 6 cm 765 0,4|m2
7.2.5 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara
strona prawa 397,3 = 397,300000
strona lewa 367,5 = 367,500000
765 765 m2
7.3 08.03.01.12 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 30x8 cm
7.3.1 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowg
strona lewa 215,7 = 215,700000
strona prawa 328,7 = 328,700000
544 544 m

08.00.00 ELEMENTY ULIC
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8 9.00.00 ZIELEN DROGOWA

8.1 09.01.01.11 WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH

8.1.1 KNR 221/401/1
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-II
z wykazu natozenia humusu 206,7 = 206,700000
207 207 m2

8.1.2 KNR 201/211/5 (2)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-IlI,
spycharka 55’kW, samochdéd 5-10°t ( dow6z humusu )
z wykazu natozenia humusu 206,7*0,10 = 20,670000
21 21 m3

8.1.3 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV,
samochdéd 5-10°t (do 10 km) 21]18,00|m3

9.00.00 ZIELEN DROGOWA
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

| llosé |Krot.| Jedn.

910.00.00 INNE ROBOTY

9.1 10.07.01.13. ZJAZDY GOSPODARCZE Z NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z ELEMENTOW BETONOWYCH

9.1.1 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii'll-1V, gteboko$¢ 10'cm

z wykazu zjadow 171 = 171,000000
171 171 m2
9.1.2 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii ll-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci - do 30 cm 171 4/m2
9.1.3 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm 171 m2
9.1.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12'cm 171 0,8/m2
9.1.5 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara 171 m2
9.1.6 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
277,4*0,40%0,15 = 16,644000
17 17 m3
9.1.7 KNR 231/403/5
Oporniki betonowe, wtopione 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wykazu 2774 = 277,400000
277 277 m

10.00.00 INNE ROBOTY



