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CZESC OPISOWA

Utwardzenie drogi powiatowej nr 1401G na odcinku
Gniewowo - Zbychowo

. Projekt opracowano na podstawie umowy zawartejigdy Inwestorem Zagrem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiegoedgity w Pucku
a mgr ire. Tadeuszem Ejsmontem.

. Podstaw do opracowania niniejszego projektu byty:

- mapa sytuacyjno - wysokcowa do celéw informacyjnych w skali 1:500
- uzupeltniagce pomiary geodezyjne wykonane we wiasnym zakrasigce na celu
uszczego6towienie mapy podtkem niwelacji podtanej i poprzecznej pasa drogowego.

. Projekt opracowano w oparciu o:

- Wytyczne Projektowania Drog VI i VII klasy technitg) — Warszawa 1995 r.

- Wytyczne Projektowania Ulic — Warszawa 1992 r.

- Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 zadh#.05.1999 r. w sprawie
warunkéw, jakimi powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie.

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztyamylic — Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego ,Stolica” — Warszawa 1990 r

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Ceng@iuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostéw , Transprojekt” — Warszawd@ 44982 r.

. Przyjete zatazenia projektowe:

- Nawierzchnia z ptyt wielootworowych typu ,,YOMBszerokdci 5,0m ograniczona
opornikiem betonowym 15x30 obustronnie

- Obustronne pobocze szergkn0,75m z kruszywa niezazanego naturalnego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie

- Obustronne oporniki betonowe 15x30

- Nawierzchnia ulic w miejscach przecia st z drog 1401G z KLSM

. Stan istniejacy

5.1 Droga powiatowa 1401G na rozpatrywanym odcinkkmdb+600 do km 7+094
posiada nawierzchgnieulepszoa gruntows.
Droga ta charakteryzujesspadkami i wysokimi skarpami. W wyniku
oddziatywania zewgtrznych czynnikéw atmosferycznych jest ona nara na
ciggte wymywanie przez opady deszczowe. Jest onanv gtgnie technicznym
(liczne nieréwnéci, nadmierne iléci piasku z okolicznych wjazdéw i przylegtego
terenu), co w znacznym stopniu utrudnia korzystameej przez gytkownikow.
Zwhzku z tym konieczne jest wykonanie umocnienia tegdelementami
zelbetowymi, ktore zabezpiegstniepca drog; gruntowy przed dalsg erozp
I poprawg jej parametry techniczno zytkowe.



6. Niniejszy projekt zawiera

6.1 Plan sytuacyjnwykonany na mapie do celéw informacyjnych w skali00.
Na planie tym wyrysowano usytuowanie nawibrz — RYS NR 2.1 — 2.4.

6.2 Przekroje konstrukcyjrepisup i pokazug konstrukcg nawierzchni jezdni,
nawierzchng ulic w miejscach przeetia st z drog powiatowg — wg wykazu
I opornik betonowy 15x30 na tawie betonoR&|S NR 4.
W projekcie przyjto wykonanie nawierzchni z ptyt typu ,,YOMB gruieo12,5 cm
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gitidbcm i podbudowie z
KLSM grubdici 15cm ut@onej na wzmocnionym podta z piaskusredniego
k>8m/dole grubaci 10 cm.

6.3 Przekroje normaln®YS. NR 3 pokazyge szerok& jezdni, poboczy wraz z
spadkami poprzecznymi na odcinkach prostych i thiaaziomych.

7. Organizacja ruchu na czas budowy

Projekt organizacji ruchu na czas remontu drogjeseczscig sktadow projektu.
Jego wykonanie natg do Wykonawcy. Projekt natg uzgodné z Komend
Powiatows Policji w Wejherowie i Zargdem Drog w Pucku.

8. Przedmiar

Ujeto w nim wszystkie koszty zwzane z robotami budowlanymi jakie wysia
przy tego typu robotach.

Nie wyklucza sg istnienia w terenie urzadzen podziemnych, nie wykazanych na
mapie sytuacyjno — wysokoiowej i nie zgtoszonych do inwentaryzacji.
W zwiazku z powyzszym roboty nalery prowadzié bardzo ostraznie.



Oswiadczenie
O Kompletnosci Dokumentacji Projektowej

Oswiadczam , iz sporzgdzony projekt wykonawczy jest zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7.07.1994r — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2003r nr 207, poz 2016 z p6z. zm.)
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