Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1451G Kniewo-DK nr 6-Luzino-tebno odcinek
Kochanowo-Zelewo-Kniewo o dtugosci ok. 0,7 km

KOSZTORYS OFERTOWY km 0+550 — 1+250

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,70

D-01.02.04 | ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

Nawierzchnie

2 Konstrukcja nawierzchni jezdni mineralno — bitumicznej (wszystkie warstwy konstrukcji) m? 627,00

Chodniki i zjazdy:

3 Zjazdy utwardzone — mineralno — bitumiczne m? 15,00

4 Zjazdy utwardzone z kostki betonowej (70% rozebranych elementéw prefabrykowanych 2 38.00
do ponownego wykorzystania) m !
Krawezniki, obrzeza i oporniki:

5 Krawezniki betonowe 15cmx30cm m 27,00
Znaki drogowe:

6 Rozbidrka i ponowne wbudowanie oznakowania pionowego kpl. 1

D-02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

7 Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. |l z wywiezieniem urobku na odktad m® 997,00
D-02.01.01 WYKONANIE NASYPOW
8 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. || dowiezionego z zwirowni m3 57,00
D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODLOZA

Wzmochnienie podioza gruntowego TYP 1

9 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm m? 1164,00

Wzmochienie podioza gruntowego TYP 2

10 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm m? 632,00
11 Piasek $redni (k>8m/dobe) gr. 20cm m? 632,00
12 Geotkanina m? 632,00

D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

13 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni m? 2348,00

D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni mineralno — 2

1 bitumicznej m 1795,00
15 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie frezowania m? 74,00
16 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrownawczej z BA gr. zm. m? 1795,00
17 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z BA gr. 8 cm m? 1797,00
18 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy pomocniczej z KESM gr. 20cm m? 1797,00
19 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z chudego betonu gr. 2 179.00
zm. (min. 30cm) m ’
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
i mechanicznie
20 Podbudowa pomocnicza z KESM gr. 20cm (konstrukcja nawierzchni typu KR2) m? 1797,00
21 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm (regulacja zjazdéw utwardzonych) m? 40,00
22 Pobocze gruntowe z KLSM gr. 25cm m? 952,00
23 Regulacja wysokosciowa skrzyzowan i zjazdéw gruntowych z KESM gr. zm. (minimum 2 55200

15cm) m




- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8 cm (konstrukcja nawierzchni KR2) --

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. zm. (konstrukcja remontu nawierzchni

istniejgcej jezdni) 314,00

Warstwa z betonu asfaltowego gr. zm. (regulacja wysoko$ciowa zjazdéw min.-bit.) 20,00

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni, Srednia gtebokos¢ frezowania 3cm 74,00 --

29 W-wa $cieralna z SMA gr. 4cm (konstrukcja remontu istniejgcej nawierzchni) m? 1795,00

30 W-wa $cieralna z SMA gr. 4cm (konstrukcja jezdni typu KR2) m? 1797,00

w-wa $cieralna - kostka betonowa do przetozenia — 70% rozebranych elementéw

a1 prefabrykowanych do ponownego wykorzystania (nawierzchnia zjazdéw utwardzonych) 2 20,00

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

Geosyntetyk na potaczeniu istniejgcej konstrukcji z projektowang konstrukcja
32 nawierzchni o parametrach technicznych jak siatka szklana na podktadzie z wiékniny np. m? 5,00
Glasstex P100

tuk 0<R<=10 0
fuk 10 < R <=40 0
34 na prostej 14| m 14,00

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

fawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m2)

tuk 0<R<=10 0
tuk 10 <R <=20 0
35 na prostej 1414 m 1414,00

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,071m2)

36 Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji komplet 1

37 Montaz rur ostonowych na istniejgcych sieciach uzbrojenia podziemnego komplet 1

SUMA:

VAT (23%):

WARTOSC:




