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1 Czesc ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838
ze zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami),

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi
powiatowej (ulica Pomorska) w miejscowosci Debogdérze gmina Kosakowo. Analizowany odcinek
drogi powiatowej zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie
Kosakowo.

2 Czesc techniczna.

2.1 Stan istniejacy.
2.1.1 Parametry techniczne.
W stanie istniejgcym droga powiatowa w Debogdrzu na odcinku od skrzyzowania z ulicg

Chmielng do skrzyzowania z ulicg Oliwkowg posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 5,5
do 6,0 m o przekroju czesciowo ulicznym a czesciowo pétulicznym.

W obszarze opracowania wystepujg sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, siec teletechniczna oraz elektroenergetyczna.
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2.2 Stan projektowany.
2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadacd drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi Z
Predkos$¢ projektowa 50 km/h
Szerokos$¢ pasa ruchu 3,00 m
Szerokos$¢ pobocza 1,0m
Szerokos$¢ zatoki autobusowe;j 3,0m
Dtugo$é zatoki autobusowej 20,0 m

2.2.2 Plan sytuacyjny.

Z uwagi na staby stan techniczny nawierzchni na analizowanym odcinku drogi powiatowej
w porozumieniu z Inwestorem i Zarzgdcg drogi zaprojektowano przebudowe nawierzchni jezdni na
odcinku od skrzyzowania z ulicg Chmielng do skrzyzowania z ulicg Oliwkowa.

Droge powiatowg zaprojektowano o szerokosci 6,0 m i nawierzchni bitumicznej.
Przebudowe nawierzchni drogi powiatowej zaprojektowano poprzez frezowanie istniejacej
nawierzchni oraz utozenie nowej warstwy scieralnej. Na odcinku od km 0+000 do km 0+300
zaprojektowano poszerzenie jezdni z istniejgcych 5,5 m do projektowanych 6,0 m. Odcinek od km
0+302 do 0+347 ze wzgledu na dobry stan techniczny wytgczono z opracowania.

W zakresie pasa drogowego drogi powiatowe] nalezy wykonaé¢ nowg konstrukcje czesci
skrzyzowan z drogami gminnymi (wedtug planu sytuacyjnego).

W km 0+855 zaprojektowano zatoke autobusowgq o dtugosci krawedzi zatrzymania 20,0 m i
szerokosci 3,0 m. Peron przy zatoce zaprojektowano o szerokosci od 2,0 m. W km 0+420
zaprojektowano remont nawierzchni zatoki autobusowej poprzez wykonanie nowej konstrukcji
bitumicznej (KR3).

Istniejgce krawezniki oraz nawierzchnie zjazdéw nalezy czesciowo dostosowac do rzednych
projektowanej konstrukgcji.

2.2.3 Przekrdj podtuiny i poprzeczny.

Jezdnie drogi powiatowej zaprojektowano o przekroju poprzecznym daszkowym a czesciowo
jednostronnym dla utrzymania istniejgcego odwodnienia drogi. Pochylenie podtuzne dostosowano
do istniejgcego pochylenia jezdni drogi powiatowe;.

224 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Isthiejgce podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

Remont nawierzchni drogi powiatowej:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 5cm

Nowa konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej (KR3):

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11 5cm
e warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego 0/16 6cm
e podbudowa z betonu asfaltowego 0/22 7 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
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Nowa konstrukcja nawierzchni drég gminnych (KR2):

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 5cm
e podbudowa z betonu asfaltowego 0/22 7 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20cm

Nowa konstrukcja zatok autobusowych:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo- piaskowa 1: 4 3cm
e podbudowa z betonu cementowego C20/25 20cm

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo- piaskowa 1: 4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm

Konstrukcja zjazdu z kruszywa:

e kruszywo naturalne 0/31,5 15cm

Konstrukcja chodnikdéw:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 6cm
e podsypka cementowo- piaskowa 1: 4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm

2.2.5 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni drogowych.
Wody opadowe z nawierzchni drogowych zostang odprowadzone czesciowo na tereny zielone w
granicach pasa drogowego, czesciowo do istniejgcych wpustdw kanalizacji deszczowej a czeSciowo
do projektowanych studni chtonnych z wpustami deszczowymi.

Studnie chtonne zaprojektowano z betonu C35/45 o $rednicy DN500. Wpusty zeliwne uliczne
wg PN EN 124:2000, wpusty klasy D400 z zamkami zatrzaskowymi, uchylnymi na zawiasach,
ptaskie dla studni zlokalizowanych w jezdni. Wpusty uliczne wyposazy¢ w kosze osadcze.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy wykonac¢ badania geologiczne w miejscach
lokalizacji studni chtonnych w celu lokalizacji warstw przepuszczalnych.

2.2.6 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeA w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizerh wykonywac recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych rzednych.

2.2.7 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nawierzchni nalezy doktadnie usungé z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé do gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych.

Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizeh w pionie i poziomie od istniejgcych
sieci. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z sieciami wykonywa¢ recznie.
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2.2.8 Urzadzenia towarzyszgce.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgasiedztwie urzgdzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Opis sporzgdzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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3 Wykaz robét.

3.1

Prace przygotowawcze:

wytyczenie osi i krawedzi jezdni

3.2 Rozbiorki:

33

frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni o Sredniej gr. 5 cm
zdjecie humusu o sredniej grubosci 10 cm

rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm

rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej

rozbidrka nawierzchni z ptyt typu jomb o grubosci 12 cm
rozbiérka nawierzchni z trylinki o grubosci 12 cm

rozbidrka podbudowy istniejgcych nawierzchni o gr. 20 cm
rozbiérka obrzeza betonowego

rozbidrka kraweznika betonowego 15x30 cm

rozbiérka tawy betonowej pod kraweznikiem

rozbidrka $cieku z prefabrykowanych elem. betonowych o szer. 60 cm

Projektowane elementy:

korytowanie o sredniej gr. 30 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11 o $redniej gr. 5,3 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16 o gr. 6,0 cm
podbudowa z betonu asfaltowego 0/22 o gr. 7,0 cm

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 6 cm

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
nawierzchnia z kruszywa naturalnego 0/31,5 o gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie o gr. 10 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie o gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie o gr. 20 cm
podbudowa z betonu cementowego C20/25 o gr. 20 cm
humusowanie z obsianiem trawg o gr. 10 cm

pobocze z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie o grubosci 10 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm
kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm
tawa betonowa pod krawezniki z betonu C12/15 (B15)

obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm

siatka przeciwspekaniowa o szerokosci 1,0 m

studnia wpustowa betonowa @500, wpust zeliwny D400
regulacja wysokosciowa wtazow

regulacja wysokosciowa zasuw

0,93 km

5182 m
1560 m
154 m?
229 m?
122 m®
70 m’

575 m?
22 mb

513 mb
346m’
84 mb

1361 m
5607 m
408 m*
425 m?
6440 m>
1361 m

376 m*

172 m®
145 m*
172 m?
172 m?
425 m?
204 m*
603 m>
243 m’
575 mb
472 mb
70,7 m®
117 mb
321 mb
3 szt.
17 szt.
6 szt.
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4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej (ulica Pomorska) w m.Debogérze gmina Kosakowo.

Inwestor.

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/POOD/12
ul. Wiadystawa IV 61/11

81-384 Gdynia

mgr inz. Tomasz Slusarz
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

e Prace przygotowawcze,

e Roboty ziemne,

e Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej,
e Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W stanie istniejgcym droga powiatowa w Debogdrzu na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Chmielng do skrzyzowania z ulicg Oliwkowg posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od 5,5
do 6,0 m o przekroju czesciowo ulicznym a czesciowo pétulicznym.

W obszarze opracowania wystepujg sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, sie¢ gazowa, siec teletechniczna oraz elektroenergetyczna.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdéw prébnych w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robdt to typowe zagrozenia wystepujace przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
e Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne.
e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace drogowe.
e Poparzenie i porazenie pragdem:
— Prace z elektronarzedziami,
e Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy poruszajace sie drogg powiatows.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o prace.

Aby wtasciwie instruowaé pracownikdw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng szczegétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 p0z.285) i ma dla pracownikoéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wiasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

. Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdlny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIE:

1.  instruktaz ogdlny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

° studentéw i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

° instruktaz ogdlny powinien zapoznaé¢ pracownikdow z podstawowymi przepisami
bezpieczenistwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktdrzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp —jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdlnego

2.  instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy uciazliwe,

° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
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przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
° uczniéw i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé¢ pracownikdw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku
2.3. prowadzi:
° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3.  szkolenie podstawowe
1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikéw inzynieryjno-technicznych

pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewnié¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpiecze istwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:
° pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajacy
° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogolng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajacy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
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robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnied kwalifikacyjnych, ktére moga dotyczyc
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzgdzen dzwignicowych,
kierowcy wodzka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

3. Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktdre spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na witgczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej skfadajgcej sie z oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robdét i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:
drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Opis sporzgdzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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E‘Drﬁ-:_:nﬁf:ﬂ:l DHREGOW A,
FEHA LT iZROW BUTOWEICTEA
B0 B0 didlansk, ul, Swoploi.rska £3044

}  Tel S58-4954-00.77
Fox 53.-201-44-08 Gidanisk, 25 ceerwea 2012 .

syp. akt 10L/POMOKE/2

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 wst] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnin 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, ingynierdw budownictwa oraz urbanistdw /De. ). = 2000 r. Nr 5 poe 42, 2c
zm.f, arl. 12 ust, 3, art.13 ust.1 phkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane ftekst jednolity D Uz 2000, MNr 243, poz, 1623 2e 2m./, § 6 plkt 112, § 11 ust, 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. | pkt 1172 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnin 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie Mz, U, = 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego /tj. DeU, & 2000 r. Nr 98,
poz 7] 2o zm.f

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej [zby Iniynierdw Budownictwa
stwierdza, e

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister ineynier
wrodmony dida 12,06, 1983 r, w Ostrobece

wzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMA024/POOD/2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE

W awiazku z uwzglednieniem w catodci #gdania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig
od  nzasadnienia  decvzji., Szcregdlowy  zakres prac  projekiowych  objetych  uprawnieniami
budewlanymi zostal okreslony na drugicj stronie decyz)i i stanowi joj integralng cagsé.
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Pan Tomasz Slusarz upowaimiony jest do:

I. Na podstawic art. 12 wust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzor autorskiego,
b} sprawowania kontroli techniczne) uirzymania obiektdw budowlanyeh,

II. Na podstawie § 18 wst. 1 pkt 1 1 2 powolanepo na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicemych w budownictwie Tk U z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm., uprawnienia
ninicjsze uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, W rozumieniu preepiséw o drogach publicanyeh, = wylgezeniem drogowych
obicktdw indynierskich oprocz preepustdw;
b} droga dla ruchu 1 postoju statkdw powietranych oraz preepust.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w spegjalnodel drogowe) uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania deiatki
lub terenw, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od ninigjsee] decyegi shizy odwolanie do Krapowe] Komisii Kwalifikscving) Polskiej Izhy  Indynisriw
Bixdownictwa w Warszawie, zo pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikecyine] Pomorskiej Ohkrggowej Izby
[ndynierdw Budownictwn w terminie 14 dni od daty joj dorgezenia.

Skiad orzekajacy Olrggowej Komisji Kwalifilkacyjnej:
FREEWODNICEACY
Gk ¢j Komisji Kwalifikacyjnej
{r ink Leswek Miedostatliewice

WICEPREEWODNICZEACY

Cikreenwe] Komisji thikncyjnej
mgr in gniew Drewnowski

Oy L

i Fan Tomnsz Sluzarz

#1-384 Gdymla, ul. Wiadysbrws [V 61111
2.0krgpowa Rada Tzby

ey Inapekior Madeory Bodowlanesgo
4.4
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Tomasz Slusarz
81-384 Gdynia ul. Wiadystawa IV 61/11

jest ctonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12
i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2014-08-01 do 2[11}5-[]?-31

L

; POMORSKA CKRESOW A
Gdansk 2014-07-04 1. jzpA INAYKIEROW BUDOWNICIWA PREEWODN)
B0-383 Edaik, al, Meesoyaospelinej 4150
Tel, 58=324-00-77, fex SB-301-44-53
=1- e ine, Franciszek Bhaopics
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FPOMMORSEA pmﬂa;;::rw.h
{iBA 1MLV IEROW numuru{:mr,

B A4 Gdaiei, u‘.asﬂ'dqiq;ﬂélﬁ;:;l &5
Tal, SE8- = - - L
" Fex so-30naea Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/ POM/OKES ]

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zwodowyeh architektow, indynicrdw budownictwa oraz urbanistdw /Dz. UL = 2001 ¢, Nr 5 poz, 42, ze
zm.f, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipea 1994 r, Prawo
budowlane fekst jednolity Dz, U, 22010 r. Nr 243, poe. 1623 2o zm/, S0 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
£ 15 § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzgdieenio Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz, U, z 2006 r, Nr 83 poz.
378, ze zm.’ oraz art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego A Dell = 2000 r. Nr 98,
poz 1071 e zmS

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna .
Pomorskiej Okreggowej 1zby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYFPIK
magiater indynicr
urgdzony dnia 24031983 r, w MNidzicy

uzEvekat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjoy: POMAO2Z/POODA]

do projektowania bez opraniczed
w specjalnodei drogowej

UZASADNIENIE

W ozwiazku z nwzglednieniem w calosel Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig
od wrasadnienia decyzji. Szezegilowy zakres prac  projektowych objgtvch  uprawnieniami
edowlanymi zostal okrestlony na drugie) stronie decve)i 1 stanowi jej infegralng ceese,
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Pan Adam Stypik upowainiony jest do:

I. Ma podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 uwst 4 ustawy Prawo budowlane,
w spegjalnodel drogowe], bez ograniczen do;

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
| sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanyeh.

II. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1, w sprawie samodziclnyeh funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze 2m./, uprawnienia
ninigjsze uprawniajg do projektowania obiekin budowlanege zwigzanego z ohickiem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicenych, z wylaczeniem drogowych
obickidw inFynierskich oprocz preepustiw;
b} droga dla ruchu i postoju statkdw powietrenych oraz preepust

II. Ma podstawie § 15 w'w rozporzadzenis, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosel drogowe] uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki
lub terenu, w zakresie tg) specjalnoded.

Pouczenic
Od nindejsee] decysfi sty odwobmie do Kmjows) Romisii Kwalifikacyjnei Polskicj Izby Inynierdo
Budownictwa w Warszawie, = posrednictwem Okrgpowej Eomisji Kwalifikacyine] Pomorskie) Okrgpowej Tzby
Ingynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od dafy jej dorgezenia.

Skiad orzekajjey Okrgpowej Komisji Kwalifikneyjnej:

PREEWODNICZEACY
Okrppepwej Komisii Kwalifikacyinej

ink. Leszek Nieﬂ{;uiki-e-wic:

WICEFREEWODNICZACY

Oikrgmomw] Eomisii ilikacying)
n}p-ﬁﬁ.‘:’;&l:ewnnmki

EX]

Ulrzymujg:

1.Pan Adam Stpik

R0-304 Gdanak, ul. Kodobeeeska 5015

2 0krppows Rada Ly

AL dway Inspektor Madoore Budowlanega
144
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POLSKA
| 2 B A

INIYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 AL Wiy Tk oy
POM-CEW-IVI1-C56 *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjrym POMBD/0127//12

adres zamieszkania ul. Kolobrzeska 50 gf15, 80-394 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazine do dnia 2016-02-29.

Zadwiadezenie rostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisermn elektronicenym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-01-26 roku prae::

Francissek Rogowics, Preewadniczgcy Rady Parnarikiej Okregowej |zby Intynierdw Budewnictwa.,

[Zgodais art. 5wt I ubtawy T dnia 18 wissdaia 1000 ¢ o podpdsie slaktronicamym (Do U. 2001 Mr 330 poe. 1450) dans w poctadi
sk i) DfalThofsr Bl I i St i Gl K rSRRC I ey T 3 v Sl SaeSadiy mi divind O ovad] iTThdes S ot S0yl b D i
riwiersalng pod wighkdoem shutedw prasrych dokerSanDom Searrzony podsi sl whis norptmymi.)

! WeryiRacy popfaweedd darmych w RIR R Ialwiadioimiu Modna serawdnl @ pOMoly ATy weryTatyinegs taleiaioania aa

stronia Pelskieg [1by indyniontw Budownittea wew.pid org. gl keb kOnTakDge sig 2 biunes wiadcivej ORrggows (2by Indynierde
Budo wiicTwa.
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm

beton klasy C12/15 (B15) | 15¢cm

Droga powiatowa

Pobocze

N\
A

AN
MRS
AN
NI
CNNNAN

N

N\

Pobocze

5cm

kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie | 10.cm

warstwa $cieralna, beton asfaltowy 0/11

istniejaca konstrukcja

Droga powiatowa

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

beton klasy C12/15 (B15) | 15cm

Zjazd

+0.02

Droga powiatowa

A
A

N\

N\

kostka betonowa wibroprasowana 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego 15
stabilizowanego mechanicznie cm

<
<

warstwa $cieralna, beton asfaltowy 0/11

istn. kraweznik

5cm

istniejaca konstrukcja

Eﬁféi\ Nazw PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWE)
053 projektu: (ULICA POMORSKA) W M.DEBOGORZE GMINA KOSAKOWO
E 82
| DROGADO s PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
P Branza: Drogowa Skala:
kruszywo naturalne kruszywo naturalne Tomasz Slusarz
10¢cm | stabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie | 10.¢m Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: 1:20
N ul. Wtadystawa IV 61/11 Projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
warstwa scieralna, beton asfaltowy 0/11 5¢cm 81-384 Gdynia
siniejaca konsirukaia NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0094/PO0OD/12 04.2015
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik Nr rys.
Upr. nr: POM/0294/PO0OD/11 51
Spec: drogowa '




kraweznik betonowy 15x30x100 cm

beton klasy C12/15 (B15)

Droga

powiatowa (KR3)

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

beton klasy C12/15 (B15)

beton klasy C12/15 (B15)

0.50
F—>‘ +0.12
[ Y
»
’ XXX X XXXAXANAN Bt
YOX X X X X
vvyyy§§§\/§/§/§/§/§/<<<<\/V> \&? =
AN S SAAAANNN NN S S NS
F\/\/\/\/\/\/\ AAAAAAANB NN X X > \ N ©
AAAAANA KK KKK KA AA AN % xS O
P222% XXX KK ALLAL S S
| —4 0.30
warstwa scieralna, beton asfaltowy 0/11 5cm
5cm warstwa $cieralna, beton asfaltowy 0/11
warstwa wigzaca, beton asfaltowy 0/16 6cm

6cm warstwa wigzaca, beton asfaltowy 0/16
siatka przeciwspekaniowa

7cm gorna podbudowa, beton asfaltowy 0/22

istn. konstrukcja nawierzchni
20 om podbudowa z kruszywa tamanego

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

stabilizowanego mechanicznie

beton klasy C12/15 (B15)

gminne

Dro

%kRZ)

+(.02

Y
‘ 0.00

»
& & sle
‘// R s R o p \.\\\\\ o
‘ 7/ / 7/ / 7/ 7/ 7/ 7/
i/ s AP w

5cm

warstwa Scieralna, beton asfaltowy 0/11

7cm

gdrna podbudowa, beton asfaltowy 0/22

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Droga
powiatowa

Zatoka
autobusowa

obrzeze betonowe 8x25x100 cm

5cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Chodnik

‘ 3.00 ‘ 1.50 - 2.00 ‘
‘ \ |-+0.03
+0.12 +0.00
0.00 [+
‘ %0 +v02 29 | | | L
. N .. |
]‘;#_A B PEEEERRANAAN ,l | | | | d } ‘ }‘.AJ
A AN NN
CANANA55S RN
XXX XN AN X > > > \\ =}
X X X B X X AN K % NSO
> X X x X X X > J
tj?j\y/?/\\jf/bz\f; s ; A i\\\\\ o‘L 030 6.cm kostka betonowa wibroprasowana
= t 1 1
! 030 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
b
10 cm podbudowa z kruszywa tamanego
o stabilizowanego mechanicznie
5cm warstwa $cieralna, beton asfaltowy 0/11
istn. konstrukcia nawierzchni 8cm kostka betonowa wibroprasowana
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm podbudowa z betonu cementowego C20/25

Nazwa PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI IDROGI POWIATOWEJ
projektu: (ULICA POMORSKA) W M.DEBOGORZE GMINA KOSAKOWO
DROGADO v PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Tomasz $lusarz Branza: Drogowa Skala:
Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: 1:20
ul. Wtadystawa IV_61/11 Projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0094/PO0OD/12
04.2015
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik Nr rys.
Upr. nr: POM/0294/PO0OD/11 59
Spec: drogowa '
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