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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejT Ssa wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zwkanych z rozbiork elementow drog, ogrodae przepustow
przy . odnowie drogi powiatowej nr 1431G Linia 4eploczotowice od km 1+670 do km
3+515 dtugéci 1845 mb.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamev posgpowaniu

przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanddt zwhzanych z realizagjzadania
wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot olgfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robo6t z@anych
Z rozbiorky:
— warstw nawierzchni,
— kraweznikow, obrzey, opornikow
— schoddéw betonowych,
- chodnika,
— nawierzchni z kostki betonowej,
— nawierzchni z ptyt betonowych,
— konstrukcji nawierzchni zjazdow,
— miejsc postojowych,
— ogrodzé i podmurdwki,
— barier i poeczy,
- bram, furtek,
- znakdéw drogowych pionowych wraz z stupkami
— przepustow betonowychzelbetowych prefabrykowanych,
— betonowegcianki czotowej,
— rozebranie wszystkich elementéw, przeszkod sztwtznynaturalnych ujawnionych w
trakcie prac, koniecznych do useeia podczas realizacji zadania.

Materiaty pochodgce z rozbiorki drdg, ulicdmla w uzgodnieniu z liynierem
klasyfikowane na dwie grupy:
— nadajce s¢ do ponownego wbudowania,
— nie nadajce s¢ do ponownego wbudowania (gruz).

1.4. Okr&lenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STMB00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. Spret do rozbiorki

Do wykonania robot zwrzanych z rozbiérk elementow drog mi@ by wykorzystany
sprzt podany por#ej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- fadowarki,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidorkowe elementow drég, ogrodlz@rzepustow obejmajusungcie z terenu
budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3godnie z dokumentag]
projektows, ST lub wskazanych przezzyniera.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaaqjventaryzacyjnej lubl/i
rozbiorkowej, Irkynier maze polecé Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okrdony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okseny w
ST lub przez layniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zasteswem frezarek drogowych,
naleey speiné warunki okrélone w ST D-05.03.11 ,Recykling (frezowanie nawahai
bitumicznych na zimno”.
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Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania z@dnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w ST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stsig wlkasndciag Wykonawcy, powinny b
usuntte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dréogrodzé i przepustow
znajdupce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergapjojektows beda wykonane
wykopy drogowe, powinny ky tymczasowo zabezpieczone. W szczegdnmalezy
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; shykonania wykopdéw drogowych néle
wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgo terenu i zagci¢
zgodnie z wymaganiami okdlenymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.2. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczr$gi usunécia istniegcego oznakowania poziomego, czyfiho
te nalezy wykona jak najmniej uszkadzgg nawierzchny.

Zaleca s} wykonywa& usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metgd frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania Iub
zamalowania,

— grubowarstwowego, metgdrezowania,

— punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magvptywaé ujemnie na
przyczepné&¢ nowego oznakowania do pod#y na jego szorstké, trwatas¢ oraz na
wiasciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowychenhgt wykonane przez
zamalowanie nietrwaffarbg barwy czarnej.

Materialy pozostate po usuwiu oznakowania naky usumé z drogi tak, aby nie
zanieczyszczatyrodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyiiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiolet
6.

6.2. Kontrola jakdci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych roboét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeln@jego ewentualne doty po usetyich elementach
nawierzchni, ogrodzei przepustow powinno spetdiandpowiednie wymagania okitene w
ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows robét zwizanych z rozbiork elementow drog i ogrodagest:
— dla nawierzchni - f(metr kwadratowy),
— dla kraweznika, obrzea - m (metr),
— dla znakow drogowych i stupkéw oraz innych ujawryicimw trakcie prac - szt. (sztuka),
— dla ogrodze, barier — mb (metr bigcy),
— dla furtek i bram — kpl. (komplet)
— dla wiat przystankowych — szt. (sztuka),
— dla kamieni - i (metr kwadratowy),
— dla oznakowania poziomego “ifmetr kwadratowy),
- dla przepustow — m (metr liigy)
— dla betonowejcianki czotowej - M (metr szécienny),

. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

[e0]

9.1. Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsei

Ogdlne ustalenia dotygsee podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie lub frezowanie nawierzchni ksfeej lub betonowej, zdgie innej
nawierzchni twardej ulepszonej, kiérmazna rozbierd poprzez zdejmowanie jej
elementow typu kostka, ptytka, ptyta, o grétiovedtug faktycznego stanu wypbwania

— ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanegozhidrki, w celu ponownego jej
uzycia, z utazeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatdbw z rozbidrki deylizacji lub na magazyn o ile
przewidziano ich ponowne wbudowanie,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey:

— odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

— zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki doyliziacji lub na magazyn o ile
przewidziano ich ponowne wbudowanie,

— wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki znakoéw drogowych:

- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotdw po stupkach wraz z ¢emgzeniem do uzyskania #s 1,00 wg BN-
77/8931-12,

zatadunek i wywiezienie materiatbw z rozbiorki dtylizacji, lub na magazyn o ile
przewidziano ich ponowne wbudowanie
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— uporzdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki ogrodzenia, barier, gozy:
— odkopanie ogrodzenia, bariery, paay, fundamentow, taw, umocHmiép.,
— rozebranie elementdéw ogrodzenia, bariergpoy,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki doylizacji, lub na magazyn o ile
przewidziano ich ponowne wbudowanie
zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z gzsrczeniem do uzyskania3sl,00.
e) dla rozbiorki wiaty przystankowej:
- usunecie wiaty przystankowej
- rozkucie nawierzchni w zakresie wiaty,
- zatadunek i wywiezienie elementow wiaty przystankj do utylizacji lub na magazyn o ile
przewidziano ich ponowne wbudowanie, ewentualnimaiejsce wskazane przez \ticiela
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiodrki;
f) dla furtek i bram
-prace przygotowawcze i pomiarowe,
-zapewnienie potrzebnego sgitr
-demonta skrzydet
-odkopanie i rozbiorkfundamentu
-zasypanie dotéw
-zatadunek materiatdw z rozbiérki s@dki transportu
-wyw0z na wysypisko i utylizagjmateriatow z rozbiorki, lub na magazyn o ile pris&ano ich
ponowne wbudowanie
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
g) dla usunjcia oznakowania poziomego
— o0znakowanie robot
— niezlkedny sprzt
— usungcie oznakowania poziomego
— uporzdkowanie terenu
h) pozostate:
- odkopanie elementu wraz z wgjem i oczyszczeniem,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- zag:szczenie podia po usunitym elemencie,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01.

KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSsTwymagania dotycgce wykonania i

odbioru robot zwjzanych z ustawieniem krganikdw betonowych przy odnowie drogi
powiatowej nr 1431G Linia — Niepoczotowice od knmb6¥® do km 3+515 diugeai 1845 mb.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunvgrostpowaniu przetargowym i przy

realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwigzanych z ustawieniem obramowania z kgamikow betonowych 15x30cm na tawie
betonowej z oporem.

Zakres wykonania obejmuje:

— ustawienie krawznikéw betonowych prostajnych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, na tawie betonowej z oporem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe prefabrykowane belki betonowe ograsice chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0%ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbprie
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymags
+ krawezniki betonowe,
+ piasek na podsygk do zapraw,
« cement do podsypki i zapraw,
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+ woda,
« materiaty do wykonania tawy pod kramniki.
2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy
1.Wymiary krawgznikdw betonowych podano w tablicy 1.Dopuszczalnehgtki wymiarow
kraweznikdw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikOw
Tablica 1. Wymiary kraw ¢znikdw betonowych

Wymiary kraweznikow, cm

Typ Rodzaj
kraweznika kraweznika | b h c q )
. . min. 3 [ Min- 12
U a 100 max. 7 rrl%x. 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kekgwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie kraeznikow betonowych powinny l&ybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krazie elementow powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekra¢zamartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraginikow betonowych

Dopuszczalna wielkd wad i

Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2

WKklestas¢ lub wypukias¢é powierzchni krawznikow w 2 3
mm

ograniczajcych powierzchnie

> ; niedopuszczalne
gorne ¢cieralne), mm

ograniczajcych pozostate

Szczerby i uszkodzenia | POWierzchnie:

krawedzi | naray

- liczba max 2 2
- dtuga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogiby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw, odmian, dbwri wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grub& 2,5 cm, szeroki 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéc¢
kraweznika.

2.3.4. Beton i jego skfadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji kraveznikow

Do produkcji krawgznikdw nalery stosowa beton wg PN-B-06250, klasy nie mniejszej Bi
30.

Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasie:
+ nasgkliwoscia, ponizej 4%,
+ $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla ¢@t@ 4 mm,
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« mrozoodpornécig i wodoszczelnéria, zgodnie z noraPN-B-06250.
2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezszej ni
»32,5" wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagantymentéw, gatunkéw i marek.

2.3.4.4. Woda

Woda powinna b§ odmiany ,I” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplkcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert bgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejnj32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowad beton klasy B 15 wg PN-B-06250.
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnya gogco, powinna odpowiada

wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

+ betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-
piaskowej,

« wibratorow ptytowych, ubijakdwegcznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagaliwe”
pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaawgtpozascianysrodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieressdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzah
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyatenatami. Podczas transportu
kruszywa powinny b§zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed
rozpyleniem.

Mas; zalewovy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@sini
odbywa& si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemglinéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kyzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw najle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym maaktosowd co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiegzmas zalewowy.
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5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@¢ gérnej powierzchni kragznika od jezdni) powinno liyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemvirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.
5.4.2. Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeggna podsypce cementowo-
piaskowej o0 grub&ei 5 cm po zagszczeniu zgodnie z wymaganiami dokumentacii
projektowe;j.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikdéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic lub
zapraw cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkganikow
zaprawg cementowo-piaskoyvstosuje si wytacznie do krawznikoOw ustawionych na tawie
betonowe,.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zapgavalery zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewowy
nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplet
6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw betonowych i przedstaévivyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeystpujacych na powierzchniach i kradziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomidngakci i gicbokaici uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow aglprzeprowadzi z doktadnéciag do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1
I 2. Sprawdzeniedtéw prostych w nargach elementoéw wykonujeesprzez przytagenie
katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadkoy do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwisniu kravgznikéw betonowych
powinny obejmowé&wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne
z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
1. Zgodna¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumenggajojektow.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nadea 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokeci projektowane;.
c) Rownda¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przéwit pomiedzy gorry powierzchm fawy i przytazong fatg nie mae przekraczal cm.
d) Zag:szczenie taw.

Zageszczenie taw badagsiv dwéch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku
nie mog wykazywa sladu urzdzenia zagszczagcego.

tawy z ttlucznia, badane prglwyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny patay
na wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&garunku nie mee przekracza+ 2 cm
na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawznikow
Przy ustawianiu kragznikbéw nalery sprawdza:

1. dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

2. dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaykznika od niwelety
projektowanej, ktére wynodi 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,
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3. rownas¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyenie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit
pomicdzy gormy powierzchm kraweznika i przytazong fatg nie mae przekraczal
cm,

4. doktadnad¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny mugsby¢ wypetnione
catkowicie na pefp gtebokasé.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@0Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

« wykonanie koryta pod tagy

+ wykonanie fawy,

« wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
+ wykonanie koryta pod tagy
« wykonanie szalunku,
« wykonanie tawy, pielgnacja,
« wykonanie podsypki,
« ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
« wypelnienie spoin kragznikOw zapraw,
+ ew. zalanie spoin mazalewovs,
« zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

+ wszystkie inne roboty zwrane z prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem
kraweznika,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-B-06050

PN-B-06250

PN-B-06251

PN-B-06711

PN-B-06712

PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-197-1

PN-B32250

BN-88/6731-
08

BN-74/6771-
04

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonoweealbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalno nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaadwierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalno nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementu powszechnegayiku

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiearizdhog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiearzdog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza
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chodnikowe

16. BN-64/8845- Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio
02

10.2. Inne dokumenty

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrBprojekt - Warszawa,
1979i1982r.
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D.08.02.02.

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirecznej § wymagania techniczne
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki
betonowej przy odnowie drogi powiatowej nr 1431@i4 — Niepoczotowice od km 1+670
do km 3+515 dtugéai 1845 mb.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy
i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wynionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmujymagania dotycre wykonania
nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cma podsypce z piasku
srednioziarnistego. grub. 5 cm na przebudowywanycmoiwobudowanych odcinkach
chodnika (kolor szary).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0krélenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwaszarnbetonu metedwibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavubdwoéch warstwach pgézonych ze
soly trwale w fazie produkciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M 00.00.00. " Wymaganidrog )

2. Materiaty

2.1. Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm (kolor szarylsiposiadé aproba¢ techniczi
pozwalajca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.
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Betonowe kostki brukowe powinny posigdaechy fizykomechaniczne okftene w tablicy

Lp. Cechy Wartéc¢
1 |Wytrzymald¢é na sciskanie po 28 dniach MPa, fo
najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasgkliwos¢ wodg wg PN-B- 06250, % nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania,
wg PN-B-06250
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, % nie wiej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do
wytrzymalaci probek nie zameanych, %, nie
wiegcej niz 20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie wiecej niz 4

2.2. Na podsypki do piekgnacji chodnika nafey uzy¢ srednio lub gruboziarnistego piasku
wg PN-B-06712

3. Sprzet

Przewiduje si reczne wykonanie robot.

Jezeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mzna stosowa
mechaniczne ugzlzenia uktadace. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego

hydraulicznie, stacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsosiéch utgenia.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawié
rownomiernie na catlej powierzchni tadunkowej, obakebie i zabezpieczy przed

moazliwoscia przesuwania si podczas transportiSrodki transportu zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. Wykonywanie robot

5.1.Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robot, uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakichgolzie wykonywany chodnik z kostki.

5.2. Wykonanie chodnika z betonowych kostek brukadwy
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Z uwagi na ranorodnad¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #we jest utazenie
dowolnego wzoru- wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego
przez Irxyniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania ( ubijania ) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosugevgbratory ptytowe z ostan

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
naleey prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetniania i zafdie

nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagglegnaciji- mae by
zaraz oddany dozytkowania.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ocenie podlega:
- prawidtowas¢ wykonania podiga
- prawidtowa¢ wykonania spoin
- prawidtowa¢ ubijania(wibrowanie)

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.2.1. Sprawdzenie rowbad chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalezy tata co najmniej raz na kde 150

do 300 n? utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny praeit pod tat 4m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.2.2. Sprawdzenie profilu pocinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc pod
uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w ltach zatamania niwelety nie mpg
przekracza + 3 cm.

6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywealezry szablonem z poziomrjc co
najmniej raz na kale 150 do 300 mchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej

niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegblprneynosz + 0,3%.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru podano w SST D-M 00.00.00mayania ogolne” pkt 7.
Jednostl obmiaru jest M wykonanego i odebranego chodnika z brukowej kdstkbnowej.

8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D.00.00.00.

Cena wykonania 1 fchodnika z brukowej kostki obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta

- wykonanie podsypki piaskowej o grub. 4 cm,

- ulozenie kolorowe] betonowej kostki brukowej wraz z @gEEzeniem
I wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

Podano w punkcie 10 SST D-M.00.00.00.”"Wymaganial rogj’
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(SsTwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowego przy odnowie
drogi powiatowej nr 1431G Linia — Niepoczotowicg km 1+670 do km 3+515 duggai
1845 mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z
ustawieniem betonowego obfzechodnikowego na tawie betonowej z oporem.

Zakres wykonania obejmuje:
- obrzeze betonowe 8x25 cm.
- tawe betonowg z oporem
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie
lub dwustronnie gigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaounikacii.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ywiagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogojrkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanympgs
« obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
« zwir lub piasek do wykonania podsypki,
+ cement do zapraw,
+ woda,
« materiaty do wykonania tawy z oporem.
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2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowarbrzey betonowych 8x25cm
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympargano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza
1 b h r
Ow 100 8 25 3
2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchyiki wymiarow obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olirge
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
+8 +12
b, h +3 +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olixze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawdzie elementéw powinny lbyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgtizi elementow nie powinny

przekracza wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Rodzaj wad i uszkodae

Dopuszczalna wielk
wad i uszkodzée
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Gatunek 1 Gatunek 2
WKlegstasc lub wypukiaé powierzechni i krawdzi w 2 3
mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)
krawedzi i nara@y

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugaé¢, mm, max 20 40
gfebokas¢, mm, max 6 10

2.3.4.Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg/ uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb@,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5
cm wicksza nik szerokéc obrzea.

2.4. Materialy na tane
Do wykonania taw pod obrza naley stosowa beton klasy B 15 wg PN-B-06250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomochiczego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagagiélioe”
pkt4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatoi minimum 0,7 wytrzymaleci projektowane;.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kyzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien @wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw ngle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym aaktosowd co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmasg zalewowy.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawigd na wykonanym podfa w miejscu i ze
swiattem (odlegtdécia goérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana obrzga powinna b§ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub zapray
cementowo-piaskoywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem agl@cz\scic i zmy¢ wods.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgtcbokasc.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|plet
6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyz@odnikowych i przedstawwyniki tych
bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeystpujacych na powierzchniach i kragdziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomidngasci i giebokasci uszkodzé nalezy
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig@ do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow aglprzeprowadzi z doktadnéciag do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrng, zgodnie z wymaganiami tablicy
1i 2. Sprawdzeniegkdw prostych w nargach elementdédw wykonujeesprzez przytaenie
katownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadkoy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejméwazystkie witaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdbw wymoigych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robd6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne
Z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodné¢ profilu podiuznego gornej powierzchni taw z dokumengggjojektows.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet,.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nadéa 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz

- dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokgci projektowane;.
c) Réwna¢ goérnej powierzchni taw.

RoOwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdzg girzez przytaenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Prze&wit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.
d) Zag:szczenie faw.
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Zageszczenie taw badaegsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku
nie mog wykazywa sladu uradzenia zagszczagcego.

tawy z ttucznia, badane prélvyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny palay
na wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&garunku nie mee przekracza+ 2 cm
na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia ob#ze
Przy ustawianiu obrzg nalezy sprawdzé:

« dopuszczalne odchylenia linii obezew poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego obrzg

« dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczybirgeza od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego obeze

« réwnas¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przyenie w dwdch
punktach na kade 100 m obrza, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy
gorm powierzchm obrzea i przytazong fatg nie mae przekraczal cm,

+ dokladna¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny mugsby¢ wypetnione
catkowicie na pefyp giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\MJymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@Q0Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
« wykonane koryto,
« wykonany szalunek,
+ wykonana tawa betonowa z oporem,
+ wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

wykonanie szalunku,

wykonanie fawy betonowej z oporem

rozécielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewtrznejsciany obrzea i ubicie gruntu,

wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigf@omiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-EN-197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementu powszechnegayku

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog, ulic,

03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania
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9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdhog, ulic,
03/04 parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.



