PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

przy odnowie drogi Linia - Niepoczotowice

1. Konstrukcja nawierzchni chodnika z szarej kostki.
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1 _ KONSTRUKCJA NAWIERZCHMNI CHODNIKA Z SZAREJ KOSTKI

2. Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie z oporem.

3.0brzeze betonowe 8x25 na tawie z oporem .
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2 _ KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik befonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 or. 5em
Lawa betonowa z oporem C12/15 (0.076m"2) gr. 15cm
3| OBRZEZE BETONOWE 8x25cm NA LAWIE Z OPOREM

Obrzeze betonowe 8x25cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,036m"2) gr. 10cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Usytuowanie kraweznika przy jezdni.

2% og
chodnik/opaskalzielen

_zm.
jezdnia

kraweznik

zm.._ Zm.

zjazdy/miejsca postojowe jezdnia

kraweznik

im

IV. Schemat zjazdu indywidualnego.
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